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1. Allgemeines 


cientific research in Great Britain. Nature 153, 539—541, 1944, 
INr. 3888. 


Arthur van Dyck. The engineer in modern society. Proc. Inst. Radio 
ng. 30, 305—308, 1942, Nr. 7. (New York, N. Y., Inst. Radio Eng.) 


technological high command. How fast is the U. 8. moving 
noward it? Too slowly, for the movement is measured by the 
“ate at which technical men move up into deciseve positions 
nthe military and waradministration. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 
09—318, 1942, Nr. 7. Schon. 


obert W. King. The engineer and science legislation. Proc. Inst. 
Radio Eng. 35, 339, 1947, Nr. 4. Aufforderung zu einer ausfiihrlichen 
iskussion tiber die méglichen Folgen einer Einwirkung der staatlichen 
sesetzgebung auf das wissenschaftliche Leben. Kautter, 


orman D. Israel. The position of the engineer in our postwar 

ociety. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 443, 1947, Nr. 5. (Emerson Radio 

honogr. Corp.) Der Ingenieur dart die Ausbeutung und weitere Ver- 

vendung seiner Erfindungen nicht anderen tiberlassen. Die Nachkriegs- | 
fgaben des Ingenieurs sind weitergespannt als die des reinen Wissen- 

pahattlers. Kautter. 


{Hermann Schmidt. Gana: TeilI. Geologische Vorgange der 
wegenwart. Bucher der Mathematik und Naturwissenschaften 
aerausgegeben von Henry Poltz). Notdruck. Mit 52 Abb. im Text 
p12 8. Wolfenbiittel-Hannover, Wolfenbiitteler VerlagsanstaltG.m.b.H., 
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1947, Brosch. 7,20 RM. Die als Notdrucke herausgegebene Sammlung 

ist zur Uberbriickung des gegenwartigen Mangels an Lehrbitchern fir die* 
Studierenden gedacht. Sie sollen dem Studierenden das Nacharbeiteni 
der Vorlesungen, auch das Repetieren des friiher Gehérten erméglichen.. 
Sie bringen eine Fiille von Stoff in einer knappen und klaren Darstellung A 
als Anleitung zum Selbststudium eignen sie sich nicht. — Der vorliegende: 
1. Teil der Geologie entspricht der gestellten Aufgabe. Der dargebrachte: 
Stoff ist sorgfaltig ausgewahlt, und die klare Darstellung unter Vermei-. 
dung unnétiger, dem Anfanger oft schwer verstandlicher Fremdworter 
entspricht dem neuesten Stande der Wissenschaft. Es ist mehr Wert auf’ 
die groBen Zusammenhange als auf eine liickenlose Wiedergabe des: 


Stoffes gelegt. Die zahlreichen schematischen Zeichnungen unterstiitzen 


die textlichen Ausfiihrungen gut, waihrend die Wiedergabe der photo- 
graphischen Aufnahmen unter der Druckschwierigkeit leidet. Bei allen 
Vorgangen sind die physikalischen und chemischen Grundlagen er6rtert. 
Der Stoff ist in folgende 15 Kapitel gegliedert: A. Einfithrung. B. Ab- 
tragung. C. Ablagerung. D. Verfestigung. E. Faltung. F. Verwitterung. 
G. Metamorphose. H. Die magmatischen Gesteine. I. Der Magmenauf- 
stieg. K. Erdbeben. L. Weitere geophysikalische Hilfsmittel. M. Geo- 
chemie. N.Der Zeitfaktor. O.Deutungen. P. Anwendungen. Ein 
Schrifttumsverzeichnis weist dem Studierenden den Weg zu einer Ver- 
tiefung seiner Studien. Ein recht ausfiihrliches Sachverzeichnis erleichtert 
die Benutzung des Buches zum Nachschlagen. Dede. 


*Otto Glasser, Edith H. Quimby, Lauriston S. Taylor and J. L. Weather- 
wax. Physical foundations of radiology. 4. Auflage. Mit 95 Abb. 
426 S. New York, Paul B. Hoeber, Inc., 1947. Dieses in Taschenbuchform 
erschieneneBuch gibt in sehr pragnanter und klarer Form eine umfassende 
Kinfiihrung in die physikalischen Grundlagen der medizinischen An- 
wendungen der Réntgenstrahlen und der natiirlichen und kiinstlichen 
Radioaktivitaét. Dabei ist der Hauptnachdruck auf die Schilderung der 
physikalischen Grundgedanken gelegt; demgegeniiber tritt die Beschrei- 
bung technischer Dinge wie Réntgenapparate, Réntgenréhren, zuriick. 
Auch die neuesten Ergebnisse wie Betatron, Neutronentherapie, Ver- 
wendung radioaktiver Isotope als Indikatoren u. s. f. sind mitberiick- 
sichtigt. Umfangreiche Tabellen enthalten die fiir die Therapie wichtige 
Tiefendosisverteilung von Réntgen- und Radiumstrahlen im Wasser- 
phantom sowie die Dosisverteilung in der Umgebung von Radium- 
tragern verschiedener Form. Die Beifiigung zahlreicher Literaturangaben 
erleichtert den Zugang zu der neueren amerikanischen und englischen 
Fachliteratur. . Glocker. 
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xD. E. Lea. Actions of radiations on living cells. Mit 61 Abb. u. 
83 Tabb., 333 S. Cambridge, University Press, 1946. Dieses Buch des 
deider fov-wisdleen verstorbenen englischen Biophysikers Lea ist eine 
ausgezeichnete Darstellung des Primarvorgangs der Strahlungswirkung 
auf die biologische Zelle. Es befaBt sich hauptsachlich mit der mathema- 


tisch-physikalischen Formulierung der sogenannten Treffer-Theorie 


(target-theory) und ihrer experimentellen Priifung an kleinen Organis- 
men wie Genen, Viren und Bakterien. Die von dem Verf. entwickelte,. 


auf der zahlenmaBigen Beriicksichtigung der Ionisationsdichte beruhende: 


Theorie vermag bei Eintreffervorgingen die Schadigungskurve wider- 


spruchsfrei quantitativ zu deuten durch die Annahme, da8 ein Treffer 
einer Ionisation gleichzusetzen ist. Diese Annahme ist zwar nicht neu, — 


aber sie ‘wurde noch nie quantitativ so durchgearbeitet wie von Lea. 


Die so erhaltenen Bestimmungen des strahlenempfindlichen Volumens. 
der Zelle diirfen daher einen hohen Grad von Wabhrscheinlichkeit fiir 


sich in Anspruch nehmen. Bei sehr kleinen Viren ist es die ganze Zelle, 
bei groBen Viren nur ein Teil, der getroffen werden mu8. Bei Chromo- 
somen von Drosophila (Versuche von Timoréerr und Zimmer) ergibt 
sich als GréBe eines Gens etwa 4—6 mu. Die Versuche iiber die Art der 
-©hromosomenschadigung durch Strahlung (Ausfall eines Gens, Bruch 
eines Chromosoms, Inversion) werden eingehend besprochen und ein 
zusammenfassender Uberblick iiber die verschiedenen Teilgebiete der 
Strahlengenetik gegeben. Zahlreiche physikalische Tabellen tiber Reich- 
wweite, Ionenzahl u.s.f. von Réntgenstrahlen, «-Strahlen, Neutronen 
machen das Buch, das als Standard-Werk anzusprechen. ist, fiir den 
Physiker besonders wertvoll. _ Glocker. 


Joseph Sweetman Ames, 1864—1943 +. J. Franklin Inst. 236, 313, 
1943, Nr. 3. é f ; 


G. P. Lenox-Conyngham. Sidney Gerald Burrard +. Monthly Not. 
Roy. Astron. Soc. 104, 86—88, 1944, Nr. 2. 


Leonard Darwin }. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 89, 1944, 
Nr. 2: Schon. 


um Gedenken Josef Eders t+. Foto-Kino-Techn. 1, 5, 1947, Nr. 4. 

Nagel. 
udolph Zaunick. Hans Gorges, dem Nestor der deutschen 
Mektrotechniker zum Gedachtnis. Forschgn. u. Fortschr. 21/23, 
82, 1947, Nr. 25/27. (Dresden-Radebeul.) 
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 C. Hoffmeister. Paul Guthnick + 6. September 1947. Forschgn. Ug 
Fortschr. 24, 70—71, 1948, Nr. 5/6. (Sonneberg i. Thiir.) 


Walther Gerlach. Fritz Heusler zum Gedachtnis. Forsehgn. cor 


Fortschr. 21/23, 283, 1947, Nr. 25/27. (Bonn.) Schon. 


Alexei Nicolaievich Krylov + (1863—1945). Nachruf. J. Phys. 
USSR 10, 489494, 1946, Nr. 6. Gedenkartikel tiber den hervorragenden 
russischen Schiffsbauer und Mathematiker aus AnlaB des ersten Jahres- 
‘tages seines Todes, Riehl. 


Bin Nachruf fir Prof. Dr. Robert Luther +. Foto-Kino-Techn. 1, 
1947, Nr. 4 u. 5. Nagel. 


_ W. Heisenberg, H. Kopfermann, M. v. Laue und R. W. Pohl, Fried- 
rich Paschen +. Ann, Phys. (6) 1, 137—138, 1947, Nr. 4/5. 


E. Griineisen, F. Méglich und A. Meiner. Max Planck +. Ann. Phys. (6) 
1, 317, 1947, Nr. 7/8. 


Klaus Schafer. Max Pianck +. Z. Elektrochem. 51, 3—5, 1948, Nr. 1. 
(Heidelberg.) 


Friedrich Hund. Max Planck und die Entdeckung des Wirkungs- 
quantums. Forschgn. u. Fortschr. 21/23, 193—195, 1947, Nr. ke 
(Jena, Univ.) 

Eric K. Rideal. J. K. Roberts +. Nature 153, 551, 1944, Nr. 3888. 


H. Ebert. Paul Schoénherr, * 12. 2. 1876, + 5,11. 1947. Forschgn. u. 
Fortschr. 24, 20, 1948, Nr. 1/2. (Weida/Thiir.) 


Eduard Griineisen zum70. Geburtstag am 26.Mail947. Ann. Phys. 
(6) 1, 273, 1947, Nr. 6. 


R. Grammel. Georg Hamel 70 Jahre. Forschgn. u. Fortschr. 21/23, 
281, 1947, Nr. 25/27. (Stuttgart.) 


' Dr. W. F. Meggers. Ives medalist for 1947. J. Opt. 8 
1—6, 1948, Nr. 1. DT ae 


Thomas Coulson. Otto von Guericke: A ne lected | 
J. Franklin Inst. 236, 241-264, 1943, Nr. 3. 6 genius. Part I, 
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_ Thomas Coulson. Otto von Gierlcks: A neglected genius. Part I. 


J: Franklin Inst. 236, 333—351, 1943, Nr. 4. Schon. 


M. A. Besborodov. M. V. X.LLomonosov’s “Golden Ruby”. C.R. 
Moskau (N. 8.) 51, 527—529, 1946, Nr. 7. Eine kritische geschichtliche 


Betrachtung, aus der hervorgeht, daB Lomonosow eine Reihe ausge- — 


dehnter systematischer Untersuchungen iiber die Farbung von Glasern 
und im besonderen tiber das Rubinglas durchfiihrte und damit die Her- 
stellung von Goldrubinglas in die Technik wieder einfiihrte. Baroni. 


F. W. Grundlach. Zur Elektronenréhren-Entwicklung. Elektrot. 
Z. 65, 45—51, 1944, Nr. 5/6. [S.435.] ~ Pieplow. 


J. Billigmann. Die Schraubenerzeugung unter dem Gesichts- 
-punkt neuzeitlicher Werkstoff-Forschung. Mitt. Forsch.-Anst. 
Gute-Hoffnungs-Hiitte 10, 2940, 1943, Nr. 2. (Eisenw. Niirnberg A.-G.) 
[S. 498.] Berndt. — 


Don D. Nibbelink. The first governmental application of photo- 
. graphy. J. Franklin Inst. 236, 265—271, 1943, Nr. 3. 


Report of the council to the hundred and twenty-fourth 
annual general meeting of the society. Monthly Not. Roy. Astron. 
Soc. 104, 67—71, 1944, Nr. 2.) Schon. 


D. W. H. McKinley. P.I.C. A.O.and the radio engineer. Proc. 


Inst. Radio Eng. 35, 294, 1947, Nr.3. (Nat. Res. Counc. Canada.) 
Schilderung der Bedeutung der neugegriindeten Provisional Inter- 
national Civil Aviation Organization fiir die Entwicklung von Naviga- 
tionsgeraten. ‘Kautter. 


‘M. A. S. Ross, D. Macewan and C. A. Beevers. Numerical Fourier 
analysis to twenty-nine harmonics. Nature 152, 302—303, 1943, 
Nr. 3854. (Edinburgh, Dewar Cryst. Lab., Chem. Dep.) Wenn verlangt 
wird, daB eine periodische Funktion in eine Fourrersche Reihe mit 
30 Gliedern entwickelt werde, so bedeutet die Bestimmung der Fourrer- 
koeffizienten nach der Methode von Brssrx keine Schwierigkeit, sofern 
fiir 60 Abszissenwerte x,, die zugehérigen Ordinatenwerte ym gegeben 
sind. Es dreht sich darum, die Summen von Gliedern der Form Cy 
sin 2 7nm/60, Cy cos27nm/60 (O<n<30, O0<m<59, n,m ganz) zu 
‘bestimmen. Der von den Verff. verwendete Vorteil besteht nun darin, 


\ 


* 2. ep gett r ay ee ata Araya ae, 
t= Maga ae og ses 


Se (oe ee eee | 
330 1. Allgemeines See S 27, 5/8) 


fiir die Bestimmung der Zahlenwerte dieser Ausdriicke auf die von: 
G. A. BEewers und H. Lipson (s. diese Ber. 17, 2486, 1936; Nature 137, , 
825, 1936) fiir Zwecke der harmonischen Synthese hergestellten Tafeln 

zuriickzugreifen und — wie tiblich — mit Hilfe der Symmetrieeigen-- 


-schaften der Glieder die Summen von 60 Gliedern auf solche von bzw. | 


14, 15 und 16 zu reduzieren. Nach Angabe von Ross kann das ganze 
Rechnungsverfahren einschlieBlich Kontrolle in weniger als zwei Stunden 
durchgefiihrt werden. Hardtwig. 


N. W. McLachlan. Computation of the solutions of (1+2e cos 2z)y” 
+y=0; frequency modulation functions. J. appl. Phys. 18, 723 
bis 731, 1947, Nr. 8. (London, Engl.) [S. 459.] Magnus. 


Rolin Wavre. Sur la décomposition spectrale des opérateurs 
hermitiens. C.R. Soc. de phys. Genéve 61, 154—155, 1944, Nr. 2. 
Beilage zu Arch. sc. phys. nat. (5) 26, 1944, Juli/Aug., Schon. 


Rolf Liiders. Eine Verallgemeinerung der Forme] von Pollaczek- 
Geiringer und ihre Anwendung auf die Verteilungsfunktion 
der Hagelschaden. Z. angew. Math. u. Mech. 25/27, 21—28, 1947, Nr.1. 
(Berlin.) [S. 536.] Lahmeyer. 


Homer A. Ray, jr. A practical calculator for directional antenna 
systems. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 898—902, 1946, Nr. 11. (Seattle, 
Washington, Station KIRO.) [S. 468.] Kautter. 


John R. Ragazzini, Robert H. Randall, and Frederick A. Russell. Ana- 


lysis of problems in dynamics by electronic circuits. Proc. 
Inst. Radio Eng. 35, 444452, 1947, Nr. 5. (New York, N. Y., Columbia 
Univ.) Es wird gezeigt, wie man durch passendes Zusammenschalten 
von bausteinartigen Gleichstromverstirkern elektronische Rechen- 
gerate zur Auflésung von einfachen oder mehrfachen Differential- 
gleichungen zusammenstellen kann, wie sie vor allem bei dynamischen 
Problemen, z.B. im Luftfahrtwesen, haufig sind. Als Grundelement 
dienen sogenannte ,,Arbeitsverstarker‘‘ mit einer Gleichstromverstiarkung 
von etwa 5000, mit je drei Stufen unter Verwendung von zwei Doppel- 
roéhren. Verbindet man Ausgang und Eingang dieser Verstarker durch 
einen Scheinwiderstand als Gegenkopplung und schaltet man zwischen 
diesen Kingang und die eigentliche Eingangsklemme einen weiteren 
Scheinwiderstand, so 1éBt sich zeigen, daB je nach Charakter und GréBe 
dieser Scheinwiderstande ein und derselbe Verstarker zum Integrieren, 
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_Differenzieren, Multiplizieren mit einem konstanten Faktor oder auch 
nur zum Vorzeichenwechsel verwendet werden kann. Durch passende 
Gruppierung dieser Rechenelemente entweder als _,,Reihengruppe“ 
oder nach der ,,Stromsammelpunkt-Technik in ein- oder mehrfachen 
entsprechend untereinander verbundenen Systemen kann man die 
Rechenschaltung zusammenstellen. Zwei Schaltungen mit von einem 
Hilfsmotor angetriebenem Doppelpotentiometer werden angegeben, 
mittels deren man zwei GréBen dividieren oder multiplizieren kann. 
Durch verhaltnismaBig einfache Zusitze kann man _ verdanderliche 
Koeffizienten oder Begrenzungen (z. B. Steuerruderausschlage) beriick- 
sichtigen. Der Schaltungsaufbau wird an einem Luftfahrtbeispiel 
erlautert. Kautter. 


Serge Slansky. Une nouvelle expression des transformations 
finies généralisant les transformations de Lorentz pour un 


systeme de corpuscules. C.R.217, 423-424, 1943, Nr. 18/22. 
Destoucues verallgemeinert (C. R. 217, 168, 1943) die Lonenrz-Trans- — 


formationen auf den Fall der relativistischen Wellenmechanik von 


Punktsystemen. Dazu geht er von infinitesimalen Transformationen der 

ct = ct’ + e >) A" ear und stellt — 
die Forderung der Nichtvermischbarkeit der Koordinaten verschiedener 
‘Massenpunkte. Er gelangt zu Transformationsgleichungen, denen jedoch — 


Form aus: xi) — x’) + eA" ct’, 


die Gruppeneigenschaft hinsichtlich des Produktes zweier Transforma- 
tionen fehlt. Verf. nun geht von denselben infinitesimalen Transforma- 
tionen aus, ersetzt aber die Forderung der Nichtvermischbarkeit der 
- Koordinaten durch das Gruppenpostulat und erhalt Transformations- 
_ formeln, die sich hinsichtlich der Raumkoordinaten von den DesroucuEs- 
schen unterscheiden, die Nichtvermischbarkeit verloren haben, dafiir 
aber eine mit der Lorenrz-Gruppe isomorphe Gruppe bilden. Auf die 
Invarianten dieser Gruppe wird hingewiesen. Hardtwig. 


E. Schrédinger. The affine connexion in physical field theories. — & 


Nature 153, 572—575, 1944, Nr. 3889. (Dublin, Inst. Adv. Studies.) Aus- 
gehend von den Komponenten des allgemeinen affinen Zusammenhangs 


stellt Verf. die Grundgedanken seiner gegenwartigen Bemiihungen um __ 


eine einheitlichen Feldtheorie dar. Durch Verjiingung des allgemeinen 


Kriimmungstensors Bi, im erhalt man den in einen symmetrischen und 


antisymmetrischen Anteil zerfallenden Tensor Bu im Und den von 
_yorneherein schiefsymmetrischen Tensor By, im, die bzw. mit dem 
Gravitationsfeld, dem Mesonfeld und dem elektromagnetischen Feld 
identifiziert werden kénnen. Bopp. 
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W. Wilson. Kinematic relativity. Phil. Mag. (7) 35, 241—249, 1944, | 
Nr. 243 (April). Kritische Analyse der kinematischen Relativitats- 
theorie von Miune. Es wird gezeigt, daB die fundamentale Bewegungs- 
gleichung von Mitne nur bedingt Lorenrzinvariant ist. Miine’s 
Ausspruch einer rein logischen, nicht empirisch begriindeten Physik | 
wird kritisiert. Bopp. | 


E. C. G. Stueckelberg y. Breidenbach. La notion de temps. Disqu. 
math. phys. Rum. 2, 301—317, 1942, Nr. 2/4. (Genéve, Univ., Inst.Phys.) 
Ausgehend von der durch das Gedachtnis gegebenen psychologischen 
Uhr gibt Verf. eine Analyse des Zeitproblems, die tiber die mechanische, 
metrische und thermodynamische zur statistischen Uhr fiihrt. Letztere 


ist durchaus der psychologischen verwandt, von der sie sich darin unter- 


scheidet, daB sie weiter zuriick reicht als das individuelle Gedachtnis, 
und daB sie me&bar ist. In Epochen einer erheblichen Schwankung 


verliert diese Zeitbestimmung ihren Sinn ebenso wie die durch das 


individuelle Gedachtnis jenseits der. Geburt. Bopp. 


E. C. G. Stueckelberg. La charge gravifique et le spin de l’électron 
classique. Helv. Phys. Acta 18, 21—44, 1945, Nr. 1. (Genéve, Univ., 
Phys. Inst.; Lausanne, Univ., Phys. Inst.) Untersuchung nicht linearer 


_ Feldtheorien unter Einschlu8B der Gravitationstheorie. Allgemeine feld- 
maBige Begriindung des Satzes, daB schwere und trage Masse gleich sind. 


Nachweis der Existenz kraftefreier Zitterbewegungen (klassisches Spin- 
modell ahnlich wie in Héni-Paparerrous Theorie des Pol-Dipol- 


' Teilchens). [Die Behauptung, daB es innerhalb linearer Theorien keine 


Zitterbewegung gebe, scheint dem Referenten nicht richtig, weil nicht 


_ alle linearen Feldtheorien das Wessrt-Diracsche Paradoxon zeigen, 


auf das sich Verf. stiitzt.] Bopp. 


Banesh Hoffmann. The vector meson in projective relativity. 
ae Rev. (2) 72, 154, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Adv. 
Study.) 

Banesh Hoffmann. The vector meson field and projective rela- 
tivity. Phys. Rev. (2) 72, 458-465, 1947, Nr. 6. (Princeton, N.J., 
Inst. Adv. Study.) In der projektiven Relativitaitstheorie wird ein Para- 
meter X9, die sogenannte Eichvariable, verwendet, der die Rolle einer 
fiinften Koordinate spielt, aber auBerdem auch noch einen gemeinsamen 
Multiplikationsfaktor der Komponenten eines projektiven Tensors be- 
stimmt. Es wird angenommen, da8 dieser Multiplikationsfaktor die ein- 
fache Form eN*o hat, wo N; der sogenannte Index, eine feste Zahl ist, 
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die sich nicht transformiert. Setzt man N=0, so erhalt man eine einheit- 
liche Darstellung fiir das Gravitationsfeld und fir das elektromagnetische 
Feld zusammen. Im allgemeinen Fall ergeben sich bei Verwendung eines. 
4-dimensionalen, eichinvarianten Variationsprinzips Feldgleichungen, 
die auch das vektorielle Mesonenfeld umfassen. Die Reichweite des 
Mesonenfeldes wird dabei durch die Konstante N festgelegt, die einer 
reziproken Lange. entspricht. Gora.” 


M. Hessaby. Continuous particles. Phys, Rev. (2) 72, 536, 1947, Nr. 6. 
(Kurzer. Sitzungsbericht.) (Teheran.) Es wird’ eine Deutung der allge- 
meinen relativistisch formuliertenMaxwe Li-Gleichungen vorgeschlagen, 
aus der sich ein metrischer Feldtensor ergibt, der tiberall endliche Energie- 
dichten liefert. Das Gravitationspotential fiir ein ungeladenes Teilchen 
and das elektrostatische Potential fiir das Elektron werden angegeben. 
Fir zwei positive Ladungen ergibt sich bei sehr kleinen Abstanden 
Anziehung und auch Anziehung zwischen einer Ladung und einer neu- 
tralen Masse. Eine Lésung der Wellengleichung der Maxwexuschen 
Theorie liefert eine das Teilchen umgebende Kugelwelle und die Scur6- 
DINGER-Gleichung. Gora. 


D. Blokhinzev. Note on the possible relativistic-invariant 

zeneralization ofthe concept of field. J. Phys. USSR 10, 167—169, 

L946, Nr. 2. Die Méglichkeit von Wechselwirkungen mit einer Fort- 
achrittsgeschwindigkeit gréBer als die Lichtgeschwindigkeit und ver- 

sinbar mit der Forderung der Lorenrz-Invarianz wird diskutiert;. 
Zusammenf. d. Verf.) Zimmer. 


§. B. S. Haldane. Radioactivity and the origin of life in Milne’s 
sosmology. Nature 153, 555, 1944, Nr. 3888. (London, Univ. Coll., 
Jep. Biometry, at Harpenden, Herts., Rothamsted Exp. Stat.) [S. 514.] 
; » Bopp. 

t. J. Duffin. Lower bounds for eigenvalues. Phys. Rev. (2) 71. 
'27—828, 1947, Nr. 11. (Pittsburgh, Penns., Carnegie Inst. Technol., 
Dep. Math.) Eine von Barra (s. diese Ber. 18, 994, 1937) zur Bestim- 
ung der unteren Grenzen fiir den Eigenwert des ,,Grundzustandes* 
imer schwingenden Membran angegebene Methode wird so_verall- 
meinert, daB sie sich auf die ScnurépinecER-Gleichung anwenden 
iBt. Dabei werden auch allgemeinere Grenzbedingungen angenommen. 
tin einfacher, aber mathematisch strenger Beweis fiir das verwendete 
rerfahren wird angegeben. i “Gora: 


athan Rosen. Quantum mechanics of vibrating string. Phys. 
ev. (2) 71, 833, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North 
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Carolina.) Als einfaches Beispiel fiir Quantelung eines kontinuierlich 
Mediums werden die Transversalschwingungen einer gespannten Saiti 
wellenmechanisch behandelt. Es ergibt sich die bekannte unendlichi 
Nullpunktsenergie. Der Entartungsgrad des Systems wird bee 
ora. ! 
K. M. Watson. The production of a positron-electron pair il 
the electrostatic field of an electron. Phys. Rev. (2) 72, 1060—L06% 
1947, Nr. 11. (Iowa City, Ia., Univ., Phys. Dep.) Paarerzeugung im Feld 
eines Elektrons unterscheidet sich von der gewohnlichen Paarerzeugun: 
dadurch, daB ein betrachtlicher Teil der Energie der einfallenden y 
Strahlung von dem urspriinglich vorhandenen Elektron davongetrage: 
werden kann. Ferner ist zu beriicksichtigen, daB die beiden Elektrone: 
vertauschbar sind. Bei hohen Energien ergibt sich die doppelte Wahi 
scheinlichkeit wie fiir gewéhnliche Paarerzeugung. Die gewonnene: 
Resultate stimmen mit experimentellen Beobachtungen tiberein. 
Gora. 
S. T. Ma and C. F. Usiieh. Scattering of charged mesons unde 
the influence of radiation damping. Proc. Cambridge Phil. Soc. 4 
167—172, 1944, Nr. 2. (Kunming, China, Nation. Univ. Peking.) De 
Streuungsquerschnitt fiir geladene Mesonen an Kernteilchen wird nac. 
der Methode der stationéren Stérungstheorie behandelt. (Formel vo 
Water, Herirter und Witson). Die gesamten und differentielle 
Wirkungsquerschnitte fiir vektorielle und skalare Mesonen werde 
numerisch ausgerechet. Bopp. 


W. Heitler. On the particle equation of the meson. Proc. Roy 
Irish Acad. Dublin 49, 1—28, 1943, April. (Dublin, Inst. Adv. Studies 
Verf. erginzt die Arbeiten von Saxara-Taxetanti (s. diese Ber. 2: 
348, 520, 1941). Zunachst wird die dort angegebene Wellengleichun 
ohne Anwendung gruppentheoretischer Methoden abgeleitet. Sie ent 
halt zweite Ableitungen nach den raumlichen Koordinaten und nur erst 
nach der Zeit. Die Theorie ist Lorentz-invariant, aber nicht mek 
Hermiresch. Die speziellen nicht Hermirrschen Operatoren, die dab 
auftreten, werden diskutiert. SchlieBlich werden die elektromagnetische 
Kigenschaften des Mesons untersucht. Im Gegensatz zu der bisherige 


_ Auffassung wird festgestellt, da& das Meson nicht magnetisch polarisie 


bar ist. Das magnetische Moment ist bei kleinen Energien das gleicl 
wie fiir Teilchen mit Spin +/,, wenn der gyromagnetische Faktor 1 is 
Fur hohe Energien nimmt die Komponente des magnetischen Momen: 
in Richtung der Bewegung proportional der Energie zu, wahrend d 


_ dazu senkrechte Komponente konstant bleibt. Dies ist iiberraschen 
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da das magnetische Moment des Elektrons umgekehrt proportional zur 
Energie abnimmt. Die ungewoéhnlich starke Wechselwirkung des Mesons 
mit dem elektromagnetischen Feld ist also durch das groBe magnetische 
Moment bei hohen Energien bedingt. Gora. 


R. J. Finkelstein. The y-instability of mesons. Phys. Rev. (2) 72. 


415—422, 1947, Nr. 5. Kurzer Sitzungsbericht ebenda §S. 746, Nr. 8. 
(Berkeley, Calif., Univ.) [S. 370.] Gora. 


scattering at 200 MeV. Phys. Rev. (2) 71, 467, 1947, Nr. 7. (Kurzer 


auf Grund der symmetrischen Mesontheorie (S), resp. geladener (C) 
oder neutraler (N) Mesonen. Fiir n-p-Streuung ist der Streuquerschnitt 
ziemlich unabhangig von der Theorie, dafiir gibt (C) ausgesprochene 
Riickwarts- und (N) ausgesprochene Vorwartsstreuung. Bei der p-p- 
Streuung ist die Winkelverteilung unempfindlich gegeniiber der Theorie, 
dafiir 4ndern sich die Streuquerschnitte im Verhaltnis 1:7. Koppe. 


K. M. Watson. The polarization of the neutron in an electrosta- 
tic field. Phys. Rev. (2) 72, 526, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Iowa State Univ.) Aus der Mesonentheorie der Kernkrafte folgt, daB 
in Neutron oder ein Proton von einer Wolke geladener Mesonen um- 
eben ist. Kin 4uBeres elektrisches Feld wird diese polarisieren. Fiir ver- 
ischiedene Arten von Mesonen ergibt sich die Polarisierbarkeit von der 


leitenden Kugel von 4/4) bis 4/3) Elektronenradius. Man hatte daher 
treuung von y-Strahlen‘an Neutronen und eine elektrostatische An- 
wiehung zwischen Neutronen und geladenen Teilchen zu erwarten. 

j Gora. 
illiam G. Guindon, S. J. The radial dependence of the tensor 
*orce in the deuteron. Phys. Rev. (2) 72, 526, 1947, Nr. 6. (Kurzer 
Jitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Die Gleichungen fiir 
Hen Grundzustand des Deuterons werden gelést unter der Annahme, 
aB die Spin-Austauschwechselwirkung vernachladssigt werden dart 
and daB die Reichweite der gewohnlichen und der Tensorkrafte ver- 
chieden ist. Fiir ein entsprechendes Potentialtopfmodell wird gezeigt, 
laB dann 1. das Quadropolmoment sehr stark von dem Verhaltnis der 
Reichweiten abhangt und 2. daS sich durch Vergleich der Wahrschein- 
ichkeiten des Zustandes mit den experimentellen Werten fiir das magne- 
liische Moment kein bevorzugter Wert fiir den Radius r, ergibt. Gora. 
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J. Ashkin and R. E. Marshak. Neutron-proton and proton-proton | 


Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Rechnungen iiber die Neutron- 
Proton und die Proton-Proton-Streuung bei Energien von 200 MeVolt ° 


leichen GroSenordnung: Sie entspricht etwa der Polarisierbarkeit einer | 


| 0. Brulin and S. Hjalmars. On the symmetrical vector meson oF 
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theory of nuclear interaction. Phys. Rev. (2) 72, 1126, 1947, Nr.11 
(Stockholm, Univ., Inst. Math. Phys.) [S. 370.] Gora. 
R. Serber. The production of high energy neutrons by strip) 
ping. Phys. Rev. (2) 72, 1008—1016, 1947, Nr.11. (Berkeley, Calif- 


Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) [S. 381.] 


R. Serber. Production of high energy neutrons by stripping 


I. Energy distribution. Phys. Rev. (2) 72, 740, 1947, Nr. 8. (Kurze: 
Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) [S. 381.] 


RB. Serber. Nuclear reactions at high energies. Phys. Rev. (2) 72 


1114—1115, 1947,.Nr. 11. (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep 
Phys. ) [S. 389.] 


_§. M. Dancoff. Disintegration of the deuteron in flight. Phys 


Rev. (2) 72, 1017—1022, 1947, Nr. 11. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 


§. 163, Nr. 2. (Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) [S. 382.] P. Jensen. 


_R. G. Sachs. On the magnetic moment of the deuteron. Phys 


Rev. (2) 72, 91—98, 1947, Nr. 2. (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab. 
[S. 383.] : Gora. 


A, Guthrie and R. G. Sachs. On the excited states of nuclei beyonc 
oxygen. Phys. Rev. (2) 62, 8—10, 1942, Nr. 1/2. (Lafayette, Ind. 
Purdue Univ.) [S. 393.] Bopp. . 


H. Primakoff. Long range tensor forcesandthemagnetic momen’ 
of the deuteron. Phys, Rev. (2) 72, 118—119, 1947, Nr. 2. (St. Louis 
Miss., Washington Univ.) [S. 384.] 


G. Breit and I. Bloch. Relativistic correction to the magnetic 


moment of the deuteron. Phys. Rev. (2) 72, 135—140, 1947, Nr. 2. 
(New Haven, Conn., Yale Univ.) [S. 384.] 


Melvin A. Preston. The theory of alpha-radioactivity. Phys 


ah (2) 71, 865-877, 1947, Nr. 12. (Toronto, Can., Univ., Dep. Math. 
[S: 385.] 


L. Infeld. Theory of radioactivity in the momentum space 


Phys. Rey. (2) 72, 154, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ 
Toronto.) [S. 386.] 


. 
, 
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Arthur A. Broyles and John L. Powell. Coulomb functions for 
heavy nuclei. Phys. Rev. (2) 72, 155, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
Hericht.) (Yale Univ. and Univ. Wisconsin.) [S. 386.] 


‘Victor F. Weisskopf. On the interaction of mesons with nuclei, 
‘Phys. Rev. (2) 72, 155, 1947, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mas- 
sachusetts Inst. Technol.) [S. 394.] Gora. 


"VY. Berestetzky. Internal conversion of magnetic multipole’ 
adiation. J. Phys. USSR. 10, 137—143, 1946, Nr. 2. Formeln fiir die 
aterne Umwandlung der magnetischen Multipol-Strahlung in K- und 
4Schalen wurden in nicht relativistischer Annaherung abgeleitet. 
Zusamment. d. Verf.) Zimmer. 


. M. Foley. Note on the nuclear electric quadrupole spectrum 
ef a homonuclear diatomic molecule in a magnetic field. 
*hys. Rev. (2) 71, 747—751; 1947, Nr. 11. (New York, N.Y., Columbia 
Tniv.) [S. 446.] Gora. » 


. Gurevich. Thermoelectric properties of conductors. II. 
. Phys. USSR. 10, 67—80, 1946, Nr. 1. Der EinfluB des Mitfiithrens von 
Gilektronen durch Phononen auf die thermoelektrischen Eigenschaften 
nd auf die Warmeleitfahigkeit von Leitern wird mittels der kinetischen 
ategralgleichung quantitativ untersucht. (Zusammenf. d. Verf.) 
Zimmer. 
« Gurevich. Thermomagnetic and galvanomagnetic properties 
f conductors. III. J. Phys. USSR. 10, 174—178, 1946, Nr. 2. [S. 418.]. 
Zimmer. 
.. H. Browne and T. Dantzig. On the theory of slowing down 
eutrons in substances with periodic absorption lines. Phys. 
sev. (2) 71, 463, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. 
viat.) [S. 379.] Koppe. 


Iv. Me Kinley and H. Feshbach. Elastic Coulomb scattering of 
lectrons at relativistic energies. Phys. Rev. (2) 72, 155, 1947, 

.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol. ) Der 
"irkungsquerschnitt fiir elastische Coulombstreuung von raschen 
lektronen wird nach Potenzen von «= Z/137 entwickelt; die erhaltene 
eihe konvergiert fiir alle Streuwinkel auBer 0 und 148t sich numerisch 
iuswerten. Die Koeffizienten von «* werden so fiir verschiedene Streu- 
ipnkel zwischen 0 und 180° bestimmt. Die Morrsche Streuformel, die 
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nur eine «2-Naherung darstellt, wurde somit erginzt. Der Wirkungs-- 
querschnitt 1a8t sich auf diese Art fiir alle Z mit einer Genauigkeit von 
einigen Prozent angeben. Gora. 


| 


Molekiil- und Gitterschwingungen durch den Riicksto8 beii 
Kernprozessen an chemisch gebundenen Atomen. Z. Natur-: 
forschg. 2a, 125—152, 1947, Nr. 3. (Hannover, T. H., Inst. theor. Phys.)| 
Es werden die Verteilungsfunktionen fiir die Molekiil- und Gitteran-. 
regungen klassisch und quantenmechanisch berechnet, insbesondere: 
wird die korrespondenzmaBige Deutung des Dopplereffekts, u.a. bet 


 tiefen Temperaturen (Neutroneneinfang im Gitter), eingehend diskutiert.. 


Die quantenmechanischen Mittelwerte und Streuungen der Energie-. 
aufnahme ergeben sich dabei gegeniiber den klassischen Werten nur: 
unwesentlich geandert. Steinwedel. 


Fritz G. Houtermans und J. Hans D. Jensen. Uber die thermische 


Dissoziation des Vakuums. Z. Nattrforschg. 2a, 146—148, 1947, 


Nr. 3. (Géttingen, Univ., Phys. Inst., Hannover, T.H.) Nach der 
Diracschen Léchertheorie wird in einem ,,materiefreien‘“’ Hohlraum 
bei kT=137 mc? (m=Elektronenmasse) die Anzahl der Teilchen pro 


‘Elementarvolumen 4 x/3.(e2/mc?)? von ‘der GréBenordnung 1. Eine 


Diskussion derart hoher Temperaturen erscheint daher ohne den Begriff 
einer ,,kleinsten Lange“, der der zukiinftigen Theorie der Elementar- 
teilchen zu entnehmen ware, nicht sinnvoll. Die Verff. sind im Gegensatz 
zu JORDAN (s. diese Ber. 26, 176, 1947) der Ansicht, daB die Beriick- 
sichtigung der Elementarlange sich eher in einer Abanderung des Phasen- 
volumens als in einer Anderung der Statistik auswirken wird. 
Steinwedel. 

P. G. Gormley and W. Heitler. On the connection of Dirac’s quan- 
tum-electrodynamics and the theory of radiation damping. 
Proc. Roy. Irish Acad. Dublin 50, 29—49, 1944, Sept. (Dublin, Univ., 
Coll. and Inst. Adv. Studies.) Die neue Theorie von Drrac (s. diese Ber. 
23, 1875, 1942), in der zur Vermeidung gewisser Divergenzen Quanten 
negativer Energien eingefiihrt werden, deren Emission dann z. B. als 
Absorption eines Quants positiver Energie gedeutet wird, vergleichen 
Verff, mit der Hrirter-Peneschen Fassung (s. diese Ber. 24, 684, 
1943) der Quantentheorie der Strahlungsdimpfung, in der alle diver- 
gierenden Integrale einfach fortgelassen werden. Fiir nicht-relativisti. 
sche Probleme liefern die beiden Theorien im wesentlichen die gleicher 
Resultate, fiir Prozesse, an denen Teilchen hoher Energien beteiligt 


5 4 a A x y : ' . . ‘ 
1948 i 7. Quantentheorie =| ie 2839 


sind, und fiir Vielfachprozesse jedoch nicht. Im einzelnen wird gezeigt, 
daB die Diracsche Theorie fiir Streuung von Quanten hoher Energie 
seine Lésung hat. Daraus folgt, da8 zum mindesten derjenige Teil der 
Diracschen Theorie, der auf der Annahme von Quanten negativer 


Mnergie beruht, in seiner bisherigen Form nicht beibehalten werden 
xann. In der Anwendung auf Probleme mit Feldquantelung liefert vor- 


Aufig nur die He1rter-Penesche Theorie brauchbare Resultate. 
Gora, 
W. Heitler and, H. W. Peng. Anomalous scattering of mesons. 
“hys. Rev. (2) 62, 81—82, 1942, Nr. 1/2. (Dublin, Inst. Adv. Stud.) 
>. 393.] | Bopp. 


. §. Chang. The impulse-energy tensor of material-particles. 
"roc. Roy. Soc. London (A) 182, 302—318, Nr. 990 (Marz). (Chungking, 
‘hina, National Central Univ., Dep. Phys.) Die symmetrische Form des 
inergie-Impuls-Tensors fir Teilchen mit den Spinwerten j =0, 1/., 1, 3/, 
nd 2 wird angegeben. Vergleich der Integrale | Tp, dx dy dz, {Ty 
x dy dz mit den quantenmechanischen Operatoren h/2zi Grad, —h/2zxi 
\/8t. Bopp. 


écanique asymptotique classique. C. R. Soc. dephys. Genéve 61, 
55—158, 1944, Nr. 2; Beilage zu Arch. sc. phys. nat. (5) 26, 1944, 
li/Aug. Ns 

anest-C.-G. Stueckelberg. Principe de correspondance d’une méca- 
lique asymptotique quantifiée. Ebenda S. 159—161. 1. Teil: Dar- 
}ellung der verallgemeinerten klassischen Mechanik, wie sie aus linearen 
Mer nichtlinearen Feldtheorien folgt, in asymptotischer Form, durch die 
arch endliche (oder sogar unendliche) Zeitspannen getrennte Zustande 
isrbunden werden. 2. Teil: Hinweis darauf, daB diese asymptotischen 
ewegungsgleichungen korrespondenzmaBbige Ausgangspunkte fiir Her- 
SNBERGS asymptotische Quantenmechanik sein kénnen. Bopp. 


nest-C.-G. Stueckelberg et Paul Bouvier. Le freinage de radiation 
fe ’électron de Dirac en méchanique asymptotique. C. R. Soe. 
2 phys. Genéve 61, 162—165, 1944, Nr. 2; Beilage zu Arch. sc. phys. 
at, (5) 26, 1944, Juli/Aug. Die asymptotische Mechanik (s. vorstehendes 
ef.) gestattet eine divergenzfreie Berechnung von Wirkungsquer- 
thnitten mit Beriicksichtigung der Strahlungsdimpfung. Fiir Comp- 
jJonstreuung kann man das gleiche Resultat ableiten wie in der Quanten- 
jpeorie der Strahlung, in der jedoch bisher divergente Glieder fortge- 
Jssen werden muBten. Gora. 


srnest-C.-G. Stueckelberg. Principe. de correspondance d’une 


Pa 
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Harish-Chandra. On relativistic wave equations. Phys. Rey. (2)71,, 
793—805, 1947, Nr. 11. (Cambridge, Engl., Gonville & Caius Coll.) : 

Die Bedingungen fiir relativistische Invarianz der Wellengleichung fiir’ 
Teilchen mit beliebigem Spin if (3/8x*) ¥+7~~—0; (zx legt die Masse des | 
Teilchens fest, @* sind quadratische Matrizen, die auf die einreihige | 


_ Matrix gihwitken} werden untersucht, sie hangen eng zusammen mit / 


der algebraischen Struktur der @-Matrizen. Man erhalt dabei eine brauch- 
bare Methode fiir die Untersuchung der abstrakten $-Algebra, wie an 
dem allgemeinen n-dimensionalen Fall der Drracschen und der DuFrin- 
Kemmerschen Matrizen gezeigt wird. Die Theorie wird auf Teilchen 
von héherem Spin angewandt. Gora. 


James H. Bartlett. The vector mesotron. Phys. Rev. (2) 72, 219—224, 
1947, Nr. 3. (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Cornpen und ScuwinceER 


' (Phys. Rev. 58, 953, 1940) haben die Wellengleichung fiir ein vektorielles 


Mesotron im Coutompfeld diskutiert. In Ergainzung dieser Arbeit gibt 
Verf. weitere Einzelheiten der Lésung an, insbesondere ihr Verhalten 
in der Nahe des Ursprungs. Die Wellenfunktionen gentigen homogenen 
Differentialgleichungen vierter Ordnung, die sich in bestimmten Fallen 
auf zwei simultane Differentialgleichungen zweiter Ordnung reduzieren 
lassen, Gora. 


Paul R. Zilsel, John. S. Blair and John L. Powell. Effect of “f-inter- 
action’ of Pais on symmetry of nuclear Hamiltonian. Phys. 
Rev. (2) 72, 155,.1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ. 
and Univ. Wisconsin.) 

P. R. Zilsel, J. S. Blair and J. L. Powell. Effect of Pais’ “f-field” 
on the symmetry of the meson field-part of nuclear Hamil- 
tonian. Phys. Rev. (2) 72, 225—228, 1947, Nr. 3. (New Haven, Conn., 


_ Yale Univ.; Madison, Wisc.,; Univ.) Pais (Phys. Rev. [2] 68, 227, 


1945) hat vorgeschlagen, zur Uberwindung der Divergenzschwierig- 
keiten der Quantenelektrodynamik eine ,,f-Wechselwirkung“ endlicher 
Reichweite zwischen den elektrischen Ladungen einzufiihren. Will man 
auf diese Art den Massenunterschied zwischen Neutron und Proton 
erklaren, so hat man ein f-Wechselwirkungspotential Vj=—2 e7/r.6—* ks 
anzunehmen (e Elektronenladung, rg klassischer Elektronenradius, 
x= 1,82). Hin derartiger Effekt ware auch in der Theorie der Kernkrafte 
in Betracht zu ziehen. Er ist groB genug, um die Symmetrie zwischen 
den spezifischen Protonen-Protonen und Protonen-Neutronen-Wechsel- 
wirkungen zu zerstéren, die nach der Mesonentheorie der Kernkrafte 


au erwarten ware. Gora 


4 


1948. 7. Quantentheorie, 12. Dimensionen 341 


5. T. Ma. Equivalence of the Riesz method and the limiting 
process for the classical electromagnetic field of a point 
source. Phys. Rev. (2) 71, 787—792, 1947, Nr. 11. (Princeton, N.J., 
Inst. Adv. Study.) Verf. beweist, daB ein von M. Riesz (Confér. de la 
Méunion intern. de Math. a Paris, 1937 [1939]) angegebences, auf analyti- 
acher Fortsetzung beruhendes Verfahren und der ,,4-GrenzprozeB“ fiir 
‘ie Bestimmung des elektromagnetischen Feldes einer Punktquelle 
sleichwertig sind. Dies ist von praktischer Bedeutung, da sich nach der 
Methode von Riesz die héheren Ableitungen des Strahlungsfeldes, die 
n die Bewegungsgleichung eines Teilchens mit einem Multipolmoment 
-ingehen, einfacher und direkter bestimmen lassen. Gora. 


erbert Dingle. On the dimensions of physical magnitudes. IV. 
Phil. Mag. (7) 35, 296—300, 1944, Nr. 244 (Mai). Diese Mitteilung stellt 
regentiber einer Kritik von Daxzext (Phil. Mag.[7] 35,188, 1944) 
o einer Veroffentlichung des Verf. (Phil. Mag. [7] 34, 588, 1943) zum 
jeichen Thema eine Erwiderung dar, in welcher Verf. nochmals seine 
eundsatzliche Auffassung herausstellt. Danach sieht er die Methode 
er Physik in der Aufstellung von Beziehungen zwischen MeBergebnissen, 
fobei er eine Messung als einen streng definierten Vorgang betrachtet, 
~elcher zu einem Zahlenwert fiihrt. Nach Ansicht des Verf. besteht die 
seschreibung des physikalischen Erkenntnisstandes zu jeder Zeit in 
. einer Zusammenstellung der, beobachteten Messungen und 2. einer 
‘eststellung der experimentell bestimmten Beziehungen zwischen den 
LeBergebnissen in Gleichungsform. Als wesentlich sieht er die Kenn- 
eichnung und Vereinbarung des gesamten Verfahrens zur Messung 
ner GroBe an und nicht die Einfiihrung einer Hinheit, deren willkiirliche 
Jahl er als 4quivalent mit der ebenso willkiirlichen Verfiigung tiber 
nen Zahlenfaktor N im gesamten Verfahren bezeichnet. Den beiden 
riher unterschiedenen Klassen der GrundgréBen und abgeleiteten 
roBen fiigt Verf. eine dritte hinzu, die Klasse der GréBen, welche 
e MeBverfahren fiir die beiden ersten Klassen (‘‘simple operation”’ 
r GrundgréBen und “complex operation’? — d.h. Kombination von 
undgréBen — fir abgeleitete GréBen umfassen; als Beispiel wird 
be elektrische Ladung angefiihrt, deren Messung einmal die Be- 
immung einer Kraft und unabhangig davon das Verfahren einer 
Wchaffung oder Auswahl eines Ladungsnormals und des Bezuges dieses 
formals auf die gesuchte Ladung einschlieBt. Im einzelnen setzt 
ich Verf. an verschiedenen Beispielen mit Daizeixis Argumenten, 
je er als unbegriindetoder nicht stichhaltig bezeichnet, auseinander. 
Stille. 
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- durch eine Spiegelanordnung gesteigert ist. Als Fortschritt gegentibe: 
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C. H. Bachman and I. B. Bensin. Tire valve in vacuum appli 

cation. Rev. Sci. Instr. 13, 534—535, 1942, Nr. 12. (Schenectady, N.Y. 
Gen. Electr. Co., Electron. Lab.) Wenn das Innere von Vakuumappara: 
turen haufiger mit der AuBenluft in Verbindung gebracht werden muff 
bewahrt sich der Einbau eines Riickschlagventils, dessen Konstruktiol 
und Priifung im einzelnen angegeben wird. Derartige Ventile sind bis z 
Drucken von 10—> Torr verwendbar. Klages. 


S. Barnartt and J. B. Ferguson. A method of increasing the sen 
sitivity of Bourdon gauges. Rev. Sci. Instr. 14, 46—47, 1943, Nr. 2 
(Toronto, Can., Univ., Dep. Chem.) Es wird ein Druckmesser beschrieben 
der mit einer Bourpon-Dose arbeitet und dessen Empfindlichkei 


aihnlichen bekannten Instrumenten ist technisch stabilerer und festere 
Aufbau bei gleicher MeBempfindlichkeit angegeben. Der Spiegel ist au 
eine Glaskapillare gekittet, die sich um einen Metalldraht als Achs 
dreht, Die Ubertragung der Dosenbewegungen erfolgt durch einen 30 a 
langen Zeiger. Bei 1,50 m Skalenabstand vom Spiegel hat man eine 
Verstarkungsfaktor von 545. Die Anzeige ist temperaturunabhangig cu 
andert sich linear, aber auBerst wenig mit der absoluten GréBe de 
Druckes. Mit einigen Dosen kénnen Druckdifferenzen bis zu 50 To 
bei einer Empfindlichkeit von 5+10—% Torr gemessen werden. Fir B 
reiche bis zu 3 Torr ist die Anzeige linear. Klages. 


Wolfgang Gaede }. Gasballastpumpen. Z: Naturforschg. 2a, 233 bi 
238, 1947, Nr. 4, Rotierende Olluftpumpen zeichnen sich durch das vet 
haltnismafig hohe Endvakuum aus, das mit ihnen erreichbar ist. Saug 
man jedoch nicht dampffreie, sondern dampfhaltige Gase ab, so konder 
siert ein Teil des Dampfes wahrend des Kompressionsvorganges in de 
Pumpe und fiihrt damit zu einer Verschlechterung des Endvakuum: 
Dies kann durch Einlassen von zusitzlicher Luft (Gasballast) in de 
Schépfraum der Pumpe nach dessen Absperrung von der Saugseit 
vermieden werden. Die Arbeitsweise dieser Gasballastpumpen wi 
beschrieben, insbesondere der Druckverlauf wahrend des Pumpvo 
ganges: 1. beim Absaugen eines dampffreien Gases ohne Gasballas 
2. beim Absaugen eines gesittigten Dampfes ohne Gasballast, 3. bei 
Absaugen eines gesittigten Dampfes mit Gasballast. Die Wirkung d 
Pumpen beruht darauf, daB die Temperatur im Inneren der Pum; 
héher ist als im vorgeschalteten Schutzkiihler, und daB daher durc 
die Kompression der zusatzlich eingelassenen Luft (Gasballast) d. 
Uberdruckventil geéffnet wird, noch bevor durch die Kompression d 
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_ Dampfes dessen Sattigungsdruck bei der Temperatur der Pumpe er- 


_reicht wird. Es werden Formeln fiir die zum Absaugen von dampf- 


_haltigen Gasen notwendige Gasballastmenge angegeben. Diese ist um so 
kleiner, je geringer der Partialdruck des Dampfes im abgesaugten Gas ist. 
Daher ist die Einschaltung eines Kondensators vor der Pumpe wichtig. 
Uber dem Kondensator ist das Verhaltnis der Partialdrucke von Gas 
und Dampf gegeniiber dem freien Gasraum verschoben, so da8 eine 
Anreicherung von Gas tiber der Kondensationsflache eintritt, die ,,Gas- 
schleier“ genannt wird. Ein experimenteller Nachweis dieses Gasschleiers, 
der von grundsitzlicher Bedeutung fiir die Betrachtung von Konden- 

-sationsvorgingen in dampfhaltigen Gasen ist, wird beschrieben. 

Jaeckel. 
H. A. Liebhafsky, L. B. Bronk and E. W. Balis. Fine tungsten wire 
in the laboratory. Rev. Sci. Instr. 18, 854, 1947, Nr. 10. (Schenec- 


Laboratoriumszwecke wird hingewiesen. Die Vorteile bestehen vor allem 
in der besonders hohen Reiffestigkeit und in der Widerstandsfahigkeit 


aus W und anderen Metallen wurden bei den in Klammern genannten 
Drahtdurchmessern folgende Werte (in Ib) neu gemessen: W (0,00508cem) 
1,14, Mo (0,00508) 0,50, einwandfreier Stahl (0,00508) 0,44,'80% Pt 


(0,00762) 0,50. O. Fuchs. 


Hermann A. Liebhafsky and Lester B. Bronk. Surface “Memory” in 
a carboy. Nature 152, 695, 1943, Nr. 3867. (Schenectady, N.Y., Gen. 
Electr. Co., Res. Lab.) Beim Kalibrieren einer gereinigten Glasflasche 
mit destilliertem Wasser (pH=4,7), das in mehreren Portionen zugege- 
ben wurde, zeichneten sich nach mehrsttindigem Stehen die einzelnen 


Flasche ab. Die Erscheinung ist reproduzierbar, die einzelnen Ringe 
lassen sich durch Zugabe von Barytwasser fixieren. Zur Erklarung wird 
angenommen, da zunachst an den Grenzlinien Wasser-Glas-Luft 


werden k6énnen, und erst nach langerem Stehen entstehen die dann beob- 
achteten Ringe. O. Fuchs. 


) Clarence A. Dyer. A paramagnetic oxygen analyzer. Rev. Sci. 
Instr. 18, 696—702, 1947, Nr. 10. (Philadelphia, Penns., Brown Instr. Co.) 
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tady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Auf die vorteilhafte Verwendung 
von sehr diinnen Wolframdrahten (Dicke etwa 0,005 cm) fiir verschiedene. 


gegen chemische Hinfliisse. Fiir die ReiBfestigkeit von diinnen Drahten _ 


+20% In (0,00508) 0,10, Ta (0,00762) 0,68, Pt (0,00762) 0,54 und Ni 


Trennungsflichen der verschiedenen Portionen an der Wandung der 


zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wasserzugaben CO, adsorbiert _ 
wird; zunachst sind die CO,-Blaschen so klein, da8 sie nicht gesehen | 


=, 
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Verff. beschreiben eine Apparatur zur Bestimmung von Sauerstoff in 
einem Gasgemisch, wobei von der paramagnetischen Eigenschaft des 
O.-Molekiils Gebrauch gemacht wird: Ein System von diinnen, elek- 
trisch geheizten Pt-Drahten in Briickenschaltung befindet sich in einem 
starken inhomogenen Magnetfeld. Ein Teil der Drahte wird von dem zu 
untersuchenden Gasgemisch umspiilt (Strémungsgeschwindigkeit etwa 
100 cm?/min). Infolge der durch den Paramagnetismus verursachten 
thermischen Vorginge in der Umgebung der Drahte treten zwischen 
den einzelnen Drahten Temperatur- und somit Widerstandsanderungen 
auf, die mit der Briicke gemessen werden. Die durch die Verstimmung 
der Briicke auftretende Spannungsdifferenz kann direkt in %O, geeicht 
werden. Eine Anderung der O,-Konzentration macht sich bereits nach 
2 sec bemerkbar. Das Instrument ist zwischen 85 und 760 Torr O, und 
zwischen — 50 und +70° C verwendbar. O. Fuchs. 


D. Rittenberg and I. Sucher. A thyratron thermal relay. Rev. Sci. 
Instr. 14, 51, 1948, Nr. 2. (New York, N.Y., Columbia Univ., Dep. 
Biochem.) Thyratronsteuerung des Heizers und Ventilators zur Er- 
zielung einer auf 0,001°C konstanten Temperatur in der GréBe von 20 — 
bis 30°C. } Pieplow. 


Chas. E. Waring and Gerson Robison. Experimental details 
for a precision high temperature control utilizing the Hull 
circuit. Rev. Sci. Instr. 14, 143—146, 1943, Nr. 5. (Brooklyn, N. Y., 
Polytechn. Inst., Res. Lab. Phys. Chem.) Zur genauen Temperatur- 
regelung kleiner Ofen wird eine Schaltung eingehend beschrieben, 
bei der die Ofentemperatur durch ein Widerstandsthermometer gemessen 
wird. Das Thermometer legt im Zweig einer Wreatstone briicke, 
deren Galvanometer mehr oder weniger Licht auf eine im Gitter eines 
wechselstromgespeisten und die Energiezufuhr zum Ofen regelnden 
Thyratrons liegende Photozelle fallen 1aBt. Pieplow. 


R. Pepinsky and P. Jarmotz. An inductively coupled degenera- 
tive high voltage stabilizer. Phys. Rev. (2) 72, 529, 1947, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Alabama, Polytechn. Inst.) Es wird ein 
Spannungsstabilisator fiir’ 20—50kV und 0—50 mA beschrieben, der 
bei einer Schwankung der Eingangsspannung von 1500 V bzw. 3500 V 
nur 1 V baw. 3 V Anderung der Ausgangsspannung zeigt. Um Isolations- 
schwierigkeiten zu vermeiden, ist die Serienréhre induktiv mit einem 
Gleichstrom-Riickfiihrungsverstirker gekoppelt, der einen 2MHz- 
Oszillator moduliert. Die Hochfrequenzspannung wird auf einen Trans- 


fit? 
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formator mit 150 kV Bakelit-Isolation gegeben, auf der Sekundarseite 
gleichgerichtet und gesiebt, die so erhaltene Gleichspannung steuert das 


Gitter der Serienréhre und damit den Spannungsabfall an der Rohre. 
Die Welligkeit bei 30 kV und 20mA betragt 0,05 V. Herbeck. 


S. H. Bauer, J. M. Hastings and D. P. Mac Millan. V oltage stabilizer 
for electron diffraction power supply. Rev. Sci. Instr. 14, 30—32, 
1943, Nr. 2. Ithaca, N.Y., Cornell Univ. Dep. Chem.) Ein Hochspan- 
nungsstabilisator wird beschrieben, der ahnlich emem von Parratr 
und Triscuka (s. diese Ber. 8. 6) beschriebenen Gerat ist, aber speziell 
zur Verwendung fiir Elektronenbeugungsapparaturen ausgelegt wurde. 
Hierbei ist gew6hnlich die Anode geerdet, so daB der Stabilisator zweck- 
maBig in den positiven Zweig gelegt wird. Es wird dort eine Hoch- 
spannungstriode eingeschaltet, deren Gitter tiber einen zweistufigen 
Gleichstromverstarker durch einen Teil der Hochspannung gesteuert 
wird. In der Arbeit ist das Schaltbild angegeben, sowie ein Betriebs- 
diagramm, aus dem hervorgeht, daB Spannungsschwankungen auf etwa 
den 20. Teil mittlerer Schwankung zuriickgehen, wenn der Stabilisator 
eingeschaltet wird. Klages. 


Jean Benoit. Amélioration de divers appareils stabilisateurs 
de tension. C. R. 217, 597—599, 1943, Nr. 23/26. Kurzer Hinweis dar- 
auf, daB die Anwendung normaler Glimmstreckenstabilisatoren dann zu 
wesentlich besseren Ergebnissen bzw. konstanteren Nutzspannungen : 
fiihrt, wenn man sie als Zweige einer Wueatstoneschen Briicke ver- 
wendet. : Pieplow. | 


B. P. Ramsay and F. L. Yost. Magnetic facilities provided by the 


Kensington Magnetic Laboratory. Phys. Rev. (2) 71, 834, 1947, 


Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.). Die magnetischen Einrichtungen, 
die von der Carnegie-Institution waihrend des Krieges zur Bearbeitung 
von magnetischen Fragen fiir die Schiffahrt und die Marine geschaffen 
wurden, werden besprochen. In der Hauptsache wurden ausgedehnte 
Helmholtzfelder mit einem Durchmesser bis zu 40 FuB errichtet. 
v. Harlem. 

J. N. van Scoyoe and E. H. Schulz. Current stabilizers. Proc. Inst. 
Radio Eng. 32, 415418, 1944, Nr. 7. (Chicago, Hl., Inst. Technol.) 
Stromkonstanthalter werden in der Photometrie, bei MeBgeraten und 
zum Betrieb von Magnetrons vielfach verwendet. Man benutzt je nach- 
dem entweder eine einzelne Triode, eine einzelne Pentode, oder aber zwei 
hintereinandergeschaltete Pentoden (neue Wortpragung: “in cascode”, 
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im Gegensatz zu Schaltung in zwei aufeinanderfolgenden Stufen “in 
cascade”). Letztgenannte Schaltung regelt am wirksamsten, dafur ist 
die Triode am einfachsten. Die Schaltung mit einer einzelnen Pentode 


liegt in beiden Richtungen in der Mitte. Hingangsspannungsschwankungen _ 


erscheinen bei ihr nur mit 1/4) als Stromschwankungen ; Anderungen des 
Lastwiderstandes werden sogar noch weit besser ausgeregelt. Sie erschei- 
nen nur mit dem 6.10—ten Teil als Stromschwankungen. Diese Daten 
wurden unter Zugrundelegung kleiner Schwankungen und linearer Kenn- 
linien berechnet; fiir gréBere Anderungen wird ein lineares Verfahren 
angegeben. Die Verwendung von Konstanthaltern bei Gleichstromver- 
starkern wird gestreift. Kautter. 


K. R. Geiser and J. E. Hancock. The latest in magnetic oscillo- 


‘graphs. Gen. Electr. Rev. 46, 289-294, 1943, Nr. 5. (Gen. Electr. Co., 


Gen. Engng. Lab.) Der neueste Typ des Sechsfach-Schleifenoszillo- 
graphen der G.E.C. enthalt drei Hauptteile: 1. Das Beleuchtungs- 
system, welches so eingerichtet ist, daB zwei Drittel des Lichtstroms 


- von jeder Schleife zum Registrieren benutzt werden, das dritte Drittel 


wird abgezweigt und an einem zehnteiligen Spiegelrad reflektiert, so daB 


der Vorgang gleichzeitig visuell beobachtet werden kann. AuBerdem ist 
noch ein dritter Lichtweg vorhanden, der auch tiber das Spiegelrad geht ~ 


und die Zeitmarke erzeugt. Der Motor der Spiegelradwelle kann syn- 
chron mit dem Netz laufen, aber auch mit Hilfe eines Widerstandes bis 
herauf zu 240 Kippungen pro Sekunde reguliert werden. Die Lichtquelle. 


ist eine normale Autolampe, die im Bedarfsfalle mit 25° Uberlast bei” 


15 Volt gebrannt werden kann. 2. Die MeBsysteme sind sechs Schleifen _ 


in ihren Haltern. Besteht die Notwendigkeit einer weiteren MeBméglich- 
keit, koénnen in die Halter Doppelsysteme eingesetzt werden; bis zu 
12 Vorgange kénnen dann gleichzeitig beobachtet und gemessen werden. 
Bei Nennstromstarke haben die Schleifen etwa einen Spannungsabfall 
von 500 mV. 3. Die Registriervorrichtung ist fiir einmalige und laufende 
Aufzeichnung vorgesehen. Die Oszillogramme haben wahlweise eine 
Lange von 9 oder 15cm. Die héchste Registriergeschwindigkeit. ist 
360 m/min. Das gesamte, sehr kompakte Gerat befindet sich in einem 
mit Blech abgeschirmten Holzgehiuse von 63x30x22cm; es wird 


normalerweise aus dem 110 Volt 60 Hertz-Netz betrieben und nimmt 


etwa 160 Watt auf. Fiir den Betrieb an der Autobatterie steht ein Wech- 
selrichter zur Verfiigung (s. auch J. E. Hancock, diese Ber. 25, 389, 
1944). Kiihne. 


; Samuel A. Talbot. A synchronized calibrator for sweep and 
gain in cathode-ray recording, Rev. Sci. Instr. 14, 184—186, 1943, 
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Nr. 6. (Baltimore, Maryl., John Hopkins Univ., Wilmer Ophthalmol. 
Inst., Lab. Physiol. Opt. and Hosp.) Zur Eichung der Zeitablenk- 
seschwindigkeit und der Verstérkung in Elektronenstrahloszillographen 
wird ein besonderes Gerat beschrieben: ein RC-Generator synchronisiert 
sinen Multivibrator auf die 5. Subharmonische; mischt man RC-Gene- 
sator- und Multivibratorfrequenz in geeigneter Weise und gibt die 
Summenspannung auf den Oszillographen, so entsteht eine aus groBen 
and kleinen Zacken bestehende und damit gleich in Einer und Fiinfer 
anterteilte Zeitskala. Dabei ist die RC-Generatorfrequenz auf 50, 500 
and 5000 Hz einstellbar. Zur Priifung der Verstarkung dient ein Oszilla- 
sor, der moéglichst genaue Rechteckimpulse genauer Linge und GroBe 
iefert und deren Verzerrungen nach dem Verstarker im Oszillographen 
betrachtet werden. Pieplow. 


EK. V. Potter. An automatic frequency-controlled oscillator 
and amplifier for driving mechanical vibrators. Rev. Sci. Instr. 
14, 207—215, 1943, Nr. 7. (Salt Lake City, U., U. S. Bur. Mines, W. Re- 
sion Off.) Zum Antrieb mechanischer, elektroakustischer Schwingungs- 
zebilde, die in Resonanz arbeiten, deren genaue Resonanzfrequenz aber 
nfolge 4uBerer Umstande variiert, wird ein von einem Oszillator erregter 
Kraftverstarker benutzt. Dieser Oszillator arbeitet mit einem gesteuerten 


Blindwiderstand und mit einer Doppeldiode als Diskriminator in genau.» 
lerselben Art zusammen, wie es von der automatischen Scharfeinstellung — 


1er bekannt ist. Die Steuerspannung des Diskriminators besteht aus vom 
Jszillator direkt abgeleiteten und vom mechanischen Schwinger kapa- 


zitiv abgenommenen Komponenten. Erreicht wird auf diese Art, daB | 


Jer Oszillator von der jeweiligen Resonanzfrequenz des mechanischen 
Schwingers um weniger als 0,1 Hz abweicht, obwohl diese selbst in der 
GréBenordnung von 12 kHz liegt und durch Temperatureinfliisse oder 
Jergleichen um etwa 500 Hz schwanken kann. - Pieplow. 


S. Albert Weissenburger. Machining rubber on a lathe. Rev. Sci. 
Instr. 14, 77, 1943, Nr. 3. (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) 
Gummischlauch kann auf einer Drehbank bearbeitet. werden, indem 
man ihn tiber einen entsprechenden Dorn schiebt und in fliissige Luft 
raucht. Das Ganze wird eingespannt, und der Gummi kann abgedreht 
werden, solange er hart gefroren ist. Klages. 


C. A. Hansen, jr. Controlled atmosphere indicator. Gen. Electr. 
Rev. 46, 221—222, 1943, Nr. 4. (Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Lab.) Das 
Gerat wird in verschiedenen Ausfiihrungen zur Anzeige des Mischzu- 
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standes irgendwelcher Verbrauchsgasgemische gebraucht und nutzt de 
Unterschied in der Warmeleitfahigkeit verschiedener Gese mit einer 
_ Pirant-Anordnung aus. Die Strémungsgeschwindigkeit des laufend zu 
priifenden Gases wird mit einem Rotameter gemessen, die Temperatun 
mit einem Thermostaten im Priifgefa8 konstant gehalten. Der Prranr 
Heizdraht ist in einer Briickenanordnung, und die Anzeige des Briicken-: 
nullstromes, der ein Maf fiir die Zusammensetzung der untersuchten: 
Mischung ist, erfolgt in einem Galvanometer, kann aber auch registrierti 
werden. Das Verfahren wurde benutzt fiir Rauchgaspriifung, Priifung: 
des Gasluftgemisches von groBen Verbrennungsmotoren, Formiergas-. 
priifung in Reduzieréfen usw. Kithne. 


Fernand Charron. Influence dufrottement sur le fonctionnement' 
des appareils indicateurs. ©. R. 217, 315—317, 1943, Nr. 14/17. 
Es wird iiber den Einflu8 der Reibung auf das einwandfreie Arbeiten, 
von Anzeigegeraten berichtet. Es werden allgemeine Richtlinien zur 
Verringerung der Reibung aufgestellt. Um die Anzeigen einwandfrei 
filmen zu kénnen, wird empfohlen, auf die.Anzeigenadel einen kleinen 
Spiegel von 3 oder 4mm Durchmesser zu kleben und durch eine elek- 
trische Lichtquelle zu erleuchten. Hinterthan. 


R. Ripan et F. Nebert. Le dosage gravimétrique de l’acide séléni- 
que en présence d’acide sulfurique. Bull. Acad. Roum. 26, 120 bis 
122, 1943, Nr. 2. (Cluj-Timisoara, Univ., Lab. Chim. anorg.) Seleniate 
lassen sich in salzsaurer Lésung durch Jodwasserstoff quantitativ zu 
Selen reduzieren. Das ausgeschiedene Selen wird mit Chloroform ge- 
waschen, getrocknet und gewogen. Um Fehler durch Absorption des 
zugleich ausgeschiedenen Jods zu vermeiden, wird unter Kohlensaure- 
strom gearbeitet und SO,-Liésung beigefiigt. Um eine quantitative 
Fallung zu erzielen, ist eine Temperatur von 90—100° notwendig. Sulfat 
stort nicht. Kortiim-Seiler. 


2. Mechanik 


L, Collatz. Uber Stabilitat von Regelungen mit Nachlaufzeit. 
. Tee Math. u. Mech. 25/27, 60—63, 1947, Nr.2. (Hannover.). 


Plato. Uber das Abklingen von Schwingungen mit schwacher 
in beliebiger Weise von der Geschwindigkeit abhangiger 
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‘Dampfung. Z. angew. Math. u. Mech. 25/27, 93—94, 1947, Nr. 3. 
(Dresden.) [S. 455.] Pasler. 


M. A. Issakovitch. Sur localisation de l’enérgie potentielle'dans 
une corde vibrante. C. R. Moskau (N.S.) 51, 95—98, 1946, Nr. 2. — 
[S. 456.] Riewe. 


Erwin Hardtwig. Uber die Anfangswertaufgabe in der Theorie 
der Rayleighwellen. Z. angew. Math. u. Mech. 25/27, 1—13, 1947, 
Nr. 1. (Stuttgart.) [S.519.] _ Hardtwig. 


R. S. Rivlin. The torsion of a rubber cylinder. Phys. Rev. (2) 71, 
487, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brit. Rubber Prod. Res. 
Ass.) In einer Reihe von Abhandlungen, deren Veréffentlichung schwebt, 
(Riviin, Phil. Trans. Roy. Soc. A), ist ein mathematischer Lisungsweg 
fiir die Probleme der Deformation hochelastischer Stoffe entwickelt 
worden. Die vorliegende Abhandlung betrifft die experimentelle Be- 
statigung der Voraussagen, die in einer Schrift dieser Serie gemacht 
worden sind und die Torsion eines Kautschukzylinders zum Gegenstand 
haben. Hierbei ergab sich, da8 man auBer dem tordierenden Kraftepaar 
moch eine Langskraft auf die planen Endflachen des Zylinders benotigt, 
aim reine Torsion zu erhalten. Die Verteilung dieser Kraft tiber die 
Aylinder-Endflachen und ihre Abhangigkeit von der Torsion werden 
=xperimentell untersucht und in Ubereinstimmung mit den theoretischen 
Schliissen befunden. Gast. 


M. Mochulsky, R.D. Andrews and A. V. Tobolsky. Relaxation of 
stress in plastic materials. Phys. Rev. (2) 71, 487, 1947, Nr.7 
‘Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) [S. 493.] » Gast. 


. Greenfield and E.T. Habib. High speed compression tests | 
on copper. J. appl. Phys. 18, 645—650, 1947, Nr. 7. (Los Angeles, 
Nalif., North Amer. Aviat.; Carderock, Maryl., David Taylor Model. 
Basin.) Durch BeschuB mit einem geharteten StahlgeschoB von hoher - 
seschwindigkeit wird eine dynamische Verkiirzung eines 4/, inch langen 
xupferzylinders herbeigefiihrt. Die mittlere Dehngeschwindigkeit betrug 
:2000 in der Sekunde, Es werden die funktionalen Zusammenhange 
ischen der Dehnung und der vom Einheitsvolumen absorbierten 
inergie sowie zwischen der wahren Spannung und dem Logarithmus der 
ehnung erortert. Hiermit wird ein mit hoher Geschwindigkeit durch- 
efihrter Spannungs-Dehnungsversuch verglichen. Wallbaum. 
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H. B. Huntington. Pulsed ultrasonic measurements on some 
single crystals. Phys. Rev. (2) 71, 472, 1947, Nr. 7. (Kurzer\Sitzungs- 
bericht.) (Rensselaer Polytechn. Inst.) [S. 458.] Bergmann. 


Irvin H. Swift and John E. Richardson. Internal friction of zine — 
single crystals. J. appl. Phys. 18, 417425, 1947, Nr. 4. (lowa City, 
Towa, State Univ., Dep. Phys.) [S. 490.] Wallbaum. 


Specification of a polariscope method for testing the annea- 
ling of glass containers. J. Soc. Glass Technol. 26, 68—72, 1942, 
Nr. 116. Beschreibung eines Verfahrens zur Bestimmung der Spannung 
in GlasgefaBen durch polariskopischen Vergleich mit fiinf kreisférmigen 
Standard-Glasplatten, die abgestuft gespannt sind. Tepohl. 


M. Eugene Merchant. Studies in friction IIl.Maximum shear 
strength of solids in relation to the thermodynamics of mel- 
ting. Phys. Rev. (2) 72, 534, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Cincinnati, Milling Machine Co.) Fiir isotrope Korper wird eine Be- 
ziehung zwischen der maximalen Schubspannung und gewissen Higen- 


-schaften beim Schmelzen (Dichte, Schmelzwirme, Schmelzpunkt) 


abgeleitet. Wallbaum. 


Stanley Thompson. Remarks on compressive and tensile 


strengths. J. appl. Phys. 18, 781—782, 1947, Nr. 8. (Los Angeles, 
Calif., N. Amer. Aviat.) Verf. macht einige Bemerkungen zu einer Arbeit 
von P. W. Bripeman (J. appl. Phys. 16, 267, 1945) tiber die Wirkung: 


] _ des hydrostatischen Druckes beim Bruch von sprédem Material. 


Wallbaum. 


-P. W. Bridgman. Reply to “Remarks on compressive and ten- 


sile strength”. J. appl. Phys, 18, 782—783, 1947, Nr. 8. (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ.) Verf. nimmt kritisch Stellung zu der obigen Arbeit 
von Sr. THompson. Wallbaum. 


Edward Saibel. Speed of propagation of a fracture crack in 
metals, Phys. Rev. (2) 72, 534, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Carnegie Inst. Technol.) Verf. verkniipft seine thermodynamische 
Theorie tiber den Bruchvorgang bei Metallen, welche denselben mit dem 
Schmelzvorgang in Verbindung bringt, mit der Eyrrneschen ,,Liicken“- 
(hole-)Theorie fiir den fliissigen Zustand. Danach soll der Bruch in 
Stahl mit einer Geschwindigkeit von etwa 75000 inch/sec sich fort- 


pflanzen. Wallbaum, — 
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i. A. - Liebhafeky, L. B. Bronk and E. W. Balis. Fine tungsten wire aH es 
1 the laboratory. Rev. Sci. Instr. 18, 854, 1947, Nr. 10. (Schenec- area 
udy, N.Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 343.] O. Fuchs. 


‘ing-Sui Ké. Atomic vacancy and the viscosity of grain boun- ‘ oa 
aries in metals. Phys. Rev. (2) 72, 534, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) (Univ. Chicago.) [S. 492.] + Wallbaumicte ae 


falter Scheele. Zur Kenntnis der Rheometrie organischer 
laser. IT. Mitteilung. Kolloid-Z. 105, 209—216, 1943, Nr. 3. (Celle, in ee 
sem. Abt. Reichsf.-Anst. Kleintierz.) [S. 494.] hee 


“alter Scheele, Margret Alfeis und Ise Friedrich. Zur Kenntnis der 
eometrie organischer Glaser. III. Mitteilung. Die Rheome- 

ie als Methode zur Erkennung der Wirkungsweise von. 
eichmachungsmitteln. Kolloid-Z. 108, 44—58, 1944, Nr. 1. (Celle, 

pichsforschg.-Anst., Chem. Abt.; Wuppertal- Barmen. Forschg.-Lab.) 

494.] W. Seidl. 


bert H. S. Robertson and Barbara S. Emédi. Rugosity of granular 
lids. Nature 152, 539—540, 1943, Nr. 3862. (London, Redhill, Surrey, 
lers’ Earth Union, Copyhold Works.) Als Rauhigkeit eines Pulvers 
inieren die Verff. das Verhaltnis von gemessener spezifischer Ober- 
che zu der unter der Annahme des Vorliegens von nur kugelférmigen 
jilchen berechneten Oberflache. Die spezifische Oberfliche laBt sich == 
verimentell einfach nach der Methode der Luftdurchlassigkeit nach na 
.A und Nurse bestimmen; zur Berechnung der Oberflache ist die i 
ittlung der KorngréBenverteilung mittels eines Siebsatzes erforder- 


. Beobachtungen an Formsand. zeigen, da sich verschiedene Sorten i ; i 
tz gleicher spezifischer Oberfliche bei ihrer Verwendung ganz, ver- pri 


tieden verhalten, da die Teilchenformen sehr unterschiedlich sind, Sh 
¢ die mikroskopische Untersuchung zeigt Der Grad der Rauhigkeit Ps 
at in diesen Fallen zwischen 1,05 und.1,40 Weitere Anwendungs- 
‘Spiele sind: FlieBeigenschaften von trockenen Pulvern und von 
Iver-Flissigkeits-Systemen, sowie Bestimmung des Aggregations- » 
tandes von Teilchen. . O. Fuchs 
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ast Lamla. Die symmetrische Potentialstrémung eines 
mpressiblen Gases um einen Kreiszylinder im Freistrahl 
unterkritischen Gebiet. Luftfahrt-Forschg. 19, 358—362, 1943, 
10/12. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt E. V., Inst. 
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Gasdyn.) Nachdem fiir den zweiten Schritt nach der Naherungsmethoc 
von JANZEN und Rayxeren allgemeine Ausdriicke fiir das komplex 
Potential der Strémung angegeben sind, wird zunichst die Geschwindi 
keit der inkompressiblen Str6mung um einen Zylinder im ie 
berechnet. Dabei wird die Strémung um den Kreiszylinder im frei 

Raum auf die Strémung um einen kreiséhnlichen Zylinder im Freistral 
abgebildet, wobei den Bedingungen an den Strahlgrenzen durch Spieg' 
lung geniigt wird. Die Geschwindigkeit und die Profilkontur werden dan 
nach Potenzen der Verhaltniszahl Kreisumfang durch Strahlbreit 


entwickelt. Es zeigt sich, da8 die kreisihnliche Figur im Freistral 


wenig vom Kreise abweicht, wobei diese Abweichung mit dem Ve 
haltnis Kreisradius durch Strahlbreite abnimmt. — Auf Grund. di 
Kenntnis des Potentials der inkompressiblen Stré6mung wird dann di 
nachste Naherungsschritt unter weitgehender Verwendung komplex« 
Variablen berechnet. Die Geschwindigkeitskorrektur, die bei diese? 
Schritt vom Quadrat der Machzahl abhangt, ist bis zu quadratische 
Gliedern der schon genannten Verhialtniszahl — Kreisumfang dure 
Strahlbreite — angegeben. Mit derselben Genauigkeit ist auch die Strah 
ausbauchung berechnet. Im Inkompressiblen ist die Maximalgeschwindi 
keit am Profil im Freistrahl Kleiner als im freien Raum. Die Kon 
pressibilitaét vergréBert den Betrag der entsprechenden Differenz: D 
Ausbauchung des Freistrahls an der Stelle, wo er das Profil umstrém 


wird durch die Kompressibilitaét vergréBert. Krahn. 


Sokrates Rombakis. Uber die Phasengeschwindigkeit von Welle 
endlicher Amplitude. Z. Meteorol. 1, 302—303, 1947, Nr. 10. (Athe 
z. Z. Berlin.) Die Abhangigkeit der Phasengeschwindigkeit ¢ der Wasse 
wellen in hinreichend tiefem Wasser von der Welienlange 4 und von d 
Amplitude A wird in einfacher Weise abgeleitet. Die Rechnung gi 
wegen der Art, in der die Randbedingung an der freien Oberfliel 
erfiillt wird — die Oberfliche wird approximativ als eben angenommen, 
nur als erste Naherung fiir kleine Werte von A/A. Bei Entwicklung d 
erhaltenen Forme] fiir c? nach (A/))? erhalt man in der Tat als ers 
Naherung des Einflusses der Amplitude auf die Phasengeschwindigke 
die bekannte Sroxessche Naherungsformel. Gértler. 


W. A. Felsing and George M. Watson. The compressibility « 
liquid n-octane, J. Amer. Chem. Soc. 64, 1822—1823, 1942, Nr. 
(Austin, Texas, Univ., Dep. Chem.) Mit einer nur unwesentlich ve 
anderten Apparatur (Krtso-Fersine 1940 und 1942; Brarrin 193 
ist die Kompressibilitat von fliissigem n-Oktan zwischen 0 und 300 At 


na pe ma laa ie ee een eS bea ne J Be Os ea ete 
: y 


<= 


1948 The 3. Flissigkeiten und Gase - 353 


owie 100 und 275° bestimmt worden. Das Molekulargewicht des Stoffes 
setrug 111,224, seine Dichte bei 20° 0,7019 g cm?3, sein Schmelzpunkt 
~ 56,90°, sein Siedepunkt 125,6° und sein Brechungsvermégen ny 
= 1,3976. Es wurden erhalten fiir das spezifische Volumen in em3/g: 


Druck in Atm bei 100° 150° 200° 250° 275° 
10 1,564 1,690 1,870 —— a 
20 1,559 1,681 1,849 2,149 2,484 
50 1,547 1,662 1,808 2,032 2,199 
100 1,530 1,634 1,760 1,928 2,033. - 
200 1,501 1,589 1,689 1,814 1,883 
300 1,477 1,554 1,640 1,743 1,795 


nd fir den Sattigungsdruck: 


100° 150° 200° 250° 275° 


THA A se ee 1,00 1,88 5,40 12,63 18,34 
épez.Vol.incm?/g 1,574 1,702 1,882 2,196 2,518 
H. Ebert. 


ius Jacob. Sur le modérateur Aa ailettes. C. R. 217, 313—315, 1943, 
'r. 14/17. In der vorliegenden Arbeit wird iiber die Flissigkeitsbewegung 
prichtet, die durch die Drehbewegung einer Fliigeldrosselklappe her- 
rgerufen wird, Hinterthan. 


uguste Vibert. Débit d'une nappe cylindrique a fond horizontal 
=posant sur un substratum inperméable. C. R. 216, 659—661, 
43, Nr. 18/22. Ginzel. 


.. K. Schofield and G. W. Scott Blair. Bulb correction in capillary 
abe viscometry. Nature 152, 477—478, 1943, Nr. 3860. (Harpenden, 
rts, Rothamsted Exp. Stat.; Shinfield, nr. Reading, Berks., Nat. Inst. 
s. Dairying.) Zu dem Einwand von Mrrrineton gegeniiber zahl- 
fichen Zahigkeitsmessungen an nicht-Newronschen Flissigkeiten 
.folgendes Ref.), daB diese den Druckabfall in den weiten Schenkeln 
siderseits der Kapillare nicht beriicksichtigt hatten, stellen Verff. fest, 
.8 sie bereits bei ihrer ersten Beschreibung des sog. Sigma-Phanomens 
diese Ber. 11, 843, 1930) auf die Notwendigkeit der “bulb correction” 
gewiesen haben; sie bestreiten daher, daB der vorgebrachte Einwand 
2 bisherigen Forschungsergebnisse tiber das FlieBen nicht-NEwron - 
er Flissigkeiten in Frage stelle. W. Seidl. 


eyapa CaS 9 Mechanile J epee ith 
A. C. Merrington. Measurement of anomalous viscosity by th: 
capillary tube method. Nature 152, 214—215, 1943, Nr. 3851. (Hors: 
ham, Sussex.) Gegen die iiblichen Zahigkeitsmessungen nicht Newron 
scher Flissigkeiten mit Brncuam-Plastometern oder Ostwap-Viskosi 
metern erhebt Verf. folgenden Einwand: Beim Brncuam-Plastomete' 
wird die MeBfliissigkeit aus einem weiten Zylinder mittels Fremddrucl 
durch eine Kapillare gepre8t; der Strémungsvorgang kann hierbei al 
Strémung durch zwei hintereinandergeschaltete Kapillaren aufgefaB 
werden. Sind L,, Ry, Py, n, und Le, Re, Ps, ng entsprechend die Langen 
Radien, Druckdifferenzen und scheinbaren Zahigkeiten, so ist Py ~ 7 
L,/R4 und P, ~ 72L,/R$. Fir Newronsche Fliissigkeiten (4—const. 
ist wegen R4>> Ré stets P,) < Py. Fiir nicht-Newronsche Flissigkeiter 
(bei denen 4 eine Funktion des Geschwindigkeitsgefalles) kann, wege! 
des kleineren Geschwindigkeitsgefailles im weiten Rohr, 4; >7,: un 
damit P, > P, werden. Der Messung zuginglich ist jedoch nur (P,+Ps) 
und diese gesamte Druckdifferenz wurde von der Mehrzahl der Beob 
achter auch zur Bestimmung von y verwendet, wahrend korrekterweis 
P, gemessen und verrechnet werden miiSte. Die Verrechnung von P 
. an Stelle von (P,+P,) falscht den erhaltenen y-Wert; die Fehlergr6B 
hangt ab von den MaBverhaltnissen des DruckgefaéBes und der Kapillar 
sowie von der Form der Zahigkeits-Geschwindigkeitsgefalle-Kurve 
Bei festem Druckgefa8 wird somit eine Abhiangigkeit von y von de 
Kapillarform vorgetéuscht, und zwar folgt fiir die iiblichen struktur 
viskosen Fliissigkeiten » symbat r und antibat 1. Ganz entsprechende 
gilt fiir das Osrwaip-Viskosimeter. Verf. nimmt an, daB sich die al 
, Sigma-Phinomen“ bekannte Erscheinung ganz oder wenigstens teil 
weise hierdurch erklaren ]a8t. Eine MeBanordnung, die P, angibt, wurd 
von Arveson (Ind. Eng. Chem. 24, 71, 1932) entwickelt; seine Messur 
gen sind tatsichlich unabhingig von der Kapillarform. Eine Abschatzun 
zeigt, daB bei einem von Arveson gemessenen Fett 7 sich durch di 
ubliche falsche Berechnung 27°% zu groB ergeben wiirde. Unverdffent 
lichte Messungen des Verf. mit einem vereinfachten Arveson-Viskos 
meter an Gummilésungen und Olen ergaben fiir hinreichend lang 
Kapillaren gleichfalls Unabhangigkeit der gemessenen y von der Kapillai 
form. W. Seidl. 


A. C. Merrington. Flow of visco-elastic materials in capillarie: 
Nature 152, 663, 1943, Nr. 3866. (Horsham, Sussex.) Bei Zahigkeit 
messungen .an, Gummilésungen mit einem vereinfachten ARvESOD 
Viskosimeter (s.:vorstehendes Ref.) wurde ein Effekt beobachtet, di 
vom Verhaltnis L/D der Kapillarlange zu ihrem Durchmesser abhang 
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Verf. trug in tiblicher Weise die Schubspannung iiber dem Geschwindig- 
heitsgefalle ab und erhielt an Stelle einer einzigen von den Kapillar- 
dimensionen unabhangigen FlieBkurve eine Kurvenschar mit L/D als 
Parameter; die Neigung dieser Kurven, also die scheinbare Zahigkeit y*, 
erscheint bei Messung mit kleinem L/D gréBer und konvergiert fiir hin- 


reichend grofe L/D gegen einen (minimalen) Grenzwert. Diese Anomali- | 3 3 


tat wird durch die Annahme erklart, daB das MeBgut bei Eintritt in die 
Kapillare durch Streckung soweit elastisch verformt wird, bis Gleich- 
gewicht mit der treibenden Schubspannung besteht; entsprechend muB 
die Loésung nach Passieren der Kapillare wieder aufquellen, was auch tat- 


sichlich beobachtet wird. Dieser 7* vergréBernde Effekt der Kapillar- — We 
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enden wachst der Schubspannung proportional und vergréBert sich 


naturgema} auch mit der Konzentration; er bildet gleichzeitig ein MaB 
fiir die elastischen Higenschaften der MeBfliissigkeit. W. Seidl. | 


Eugene C. Bingham and Robert T. Foley. The fluidity of electrolytes. » a 


II. J. Phys. Chem. 47, 511-527, 1943, Nr. 7. (Easton, Penns., Lafayette 
Coll., Dep. Chem.) Im Anschlu8 an eine friihere Untersuchung iiber die 
Fluiditaten waBriger Elektrolytlésungen (s. diese Ber. 23, 1295, 1942) 
behandeln Verff. jetzt deren binire Gemische, vorwiegend nach Messun- 
gen von Briickner 1891. Unter der bekannten Annahme additiver 
Fluiditaten gelingt in vielen Fallen die genaue Berechnung der Fluiditat 


der Gemische aus den Fluiditaten der Komponenten. Die Falle,indenen © 
beide Komponenten ein gemeinsames Ion besitzen und bei denen der | 
Brneuamsche Ansatz zu weniger guter Ubereinstimmung mit den 


experimentellen Werten fiihrt, werden zumindest teilweise durch die 
beim Mischen erfolgende Verdiinnung der nichtgemeinsamen Jonen 
erklart. — Aus einigen eigenen: Messungen wird APb=—28,2 bestimmt; 
damit stellen Verff. ein vorlaufiges Ergebnis der ersten, Abhandlung 
(APb>0) richtig und erzielen denselben Wert, der sich in,den Daten 
von Grinersen 1905 errechnet. W. Seidl. 


D. R. Briggs and Martin Hanig. The electroviscous effect. III. In 
B-lactoglobulin systems. An interpretation of the meaning 


of K values obtained from electroviscosity data. J. Phys. Chem. 


48, 1—12, 1944, Nr. 1. (St. Paul, Minn., Uniy., Div. Agricult. Biochem.) 
[S. 423.] W. Seidl. 


Leonard Hall. Structural absorption of sound in water. Phys. 
Rev. (2) 72, 537, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) 
| [S. 458.] Bergmann. 
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Gernot Bergold. Die Isolierung des Polyeder-Virus und die 
Natur der Polyeder. Z. Naturforschg. 2b, 122—143, 1947, Nr. 3/4. 
(Tiibingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Biochem., Abt. Virusforschg.) [S. 501.] 
O. Fuchs. 
Helmut Hoepfner. Uber Strukturviskositat und Schaumver- | 
mogen des menschlichen Speichels. Kolloid-Z. 105, 216—223, 1943, 
Nr. 3. (Leipzig, Univ., Phys.-chem. Inst., Kolloidabt.) [S. 503.] 
W. Seidl. 
P. H. Hermans, J. J. Hermans und D. Vermaas. Beitrage zur Theorie 
der Viskositat der Lésungen makromolekularer Substanzen. 
I. Allgemeine Betrachtungen. Kolloid-Z. 105. 199—204, 19438, Nr. 3. 
(Utrecht/Holl., Inst. Zelluloseforsch.) Es werden einige Gesichtspunkte 
zum Verstaindnis der Viskositaét von Lésungen makromolekularer 
Substanzen hervorgehoben, die, wie es uns scheint, bis heute ungentigend 
beachtet wurden. Die bisherigen Theorien der Viskositat extrem ver- 
diinnter Lésungen haben entweder starre anisodiametrische Teilchen 
oder starre Molekiilknauel vorausgesetzt. Es scheint uns wahrscheinlicher, 
daB die Knaéuel im Stromungsgefalle dauernd deformiert werden und 
gleichzeitig wieder in ihre wahrscheinlichste Gestalt zurickzukehren 
bestrebt sind. Das Produkt des Schubmoduls, den man der bei der 
Knaueldeformation erzeugten Spannung zuordnen kann, und der 
Relaxationszeit dieser Deformation liefert einen Beitrag zur Viskositat, 
‘der — wie in der nachsten Abhandlung gezeigt wird — den Beobachtungen 
quantitativ gerecht wird. Es wird weiter darauf hingewiesen, daB unter 
den Wechselwirkungen zwischen den gelésten Molekiilen die dauernd 
wechselnden Assoziationsbindungen zwischen den Ketten eine wichtige 
Rolle spielen diirften. Diese Assoziationen finden an lokalen Verklebungs- 
stellen (Haftpunkten) statt und stellen (im Kuunschen Sinne) einen Zu- 
sammenhaltsmechanismus mit beschrankter Lebensdauer dar, der 
-erheblich zur Viskositit beitragen kann (vgl. auch die-dritte Arbeit dieser 
Serie). Diesen Betrachtungen kommt auch fiir das Verstandnis der Gel- 
bildung und Gelstruktur Bedeutung zu. Es wird gezeigt, daB mehrere, 
bis jetzt wenig beachtete Erscheinungen in dieser Weise gedeutet werden 
k6nnen. (Zusammenf. d. Verff.) W. Seidl. 


K, Kléppel und K. H. Lie. FormanderungsgréBenverfahren in 
der Statik. Uberblick, Ableitung und Anwendung. Technik 2, 
445452, 1947, Nr. 10. (Darmstadt.) In der Statik sind, ganz gleich, 
ob es sich um ein Ingenieurbauwerk, eine Kran- oder eine Fahrzeug- 
konstruktion handelt, stets zwei praktische Aufgaben gestellt: die Er- 
mittlung der inneren Krafte und die Bestimmung der Formanderungen 
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des Tragwerkes. Je nach der Reihenfolge, in der diese beiden Aufgaben 
gelést werden, unterscheidet man zwei Verfahren: das sog. Kraft- 
EesBenverfabren, bei dem zunachst die inneren Krafte ermittelt werden, 
und das FormanderungsgréBenverfahren. Das zuletzt genannte Ver- 
fahren wurde bisher weniger angewandt, obwohl es groBe Vorziige hat 
und mitunter rascher zum Ziel fiihrt als das KraftgréBenverfahren. Im 
folgenden wird ein allgemein giiltiger Uberblick tiber das Forman- 
derungsgr6Benverfahren, wie es im Inland und im Ausland entwickelt 
worden ist, gegeben, und zwar fiir ebene Tragwerke. Die Berechnungen 
werden dabei soweit durchgefiihrt, daB man allgemein gebrauchsfertige — 
Formeln erhalt, mit denen man rechnen kann. (Zusammenf. d. Verff.) 
Pasler. 
Gerhart Potthoff. Die Wirkung der Puffermasse beim Zusammen- 
stoB von Hisenbahnwagen. Z. angew. Math. u. Mech. 25/27, 9193, 
1947, Nr. 3. (Oppeln.) Die Aussagen der Lésung der bekannten Aufgabe, 
die Schwingungsbewegung zweier mit gefederten Puffern versehener 
zusammenstoBender Hisenbahnwagen zu bestimmen, sind mit den tat- | 
sachlich vorliegenden Verhaltnissen nicht in Ubereinstimmung, was 
darauf zurtickgefiihrt wird, daB bei der bisherigen Behandlung dieses 
Problems die Puffermasse vernachlassigt wird. Verf. behandelt die 
Aufgabe'erneut und verbessert den Ansatz, indem er die Puffermassen 
in die Rechnung miteinbezieht. Es ergibt sich dann ein System von drei 
miteinander gekoppelten Differentialgleichungen, die gelést werden. 
Insbesondere wird das Ergebnis an Hand eines Zahlenbeispiels erlautert _ 
und es wird dabei gezeigt, daB das Vernachlassigen der Puffermassen — 


bis zu 15° bemerkbar machen kann. . Paisler. 


Donald H. Jacobs. A method for obtaining quantitative infor- 
mation in towing basins. Rev. Sci. Instr. 18, 523—524, 1947, Nr. 7. 
Berichtigung ebenda S. 766, Nr. 10. (Army Air Force. ) Es ist bekannt, 
da man die in schiffsbautechnischen Forschungsanstalten befindlichen 
Schleppbecken zur Untersuchung der Verhaltnisse bei der Bewegung 
von Kérpern in Gasen mit Uberschallgeschwindigkeiten verwenden 
kann. Durch Auswertung der beim Schleppen entstehenden Wellen- 
formen und -temperaturen kann man auf die acrodynamischen Verhalt- 
nisse umrechnen. Man pflegt zu diesem Zweck von oben durch das 
Wasser hindurch ein Gitternetz auf dem Grund zu photographieren, und 
‘aus den entstehenden Kurvenkriimmungen kann man durch — allerdings 
beschwerliche — Integration auf die Wellensteilheit schlieBen. AuBerdem 
mu die jeweilige Wasserhohe bekannt sein. In der vorliegenden vor- 
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. lanfigen Mitteilung wird nun eine Absorptionsmethode vorgeschlagen, , 
% bei der das Wasser stark eingefarbt ist, so da8 beim Photographieren | 
ive von oben je nach der Wasserhéhe Gradationsunterschiede entstehen, 
die im Vergleich zu ebenso beleuchteten Flissigkeitssiéulen bekannter 
; Hohe entlang des Beckenrandes vermessen werden kénnen, so daB man) 
; unmittelbar die Wellenform gewinnt, aus der dann die weiteren aerodyna- 
ge mischen Schliisse gezogen werden kénnen. Kautter. 


ees V. Welge. Radio control of model flying boats. Proc. Inst. Radio 
i Eng. 35, 526—530, 1947, Nr. 5. (San Diego, Calif., Consol., Vultee Aircr. 
} Corp.) Ausfiihrliche Beschreibung der elektrischen Ausriistung von 
Modellflugbooten, an denen im Mafstab 1:8 die giinstigsten Bauformen 
fiir groBe Boote erprobt werden. Diese Modelle wiegen nur etwa 80 kg, 
daher muBte sich die gesamte elektrische Ausriistung einschlieBlich 
Batterien mit etwa 9,5 kg begniigen. Die verlangte Reichweite betragt 
600 m, die Senderleistung ist 63 Watt auf 117 MHz. Sieben verschiedene 
_ Tonfrequenzen von 9 kHz bis 29,7 kHz werden im Empfanger mittels 
einstufiger Resonanzkreise auseinandergehalten und betatigen je nach 
ihrer Starke ttber ein hochempfindliches polarisiertes und zwei Hilfs- 
Relais die kleinen Servomotoren von nur 8'cm Lange, die ihren Hub 
von 5 cm in 2 sec. durchlaufen und dabei je nachdem die folgenden Ein- 
_ richtungen betatigen : Seitensteuer, HGhensteuer, Verwindung, die beiden 
* Gashebel des zweimotorigen Flugbootes, Landeklappen und Verwindung. 
_ Bei diesem Empfanger ist eine besonders gute Verstairkungsregelung 
notwendig, die die Ausgangsschwankungen auf +2°% herabdriickt, 
solange nicht die Bodenstation ihre Betitigungshebel verstellt. Die 
- Bodenstation besteht aus normalen Fiihrersitzteilen, damit sich der 
Pilot vollkommen zu Hause fiihlen kann. Seit der Erstellung der Anlage 
im Jahr 1944, 13 Monate nach Auftragserteilung, sind tiber 1000 Ver- 
suchsfahrten gemacht worden, und Bruch hat es nur einige wenige Male 
ergeben, wenn bekannt unstabile Flugzustaénde erprobt wurden. 
Kautter. 
Robert Schnurmann, T. P. Hughes and J. L. Heaton. Frictional pro- 
perties of metallic films. Nature 152, 247—248, 1943, Nr. 3852. 
(Manchester, Oil Refinery, Phys. Dep.) Fortsetzung der Diskussion 
zwischen ScaNnuRMANN und Huenes (s. diese Ber. 25, 118 u. 119, 1944) 
uber die Arbeit von Heaton, Bristow, Wirrincuam und Hucues 
(s. diese Ber. 24, 837, 1943). W. Seidl. 
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A. Marcelin. Die Zwischenfilme. Die drei Bereiche der Schmie- 
rung. Kolloid-Z. 106, 140—150, 1944, Nr. 2. (Paris.) Zusammenfassende1 
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Sericht uber ‘fiint eigene Arbeiten des Vert. (Mécanigns, Bull. Soc. 
“rangaise des Mécaniciens, Ed. Sci. Ind.; Nr. 295, 296, 298, 299, 300). 
Zin Olfilm auf einer Wasseroberflache besteht j je nach der Flachendichte 
es aufgetragenen Ols aus einer homogenen Schicht, deren Dicke immer 
berhalb eines bestimmten kritischen Wertes liegt, oder aus einer 
aonomolekularen Schicht; dehnt man einen Film bis unterhalb seiner 
ritischen Dicke, so wird er instabil und zerrei8t in Inseln kritischer 
Micke innerhalb einer monomolekularen Schicht. Seifenlamellen ver- 
alten sich ganz analog, und dieselben Strukturtypen weist Verf. auch 


nm Schmierfilmen zwischen festen Oberflichen nach. Hauptsachliche | 


xperimentelle Hilfsmittel sind hierbei der Friktograph und der Mikro- 
immesser. Der ,,Friktograph“ ist ein Apparat, der den zeitlichen Ver- 


muf des Reibungsmomentes zwischen einer Welle und einer rotierenden — 


vagerschale bei konstanter Belastung und Temperatur aufzeichnet. 


urch Auswertung derart erhaltener ,,Friktogramme“ wird der Struktur- . 


~echsel der Schmierfilme wahrend des An- und Auslaufens und im 
sationaren Zustand der Lagerreibung verfolgt. Als ,,Mikrofilmmesser‘‘ 
ient ein Konus, der mit einstellbarer Last in eine rotierende Lagerhiilse 
edriickt wird; die Dicke des tragenden Schmierfilms ergibt sich einfach 
s der Eintauchtiefe, die an einem Zeiger abgelesen wird. Derart werden 
fie kritischen Filmdicken von Schmiermitteln als Funktion der Last 


s Schmiermittels wachst. Diese und andere Higenschaften von Fliissig- 


lissigkeitsmolekeln zu ,,Molektilmotiven‘; je nach dem thermischen 
‘erhalten dieser ,,Motive’ 14Bt sich das Verhalten von Schmierfilmen 


af einer schwach geneigten schiefen Ebene innerhalb einer Fliissigkeit 
iird 4hnlich gedeutet. AbschlieBend ergeben sich praktische Folgerungen 
ir den Betrieb von Lagern, Explosionsmotoren und Zahnradgetrieben, 


lachen. W. Seidl. 


offe und organischer Zweistoffgemische auf die Grenz- 
hachenreibung. Kolloid-Z. 109, 123—136, 1944, Nr. 3. (Halle a. d. &., 
ist. phys. Chem.; Vierjahrespl.-Inst. Grenzflachenforschg.) Nach einer 
nleitenden begrifflichen Klarstellung der verschiedenen Reibungs- 


ganischen Stoffen und ihren. Zweistoffgemischen an Messing und an 
fas mitgeteilt. Die Messungen an chemisch einheitlichen Stoffen 


|messen und es zeigt sich, daB die kritische Filmdicke mit der Zahigkeit — 


siten erklart Verf. durch die Annahme einer Art von Assoziation der 


rklaren und klassifizieren. Das ungleichmaBige Abrollen einer Kugel — 


wwie fir den Feinheitsgrad der Oberflichenbearbeitung reibender — 


e Lore Gauditz und Rembert Ramsauer. Vom Einflu8 organischer 


en werden Versuche zur Messung der Grenzflichenreibung von - 
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ergeben einen, wenn auch verschieden stark ausgepragten Abfall de: 
Reibungswerte mit wachsender Zahl der Kohlenstoffatome innerhall 
der homologen Reihen. Die Unterschiede an Glas und Messing lasser 
sich dabei mit der Verschiedenartigkeit der zwischenmolekularen Kraft 
in der Grenzschicht bei dipollosen und Dipol-Fliissigkeiten in Zusammen 
hang bringen. Zusammenhange genereller Art zwischen Viskositat unc 
Grenzflichenreibung bestehen nicht. Innerhalb der homologen Reihen 
erweist sich allgemein, daB die Grenzflichenreibung mit wachsende 
Viskositit absinkt. Ferner zeigen sich innerhalb der homologen Reiher 
Zusammenhange mit der Grenzflichenspannung und der spezifische: 
Haftarbeit, die jedoch wegen der komplexen Natur der Grenzflichen 
reibung zunachst noch nicht auf einfache allgemeine GesetzmaBigkeiter 
zurickgefiihrt werden kénnen. Die Ergebnisse der Reibungsmessunge1 
an Zweistoffgemischen lassen eine starke Reibungsaktivitat polare 
Mischungspartner erkennen, deren Voraussetzung eine selektive Ad 
sorption in der Grenzschicht ist. Die Konzentrationsabhangigkeit de 
Reibungswerte beweist den Einflu8 der Ubermolekiilbildung in de 
Flissigkeit und an der Grenzschicht auch auf die Grenzflachenreibung 
Vergleiche der Konzentrationsabhangigkeit von Grenzflachenspannun, 
und Grenzflachenreibung geben AnlaB zu grundsatzlichen Bemerkunge 
zur Physik der Grenzflachenreibung. (Zusammenf. d. Verff.) 
W. Seidl. 

Milton C. Shaw. The mechanism of cutting fluid action. J. app! 
Phys. 18, 683, 1947, Nr. 7 (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Mech. Ens 
Dep.) In Erwiderung auf eine Arbeit von G. P. Brewineron (J. app 
Phys. 18, 260, 1947) weist Verf. darauf hin, daB bei Schmiervorgange 
zwar die Natur der Endgruppen eines Molekiils von Einflu8 auf di 
Absorptionsfahigkeit an der Metalloberflache ist, die Méglichkeit eine 
chemischen Reaktion des Schmiermittels mit dem Metall aber keine 
falls auBer acht gelassen werden darf. Wallbaum. 


3. Warme 


S. Vaviloy. Photoluminescence and thermodynamics. (Co1 
cerning P.Pringsheim’s objections to 8. Vavilow’s paper 
J. Phys. USSR 10, 499—502, 1946, Nr. 6. [S. 439.] 


L. Landau. On the thermodynamics of photoluminescenc 
J. Phys. USSR 10, 503-506, 1946, Nr. 6. [S. 439.] “Riehl 
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3. M. Skuratov and M. S. Shkitov. Specific heat of water bound 
»y high polymeric substances. C. R. Moskau (N. 8.) 53, 627—629, 
946, Nr. 7. Entgegen den Ergebnissen friiherer Untersuchungen einiger 
sutoren wurde gefunden, daB die spezifische Warme von Wasser, 
welches an hochmolekulare Stoffe gebunden oder adsorbiert ist, keine 
kbweichung von den bekannten Werten fiir die reine Verbindung auf- 
reist. Untersucht wurden Photogelatine, Kartoffelstirke und Starke- 
leister. In allen Fallen verhielten sich die spezifischen Warmen additiv 
tsprechend dem Mengenverhaltnis der Komponenten. Baroni. 


.. R. de Groot. Sur l’intégration de quelques problémes aux limites régis 
ar l’équation de Fourier dite “dela chaleur’ au moyen de la-méthode 


es transformations fonctionelles simultanées. Proc. Amsterdam 45, 


43—649, 1942, Nr. 7. Schon. 


.. Gurevich. Thermoelectric properties of conductors. II. 
. Phys. USSR 10, 67—80, 1946, Nr. 1. [S. 337.] - Zimmer. 


. Andronikashvilli. A direct observation of two kinds of motion 
n helium II. J. Phys. USSR 10, 201—206, 1946, Nr. 3. Die Existenz 
eier Arten von Strémung (viskose und potentielle) in Helium II 
ird experimentell bestatigt. Bekanntermafen kénnen diese Str6mungen 
reh Kinfiihrung des Begriffs zweier Dichten charakterisiert werden: 
ner , normalen“ Dichte p, des Heliums IT und einer ,,superfluiden“ e,. 
tie Temperaturabhangigkeit des Verhaltnisses o,/e; wurde untersucht. 
“usammenf. d. Verf.) Zimmer. 


. Savich and A. Shalnikoy. Coagulation of fog in the liquid 
pelium II. J. Phys. USSR 10, 299, 1946, Nr. 3. Beim Arbeiten mit 
jissigem Helium bei 2,5°K wurde folgendes Phanomen beobachtet: 
nter bestimmten Umstanden bilden Verunreinigungen iiberstehenden 
usformigen Heliums einen hochdispersen Nebel, der auch als solcher in 
as fliissige Helium eindringt. Bei weiterer Abkthlung auf 2,19°K 
n klart sich die Flissigkeit sofort, die Unreinheiten koagulieren und 
-entsteht eine Art ,,Schneefall“. Zimmer. 


mas. E. Waring and-Gerson Robison. Experimental details for a 
recision high temperature control utilizing the Hull circuit. 
ev. Sci. Instr. 14, 143—146, 1943, Nr. 5. (Brooklyn, N. Y., Polytechn. 
ast., Res. Lab. Phys. Chem.) [S. 344.] Pieplow. 


“7. 362 3. Warme a REG Bd. 21, 5 
ao Gerhard S. Lewin. A vacuum heating element. Proc. Inst. Radic 
ah Eng. 35, 494, 1947, Nr. 5. (Maplewood, N. J.) Beschreibung eines Heiz: 
elements auf keramischer Basis mit einer Oberflachentemperatur. vor 
betrachtlich tiber 1000° C. Das Element wurde vom Forschungslaborato) 
rium der American Electro Metal Corporation in Yonkers, N. Y., ent: 
wickelt.’ : <; Kautter. — 


P. Dinichert. L’hystéreése de la transformation du NH,Cl. Helv 
Phys. Acta 17, 389—399, 1944, Nr. 5. (Genéve, Univ., Inst. Phys. 
[8.402] 


P. Dinichert. La constante diélectrique du NH,Cl au point dé 
' transformation. Helv. Phys. Acta 17, 400—404, 1944, Nr. 5. (Genéve 
’ . Univ., Inst. Phys.) [S. 402.] R. Jaeger. 


Clarence Zener. Contributionstothe theory of beta-phasealloys 
Phys. Rev. (2) 71, 846—851, 1947, Nr. 12. (Chicago, Ill., Univ., Inst 
Study Metals.) [S. 491.] Wallbaum. 


W. G. Eversole and F. S. Thomas. The effect of gelatin on th 
solubility of thallous salts at 40°C. J. Phys. Chem. 47, 421424 
' 1948, Nr. 6. (Iowa City, Iowa, State Univ., Div. Phys. Chem. 
Verff. bestimmten bei 40°C die Léslichkeit S von TICNS, TIC] un 
.T1,SO, in reinem Wasser (= S,) und in Wasser, dem verschiedene Menge: 
_ Gelatine zugesetzt waren. In allen Fallen ist S>So, und zwar sowohl ar 
isoelektrischen Punkt (pH=4,7), als auch bei pH=3,6 und 5,4 bis 6,2 
Die prozentuale Léslichkeitserhéhung haingt ab von der Gelatine 
konzentration und nimmt in der Reihenfolge TICNS, TICI, T1,SO, ak 


= 
sage 


oe ; Der Ladungssinn der Gelatine hat nur untergeordneten Einflu8 aut N 
Be O. Fuchs. 

ee iy E, Vellinger et E. Pons. Sur la solubilité de l’azote dansle méthan 
hs | et le propane liquides. C. R. 217, 689—691, 1943, Nr. 23/26. Verf 
Bac bestimmten bei — 183°C die Léslichkeit von Stickstoff in fliissige: 
i ey Methan und fliissigem Propan zwischen 130 und 750 Torr. Ergebnis: 
qa siehe in der graphischen Darstellung im Original. Fir Propan wurc 
al Giltigkeit des Henryschen Gesetzes gefunden, nicht aber fiir Metha 
a O. Fuchs. 


E. Angelescu et G Manolache. Recherches sur la solubilité de 
hydrocarbures dans des dissolvants possédant un momer 
électrique permanent. VII. Equilibre entre deux phasé 
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liquides dans quelques systémes ternaires du type: o- Anisi- 
dine-isooctane-un hydrocarbure aromatique. Bull. Acad. Roum. 
25, 473—480, 1943, Nr. 8. (Bukarest, Univ., Lab. Chim. org.) Die ter- 
naéren Lésungsgleichgewichte von o-Anisidin mit Isooctan und einem 
aromatischen Kohlenwasserstoff (Benzol, Toluol, Xylol, Diphenyl, 
Naphthalin) werden untersucht. Die Entmischungstemperatur nimmt 


linear mit der Konzentration des Kohlenwasserstoffes ab. Der Pro- - 
portionalitatsfaktor ist am kleinsten beim Diphenyl, am gré8ten beim FAS 


Toluol. Korttim- Seiler. 


E. Angelescu et L. Ciplea. Recherches sur la solubilité des hydro- 
carbures dans des dissolvants possédant un moment élec- 
trique permanent. IX. Equilibre entre deux phases liquides 


dans quelques systémes ternaires du type: p-Phénétidine- 
methyleylohexane-un hydrocarbure aromatique. Bull. Acad. 
Roum. 26, 25—33, 1943, Nr. 1. Zur Untersuchung der speziellen Lésungs- _ 


mitteleigenschaften von aromatischen Kohlenwasserstoffen werden die 


Entmischungstemperaturen der terniren Systeme von Methylcyclo- 


hexan und p-Phenetidin mit den verschiedenen Kohlenwasserstoffen 
(Benzol, Toluol, Aethylbenzol, Xylole, Diphenyl und Naphthalin) be- 
stimmt. Die Entmischungstemperaturen legen tiefer als bei den ent- 
sprechenden Systemen mit Cyclohexan an Stelle von Methylcyclohexan. 
Sie nehmen proportional dem Gehalt an Kohlenwasserstoff ab. 
Kortim-Seiler. 

E. Angelescu et L. Ciplea. Recherches sur la solubilité des hydro- 
carbures dans des dissolvants possédant un moment élec- 
trique permanent. X. Equilibre entre deux phases liquides 


dans quelques systémes ternaires du type: p-Phénétidine 


isooctene-un hydrocarbure aromatique. Bull. Acad. Roum, 26, 
123—132, 1943, Nr. 2. (Bukarest, Univ., Lab. Chim. ory.) Die Ent- 
mischungstemperaturen der ternaren Systeme p-Phenetidin-Isooctan- 
aromat. Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Aethylbenzol, Xylole, 


Diphenyl und Naphthalin) werden bestimmt. Sie nehmen proportional 


dem Gehalt an Kohlenwasserstoff ab. Kortiim-Seiler. | 


J. W. McBain and A. P. Brady. The osmotic activity of colloidal © 
electrolytes. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2072—2077, 1943, Nr. 11. (Stan- 


ford Univ., Calif., Dep. Chem.) [S. 412.] Manegold. 


V. I. Goldansky, N. N. Semenov and N. M. Chirkov. Heterogeneous 
catalysis in polymolecular adsorption layers. C. R. Moskau 
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(N. S.) 52, 666—669, 1946, Nr. 9. Auf Grund der Uberlegungen, daf 
infolge der Druckverhaltnisse die Adsorption von Gasen an Katalysator- 
oberflachen polymolekularer Natur ist — also Kondensation stattfinden 
mu —, wird die berechtigte Ansicht einer heterogenen Katalyse (,,po- . 
lymolekulare heterogene Katalyse“‘) vertreten. Untersucht wurde die | 
heterogene Katalyse der Glasoberflache fiir ein dampfférmiges Gemisch 
von Wasser, Salzsiure, Essigsdure und Aethylalkohol, also das Essig- 
estergleichgewicht im Temperaturbereich 45 bis 82° C bei Totaldrucken 
von 56 bis 337 Torr. Da die Einstellung des Gleichgewichtes proportional 


‘zur GroBe der Oberflache des ReaktionsgefaBes gefunden wurde, ist 


eine heterogene Oberflichenreaktion einwandfrei  festzustellen. Die 


-polymolekulare heterogen katalytisch und die entsprechende homogen 
_katalytisch beeinfluBte Reaktion in fliissiger Phase besitzen den gleichen 


Temperaturkoeffizienten bzw. die gleiche Aktivierungsenergie. Somit 
zeigen die H-Ionen, welche in fliissiger Phase als homogene Katalysa- 


‘toren wirken, auch im Falle der heterogenen Katalyse von Oberflachen 


in Dampfphase gleiche Wirkung. Fiir Metallsalz- und Phosphorsaure- 


Katalysen vermuten die Verff. ahnliche Mechanismen einer polymole- 
kularen heterogenen Katalyse. Baroni. 


Félix Michaud. Influence d’un solvant sur l’énergie libre d’une 
réaction. C. R..217, 538—540, 1943, Nr. 18/22. Theoretische Betrach- 
tungen tiber den Hinflu8 eines Lésungsmittels auf eine Reaktion zwischen 


in ihm geldsten Stoffen (Berechnung der Anderung der freien Energie) 


fiihren zu folgendem Ergebnis: Das Lésungsmittel begiinstigt die Reak- 
tion bzw. es ist ohne Einwirkung bzw. es versucht, die Reaktionsrichtung 
umzukehren, je nachdem ob der Partialdruck des Lésungsmittels in der 


_ Losung vor der Reaktion gré8er, gleich oder kleiner ist, als der Partial- 


druck des Lésungsmittels in der Lésung nach der Reaktion. Ohne An- 
wendungsbeispiel. O. Fuchs. 


Alexander Schénberg and Radwan Moubasher. Studies on indene 
derivatives. Part III. The constitution and some reactions of 
bishydroxyindone. The photochemical reduction of triketo- 
hydrindene. J. Chem. Soc. London 1944, 8. 366—367, Aug. (Cairo, 


_Egypt., Fouad I Univ.) 


Alexander Schénberg and Ahmed Mustafa. Photochemical reactions. 
Part VII. Reaction of ethylenes with phenanthraquinone. 
J. Chem. Soc. London 1944, §.387, Aug. (Abbasia, Cairo, Fouad I 
Univ.) Dede. 
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G. Goldfinger, I. Skeist and H. Mark. On the mechanism of inhibi- 
tion of styrene polymerization. J. Phys. Chem. 47, 578—587, 1943, 
Nr. 8. (Brooklyn, N.Y., Polytechn. Inst. Brooklyn, Dep. Chem.) Verff. 
untersuchten den Polymerisationsverlauf von Styrol bei 70°, 100° und 
130° unter Zusatz von Benzochinon als Inhibitor. Die Benzochinon- 
mengen betrugen (in Einheiten von 10—* g Benzochinon pro 1 g Styrol) 
25, 50 und 125 bei 70°, 125, 250 und 500 bei 100° und 500, 1000 und 2000 
ei 130°. Durch den Benzochinonzusatz wird der Beginn der Polymerisa- 
hion verzégert (z. B. bei 70° durch 25,10—® g um sechs Stunden), und 
zwar ist die Verzégerungsperiode T proportional der zugefiigten In- 
hibitormenge. T nimmt mit der Temperatur stark ab (z. B. ist bezogen. 
uf gleiche Inhibitorkonzentration T bei 130° rund 20mal kleiner als 
5ei 100° und 400mal kleiner als bei 70°), die daraus berechnete Akti- 
wierungsenergie ergibt sich zu 27 kcal/Mol. Nach fast vollstandigem 
erbrauch des Inhibitors setzt die Polymerisationsreaktion stark ein; 
las mittlere Molekulargewicht des Polystyrols (bestimmt aus Viskositats- 
essungen) ist um so gréBer, je geringer die Konzentration des primar 
sugesetzten Benzochinons. Dieser Befund wird durch die Annahme 
-rklart, daB die nach Beginn der Polymerisation noch vorhandenen 
enzochinonmengen kettenabbrechend wirken. In gleicher Weise hangt 
lie Gesamtmenge an polymerisierter Substanz (bestimmt durch Aus- 
iillen des Polymerisats mit Methanol) von der Benzochinonkonzentration 
-b. Die erhaltenen Ergebnisse stehen qualitativ im Einklang mit den 
ufgestellten reaktionskinetischen Gleichungen fiir die drei Reaktions- 
ufen (Beginn, Verlauf und Abbruch der Reaktion). Auf die Bedeutung 
er Ergebnisse fiir technische Zwecke (Herstellung eines Polymerisates 
it gewiinschten Eigenschaften durch Einstellung der Benzochinon- 
-onzentration) wird hingewiesen. O. Fuchs. 


Mric M. Stoddart. The kinetics of the reaction between chlorine 
nd nitric oxide. J. Chem. Soc. London 1944, S.388—393, Aug. 
Leicester, Coll. Technol.) Bei der Reaktion zwischen Stickoxyd und 
‘hlor in einem GlasgeféB nimmt die fiir eine trimolekulare Reaktion 
rechnete Geschwindigkeitskonstante k mit der Reaktionszeit ab, 
Berdem fallt der Anfangswert von k bei wiederholter Verwendung 
s gleichen GefaBes fiir die gleiche Reaktion ab, und zwar anfangs 
reniger, dann (etwa ab dem 8. Versuch) starker, um schlieBlich (bei 
m 19. Versuch) einen Endwert zu erreichen. So fallt z. B. k bei 25° von 
2-10—7 beim 1. Versuch auf 4,5°10—? beim 20. Versuch ab; ber 15° 
stragt der Endwert 2,2-10—’. Wird in ein noch nicht verwendetes GefaB 
tor dem ersten Versuch Nitrosylchlorid eingefiillt, so ist k der Reaktion 
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-2NO+Cl,=2NOCI um so kleiner, je langer sich das NOC1 in dem GefaBi 


befand (z. B. ist bei 25° nach einem Tag k=10—7 und nach fiinf Tagen, 


 5+-10—7). Hieraus ware zu folgern, daB die beobachteten Erscheinungen 


auf die Adsorption von NOCI an den GefaBwanden zuriickzufihren ist. 
Dieser Annahme widerspricht aber andererseits der Befund, daB auch 
durch langeres Auspumpen und stirkeres Erhitzen des GefaBes im Va- 
kuum nach einem vorangegangenen Versuch der Anfangszustand nicht 
erreicht werden kann. Wird schlieBlich das ReaktionsgefaB vor seiner 
Verwendung sorgfaltigst getrocknet, so verschwindet das anormale 
Verhalten von k, und die erhaltenen MeBwerte stehen im Einklang mit 
einem trimolekularen Reaktionsverlauf. Als wahrer k-Wert wurde so 
bei 25° baw. 15° gefunden 12,6-10—7 bzw. 10,9-10—’. Verf. nimmt an, 
daB das NOCI in den nicht geniigend getrockneten GefaéSen unter Hin- 
wirkung des an der Glasoberfliche adsorbierten Wassers chemisch 
oder durch aktivierte Adsorption gebunden wird. O. Fuchs. 


_A. A. Balandin, Z. V. Kharina and R. V. Teis. On the rate of isotopic 


exchange in the hydrogenation of benzene with deuterium 
over platinum and chromium oxide catalysts. C. R. Moskau 
(N.S.) 53, 715—718, 1946, Nr. 7. Benzol wird in Gegenwart verschiedene1 
Katalysatoren mit einem H,-D,-Gemisch hydriert. Dabei ergibt sich. 


_daB mit Platinasbest wie mit Chromoxyd als Katalysatoren bei det 


Hydrierung prozentual mehr D, als H, verbraucht wird. Da sowoh 
Adsorptionsgeschwindigkeit als auch Reaktionsgeschwindigkeit fir D. 
und fiir H, wenig verschieden sind und eher einen umgekehrten Effekt 
erwarten lieBen, findet offenbar ein erheblicher Austausch der Wasser 
stoffatome im Benzolmolekiil mit den Wasserstoffatomen des H,-D, 
Gemisches statt. Es wird hervorgehoben, daB Chromoxyd_ beziiglict 
dieses Effektes wirksamer ist als Platinasbest. H. J. Born. 


Georg-Maria Schwab und Alexander Karatzas. Uber Zwischenzu. 
staénde bei der thermischen Zerstérung von Pyrit und die 
Methoden ihrer Erfassung. Kolloid-Z. 106, 128—135, 1944, Nr. 2 
(Pirius, Griech., Inst. Chem. u. Landw. ,,Nikolaos Kanellopoulos* 
Abt. anorg. phys, katalyt. Chem.) Zunichst wurde mittels der Method 
der Farbstoffadsorption (Fuchsin und Kristallviolett in waBriger Lé 
sung) von Pyrit- und Fe,0-Pulvern die Oberflache bestimmt; Fuchsi 
wird an Pyrit in unimolekularer und Kristallviolett in etwa sieben 
mol¢kularer Schicht adsorbiert. Bei Gemischen verschiedener Pulve 
(Pyrit, Fe,0;, Fe8) verhalt sich die Adsorption streng additiv. Dem 
gegentiber ist die katalytische Zersetzung von H,O, an den gleichei 
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Pulvern keine streng additive Eigenschaft, es treten vielmehr Finfliisse 
der einzelnen Komponenten aufeinander auf, deren Ausma8 von der 


Vorgeschichte und Korngré8e abhangt. Andererseits kénnen aus den 


starkeren Abweichungen von der Additivitat Riickschliisse auf Aktivitats- 
anderungen der Oberflache gezogen werden. Beide Methoden (Adsorp- 
tion und katalytische Wirkung) wurden auf die Untersuchung der 
Zwischenzustande der Pyritzersetzung angewandt. Bei der thermischen 
Zersetzung des Pyrits bei, 600°C treten namlich Geschwindigkeits- 


anomalien auf, indem die Zersetzungsgeschwindigkeit zwischen 20 und 
30% Zersetzung voriibergehend sinkt, um dann wieder auf den Anfangs- 


wert anzusteigen. Die Adsorptionsversuche mit Fuchsin zeigen, daB kein 
Zusammenhang zwischen der Anderung der Zersetzungsgeschwindigkeit 
und der GréBe der Oberfliche des Pyrits (Maximum der Oberflache bei 


48% Zersetzung) besteht. (Mit Kristallviolett wurde keine Abhangigkeit. 
der Oberfliche vom Zersetzungsgrad gefunden, was auf die Mehrschich- __ 
tenadsorption zurtickgefiihrt wird.) Demgegentiber geht die katalytische __ 


Zersetzung des H,O, parallel mit der Zersetzungsgeschwindigkeit des 
Pyrits. Daraus wird geschlossen, daB die in bestimmten Stadien erhéhte 


Zersetzungsgeschwindigk2it des Pyrits auf der Neubildung aktiver 


Stellen, héchstwahrscheinlich in Grenzzonen, beruht. O. Fuchs. 


J. R. E. Smith and C. N. Hinshelwood. The thermal decomposition 
of acetone. Proc. Roy. Soc. London (A) 183, 33—37, 1944, Nr. 992. 


(Aug.) Der thermische Zerfall von Aceton wurde bei 570°C bei 50-300 i 


Torr Druck des Acetondampfes (=p,) in Gegenwart von Propylen 


(09—200 Torr Partialdruck—p,), sowie zwischen 55 und 615° fiir p, i 


und pp je 100 Torr untersucht. Die Zerfallsgeschwindigkeit fallt mit 
abnehmendem p, und mit zunehmendem p, und erreicht bei weiter 


wachsendem p, einen Grenzwert, der fiir die verschiedenen p,-Werte — 


etwa gleich zroB ist. Der Zerfall des Acetons wird also durch die An- 
wesenheit des Propylens verringert. Ahnliche Messungen wurden auch 
in Gegenwart von NO an Stelle von Propylen ausgefihrt. Sie bestatigen 
die friiher (vgl. diese Ber. 23, 2150, 1942) erhaltenen und zeigen, dafB die 
Zerfallsgeschwindigkeit zunichst mit wachsendem pnyo-Druck fallt, 
um dann wieder starker anzusteigen. Die Diskussion ergibt, daB beim 
Acetonzerfall Reaktionsketten mit freien Radikalen (CH, und CH,COCH,) 


vorkommen. Die Aktivierungsenergie fiir pp=100 Torr berechnet sich 


aus der Temperaturabhangigkeit der Zerfallsgeschwindigkeit zu 62,6 


keal/Mol. Die Ergebnisse werden mit den friiher an anderen organischen _ 


Substanzen (Acetaldehyd, Aether u. a.) erhaltenen verglichen. 


i. O. BuChes 


368 "3. Warme. 4, Aufbau der Materie Bd. 27, 5/6. 


V. I. Blinov. On the burning of ash coal. II. C. R. Moskau (N.S.) 
52,683 bis 686, 1946, Nr. 8. Es wird eine theoretische Ableitung tiber die 
Temperaturverhaltnisse brennender Kohle gegeben, wobei besonders — 
beriicksichtigt wird, welche Veranderungen in der Temperatur eintreten, 
je weiter sich der. VerbrennungsprozeB fortbewegt. AuBerdem werden 


die Milieubedingungen in Betracht gezogen. Baroni. 


V. I. Blinov. On the ignition temperature of liquids. C. R. Moskau 


(N. 8.) 52, 773—776, 1946, Nr. 9. Die theoretischen, unter Beriick- 


sichtigung der verschiedenen Versuchsbedingungen berechneten Werte 


~ stehen in guter Ubereinstimmung mit den beobachteten Werten. Unter- 


sucht wurden. die niederen Alkohole, einige Ester, sowie Benzol und 
Toluol. , Baroni. 


F. S. Dainton. Experimental criteria for the recognition of 


-chain-thermal explosions. Trans. Faraday Soc. 38, 227—238, 1942, 


Nr. 6/7. (Cambridge, Lab. Phys. Chem.) Explosionen lassen sich in iso- 


_ therme und nicht isotherme Kettenreaktionen einteilen, je nachdem ob 


die Warmeentwicklung wahrend der Explosion nur eine Begleiterschei- 
nung, oder aber ihre Ursache (Erhéhung der Reaktionsgeschwindigkeit) 
ist. Fir den Ablauf beider Explosionsarten lassen sich empirische 
Gleichungen aufstellen, die die Abhangigkeit der Reaktionsgeschwindig- 
keit bzw. der Temperaturerh6hung wahrend der Reaktion von den 
maSgebenden Faktoren enthalten. Die Gleichung fiir die Kettenreaktionen 
lautet: dn/dt= ©+®n-+(F—3)n?, wobei n=Konzentration des Reak- 
tionsproduktes, @=Anteil an Ketten beim Start, ®= Verzweigungs- 
faktor, F=Koeffizient der quadratischen Verzweigung, 5=MaB8 fiir — 
paarweisen Kettenabbruch bedeutet. Bei der Untersuchung, welche Art. 
einer Kettenexplosion vorliegt, wird am besten die Zeitabhangigkeit des 
Druckes untersucht. Bei Vernachliassigung der quadratischen Glieder 
gibt die Neigung der Kurve ein Maf8 fiir die Kettenverzweigung. Eine 


_ Explosion verlangt positives ®. Die Abhangigkeit von ® von Temperatur 


und Fremdgaszusatz kann deshalb Aufschlu& iiber die Art der Ketten- 
reaktionen geben. MaBgebend ist weiterhin das Verhaltnis von Induk- 


| tionsperiode zu Explosionsgebiet, die Reproduzierbarkeit der Induktions- 


periode, ihre Anderung durch Fremdgaszusatze. In vielen Fallen schlieBt 
die negative Warmeténung einer Reaktion einen isothermen Ketten- 
ablauf direkt aus. Wenn trotz Abnahme der Teilchenzahl der Druck 


_ wibrend einer Reaktion zunimmt, mu8 Erwarmung eingetreten sein. 


Findet diese Erwirmung wihrend der Induktionsperiode und der Ex- 
plosion statt, kann man auf thermische Kettenreaktion schlieBen. Findet 
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-dagegen wiahrend der Explosion keine weitere Erwarmung statt, zeigt 


-Horia Hulubei. Search for element 87. Phys. Rev. (2) 71, 740—741, 


dies, da8 zur Entwicklung der Ketten lédiglich ein bestimmter Minimal- 
druck vorhanden sein muBte. Alle diese Uberlegungen werden durch 
Beispiele belegt. : Kortiim-Seiler. 


4. Aufbau der Materie 


Hans E. Suess. Uber kosmische Kernhaufigkeiten. I. Mitteilung. 
Hinige Haufigkeitsregeln und ihre Anwendung bei der Ab- 
schatzung der Haufigkeitswerte fiir die mittelschweren und 
schweren Elemente. Z. Naturforschg. 2a, 311—321, 1947, Nr. 6. 
(Hamburg, Univ., Inst. phys. Chem.) Die Gotpscumiprschen Haufig- 


keitswerte der seltenen Erden legen nahe, daf die Haufigkeiten der 


geraden bzw. ungeraden Kerne auf einer ,,stetigen‘’ Kurve baw. Flache 
liegen. Dies ]aBt sich, wie der Verf. zeigt, ohne groBe Willkiir tatsichlich 
erreichen, wenn man die sicher nicht sehr genauen GoLpscumiptTschen 
bzw. Unsé Lp schen Haufigkeiten mit Hilfe der verschiedenen empirischen 


Haufigkeitsregeln geschickt ausgleicht. Unter den angegebenen Haufig- © 


keitsregeln ist besonders bemerkenswert: Fiir jede Massenzahl ist das 
Isobar mit dem geringsten NeutronentiberschuB das seltenste. Qualitativ 
lassen sich die Haufigkeitswerte mit wenigen Ausnahmen unter der An- 
nahme eines thermischen Gleichgewichts deuten, in dem die Neutronen- 
konzentration die Protonenkonzentration stark iiberwiegt. 
Steinwedel, 


1947, Nr. 10. (Bukarest, Rum.) Kritik an einer Veréffentlichung von 
R. F. Hirsu, “The Search for Element No. 87” (Phys. Rév. [2] 63,938, 
1943). Der negative Ausfall der Versuche von Hirsu wird damit erklart, 
daB die von Hirsu vermuteten Wellenlangen der Réntgenabsorptions- 
und Emissionslinjen des Elementes 87 nicht richtig gewesen seien. 


‘AuBerdem sei die benutzte Methode viel zu unempfindlich gewesen, um 


einen Stoff, der voraussichtlich nur in einer Konzentration 10~* bis 10—° 
vorliegt, zu finden. ; »..\ Koppe, 


Fritz G. Houtermans und J. Hans D. Jensen. Uber die thermische 
Dissoziation des Vakuums. Z. Naturforschg. 2a, 146—148, 1947, 


Nr. 3. (Gottingen, Univ., Phys. Inst.; Hannover, T. H.) [S8. 338.] 
' . Steinwedel. 
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«SS, B.S. Haldane. Radioactivity and the origin of life in Milne’s 
~~ cosmology. Nature 153, 555. 1944, Nr. 3888. (London, Univ. Coll, 
-_-Dep. Biometry, at Harpenden, Herts., Rothamsted Exp. Stat.) [S. 514] 
ne Bopp. 

MM. Hessaby. Continuous particles. Phys. Rev. (2) 72, 536, 1947, Nr. 6. 
Wi, _(Kurzer Sitzungsbericht.) (Teheran.) [S. 333.] Gora. 


7. S. Chang. The impulse-energy tensor of material particles. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 182, 302—318, 1944, Nr. 990. (Marz.) 
_ (Chungking, China, National Central Univ., Dep. Phys. [S. 339.] 
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E.¢.‘G. Stueckelberg. La charge gravifique et le spin del’électron 
classique. Helv. Phys. Acta 18, 21—44, 1945, Nr. 1. (Genéve, Univ., 
: Phys. Inst.; Lausanne, Univ., Phys. Inst.) [S. 332.] Bopp. 
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__-K.M. Watson. The production of a positron-electron pair in 
- theelectrastatic field ofanelectron. Phys. Rev. (2) 72, 1060—1065, 
2 1947, Nr. 11. (lowa City, Ia., Univ., Phys. Dep.) [S. 334.] Gora. 


 ~—R. J. Finkelstein. The y-instability of mesons. Phys. Rev. (2) 72, 

.  +415—422, 1947, Nr. 5. Kurzer Sitzungsbericht ebenda §. 746, Nr. 8. 

v (Berkeley, Calif., Univ.) In der Mesonentheorie wird — nicht nur fiir” 
‘i geladene, sondern auch fiir neutrale Mesonen — eine Kopplung mit dem 

elektromagnetischen Feld angenommen, die y-Zerfall méglich macht. 

Verf. gibt Abschatzungen fiir die Zerfallszeiten: 1. Pseudoskalare neu- 

_ trale Mesonen in zwei y-Quanten: + ~ 10—16 see; 2. vektorielle neutrale 

Pi Mesonen in drei y-Quanten: + ~ 10—" sec; 3. neutrales oder geladenes 

By) vektorielles Meson gréBerer Masse in leichteres skalares Meson und ein 
a y-Quant: + ~ 10— sec. Nur das pseudoskalare geladene Meson ist 
. -x-stabil und zerfallt in ein Elektron und ein Neutrino (+ ~ 1078 sec). 

___§-Zerfall anderer Mesonen ist unwahrscheinlich, da die y-Zerfallswahr- 
oa scheinlichkeit in jedem Falle tiberwiegt. Die numerischen Abschatzungen 
___ sind jedoch in Anbetracht. des provisorischen Charakters der Mesonen- 
__ theorie unsicher. Auch die bekannten Divergenzschwierigkeiten kommen 
‘4 ins Spiel. Gora. 
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‘9. Brulin and 8S. Hjalmars. On the symmetrical vector meson 

Sees pair theory of nuclear interaction. Phys. Rev. (2) 72, 1126, 1947, 

' Nr. 11. (Stockholm, Sw., Univ., Inst. Math. Phys.) Die Mesonen-Paar- 

¢ ony - theorie der Kernkrafte wird erweitert, indem auch Paare aus einem 
eo ____ geladenen und einem neutralen Meson in Betracht gezogen werden. Es 
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x moglich, die verschiedenen | Wechselwirkungsterme so zu kombi- 
nieren, dafS§ den Streuversuchen und den Higenschaften des Deuterons | 
Rechnung getragen wird. In dieser symmetrischen Paartheorie treten im 
Gegensatz zur Paartheorie mit nur geladenen Mesonen auch Austausch- 


krafte auf. Fens ia 
Banesh Hoffmann. The vector meson in projective relativity. : oe 
Phys. Rev. (2) 72, 154, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Adv. rte! 
Study.) [S. 332.] ae 


Banesh Hoffmann. The vector meson field and projective re- 
lativity. Phys. Rev. (2) 72, 458465, 1947, Nr. 6. (Princeton, NoJ., 


Inst. Adv. Study.) [S. 332.] Gora. Y 
5. T. Ma and C.F. Usiieh. Scattering of charged mesons under Ad ape 
the influence ofradiation damping. Proc. Cambridge Phil. Soc. 40, net 
i67—172, 1944, Nr.2. (Kunming, China, Nation. Univ. Peking.) we 


8. 334.) Bopp. 


W. Heitler. On the particle equation of the meson. Proc. Roy. 
[rish Acad. Dublin 49, at 1943, April. (Dublin, Inst. Adv. Studies.) 
8. 334.] 


James H. Bartlett. The vector mesotron. Phys. Rev. (2) 72, 219-224, 
1947, Nr. 3. (Urbana, Lll., Univ., Dep. Phys.) [S. 340.] Wate 


K.M. Watson. The polarization of the neutron in an electro- 
-tatic field. Phys. Rev. (2) 72, 526, 1947, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- | i: 
vericht.] (lowa State Univ.) [S. 335.] ala 


"aul R. Zilsel, John S. Blair and John L. Powell. Effect of “f-inter- is i; ‘ 
ection” of Pais on symmetry of nuclear Hamiltonian. Phys. © — 


ev. (2) 72, 155, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ. 
nd Univ. Wisconsin.) [S. 340.] pei 


*. R. Zilsel, J. S. Blair and J. L. Powell. Effect of Pais’ “f-field” 
n the symmetry of the meson field part of nuclear Hamil- ice 
;onian. Phys. Rev. (2) 72, 225—228, 1947, Nr. 3. (New Haven,Conn., o Sint 
vale Univ.; Madison, Wisc., Univ.) [S. 340.] Gora. 


.. Brillouin. Wave guides for slow waves. Phys. Rev. (2) 71, 483, 1947, 
r.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.)[S.464.] Be roh. Koch. 
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F. Wachsmann. Ausblick auf die Anwendungsméglichkeiten 
der Elektronenschleuder in der Medizin. Strahlentherapie 76, 
- 371—388, 1947, Nr. 3. (Erlangen, Siemens-Reiniger-Werke, Elektromed. 


Lab.) [S. 509.] Glocker. | 
C. W. Sheppard. Use of a double triode as a pulse-lengthener. 


Rev. Sci. Instr. 13, 534, 1942, Nr. 12. (Rapid City, South Dakota, 
School-Mines Dep. Phys.) Eine modifizierte Multivibratorschaltung wird 
beschrieben, mit der ein ankommender Impuls verlangert wird, bevor 
er auf einen Zahler gegeben wird. Die Anordnung verwendet eine Doppel- 
triode, bei der die Ausgangsseite auf die Eingangsseite riickgekoppelt ist. 
Klages. 
~ Don DeVault. Simplified scaling circuit. Rev. Sci. Instr. 14, 23, 
1943, Nr. 1. (Stanford Univ., Cal., Dep. Chem.). Kurze Mitteilung tiber 
einen Zahlverstirker, der aus Duo-Trioden aufgebaut ist. Jede Duo- 
Triode bildet einen Multivibrator und zahlt eine Zehnerpotenz, die 
Synchronisierung von einer Dekade auf die nachste erfolgt tiber einen 
Kathodenwiderstand. Pieplow. 


Albert S. Keston. Stable self-quenching Geiger-Miller counters 
containing organometallic compounds. Rev. Sci. Instr. 14, 293 
bis 295, 1943; Nr. 10. (New York, N. Y., Columbia Univ., Coll. Phys. 
Surg.) Verf. hat Versuche mit Zahlrohren durchgefiihrt, bei denen die 
gebrauchlichen Fiillgemische wie Argon-Alkohol, Argon-Sauerstoff usw 
- durch Fillungen ersetzt werden, welche organische Metallverbindungen 
insbesondere Tetramethylblei enthalten. Mit Tetramethylblei gefiillte 
Zahlrohre zeigen ein hohes Auflésungsvermégen und einen groBen Kon 
stanzbereich, der selbst dann noch erhalten bleibt, wenn das Auflésungs. 
vermoégen des Hingangskreises des ZihlstoBverstarkers weitgehend her 
aufgesetzt wird. Bis zu 20 Torr Tetramethylblei ist die Empfindlichkei 
des Zahlrohres annahernd die gleiche wie bei Argon-Alkohol-Zahlrohren 
wahrend sie bei héheren Drucken etwas ansteigt. Zu hoher Druck is 
jedoch zu vermeiden, weil an der Sattigungsgrenze die Zahlrohre einer 
unerwtinschten Temperaturkoeffizienten zeigen (s. diese Ber. 26, 159 
1947). Weiterhin erwiesen sich Hisenkarbonyl, Dimethylquecksilbe 
sowie Wismut- und Bortrimethyl und andere Metallalkyle und -karbonyl 
als geeignet, jedoch zeigen mit den letztgenannten Verbindungen gefiillt 
Zahlrohre nicht immer geniigend groBe Lebensdauern. Rehbein. 


L.N. Liebermann and H. H. Barschall. A method for removin: 
microscopic fog from photographic plates. Rev. Sci. Instr. 14 
89—90, 1943, Nr. 4. (Lawrence, Kan., Univ.) [S. 444.] Nagel. 
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Rudolf Frerichs. The photo- Gondeneiiy of “Incomplete phos- 


Pphors”. Phys. Rev. (2) 72, 594-601, 1947, Nr. 7. (Berlin-Charlotten- tg 


burg, Techn. Univ.) [S. 418.] Schon. 


H. W. Kénig. Uber das Verhalten von Elektronenstromen im 
elektrischen Langsfeld. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 62, 
76—86, 1943, Nr. 3. (Siemens & Halske A.-G., Rohrenlab. Wernerw. 
Funkger.) Verf. untersucht das Verhalten der ebenen Strémung, die ein- 


deutig ist, d. h. jedem Raumpunkt sind nur Elektronen von eindeutiger | 


Geschwindigkeit zugeordnet. Dabei wird von den beiden Lorenrzschen 
Feldgleichungen und dem Kraftansatz ausgegangen und hieraus die 


Differentialgleichung der ebenen Elektronenstrémung sowie deren all- . 


zemeines Integral gewonnen. In ihm erscheinen zwei willkiirliche Funk- 
tionen, die sich aus zwei Randbedingungen ergeben und die Forderung 
enthalten, daB an einer Stromunstetigkeit, wie sie durch ein ideales 
Gitter dargestellt wird, die Geschwindigkeit und die Dichte der Elektro- 
nen sich stetig andern miissen. Die elektrische Feldstarke F und die 


Geschwindigkeit u erscheinen in der Liésung als Funktionen des Phasen- | 


winkels'9?=ot und eines Parameters ). Die Laufzeitgleichung verbindet 
dabei » mit dem virtuellen Laufzeitwinkel z=a.x/v) und dem Phasen- 
winkel o=a-t. | stellt in jedem Falle den tatsachlichen Laufzeitwinkel 
dar. Die Laufzeitgleichung ist fiir eine eindeutige Strémung eindeutig 


lésbar. Als Anwendungsbeispiel wird eine Anordnung betrachtet, bei 


welcher einem reinen Elektronenstrom I, ein Wechselstrom I.sin @ 
tiberlagert ist. Unter Benutzung des Lacranceschen Umkehrungssatzes 
wird die Laufzeitgleichung aufgelést und aus der gewonnenen Potenz- 
reihendarstellung durch Reihentransformation eine rasch konvergente 
Funktionsreihe gebildet, mit deren Hilfe die an der Elektronenstrecke 
‘iegende Spannung und der Wirkungsgrad der Energie-Umsetzung 
srmittelt werden. In einem speziellen Zahlenbeispiel ergibt sich ein 
Wirkungsgrad zwischen 12 und 15%. E. Schwartz. 


LL. Marton and R. G. E. Hutter. Optical constants of a magnetic- 
type electron microscope. Proc. Inst. Radio Eng. 32, 546—552, 
1944, Nr. 9. (Stanford Univ., Div. Electr. Opt.) Die axiale, Feldver- 
seilung Ton Linsen wird in guter Annaéherung durch den Aus- 
Hruck H(z)=H,/(1-+[z/«]?) dargestellt. Fiir dieses Feld kann die Par- 
BD iiiaclesiais streng gelést werden. Auf Grund der Rechnungen 
won GLASER (s. diese Ber. 22, 1666, 1941) und eigener Untersuchungen 
‘Marron und Hutter, s. diese Ber. 26, 166, 1947) leiten Verff. Ausdriticke 
fur den chromatischen und spharischen Fehler der magnetischen Linse 
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ab und geben die fiir praktische Zwecke geeigneteren Ausdriicke von 
Dosse (s. diese Ber. 23, 329, 1942) fiir die Minimalwerte der Brennweite 
und der Fehlerkonstanten an. Bei Betrachtung der Aperturverhaltnisse 
ist zu beriicksichtigen, da& der Strahl vor Erreichen des Objektes das 
anklingende Linsenfeld durchsetzt, weshalb die Bestrahlungsapertur | 
nicht allein von der Brechkraft des Kondensors abhangt. Fiir die Lage» 
und den Durchmesser der Objektivaperturblende werden Formeln und 
Kurven angegeben. Hin numerisches Beispiel vermittelt einen Uberblick 
iiber die Zahlwerte der in den Ableitungen auftretenden Gro8en. 
Kinder. 
L. Marton. Stereoscopy with the electron microscope. J. appl. 
Phys. 15, 726—727, 1944, Nr. 10. (Stanford Univ., Div. Electr. Opt.) 
Beschreibung einer Stereoeinrichtung, bei der die ganze Objektbihne 
mittels zweier zylindrischer Gleitflachen um eine durch das Objekt 
gehende Rotationsachse gekippt werden kann. Die Kippung kann von 
auBen bedient werden und la8t Winkel von +151/,° zu. Die Messung 
des Stereowinkels erfolgt durch ein auBerhalb des Elektronenmikro- 
skops angebrachtes Fernrohr, dessen Fadenkreuz entsprechend dem 
Kippwinkel verdreht werden kann. Der Drehwinkel wird an einer am 
Fernrohrstativ angebrachten Skala abgelesen. Kinder. 


Gerhard Ruess. Zur Objekterwarmung im Siemens-Elektronen- 
tibermikroskop. Kolloid-Z. 109, 149—152, 1944, Nr. 3. (Wien, T. H., 
Inst. anorg. analyt. Chem.) Verf. bestimmt experimentell die Temperatur 
elektronenmikroskopischer Objekte, die waihrend der Betrachtung und 
Scharfeinstellung des Bildes bei starker (ca. 40000facher) VergréBerung 
auftreten, wahrend die Objekte also mit der dazu unbedingt notwendigen 
Stromdichte durchstrahlt werden. Die Untersuchung beschrankt sich 
aber auf den Fall schwach absorbierender Praparate, bei denen die 
Warmebilanz im wesentlichen durch die Tragerfolie aus Kollodium be- 
stimmt wird, die sich tiber einer Tragerblende von etwa 0,05 mm @& 
in etwa 2-10~*mm Dicke ausspannte. Als Testobjekte wurden diinne 
_ Suspensionen aus Graphitoxyd benutzt, dessen in den Graphitschicht- 
ebenen gebundener Sauerstoff bei Erwarmung als CO und CO, ab- 
gegeben wird, wobei die Graphitoxydkristalle explosiv verpuffen und 
einen Ru8 mit elektronenmikroskopisch sehr leicht erkennbarer ver- 
anderter Struktur zuriicklassen. Eine Reihe verschiedener Graphit- 
oxyde lieferte eine Skala mit Verpuffungstemperaturen, die um jeweils 
etwa 10° von 240° bis 320° anstiegen. Die Praparate mit niedrigen Ver- 
puffungstemperaturen explodierten bei einer bestimmten Bestrahlungs- 
intensitét sofort, wahrend bei den Praparaten mit héherer Verpuffungs- 
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temperatur auch durch lange Bestrahlung mit der gleichen Intensitat 
keine Zersetzung zu erreichen war. Dies bestitigt die Ansicht von 
v. Borries und v. AnpENNE, daB sich die stationire Temperatur der 
Objekte sehr rasch einstellt. Diese Stationartemperatur wird fiir die 
angegebenen Abmessungen der Tragerfolie und fiir eine Temperatur der 
gekiihlten Blende mit 264 bis 278° ermittelt. Es ist iiberraschend, daB 
dieser Wert mit den von y. Borries und Graser fir gleiche Bedin- 
gungen errechneten Wert von 270° ausgezeichnet tibereinstimmt, und 
das besonders deshalb, weil die zur Betrachtung und Scharfeinstellung 
unbedingt nétige Elektronenstromdichte verhaltnismaBig unbestimmt 
ist und z.B. durch den Leuchtschirm und die Augenadaption mit- 
bestimmt wird. ae ts E. Schwartz. 


H. O. Miller. Einrichtung zur genauen Exponierung iber- 
mikroskopischer Aufnahmen. Kolloid-Z, 109, 152—156, 1944, Nr. 3. 
(Berlin, Siemens & Halske AG., Lab. Elektronenopt.) Um die Belich- 
tungszeit bei elektronenmikroskopischen Vakuuminnenaufnahmen genau 
einzuhalten und um eine tiber die gesamte Bildzone gleichmaBige Be- 
lichtung zu erreichen, ist besonders bei wenig getibter Hand das alte 
Verfahren unzuverlassig, bei dem ein Belichtungsschirm kurzzeitig aus 
dem Strahlengang herausgeklappt wird. Strahlsperrende Mittel,.die etwa 
durch ein ablenkendes Feld den Strahlengang schon vor dem Objekt, 
oder durch mechanische Sperrung zwischen Objektiv und Projektiv 
ausschwenken, sind ungeeignet, weil mit dem Beginn der Strahlfreigabe 
das abbildende Strahlenbiindel im Objekt und in den Strahldurchtritts- 
6ffnungen ein durch elektrostatische Aufladung entstehendes Feld erst 
aufbauen muB, so daB das Bild zunaichst kurze Zeit wandert. Deshalb 
wurde eine metallene Sperrblende als photographischer VerschluB direkt 
hinter dem Projektiv angeordnet, wo also der Strahlengang nur noch den 
freien Raum zwischen Projektiv und Leuchtschirm durchmibt. Der 
Strahlenverlauf in der Optik und im Objekt ist also von der Betatigung 
des Verschlusses unabhangig. Der Verschlu8 wird in der Normallage 
durch eine Feder seitlich aus dem Strahlengang herausgezogen. Beim 
Drehen des normalen Belichtungsklappschirms wird iiber eine Nocken- 


welle und iiber Federschalter ein Magnet erregt, der den Verschlu8 in 


den Strahlengang einklappt. Bei voll geédffnetem Belichtungsschirm 
wird nun iiber einen zweiten Federschalter eine Schaltubr betatigt, die 
den Magneten kurzzeitig unterbricht, so daB der Verschlu8 gedffnet 
und wieder geschlossen wird. Die Belichtung erfolgt also bei strom- 
losem Magneten, was magnetische Stdérungen des Strahlenganges aus- 
schlieBt. Der voll wieder eingeklappte Belichtungsschirm, der also die 
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“pelichtete Platte abdeckt, atinot dann den Fedorsehaléer wieder, so daB 


der Verschlu8 in seine Ruhelage zuriickfedert und den Strahlengang 

zur Leuchtschirmbeobachtung wieder freigibt. Zur Belichtungsmessung 

ist auf dem Klappschirm eine Auffangelektrode angebracht, deren 

Stromaufnahme iiber einen Gleichstromverstarker gemessen wird und | 
als MaB fiir die Benutzungszeit dient. Die Eichkurve des Belichtungs- 
messers legt Mittelwerte der Schwirzung zugrunde, wie sie bei einer 

Massenentwicklung im Tank auftreten. Die Genauigkeit des Belich- 

tungsmessers einschlieBlich der durch unterschiedliche Plattenentwick- 

lung entstehenden Fehler ergibt Schwarzungswerte mit einer Ab- 

weichung von + 13% vom Mittelwerte. E. Schwartz. 


S. Z. Roginsky, A.B. Shekhter and S. V. Sakharova. An electron 
microscopic study of the ageing of smoke deposits. C. R. 
Moskau (N. 8.) 52, 687—689, 1946, Nr. 8. Fiinf elektronenmikroskopische 
Aufnahmen von kondensierten Silber- und Golddaémpfen und kurze 
Beschreibung derselben. Baroni. 


Alfred Kiihn. Konstruktionsprinzipien von Schmetterlings- 
schuppen nach elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Z, 
Naturforschg. 1, 348—351, 1946, Nr. 6. (Hechingen, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. Biol. ; Berlin: Spandau, Siemens & Halske A. G., Lab. Ubermikrosk.) 
[S. 501.] Bandow. 


_§. H. Bauer, J. M. Hastings and D. P. MacMillan. Voltage stabilizer 


for electron diffraction power supply. Rev. Sci. Instr. 14, 30—32} 
1943, Nr. 2. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.). [S. 345] 
; Klages. © 


Norman Davidson and James Hillier. Single crystal electron dif- 
fraction by micro-crystalline materials. J. appl. Phys. 18, 499 
bis 511, 1946, Nr. 6. (Princeton, N. J., RCA Lab.) Die Arbeit berichtet 
tiber Elektroneninterferenzen, die auftreten, wenn eine auBerst feine 


_Elektronensonde von 200 A im Durchmesser ein einziges etwa 2000 bis 
. 5000 A groes Kristallchen durchstrahlt. Die Sonde wird, wie beim 
Elektronenschattenmikroskop, mittels zweistufiger Verkleinerung einer 


punktformigen Elektronenquelle bei der Strahlspannung von etwa 50kV 
erzielt. Durch eine Aperturblende von 25 u in der zweiten Linse ist. die 
Offnung des Biindels auf 7,5.10—3 begrenzt. Befindet sich die Sonde 
auBerhalb des Kristiallchens, so hat man eine Abbildung (Schattenwurf). 
Fallt die Sonde mit dem Praparat zusammen, so erzeugt der Elektronen- 
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strahl das Beugungsbild. Wesentlich fiir diese ganze Versuchstechnik 
ist die Vermeidung des bei so starker Konzentrierung der Elektronen 
auttretenden Niederschlages von Kohlenstoff an der Durchstrahlungs- 
stelle durch vorherige starke Bestrahlung der Praparatekammer mit 
Hlektronen von 800 Volt bei einer Strémstarke von 60 mA. Die erhal- 
tenen Ergebnisse stellen eine Ausdehnung der Elektronenbeugungsunter- 
suchungen im konvergenten Biindel von Kossexi und Mé.LLENsTEDT 
auf neues Kristallmaterial dar. Flichengitterinterferenzen und Kixucut- 
‘inien werden erhalten von Graphit, BeO, « Al,O;.H,O, ZnO und MgO. 
Die Abstandsfolge der Nebenmaxima an dem (420) Reflex von MgO 
werden mit der von der dynamischen Theorie gegebenen Formel 
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‘erglichen und folgende Werte fiir die Abstande der Nebenmaxima aus 
heorie und Experiment gefunden. 


Nebenmaxima 


beobachtete 


Lage x 10* 
berechnete 
Lage x 104 


Méllenstedt. 


tierre du Pasquier. Diffusion des électronsrapides par les noyaux 
u plomb. Helv. Phys. Acta 17, 409—428, 1944, Nr. 6. (Ziirich, E.P.F., 
ast. Phys.) Verf. untersucht mit Hilfe ‘einer mit Tetramethylblei 
Pb(CH,),] gefiillten Witsonkammer die Streuung von. schnellen 
ilektronen von 1 bis 3 MeV an Kernen des Elementes Blei. Die Appara- 
ar, die Durchfiihrung der Untersuchungen sowie die Auswertung der 
reBergebnisse werden eingehend diskutiert.. Die Ergebnisse sind in 
ater Ubereinstimmung mit den theoretischen Voraussagen. Die in 
fiiheren Untersuchungen der gleichen Art angekiindigten Anomalien 


erden durch die vorliegenden Untersuchungen jedoch nicht bestatigt. 
| Rehbein. 


ro ‘ 
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W. McKinley and H. Feshbach. Elastic Coulomb scattering of 
electrons at relativistic energies. Phys. Rev. (2) 72, 155, 1947, 
"Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts. Inst. Technol.) [S. 337] 
; Gora. 
R. J. Seeger and E. Teller. On the inelastic scattering of neutrons | 
by crystallattices. Phys. Rev. (2) 62,37—40, 1942, Nr. 1/2. (Washing-. 
ton, D. C., George-Washington-Univ.) Die theoretische Bearbeitung der 
Streuung von Neutronen fiihrte zu den zwei einfachen Folgerungen, daB 
1. elastische ZusammenstéBe vorherrschen, wenn die Neutronenenergie 
kleiner ist als ME,2/E, (M=Massenzahl des betrachteten Atoms im 
Kristall, E, seine Schwingungsenergie, Ey=Nullpunktsenergie), 2. wird 
die totale Streuungswahrscheinlichkeit der Neutronen, die gentigend 
geringe Energie haben, Null fiir die Kristalltemperatur 0°K. Davon aus- 
gehend untersuchen Verff. die einschrankenden Bedingungen, die der 
unelastischen Streuung durch die Kristallinterferenz auferlegt werden. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, daB bei einer Einfallsgeschwindigkeit der 
Neutronen, die kleiner ist als die Schallgeschwindigkeit im Kristall, 
die Neutronen von einem monochromatischen, wohldefinierten Strahl 
durch unelastische Prozesse in scharf umgrenzte Bereiche hineinge- 
streut werden. Andererseits sollte die unelastische Streuung schnellerer 
Neutronen AnlaB geben zum Auftreten diffuser Streuflecken, wie sie 
_2z. B’ von Preston bei Laveaufnahmen mit Ronreenstrahlen gefunden 
wurden. R. Jaeger, 


R. E. Marshak. Note on the spherical harmonic method as 
_ applied to the Milne problem for a sphere. Phys. Rev. (2) 71, 
_ 443—446, 1947, Nr. 7. (Rochester, N. Y., Univ.) Diffusion der Neutronen 
in einem unendlich ausgedehnten, elastisch und isotrop strahlenden 
Medium, welches eine vollkommen ,,schwarze“ (d.h. also neutronen- 
absorbierende) Kugel umgibt mit der Nebenbedingung, daB ein kon- 
stanter Flu8 von Neutronen auf das Zentrum der Kugel vorgegeben 
ist. Die Lésung ist gegeben durch ¢ (r, u), die Dichte der Neutronen, die 
einen Abstand r vom Zentrum der Kugel haben, und deren Flugrichtung 
mit r einen Winkel mit dem cosy einschlieBt. Es wird eine partielle 
Differentialgleichung fiir v(r,u) aufgestellt und annahernd in det 
Weise gelést, daB man } nach Kugelfunktion entwickelt und die Reih« 
mit der ],-ten Funktion abbricht. Fir den Entwicklungskoeffizienter 
Ye (tr) bekommt man ein System von simultanen Differentialgleichungen 
indem man die Gleichungen fiir Y (r, u) der Reihe nach mit P, (u) multi 
pliziert und integriert. Besondere Betrachtungen erfordert die Behand 
lung der Randbedingung 4 (r, vy) =0 fiir y-+-0 an der Oberfliche de 


= 
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Kugel. Die erste Naiherung entspricht der Behandlung als Diffusions- 
problem. Die zweite bringt eine wesentliche Verbesserung, wahrend die 
héheren Naherungen nur noch kleine Korrekturen bedingen. 
Koppe. 
Leo Seren, Herbert N. Friedlander and Solomon ‘H. Turkel. Thermal 
neutron activation cross section. Phys. Rev. (2) 71, 463, 1947, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) Es wird der Ein- ~ 
fangquerschnitt fiir thermische Neutronen von 67 Elementen unter- 
_ sucht, die durch Neutronen aktiviert werden. Als extreme Werte werden 
gefunden: 4+10—*! cm? fiir 31 sec O19 und 7,25+10—2 cm? fiir 140 min 
Dy'®. Als Neutronenquelle wurde der Graphitpile und der D,O-Pile 
des Argonne-Laboratoriums benutzt. Koppe. 


S. H. Browne and T. Dantzig. On the theory of slowing down 
neutrons in substances with periodic absorption lines. Phys. 
Rev. (2) 71, 463, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (N. Amer. Aviat.) 
Es wird die Energieverteilung von Neutronen in einem unendlich aus- 
gedehnten Medium untersucht, in dem auBer der zu 1/v proportionalen 
Einfangwahrscheinlichkeit noch Resonanzabsorption auftritt. Zur Ver- 
einfachung werden die Resonanzstellen als aquidistant betrachtet und 
durch eine Fowrer-Reihe angendhert. Fiir niedrige Energien wird die 
entstehende Integralgleichung durch Reihen gelést. Koppe. 


Morton Hamermesh and Julian Schwinger. Neutron scattering in 
ortho- and parahydrogen. Phys. Rev. (2) 71, 678—680, 1947, Nr. 10. 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Die Streuung von langsamen Neu- 
tronen an para-Wasserstoff hangt sehr empfindlich von der Reichweite 
der Kernkrafte ab. Es werden Diagramme angegeben, aus denen man die 
Streuquerschnitte fiir thermische Neutronen an o-H, und p-H, als 
Funktion der Reichweite r, der Kernkrafte und des Streuquerschnitts 
von freien Protonen entnehmen kann. Die Kurven unterscheiden sich 
von den friiher von Wu, Rainwater, Havens und Dunnine (Phys. 
Rev. [2] 69, 236, 1946) angegebenen durch die genauere Beriicksichtigung 
verschiedener kleinerer Effekte. Koppe. 


J. S. Laughlin and P. G. Kruger. The scattering of neutrons of 
energy between 12 MeV and 13 MeV by protons. Phys. Rev. (2) 
“71, 736, 1947, Nr. 10. (Urbana, IIl., Univ.) Die Winkelverteilung der 
RiickstoBprotonen bei ZusammenstéBen mit Neutronen von 12—13 MeV 
;aus einer D-D-Reaktion wird gemessen. Die Versuche sind innerhalb 
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der Fehlergrenzen noch mit einer isotropen Streuung im Schwerpunkts- 


‘system vereinbar,-weisen aber auf eine geringfigige Asymmetrie hin. 


Im Gegensatz zu den Messungen von Amatonz1 u. a. [Naturwiss. 30, 582, 
1942] und Cuampion und Powe t (s. diese Ber. 8. 189) ist dabei die 
Reichweitestreuung etwas bevorzugt. Koppe. 


Mz. Verde and:G. C. Wick. Some stationary distributions of neu- 


trons in an infinite medium. Phys. Rev. (2) 71, 852—864, 1947, 


Nr. 12. (Rome, Univ., Ist. Fis.) Das vielbehandelte Problem der 


Diffusion der Neutronen wird im Hinblick auf die methodische Seite 
betrachtet. Es ist zweckmaBig, an Stelle der Dichteverteilung von Neu- 


- tronen im Koordinaten-Geschwindigkeitsraum f (r, ») die ,,StoBdichte™ 


b(t, u, 8) =1/2-v3 (v/l) f(x, ») zu benutzen, in der u=2 log v)/v ein 


_ logarithmischer Energiema8stab, © ein Einheitsvektor in Richtung der 


Geschwindigkeit und 1 die freie Weglange bedeuten. Zunachst wird der 


~ Fall behandelt, daB keine Quellen (im Endlichen) vorhanden sind und 


die Neutronendichte nur in der z-Richtung veranderlich ist. Man kann 


dann in der Form $=® (u) exp (y u—kz) ansetzen, wobei p der 
- Kosinus des Winkels zwischen 6 und der z-Achse ist. © (u) wird dann 
' nach Kugelfunktionen entwickelt. Fiir die Koeffizienten ®, ergeben sich 


dreigliedrige Rekursionsformeln. Da ein Normierungsfaktor willkirlich 
ist, kann ©,=1 gesetzt und daraus die anderen ¢; als Funktion von k 
und 7 rekursiv berechnet werden. Damit die Reihe fiir © konvergiert, © 
mug "0, (k, 4)> 0 gelten. Das ist eine Eigenwertgleichung, die sich 


durch Reihenentwicklung lésen 148t. Alle Quellenverteilungen lassen 


sich durch Fourrerzerlegung zurtickfiihren auf eine ,,Wellenquelle*, 
deren raumliche Abhangigkeit durch e—** (k rein imaginar) gegeben 
ist. Fiir diese l4Bt sich die Lésung angeben. Probleme mit geschwindig- 


_keitsabhangiger freier Weglange lassen sich dann verhaltnismaBig ein- 


fach behandeln, wenn sich | als Potenz von v darstellen 1aBt, wie im 


_ letzten Teil der Arbeit gezeigt wird. Koppe. 


E. Fermi and L. Marshall. Phase of scattering of thermal neu- 


trons by aluminium and strontium. Phys. Rev. (2) 71, 915, 1947, 


Nr. 12. (Chicago, Ill., Univ., Argonne Nat. Lab.) Die Frage, ob bei der 
elastischen Streuung von Neutronen die auslaufende Welle mit der ein- 
laufenden gleich- oder gegenphasig ist, wird mittels der Messung der 
Intensitét Bracescher Reflexionen an Kristallen untersucht. Benutzt 
werden Korund Al,0, und Célestit SrSO,. Angegeben sind die gemesse- 
nen Intensitaten fiir die Ebene 110 und die Ordnungen 1, 2, 3 (Al,0 5) 
resp. fiir SrSO, fiir die Ebenen (Ordnungen) 001 (1—4), 210 (1—3) 


? 
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101 (1—3). Aus diesen lat sich schlieBen, daB die Phasenlage der Strou: 
wellen bei Al und Sr dasselbe Vorzeichen. wie bei O hat. (Vgl. Phys. Rev. 
(2) 71, 666, 1947). Koppe. 


A. C. Helmholz, Edwin M. Mc Millan and Duane C. Sewell. Angular 
distribution of neutrons from targets bombarded by 190-Mev 
deuterons. Phys. Rev. (2) 72, 1003—1007, 1947, Nr.11. Kurzer 
Sitzungsbericht ebenda S. 740, Nr. 8. (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. 
Lab., Dep. Phys.) Verff. lassen im Innern des 5-m- Zylkdotrons Deuteronen 
7on 190 MeV durch diinne Schichten von Be, Al, Gu, Mo, Sn, Tay Pb 
mod U fliegen (Ebergieverluste 2 bis 12 MeV) und messen die Winkel: 


rerteilung der dabei auftretenden schnellen Neutronen mit radioaktiven — 


Sonden fiir schnelle Neutronen, hauptsachlich C1? (n, 2n) C4. Alle 


WVinkelverteilungen zeigen ein scharfes Maximum in der Richtung des ~ 
Jeuteronenstrahls und lassen sich durch Funktionen (1-+-a©?)—3/? dar- . 


ellen, wobei @ der Winkel zwischen Deuteronen- und Neutronenflug- 
ichtung und a eine fiir das bestrahlte Element. charakteristische Kon- 
ante ist. Die Halbwertsbreiten der Winkelverteilungen nehmen un- 


achung des Deuteronenstrahls wird sichergestellt, daB dessen raumliche 
,usdehnung und seine Energie- und Winkelstreuung die gemessenen 
eutronenverteilungen nicht merklich beeinflussen. Uber die relativen 
‘eutronenausbeuten kann noch nichts ausgesagt werden. Auf Grund 
r Vorstellung, daB die Neutronen durch .,,Abstreifen‘‘ entstehen, 
iSnnen die Winkelverteilungen, Halbwertsbreiten und deren Gang mit Z 
rechnet werden (vgl. folgendes Ref.). Die Ubereinstimmung mit den 
<perimentellen Ergebnissen ist gut. P. Jensen. 


= 


*, Serber. The production of high energy neutrons by stripping. 
hys. Rev. (2) 72, 1008—1016, 1947, Nr. 11. 


Energy distribution. Ebenda, 8. 740, Nr. 8. (Kurzer Sitzungs- 
sricht.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) Zur theore- 
chen Behandlung des im vorstehenden Referat beschriebenen Effektes 
‘ird angenommen, daB, wenn ein sehr energiereiches Deuteron in geeig- 
eter Weise auf einen Kern zufliegt, das Proton des Deuterons den Rand 


erfehlt und mit fast unveranderter Geschwindigkeit weiterfliegt. Diese 
eorie hat zur Voraussetzung, da die Deuteronenenergie Eg > 
i{R/Ra) ca ist, (R Kernradius, Ra ,,Deuteronenradius’, <q Bindungs- 
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efahr linear mit der Ordnungszahl Z des Targetelements zu gemaB | 
,155-+-0,00060-Z (Winkel im Bogenma$). Durch eine genauere Unter- © 


. Serber. Production of high energy neutrons by stripping: 


ag Kerns trifft und ,,abgestreift‘‘ wird, wahrend das Neutron den Kern 
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energie-des Deuterons), d. h. selbst an den schwersten Kernen sollte der 
AbsireifprozeB fiir Eqa>20 MeV auftreten. Der Wirkungsquerschnitt — 
des Prozesses ist c= %RRq oder c=5.A1/3.10—* cm? (A Massenzahl 
- des Kerns). Die Neutronenausbeute sollte fiir eine 1,27cm dicke Be- 
 Schicht, in der 190-MeV-Deuteronen 20 MeV Energieverlust erleiden, | 
~ nahezu 2° betragen. Energie- und Winkelverteilung der Neutronen 
werden unter den beiden extremen Annahmen berechnet, daS der Kern 
durchlassig und undurchlassig fiir das Neutron im Deuteron ist; die 
beiden so erhaltenen Energieverteilungen haben ein Maximum bei 1/,Ka, 
die Halbwertsbreiten betragen 2 (eaE4)¥? bzw. 1,533 (ca a), d. h. 
41 bzw. 31 MeV fiir Eg=190 MeV. Die Winkelverteilungen fiir durch- 
lassigen und undurchlassigen Kern sind praktisch gleich: Maximum in 
Richtung des Deuteronenstrahls, Halbwertsbreite fiir leichte Kerne 
1,6 (eq/Eg)'/?, mit steigender Ordnungszahl nimmt die Breite etwas zu 
(von Be zu U um etwa 25%) wegen der Ablenkung des Deuterons im 
Coutompfeld des Kerns und durch Mehrfachstreuung. — Ebenso 
haufig wie ein schnelles Neutron wird ein energiereiches Proton ent- 
stehen, indem nur das Neutron eines Deuterons einen Kern trifft und 
abgestreift wird. P. Jensen. 


S. M. Dancoff. Disintegration of the deuteron in flight. Phys. 
Rev. (2) 72, 1017—1022, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
8. 163, Nr. 2. (Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) Es wird theoretisch 
untersucht, wie ein sehr energiereiches Deuteron, wenn es in der Nahe 
eines Kerns vorbeifliegt, allein durch die Einwirkung des elektrischen 
Kernfeldes auf das Proton zerlegt wird. Fiir 200 MeV-Deuteronen ist der 
Wirkungsquerschnitt dieses Prozesses etwa 2+ 10—?% Z? cm? (Z Ordnungs- 
zahl des bestrahlten Elementes), Proton und Neutron fliegen im wesent- 
lichen mit derselben Geschwindigkeit weiter, die sie im Deuteron hatten, 
‘die Winkelverteilung der Protonen und Neutronen hat eine Halbwerts- 
breite von etwa 8°, die Energieverteilung beider Teilchenarten ist 
symmetrisch um 100 MeV und erstreckt sich von 75 bis 125 MeV. 
Beziiglich der relativen Haufigkeit wird der betrachtete Vorgang neben 
dem AbstreifprozeB8 (vgl. die beiden vorstehenden Referate) und dem 
direkten KernstoB nur bei den schwersten Kernen eine Rolle spielen. 
P. Jensen. 
B. Davison and W.H. Watson. On the distribution of electric 
charge in nuclei. Phys. Rev. (2) 71, 742, 1947, Nr. 10. (Chalk River, 
Ont., Can., Nat. Res. Counc.) Im Hinblick auf eine Notiz von G. Winans 
(s. diese Ber. 26, 171, 1947) wird die Frage erértert, ob sich experimen. 
_ telle Anzeichen fiir eine Anreicherung der Protonen an der Kernober: 
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flache finden lassen. Wenn eine derartige Anreicherung vorliegt, dann 
sollte bei einer unsymmetrischen Kernspaltung der kleinere Bruchteil 


einen groBeren Wert des Verhaltnisses Ladung/Masse zeigen als der 


urspriingliche Kern. Dafiir liegen keine Anzeichen vor. Koppe. 


H. E. Duckworth. New packing fractions and the packing frac- 
tion curve. Phys. Rev. (2) 62, 19—28, 1942, Nr. 1/2. (Chicago, IIL, 
Univ., Ryerson Phys. Lab.) Neubestimmung von Massen mittels 
Dempsters doppelfokussierendem Massenspektrographen. Massenver- 
gleiche: Ti-O, Cu-O, Cu-Ti, Cr-Ag, Mn-Ag, Fe-Ag, Cu-Zn, Cu-Mo, Cu- 
Pt-Ir, Cu-Au, Zn-Au, Pt-Au. Kurve der Packungsverhiiltnisse fiir diese 
und andere neue Massenwerte wird als Funktion der Ordnungszahl dar- 
gestellt. Der Wert fiir ungerade Z ist groéBer als der Mittelwert fiir be- 
nachbarte Kerne mit geradem Z. Bopp. 


Wayne R. Arnold and Arthur Roberts. The magnetic moments of 
the neutron and the deuteron. Phys. Rev. (2) 71, 878—886, 1947, 
Nr. 12. (Chicago, Ill, Argonne Nat. Lab.) Mittels der Hochfrequenz- 


Resonanzmethode von Atvarez und Burocn (s. diese Ber. 21, 2022, ° 


1940) werden die magnetischen Momente des Neutrons und Deuterons 


Neutron, Deuteron, Einheit 1 Kernmagneton). yy /up =0,68479 +0,0004; 
up/pp=0,30702-+40,0001.'. Daraus unter Annahme von ypp—2,7896 


und Scuwincer (s. diese Ber. 22, 2407, 1941) unter der Voraussetzung, 
da8 der Grundzustand des Deuterons kein reiner #8,-Zustand ist, be- 
rechneten Wert ux =—1,9108. Dieser ergibt sich unter der Annahme 
geeigneter Wechselwirkungspotentiale zwischen Proton und Neutron, 
die so gewahlt sind, daB das elektrische Quadrupolmoment des Deuterons 
richtig herauskommt, und der Voraussetzung, dai die Kigenmomente 
von Neutron und Proton beim Zusammentritt zum Deuteron unver- 
.Andert bleiben. Es wird darauf hingewiesen,, dai die letzte Voraus- 
;setzung nicht streng richtig sein kann, da erstens eine relativistische 
Korrektur der magnetischen Momente berticksichtigt werden mu, und. 
‘zweitens der aus dem Mesonenfeld stammende Teil der magnetischen 
Momente durch die ebenfalls vom Mesonenfeld herriihrende Bindung 
beeinfluBt wird. Koppe. 


R. G. Sachs. On the magnetic moment of the deuteron. Phys. 
Rev. (2) 72, 91—98, 1947, Nr. 2. (Chicago, Il, Argonne, Nat. Lab.) 


bestimmt. Ergebnisse: (up, ux, up = magnetisches Moment von Proton, © 


+0,0008: ux =—1,9103-0,0013, pn =0,85647--0,0004. Der Wert des — 
Neutronmomentes ist in guter Ubereinstimmung mit dem von Rarira> | 
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Das magnetische Moment des Deuterons wird unter Beriicksichtigung 
relativistischer Effekte nach der skalaren und der vektoriellen Mesonen- 
theorie der Kernkrafte berechnet. Der Einflu8 von Tensorkraften wird 


zusatzlich in Betracht gezogen. Die je nach den Annahmen sehr unter- 


schiedlichen Ergebnisse lassen erkennen, dai eine genaue Bestimmung 
der Wahrscheinlichkeit des D-Zustandes des Deuterons aus der gemesse- 
nen Differenz zwischen dem magnetischen Moment des Deuterons und 
der Summe der magnetischen Momente des Neutrons und des Protons 
nicht mdéglich ist. Rechnungen der angegebenen Art kénnten aber zu- 
sammen mit einer anderweitigen Bestimmung der Wahrscheinlichkeit 
des D-Zustandes — etwa aus dem Quadrupolmoment — zur Bestimmung 
der Eigenschaften des Kernfeldes herangezogen werden. Gora. 


H. Primakoff. Long range tensor forces and the magnetic mo- 
ment of the deuteron. Phys. Rev. (2) 72, 118—119, 1947, Nr. 2. 
(St. Louis, Miss., Washington Univ.) Zusammenfassende Darstellung 
theoretischer Untersuchungen der relativistischen Effekte im magneti- 
schen Moment des Deuterons. Die Bewegung von Neutron und Proton 
im Deuteron wird als relativistisches Zweikérper-Problem behandelt. 
Die Resultate entsprechen im allgemeinen denen von Sacnus (s. vor- 
stehendes Ref.) Zusaitzlich wird angenommen, da die zur Erklarung 
des Quadrupolmoments benétigten Tensorkrafte eine langere Reich- 
weite und kleinere Starke haben als die Zentralkrafte. Nimmt man an, 
daB die Reichweite der Zentralkrafte nur 1,0-1071 em betragt, so kann 
man bei einer plausiblen Kombination des skalaren und des Vektor- 
felds den experimentellen Wert des magnetischen Moments und auch 
gleichzeitig die Bindungsenergien von H® und He? erklaren. Die Tensor- 
krafte langerer Reichweite waren hingegen vor allem im Triplet-Grund- 
zustand des Deuterons wirksam. Gora. 


G. Breit and I. Bloch. Relativistic correction to the magnetic 
moment of the deuteron. Phys. Rev. (2) 72, 135—140, 1947, Nr. 2. 
(New Haven, Conn., Yale Univ.) Relativistische Korrektionen fiir die 
Bewegung des Protons und des Neutrons im Deuteron werden fiir ein 
vektorielles und fiir ein skalares Kernteilchenfeld angegeben. Bereits 
friiher (G. Brerr, Phys. Rev. 71, 400, 1947) wurde das gleiche Problem 
an Hand eines vereinfachten Einteilchen-Modells untersucht. Die 
Empfindlichkeit der Resultate gegeniiber dem angenommenen Wechsel- 
wirkungstyp bleibt auch in den genaueren Rechnungen ungefihr ebenso 
groB wie damals. Man kann nicht einmal mit Bestimmtheit ausschlieBen, 
dafi sich die Effekte nicht kompensieren, da sich fiir verschiedene 
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Wechselwirkungstypen verschiedene Vorzeichen der Korrektion ergeben. 
Die Erfassung relativistischer Effekte dieser Art erscheint also proble- 
matisch, solange man die Wechselwirkung zwischen den schweren Teil- 
chen nicht mit hinreichender Genauigkeit kennt. Gora. 


Donald K. Coles. Microwave absorption spectroscopy and some 
of its techniques. J. Opt. Soc. Amer. 37, 518, 1947, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) [S. 442.]. Schon. 


H. M. Foley. Note on the nuclear electric quadrupole spectrum 


of a homonuclear diatomic molecule in a magnetic field, | 


Phys. Rev. (2) 71, 747—751, 1947, Nr. 11. (New York, N.Y., Columbia 
Univ.) [S. 446.] Gora. 


; 


D. K. Coles, E. S. Elyash and J. G. Gorman. Microwave absorption 
spectra of N,O. Phys. Rev. (2) 72, 973, 1947, Nr. 10. (East Pittsburgh, 
enns., Westinghouse, Res. Lab.) [S. 447.] it 


: H. Townes, A. N. Holden and F. R. Merritt. Nuclear and molecu- 
Sch6n. 


Hechingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys.; Géttingen, Max-Planck-Inst. 
?hys.) Es werden Versuche mitgeteilt, einige «-Strahler mit kurzen 
Reichweiten anzureichern, die seit lingerer Zeit von verschiedenen 
utoren beobachtet worden sind, ohne daB ihre Kernladung und Masse 
pisher angegeben werden konnten. Es werden Reichweiten von 1,2 cm, 
,9cm und 2,2 cm festgestellt. Die «-Strahler konnen durch chemische 
eaktionen von einander getrennt werden, die zu keinem der Elemente 
xis Uran zu passen scheinen. Da das allgemeine Verhaltnis dem der 
‘ransurane nicht undhnlich ist, wird angenommen, daB es sich um 
lemente dieser Gruppe handelt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, 
aB Atomarten so hoher Kernladung und so kurzer Reichweite zur 
Samowschen Formel der Gercer-Nutrattschen Beziehung in Wider- 
foruch stehen. Starke. . 


lelvin A. Preston. The theory of alpha-radioactivity. Phys. 
iiev. (2) 71, 865—877, 1947, Nr. 12. (Toronto, Can., Univ., Dep. Math.) 

der Theorie des spontanen «-Zerfalls hat man bisher fast ausschlieBlich 
en Fall betrachtet, daB die Drehimpulsquantenzah] 1=0 ist. Gamow 


| 
He vs 


far information from microwave spectra. Phys. Rev. (2) 72, 740 | 
is 741,1947, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.)[S.449.] _ 


. Gysae und H. Korsching. Zur Isolierung neuer in der Natur : 
workommender Elemente. Z. Naturforschg. 2a, 475, 1947, Nr. 8. 
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hat eine Formel fiir 1+ 0 angegeben, die aber, wie Verf. zeigt, wegen unzu- 
- Jassiger Vereinfachung nicht genau ist. Das Einkérperproblem fiir 1-0 
und rechteckiges Potentialloch wird nun exakt behandelt. Die Grenz- 
bedingungen liefern zwei Gleichungen, die den Kernradius und die 
--Tiefe des Potentiallochs mit der Zerfallskonstanten und der Energie der 
emittierten «-Teilchen verbinden. Fiir die Uberginge ThC — ThC”, 
RdTh — ThX, Ra—Rn werden die auf Grund der erhaltenen Formeln 
errechneten Kernradien angegeben. Gora. 


-L. Infeld. Theory of radioactivity in the momentum space. 
Phys. Rev. (2) 72, 154, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Toronto.) Die tibliche Theorie des «-Zerfalls ist kompliziert und liefert 
keine Grundlage fiir ein einfaches Naherungsverfahren. In der Impuls- 
raum-Darstellung werden alle Gleichungen viel einfacher und lassen sich 
in Strenge lésen. Gora. 


Arthur A. Broyles and John L. Powell. Coulomb functions for 
heavy nuclei. Phys. Rev. (2) 72, 155, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Yale Univ. and Univ. Wisconsin.) Unter Verwendung kom- 
_ plexer Integration wird die Genauigkeit von mit dem JBWK-Verfahren 
erhaltenen Wellenfunktionen ftir «-Teilehen im Coulombfeld natiirlich 
radioaktiver Kerne untersucht. Fiir die betrachteten Falle ergibt sich 
eine Genauigkeit von etwa 2%. Gora. 


Sylvan Rubin, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. Angular distribu- 
tion of the Li’ (p, «) «reaction. Phys. Rev. (2) 71, 212—213, 1947, 
Nr. 3. (Pasadena, Cal., California Inst. of Technol., Kellogg Radiat. 
- Lab.) Es wird die Winkelverteilung der bei der Reaktion Li’+ H1!>2 He4 
entstehenden«-Teilchen durch Auszaihlen der Spuren auf einer photo- 
graphischen Platte bestimmt. Wenn E die Energie der Protonen und 
§ der Winkel zwischen einfallendem Proton und emittierten «-Teilehen 
(im Schwerpunktssystem) ist, dann laBt sich die Intensitaét darstellen 
in der Form I (9, E) = I (E) (1+A cos? 9). Aus den MeBwerten ergibt 
sich, daB A als Funktion von E von A=0 fiir E=0 ansteigt bis zu einem 
Maximum A=2,1 bei E=900 eV und dann sehr flach abfallt. Friihere 
Messungen sind mit diesem Ergebnis bis zum Maximum in Einklang. 
fallen aber von da an viel steiler ab. Koppe. 


Ernest Pollard. Yields of protons in transmutations. Phys. Rey. 
(2) 71, 467, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Die Aus. 
beute von («, p)— und (d, p)-Prozessen bei leichten und mittelschwerer 
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Kernen wird untersucht. Es zeigt sich, daB ganz allgemein die Aus- 


beute mit der Anregungsenergie wachst, und zwar etwa nach dem Gesetz 
Y=A exp (U/B), wobei A und B fiir ein gegebenes Element konstant 
sind. Es lieBen sich keine eindeutigen Anzeichen fiir das von VoLKOFF 
(s. diese Ber, 22, 349, 1941) vorhergesagte Maximum in der Ausbeute 
finden. Koppe. 


D. N. Kundu and M. L. Pool. Results of H? bombardments on 
Ag and Kh. Phys. Rev. (2) 71, 467468, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Ohio State Univ.) Mit Tritonen von etwa 10 MeV wurde durch Be- 
schieBen von Ag! das 13 h—Pd! gema8B der Reaktion Agi (H8, He?) 
Pd? erzeugt. Die Zuordnung zum Pd!” an Stelle des Pd! konnte 
ssichergestellt werden, da die Aktivitét bei einer BeschieBung von Ru 
‘mit «-Teilchen nicht auftritt. Auch die Méglichkeit einer (d, «)-Reaktion 
wurde ausgeschlossen. Es wurden Anzeichen fiir die Reaktionen Ag! 
(H3, p) Ag? und Rh? (H3; p) Rh? gefunden. Koppe. 


8B. B. Cunningham, H. H. Hopkins, M. Lindner, D.R. Miller, P. R. 
0° Connor, I. Perlman, G. T. Seaborg and R. C. Thompson. Transmu- 
ations with high-energy deuterons in the 184-inch cyclotron. 
hys. Rev. (2) 72, 739—740, 1947, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Berkeley, Calif., Univ.) Radioaktive Isotope, die bei der Bestrahlung 
erschiedener Elemente mit Deuteronen von rund 200 MeV Energie 
entstehen, werden chemisch identifiziert. In allen Fallen treten Isotope 
it erheblich niedrigeren Ordnungszahlen auf, als sie das jeweilige Aus- 
mwangselement hat. Z. B. entstehen aus ;,As”° aktive pene aller Ele- 

ente von 34,8e bis hinunter zu ,;Mn und womdglich noch niedrigere. 
owoh] Elektronen- als auch Positronen- (und K-Hinfangs-) Aktivitaten 
erden gefunden, woraus geschlossen wird, dai das Mengenverhaltnis 
zwischen den ausgestoBenen geladenen Teilchen und den Neutronen sehr 
verschieden sein kann. Z. B. entstehen aus ;,Sb1?4, 123 die beiden Iso- 


wchteten Isotope kénnen auf verschiedenen Wegen entstehen, namlich 
}owohl primar als auch sekundar tiber langere oder kiirzere Reihen von 
xurzlebigen, positronenaktiven Zwischenprodukten. P. Jensen. 


o>. T. Seaborg, B. B. Cunningham, H. H. Hopkins, M. Lindner, D. R. Mil- 
r, P. R. O'Connor, I. Perlman and R. C. Thompson. Transmutations 
Wwith high-energy helium ions in the 184-inch cyclotron. Phys. 
Rev. (2) 72, 740, 1947, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, 
falif., Univ.) Bei der Bestrahlung von Uran mit Alphateilchen von 
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400 MeV. werden zahlreiche aktive Isotope im Bereich der schweren. 
Elemente und im Bereich der Spaltungsprodukte chemisch identifiziert. 
Als Vertreter der schweren Elemente werden genannt ggRa?#* (AcX), 
aghva?4 (ThX), ,;At?44. Bei der Uranspaltung durch derartig energie- 
reiche Teilchen ist die symmetrische Spaltung viel haufiger und die 
Ausbeute an leichtesten Spaltungsprodukten viel gréBer als bei der 
Spaltung durch langsame Neutronen. P. Jensen. 


R. L. Thornton and Richard W. Senseman. Excitation curves for 
the reactions C!? (d, dn) CU and C® (a, an) C4 at high energies. 
Phys. Rev. (2) 72, 872—873, 1947, Nr. 9. (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. 
Lab.) Die Anregungsfunktionen dieser beiden Kernreaktionen werden 
bis zur Deuteronenenergie 195 MeV bzw. «-Energie 390. MeV nach der 
iiblichen Folienstapel-Methode gemessen. Satze von Graphitplatten 


-werden im Innern des 5-m-Zyklotrons bestrahlt, der Ionenstrahl -wird 


durch einen elektrostatischen Deflektor, dem SpannungsstéBe zugefiihrt 
werden, auf die Graphitplatten gelenkt. Die maximale Reichweite der 
Deuteronen im Graphit betragt etwa 10cm, die der «-Teilchen etwa 
5em. Beide Anregungsfunktionen steigen erst schnell, dann langsamer 
mit zunehmender Energie an und bleiben bei Energien tiber etwa °/, der 


jeweiligen Hochstenergie praktisch konstant. Es ist bemerkenswert, 


daB die Kurven im ganzen Energiebereich nirgends abfallen. Hieraus 
wird geschlossen, daB bei den héheren Energien nur ein Bruchteil der 
GeschoBenergie auf den Kern tibertragen wird; erhielte er immer die 
ganze Energie, so sollten mit steigender Energie kompliziertere kon- 
kurrierende Reaktionen einsetzen, 30 daB die Bildung von C™ unwahr- 
scheinlicher wiirde. ‘ P. Jensen. 


Warren W. Chupp and Edwin M. McMillan. Excitation curve for 
the reaction C! (p, pn) Ct up to 140 Mev. Phys. Rev. (2) 72, 873 


‘bis’ 874, 1947, Nr. 9. (Berkeley, Calif.,: Univ., Radiat. Lab.) Die 


Untersuchung wird mit den Protonen gemacht, die im 5-m-Zyklo- 
tron aus Deuteronen durch ,,Abstreifen‘‘ entstehen (s. HEtmHOLZz, 
McMittan Sewert sowie Serser, diese Ber. 8. 381). Die Pro- 
tonen haben im Mittel die halbe Deuteronenenergie, sie beschreiber 
Kreise, die ungefahr durch die Mitte des Zyklotrons laufen, und siné¢ 
nach ihrer Energie auseinandergelegt wie in einem Massenspektrometer 
Wegen ihrer Winkelstreuung gelangen die Protonen soweit aus der Ebene 
der kreisenden Deuteronen heraus, daB man iiber und unter dieser Ebene 
Objekte anbringen kann, die nur von den Protonen getroffen werden 
Die Anregungsfunktion von C® (p, pn) C4 wird wie in der vorstehenc 
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referierten Arbeit mit Satzen von Graphitplatten gemessen. Auch hier 
wird ein zuerst starker, dann schwacher werdender Anstieg der Aktivitat 
mit der Energie beobachtet, und zwischen 60 und 140 MeV ist der Wir- 
kungsquerschnitt der Reaktion praktisch konstant. P. Jensen. 


R. Serber. Nuclear reactions at high energies. Phys. Rev. (2) 72, 
1114—1115, 1947, Nr. 11. (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. 
Phys.) Grundziige einer Theorie der Kernumwandlungen durch Neu- 
tronen oder Protonen mit Energien von der GroBenordnung 100 MeV. 
Der StoB eines Teilchens dieser Energie gegen ein Teilchen in einem Kern 
dauert kurz, verglichen mit der Zeit zwischen St68en von Kernteilchen 
antereinander. Deshalb kann der erste Schritt einer Kernreaktion hier 
als ein Sto8 zwischen dem Gescho8 und einem einzelnen Kernteilchen 


angesehen werden. Man wird so zu der Frage gefiihrt, wie die Streuung ~ 


freier Nukleonen aneinander sich bei diesen Energien abspielt: Erstens 
ist der totale Streuquerschnitt umgekehrt proportional zur Knergie des 
einfallenden Teilchens, zweitens gibt das einfallende Teilchen nur einen 


‘kleinen Teil seiner Energie ab (das mit hoher Energie weiterfliegende 


"Teilchen wird hier stets als das einfallende bezeichnet, auch wenn seine 
Ladung sich bei einem Austausch-StoB geandert hat). Hieraus folgt fiir 
,die Kernreaktionen: Ein Proton oder Neutron mit 100 MeV hat im 
‘Kern eine mittlere freie Weglinge von schatzungsweise 4.10—!3 cm, 
‘was mit den Kernradien vergleichbar ist, d.h. der Kern ist ziemlich 
\durchlassig fiir das Teilchen. Das Bonrsche Bild des Zwischenkerns ist 
micht mehr zutreffend. Der Verlauf der Reaktion hangt vielmehr davon 
ab, welche besondere Bahn das Teilchen im Kern zuriicklegt, denn je 


machdem, ob es nur einen StoB (wobei etwa 25 MeV abgegeben werden) © 


yoder mehrere St6Be macht. oder im Kern stecken bleibt, nimmt die ab- 


wsegebene Energie verschiedene Werte an. Auch verteilt sich die Energie . 


micht notwendig auf den ganzen Kern. Daher sind die Mbglichkeiten 
thinsichtlich der Zahl und Energie der ausgesandten Teilchen im allge- 
meinen sehr vielfaltig..— Trifft ein Deuteron von 200 MeV oder ein 
_Alphateilchen von 400 MeV auf einen Kern, so kann dies niherungsweise 
als gleichzeitige Einwirkung von zwei bzw. vier einzelnen Nukleonen 
‘behandelt werden. — Die geschilderten einfachen Vorstellungen erlauben 
eine befriedigende Deutung der bisher gemachten Kernumwandlungs- 
vversuche mit dem 5-m-Zyklotron der Univ. Berkeley (s. die vier vor- 
stehenden Referate). Eingehendere Rechnungen werden angekiindigt. 
P. Jensen. 
John W. Irvine, jr. Cyclotron targets: Preparation and radio- 
chemical separations. I, Arsenicand germanium. J. Phys. Chem. 
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46, 910—914, 1942, Nr. 8. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys.) 
Die vor und nach der Bestrahlung von Germanium mit Deuteronen 
auftretenden chemischen Probleme werden ausfiihrlich behandelt. Zur 
Bombardierung eignet sich eine Legierung von Germanium und Kupfer. 
Unter Beachtung der in der Arbeit ausfiihrlich angegebenen Vorschriften | 
hergestellt und auf die Unterlage aufgetragen, erfiillt sie die erforder- 
lichen Bedingungen wie hohes Warmeleitvermégen, groBe Haftfestig- 
keit, hohen Schmelzpunkt, niedrigen Dampfdruck und hohen Germani- 
umgehalt. Das Hauptuntersuchungsobjekt waren die durch die Reaktion 
Ge(d,n)As entstehenden radioaktiven Arsenisotope. Das bestrahlte 
Praparat wird in Salzsiure gelést unter Zugabe einer geringen Menge 
_Arsens als Tragersubstanz. Das fliichtige Germaniumtetrachlorid wird 
abdestilliert, die Reduktion des fiinfwertigen Arsens zu dem ebenfalls 
_fliichtigen Arsentrichlorid wird durch Zugabe von Wasserstoffperoxyd 
verhindert. Erst nach der Entfernung des Germaniums wird das Arsen 
mit Bromwasserstoffsiure reduziert und ebenfalls abdestilliert. Das 
Arsen wird durch festes Ammoniumhypophosphit als Metall gefallt, das 
Germanium durch Schwefelwasserstoff als Sulfid. Mit der beschriebenen 
» Methode konnten an dem im Massachusetts Institute of Technology zur 
_ Verfiigung stehenden Zyklotron Radioarsenpraparate hergestellt werden, 
deren spezifische Aktivitaét zwischen 10 und 15 Millicurie pro mg Arsen 
in bezug auf das 50 h-Isotop und zwischen 1 und 2 Millicurie pro mg 
Arsen in bezug auf das 16d-Isotop betrug. AuBerdem konnte Radio- 
. germanium frei von Radioarsen gewonnen werden. Starke. 


M. E. Nelson, M. L. Pool and J. D. Kurbatow. The characteristic 
radiations of Co®. Phys. Rev. (2) 62, 1—3, 1942, Nr. 1/2. (Columbus, 
QO., State Univ.) Untersuchung der 10,7 min- und 5.3a-Aktivitiét von 
_ Co®. Herstellung durch Co (d, p). Intensitatsverhaltnis bei unendlich 
langer d-Bestrahlung (5,3a: 1017 min) 200:1. Bei beiden Kérpern Zahl 
der §-Teilchen zu der der y- Quanten etwa 1:1. Einzeldaten des 10,7 min- 
Korpers: 1,5--0,2 MeV y-Aktivitét, spektrometrisch bestimmtes kon- 
tinuierliches 8-Spektrum mit 1,3 MeV Grenzenergie (und einem Schwanz 
von y-RiickstoBelektronen). Daten des 5,3a-Kérpers: 1,7-+0,2 MeV 
y-Aktivitat, nach Absorptionsmessungen wahrscheinlich kontinuier- 
liches 6-Spektrum mit Grenzenergie 0,220-+.0,020 MeV (44—55 mg/em*Al 
Reichweite). Reichweite 300 mg/cm? nur bei chemisch nicht nach- 
gereinigten Substanzen. Co®°10,7 min und 5,3a unabhiingige Isomere. 
Bopp. 
M. Deutsch, J. R. Downing, L. G. Elliot, J. W. Irvine, jr- and A. Robects. 
Disintegration schemes of radioactive substances. IV. Fe®?, 
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Phys. Rev. (2) 62, 3—7, 1942, Nr. 1 /2. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Dep. Phys.) Zerfallsweise von 47d—Fe®® wird untersucht. Daten: 6-Ak- 
tivitaten 0,257-+-0,008 MeV, 0,460-+0,0007 MeV, dazu im Verhaltnis 1:1 
y-Aktivitaéten von bzw. 1,30-+0,02, 1,10-+-0,02 MeV, Anzeichen héherer _ 
®-Energien werden als Sekundareffekte nachgewiesen. ($-Energien 
groBer als 0,46 MeV héchstens mit 0,25% beteiligt.) Direkter Zerfall 
verboten. Beobachtete Zerfallsweisen fiihren zu verschieden angeregtem 
Co®. y-Ubergang zwischen den angeregten Co-Niveaus nicht beobachtet 
(Betrag sicher kleiner als 5%). Ausbeute fiir 12 MeV-Deuteronen betragt 
0,05 uCurie/uAmperestd. Bopp. 


R. Lindner. Uber chromatographische Adsorption radioakti- 
ver Atomarten. (Radiometrische Adsorptionsanalyse.) Z. phys. 
‘Chem. (A) 194, 51—65, 1944, Nr. 1/2. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm- | 
Inst. Chem.) Die Methode des Ionenaustausches wird, nach Vorver- 
suchen mit Blei (Th B) und Wismut (ThC), auf die Trennung von 
arium und Radium angewandt. Die Fiillung der Austauschsaule be- 
steht aus ,,Aluminiumoxyd zur Adsorptionsanalyse Merck, standardisiert 
ach Brockmann“. Das Gewichtsverhaltnis Barium zu Radium ist von 
er GroBenordnung 10%, bei der Verwendung des Isotops ThX 108. 
eim Nachwaschen der Al,O5-Saéule mit H,O befinden sich im Filtrat 
0—90% des Bariums in praktisch radiumfreiem Zustande. Verdrangt 
an das in der Saule befindliche Ra-Ba-Gemisch durch verdiinnte 
dure soweit, daB praktisch alles Barium ins Filtrat geht, so verbleiben 
0% (und weniger) bariumfreies Radium. Starke, 


. Lindner. Die Abtrennung des Bariums vom Radium durch 
radiometrische Adsorptionsanalyse. (Das Verhalten der 
Radium-Emanation.) Naturwiss. 33, 119—121, 1946, Nr. 4. (Berlin- 
ahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Chem.) Kurze Zusammenfassung der 
worstehend referierten Arbeit. Die bei dieser festgestellte Tatsache, daB 
sich das aus Radium gebildete Radon von dem Al,O, nur unvollkommen 
btrennen 148t, wird naiher untersucht. Die Versuche ergeben, da8 das 
-adon nicht an der Oberflache adsorbiert ist, sondern durch den radio- 
aktiven RiickstoB in das Innere der Al,O;-Ko6rner gelangt. Starke. 


oland Lindner und Otto Peter. Trennung radioaktiver Yttererden 
‘n einer Adsorptionssiule (Radiometrische Adsorptions- 
analyse). Z. Naturforschg. 1, 67—70, 1946, Nr. 2. (Tailfingen, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. Chem. ; Berlin-Miersdorf, Forschg.-Anst. d. Dtsch. Reichs- 
post. Der Ionenaustausch an Al,O, wird zur Trennung einiger seltener 


aa 
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‘Erden angewandt, deren radioaktive Isotope nicht bei der Uranspaltung 
beobachtet werden konnten, sondern durch Neutronenbestrahlung der 
Elemente erzeugt wurden. Die Ionen werden in der Reihenfolge Y, Tb, 
Ho, Er, Dy, Tm, Yb, Cp in zunehmendem Ma8e von der Al,03-Saule 
guriickgehalten. Starke. 


Roland Lindner. Die radiometrische Adsorptionsanalyse und 
ihre Anwendung auf Fragen der Kernphysik. Z. Naturforschg. 2a 
333—334, 1947, Nr. 6. (Tailfingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Chem.) Wieder- 
holung bereits in den vorangehenden referierten Arbeiten enthaltener 
allgemeiner Diskussionsbemerkungen. Starke. 


_ W. Seelmann-Eggebert. Uber einige aktive Xenon-Isotope. Natur- 
wiss. 31, 491492, 1943, Nr. 41/42. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. Chem.) Aus dem bei der Uranspaltung gebildeten J (Halbwertszeit 
=6,6h) entstehen zwei isomere Xe-Isotope der Masse 135. Das eine 
emittiert mit 9,4h Halbwertszeit eine @-Strahlung von 0,9 MeV und 
eine sehr weiche y-Strahlung, das andere emittiert mit 10 min Halb- 
wertszeit eine 8-Strahlung von ~ 0,6 MeV und eine harte y-Strahlung. 
Die Haufigkeit von letzterem Isomer ist 1% des ersteren. Aus beiden 
Isomeren entsteht Cs!®°, dessen Halbwertszeit > 5a ist. Die Xe-Isotope 
wurden auch mit schnellen Neutronen durch Ba (n, «) erhalten. Dabei 
wurde auch der ProzeB Ba (n, p) Cs!*8 (33 min) beobachtet. 

A. Klemm. 
W. Seelmann-Engebert. Uber einige neue Spaltprodukte des 
Urans. (Ruthenium, Rhodium und Silber.) Naturwiss. 33, 279 bis 
280, 1946, Nr. 9. (Tailfingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Chet: ) Es werden 
folgende Uranspaltprodukte nachgewiesen : 
< 50 keV 3,6 MeV_ 72 MeV 
1. Ru 79 Monate Bh 40 sec seo Pstap, - 2. AB 20 min” Cdstabs 


3. Ag 3 min 4. In Ubereinstimmung mit Y. Nisnina Ru 45d. Das 
20 min Ag entsteht auch durch Cd (n, p). A. Klemm. 


Hans Gitte und Gerhard Radoch. Uber emanierende Uranverbin- 
dungen. Z. Naturforschg. 2a, 426, 1947, Nr.7. (Tailfingen, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. Chem.) Es werden Versuche zur Darstellung von Uran- 
praparaten mit maximalem Hmaniervermégen angegeben, die zur Ge- 
winnung der radioaktiven Kdelgase und ihrer Folgeprodukte bei der 
Uranspaltung von Bedeutung sind. Das Emaniervermégen des meist 
verwendeten Ammoniumuranats (60—70%) wird tibertroffen (bis zu 
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100%) durch dasjenige ahnlicher, allerdings nicht genau definierter 
Verbindungen, die durch Ausfallung von Uransalzlésungen mit organi-_ 
schen Aminen gewonnen werden. Auf die Abhangigkeit des Emanier- 
vermogens von der Luftfeuchtigkeit wird hingewiesen. Starke, 


A. Guthrie and R. G. Sachs. On the excited states of nuclei beyond 
oxygen. Phys. Rev. (2) 62, 8—10, 1942, Nr. 1/2. (Lafayette, Ind., Purdue 
Univ.) Nach Wiener kann der Grundzustand der Kerne oberhalb O © 
dargestellt werden als Funktion des Symmetriecharakters, die sich stetig 
mit der Massenzahl andert. Dasselbe gilt fiir die angeregten Zustande, 
wenn man von der Multiplettaufspaltung absehen kann. Letzteres sollte 
fiir die untersten Zusténde der Kerne mit «-Teilchenstruktur der Fall 
sein. Die noch unzureichende Erfahrung widerspricht dem nicht. 
Bopp. 

Ignace Zlotowski and John H. Williams. The energy of gamma-rays 
accompanying the decay of Be’. Phys. Rev. (2) 62, 29—32, 1942, 
Nr. 1/2. (Minneapolis, Minn., Univ.) Beim Zerfall von Be? durch K- 
Hinfang wird ein angeregter Li’-Kern erzeugt, der eine weiche y-Strah- 
lung emittiert. Frihere Messungen lassen nicht sicher erkennen, ob diese — 
‘Strahlung mit der von auf andere Weise angeregtem Li’ identisch ist, 
'Verf. bestimmen die Energie der RiickstoBelektronen (durch Vergleich 
mit den RiickstoBelektronen, die durch die Zerfallsstrahlung der von N}8 
sausgehenden Positronen ausgelést werden). Das Ergebnis 0,485 -+0,005 
[MeV stimmt gut mit dem aus anderen Kernreaktionen bestimmten Wert 
10,475 MeV iiberein. Bopp. 


[E. Schroedinger. The affine connexion in physical field theories. 
-Nature 153, 572—575, 1944, Nr. 3889. (Dublin, Inst. Adv. Stud.) 
ES. 331.) Bopp. 


‘ 


J. Ashkin and R. E, Marshak. Neutron-proton and proton-proton 
bscattering at 200 Mev. Phys. Rev. (2) 71, 467, 1947, Nr. 7. (Kurzer 
| Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) [S. 335.] Koppe. 


illiam G. Guindon, S. J. The radial dependence of the tensor 
orce in the deuteron. Phys. Rev. (2) 72, 526, 1947, Nr. 6. (Kurzer 
itzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) [S. 335.] Gora. 


. Heitler and H. W. Peng. Anomalous scattering of mesons. 
hys. Rev. (2) 62, 81—82, 1942, Nr. 1/2. (Dublin, Ireland, Inst. Adv. 
Stud.) Streuquerschnitt fiir anomale Streuung von Mesonen an Kern- 
seilchen unter Beriicksichtigung der Strahlungsdampfung: 


| 
iz 
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eo x = G? p3/e, G2 = g? + 2f? +f? in EHinheiten 
€ = t) 

(h/2 ~ u c2)? = 5.10—*6 cm?. (p, « = Impuls und Energie in Einheiten der 
Ruheenergie u c?; g, f, f’ ~ 1//10 in Einheiten yhe/2z). Fir « = 0,8.10° | 


o=4nxf? 


eV erhalt man o =1,8.10—2? cm?. Experimentell: o = 0,6.10—?? cm?. _ 


} Bopp. 
Victor F. Weisskopf. On the interaction of mesons with nuclei. 
Phys. Rev. (2) 72, 155, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massa- 
chusetts Inst. Technol.) Die Tatsache, daB negative Mesonen nicht mehr 
in CG, aber noch in Fe eingefangen werden, ware in einer Mesonen-Paar- 
theorie ohne weiteres verstandlich. Ein negatives Meson kénnte dann nur 


bei gleichzeitiger Emission eines neutralen Mesons absorbiert werden. 


Da die Energiedifferenz zwischen dem absorbierenden Kern und seinem 


Isobar mit einer Ladungseinheit weniger fiir C 14,6 MeV, fiir Fe aber 


nur 4,2MeV betragt, kénnte ein entsprechender Massenunterschied 
zwischen dem neutralen und dem negativen Meson bewirken, da8B der 
AbsorptionsprozeB nur in Fe, aber nicht in C stattfinden kann. Wenn 
diese Erklarung richtig ist, so ware Absorption negativer Mesonen in N¥ 
und in B?° zu erwarten. Gora. _ 


Marcel Schein and J. Steinberger. On the production of cosmic- 
ray mesotrons by primary protons. Phys. Rev. (2) 72, 734—735, 
1947, Nr. 8. (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) Der Unterschied zwischen 
der Anzahl von Mesonen in der vertikalen Richtung unter 40°N geo- 
magnetischer Breite und am Aquator wird als Funktion der Héhe unter 
folgenden Annahmen berechnet: 1. Die Abschneideenergien fiir die ver- 
tikal einfallenden, primaren Protonen sind 6 bzw. 16 (in Ruhe-Energien 
des Protons). 2. Das differentielle Energiespektrum der einfallenden 
Protonen ist (EK —1)—*5. 3. Beim Zusammensto& eines Protons mit 


einem Kernteilchen werden N Mesonen gleicher Energie in der Héhe 
 X, erzeugt. Die beste Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten 


erhalt man fiir N=5 und X,=0,6 (2 cm Hg). Gora. 


W.F.G. Swann. The variation of mesotron intensity with 
altitude and latitude, together with allied phenomena, and 
the bearing of these matters on the nature of the primary 


particles. Part I. J. Franklin-Inst. 236, 1—7, 1943, Nr. 1. (Swarth- 


more, Pa., Bartol Franklin-Inst., Res. Found.) [S. 525.] Ehmert,. 


W.F.G. Swann. The variation of mesotron intensity with 
altitude and latitude, together with allied phenomena, and 


ae. 
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the bearing of these matters on the nature of the primary 
particles. Part II. J. Franklin-Inst. 236, 111—139, 1943, Nr. 2. 
(Swarthmore, Penns., Franklin-Inst., Bartol Res. Found.) [S. 526.] 

> Ehmert. 
A. G. Gaydon. Dissociation energy of nitrogen. Nature 153, 407 
bis 408, 1944, Nr. 3883. (London, Imp. Coll., Chem. Engng. Dep.) 
[S. 446.] W. Seidl. 


R. E. Hillger, M. W. P. Strandberg, T. Wentink and R. L. Kyhl. The | 


microwave absorption spectrum of carbonyl sulfide. Phys. 
Rev. (2) 72, 157, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts 
Inst. Technol.) [S. 447.] 


B. P. Dailey, S. Golden and E. Bright Wilson, jr. Preliminary analy- 


‘sis of the microwave spectrum of SO,. Phys. Rev. (2) 72, 871—872, 


1947, Nr. 9. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. 
Lab.) [S. 449.] Sch6n. 


Hi. A. Skinner and L. E. Sutton. The investigation by electron 
diffraction of the: structures of some halogen derivatives of 
tin, arsenic and nitrogen. Trans. Faraday Soc. 40, 164-184 1944 


(Molekulstruktur von Dampfen von Methyl-Halogen-Zinn-Verbindungen, 


folgenden Atomabstinde in A: Sn—Cl=2,37 (CH), SnCl,*2,34 (CH3)s 


12,45 (CH;) SnBr,; Sn—J=2,72 (CH;),SnJ, 2,69 (CH3). SnJy, 2,68 
\(CH,) SnJ3; As—Cl=2,18 (CHs). AsCl; As—Br=2,34 (CH), AsBr; 
As—J =2,52 (CH,), AsJ; jeweils mit Fehlern von 0,02 :..0,04 A. Aus 
den Messungen folgt, da sich in eem Molektl die Atomabstande 
wischen Halogen- und Zentralatom mit steigender Anzahl der einge- 
fiihrten Halogenatome verkiirzen; die Erklirung dieses Effektes durch 
den Bindungstyp wird eingehend diskutiert. (Vgl. Lisrer und Surron, 
ndiese Ber. 23, 1478, 1942.) - W. Seidl. 


. W. Gibling. Molecular volume and structure. Parts VII and 
'VIII. J. Chem. Soc. London 1944, 8S. 380—385, Aug. (Wakefield, Gram- 
ar School Queen Elizabeth.) Der Teil VII bringt eine Diskussion der 
arachorwerte P verschiedener Substanzen (Ester, Ather, zyklischer 
araffine und Olefine, Ketone, aliphatischer Anhydride). Die P-Werte 


Ny. 5. (Nr. 269.) (Oxford, Dyson Perrins and Phys. Chem. Lab.) Die 


Kakodylhalogeniden und Methylchloramin-n wird durch Beugung 
schueller Elektronen (A~ 0,06 A) untersucht. Es ergeben sich die — 


SnCl,, 2,32 (CH,) SnCl,; Sn—Br=2,49 (CH), SnBr, 2,48 (CH,;),SnBr,, 
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wurden teils der Literatur entnommen, teils (namlich fiir einfache 
zyklische Paraffine der Formel C,H., und zyklische Olefine der Formel 
CrHo,—», je fiir n=5, 6 und 7) vom Verf. gemessen. Durch eine geringe 
Anderung der friiher angegebenen P-Werte fiir die C=O-Gruppe 
stimmen nun die berechneten und beobachteten P-Werte der C=O-hal- — 
tigen Substanzen innerhalb 0,2°%% miteinander iiberein. Fiir die Ring- 
korrektion der zyklischen Paraffine wird die Beziehung erhalten 
26,1—7,63n--0,35n2—0,016n?. Anwendung dieser Beziehung auf einige 
Ester, die einen Zyklopropan- oder Zyklobutan-Ring enthalten, ergibt 
ebenfalls Ubereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen 
P-Werten innerhalb 0,2°%% (nur bei Athylzyklobutankarboxylat betragt 
die Differenz 1,3°%). Die Ringkorrektion fiir Dioxan wird zu.—1,7 
berechnet. Aus den P-Werten von Wasser wird geschlossen, daB dieses 
in kleinen Ringen assoziiert ist. Der P-Wert der — CO.O.OC-Gruppe 
nimmt zwischen 15 und 50° nur um 1% zu; die daraus fiir einige ali- 
phatische Anhydride berechneten P-Werte weichen nur um 0,1°% von 
den gemessenen ab. Im Teil VIII werden vor allem die P-Werte von 
S-Verbindungen behandelt. Die Gruppenwerte von C—S—C (Alkylsulfid) 
bzw. C—SH (Alkylmerkaptane) bzw. C—S—S—C_ (Alkyldisulfide) 
wurden bestimmt zu 52,0 bzw. 68,2 bzw. 103,1; Anwendung auf eine 
Reihe entsprechender Verbindungen ergibt P-Werte, die im Mittel 
weniger als 0,2% von den beobachteten abweichen. Weiter wurden die 
fiir die Quecksilbermerkaptide der Formel Hg (SR), anzubringenden 
Korrekturwerte berechnet. SchlieBlich wurden noch die P-Werte der 
Alkylsulfite R,SO;, Alkylsulfate R,SO, und Alkylphosphate R3PO, 
diskutiert und die fiir die einzelnen charakteristischen Gruppen geltenden 
Korrekturwerte berechnet. Aus den P-Werten wird geschlossen, daB die 
- Alkylsulfite ahnliche Struktur wie die entsprechenden Alkylkarbonate 
haben und daB die Struktur der Sulfate und Phosphate zum gleichen. Typ 
wie die der Sulfite gehért, O. Fuchs. 


George Thomson. Steric inhibition of resonance. Part I. The 

dichloronitrobenzenes. J. Chem. Soc. London 1944, 8S. 404—408, 
Aug. (Glasgow, Univ.) Von den 6 Dichlornitrobenzolen wurden bei 25° 
in benzolischer Lésung (Konzentration 4—6 Mol-%) das Molvolumen V, 
die Molekularrefraktion R fiir die Wellenlangen 5893 und 5461 A und 

das Dipolmoment p, sowie von den reinen Substanzen bei 100° die 
Oberflachenspannung und Dichte gemessen. Ergebnisse: Die kleinsten 
V- und P-Werte (P=Parachor) und gréBten R-Werte liegen vor, wenn 
sich in Orthostellung zur NO,:Gruppe kein Cl-Atom befindet (d. h. bei 
den beiden 3,4- und 3,5-Isomeren). Befinden sich jedoch 2 Cl-Atome in 


= 
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Orthostellung (2,6-Isomeres), so haben V und P ihren gréBten und Rden | 


kleinsten Wert. Die entsprechenden Werte der tbrigen Isomere (2,3, 
2,4 und 2,5) liegen dazwischen. Fir » wurde gefunden 3,86 (2,3-Iso- 
meres), 2,66 (2,4), 3,45 (2,5), 4,18 (2,6), 2,17 (3,4) und 2,66 (3,5): Dis- 
kussion: Aus V, R und P folgt, daB ein zur NO,-Gruppe benachbartes 
Cl-Atom die Ausbildung einer Resonanz zwischen der NO,-Gruppe 
einerseits und dem Benzolring andererseits erschwert. Bei den 2,6-Iso- 
meren mit zwei orthostandigen Cl-Atomen ist dieser Effekt besonders 
groB. Die y-Werte.stehen hiermit nicht in Widerspruch; wegen der 
Unsicherheit der Berechnung des Induktionseffektes zwischen den Sub- 
stituenten lassen sich auf Grund der u-Werte keine genaueren Aussagen 
machen. O. Fuchs. -. 


George Thomson. Steric inhibition of resonance. Part II. The 
m-xylidines and N-dimethyl-m-xylidines. J. Chem. Soc. Lon- 
don 1944, S. 408—410, Aug. (Glasgow, Univ.) In Fortfiihrung der im 
vorstehenden Referat genannten Versuche wurden die gleichen GréBen, 
namlich V, P und R (bei 5 verschiedenen Wellenlangen zwischen 4358 
und 6563 A), bei 25° gemessen von m, 2-, m, 3- und m, 5-Xylidin und. 
von deren N-Dimethylderivaten. Ergebnisse: Die aus den R-Werten 
berechnete Atomrefraktion Ry des N-Atoms ist besonders klein im 
N-Dimethyl-m, 2-Xylidin (2 CH 5-Gruppen in Orthostellung zur N(CH.) o- 
Gruppe) und fast ebensogroB wie Ry in-aliphatischen tertiaren Aminen. 
Dagegen ist Ry von N-Dimethyl-m, 5-Xylidin (alle 3 Substituenten in 
Metastellung zueinander) etwa gleich dem normalen Ry-Wert. von aro- 
matischen tertiaren Aminen. Befindet sich nur eine CH ;-Gruppe in 
Orthostellung zur N(CH;).-Gruppe (N-Dimethyl-m, 4-Xylidin), so liegt 
der Ry-Wert dazwischen. Die V-Werte nehmen in der Reihenfolge 
m,5- m,2- m,4 und die P-Werte in der Reihenfolge m, 2- m,4- m, 5 zu. 
Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den 1c. gezogenen SchluB- 
folgerungen, daB naémlich die Resonanzausbildung durch die Orthostellung 
der Substituenten erschwert wird. Bei den Xylidinen selbst, die. an Stelle 
von N(CH,), die Gruppe NH, enthalten, ist der Unterschied zwischen 
den gemessenen.Gr6Ben fiir die einzelnen Isomeren geringer, ein Zeichen, 
daB die Resonanzbehinderung bei den Verbindungen mit emer N(CH3).- 
Gruppe aus sterischen Griinden gré8er ist als bei jenen mit nur einer 


NH.,-Gruppe. O. Fuchs. 


Isidor Greenwald. Some new complexes of zine and glycine. — 

J. Phys. Chem. 47, 607—622, 1943, Nr. 8. (New York, N.Y., New York- ° 
Univ. Coll. Med., Dep. Chem.) Aus den Titrationskurven der waBrigen 
Lésungen von Zinkchlorid und Glycin verschiedener Konzentrationen — 


ed 
\ 
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(Titration mit HCl und NaOH) wird geschlossen, daB in Losung 


folgende Komplexe vorliegen: (ZnOOCCH,NH ;) t+ +, [Zn(OOCCH,NH3)- 
OH]+, [Zn(OOCCH,NH,)OHJOH, [Zn(OOCCH,NH;),0]-OH und [Zn- 
(OOCCH,NH,),0]~—O. Die Bildung der zweit-, dritt- und viertge- 
nannten Substanz konnte auch aus der Auflésung von Zn in Gemischen — 
von Zinkglycinat, Glycin und NaOH. (bzw. HCl) gefolgert werden. Fiir 
die Massenwirkungskonstanten der 4 erstgenannten Komplexe wurden 
fiir verschiedene Versuche (Anderung der Konzentration und des pH- 
Wertes) iibereinstimmende Werte gefunden, fiir die letzte Substanz ist 
eine entsprechende Berechnung unméglich. Die Darstellung folgender 
neuer Verbindungen in kristallisierter Form aus Zn(OH),, Glycin 
und NaOH bzw. aus ZnCl,, Glycin und HCl wird beschrieben: Zn- 
(HOOCCH,NH;), Cl,-H,O, Zn(OOCCH,NH,)Cl,.H,O, [Zn(OQOCCH, 
NH,);0H] ONa.H,O und [Zn(OOCCH,NH ;),ONa] ONa.H,0. 
O. Fuchs. 

André Samuel. Complexes cyanurés du nickel, caractérisation 
et détermination de la formule des nickel 2—hexacyanure 
‘alcalins. J. chim. phys. 40, 207—216, 1943, Nr. 9/10. Die Darstellung 
und einige Higenschaften des bisher noch unbekannten Komplexes 
Ni(CN),K, werden beschrieben. Der Ké6rper ist allerdings nicht rein 
darzustellen, sondern er existiert nur in Lésung. Beim Konzentrieren 
oder Verdiinnen der Lésung zersetzt er sich. Die Zersetzung kann durch 
optische Absorptionsmessungen festgestellt werden. Calorimetrische 
Messungen zeigen, dai die Bildung aus KCN und Ni(CN),K, exotherm 
verlauft. O. Fuchs. 


Ludwig Holleck. Zur Komplexchemie der Seltenen Erden. Die 
polarographischen Strompotentialkurven des Europiums 
als Nachweismittel komplexer Bindung. Z. Naturforschg. 2b, 
81—89, 1947, Nr. 3/4; Zusammenfassung Z. Naturforschg. 2a, 303—304, 
1947, Nr.5. (Bad Rippoldsau, Schwarzw.; StraBburg, Univ., Inst. 
Phys. Chem.) Verf. zeigt, daB die Bildung von Komplexverbindungen 
von Ionen der Seltenen Erden in wa8rigen Losungen auf polaro- 
graphischem Wege messend verfolgt werden kann. Im besten sind die 
Messungen bei jenen Erden auszufiihren, die stufenweise reduzierbar 
sind, da hier die Reaktionsstufe selbst zur Untersuchung herangezogen 
werden kann; es sind dies die Elemente Eu, Yb und Sa, von denen vom 
Verf. nur das Eu eingehend untersucht wurde. Fir die Verschiebung Ac 
(nach unedleren Potentialwerten) des Reduktionspotentials (Ubergang 
von Eu*** nach Ku**) bei Zugabe eines Komplexbildneranions X der 
Tonenwertigkeit y gilt (unter gewissen Vereinfachungen): Ae—=RT.InK/ 
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F+RT.In [XY—])"/F (K=Komplexitétskonstante, v=Zahl der X- 
Gruppen pro Atom Eu im Komplex). Die Anionen der Sauren Zitronen- 

saure, Weinsdure, Milchséure, Apfelsaure, Mandelsiure und Salicyl- © 
saure ergeben mit Kut + + komplexe Bindungen, wobei die Ac-Werte, die | is 
ein Gradmesser fiir die Komplexitat sind, in dieser Reihenfolge ab- = 
nehmen. Auch in Acetatlésung wurde ein von O verschiedener Ac-Wert 
gemessen. Bei Ku + + ist keine Neigung zur Komplexbildung festzustellen. 
Auch mit Aminosauren (Glykokoll, Alanin, Hippursaéure und Aspargin- 
séure) war auf Grund der Polarogramme keine Komplexbildung mit 
Kut+*+* zu erkennen. Die Komplexbildungsaffinitét der in carbonat- 
haltigen Lésungen erhaltlichen CO,’’-Komplexe entspricht etwa jener, 
die fiir die in saurer Lésung gemessenen Citratkomplexe gefunden wurde. 
Die GroBenordnung der Konstanten K wurde fiir Citratkomplexe zu 
10% bestimmt. O. Fuchs. 
W. A. Felsing and George M. Watson. The compressibility of. 
liquid n-octane. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1822—1823, 1942, Nr. 8. 
(Austin, Tex., Univ., Dep. Chem.) [S. 352.] H. Ebert. 


Helmut Steinwedel und J. Hans D. Jensen. Uber &ie Anregung von. 
Molekil- und Gitterschwingungen durch den RiickstoB bei 
Kernprozessen an chemisch gebundenen Atomen. Z. Natur- 
forschg. 2a, 125—132, 1947, Nr. 3. (Hannover, T. H., Inst. theor. Phys.) 
{S. 338.] Steinwedel. ' 


F. G. Mann and F. G. Holliman. An optically active selenonium 
‘salt. Nature 152, 749—750, 1943, Nr. 3869. (Cambridge, Univ.,Chem. 
Lab.). Die Darstellung und die Eigenschaften eines organischen Selen- Bb 
salzes, das in optisch aktive Formen zerlegt werden kann, werden kurz : 
| beschrieben. O. Fuchs. Mi, 
| ‘ee 
-M. Mochulsky, R.D. Andrews and A. V. Tobolsky. Relaxation of 
‘stress in plastic materials. Phys. Rev. (2) 71, 487, 1947, Nr. 7. 
'(Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) [S. 493.] Gast. 


Walter Scheele, Margret Alfeis und Ilse Friedrich. Zur Kenntnis der ie 
Rheometrie organischer Glaser. III. Mitteilung. Die Rheo- 4 
-metrie als Methode zur Erkennung der Wirkungsweise von 
“Weichmachungsmitteln. Kalloid-Z. 108, 44—58, 1944, Nr. 1. (Celle, 
| Reichsforschg.-Anst., Chem. Abt.; Wuppertal-Barmen. Forschg.-Lab.) 
|[S. 494] W. Seidl. 


~— 
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Gernot Bergold. Die Isolierung des Polyeder-Virus und die 


Natur der Polyeder. Z. Naturforschg. 2b, 122—143, 1947, Nr. 3/4. 
(Titbingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Biochem., Abt. Virusforschg.) [S. 501.] 
O. Fuchs. 
Therald Moeller. An application of the method of continuous | 
variations to complex ion formation in copper (II) salt solu- 
tions containing chloride ion. J. Phys. Chem. 48, 111—119, 1944, 
Nr. 3. (Urbana, IIl., Uuiv., NoyesChem. Lab.) Von den waSrigen Lésungen 


- von CuCl, (0,05—3,0 Mol/Ltr.) sowie von den Lésungen von Cu(NO>s)>9 


unter Zusatz von LiCl bzw. NaCl bzw. KCl bzw. HCl bzw. CaCl, wurden 
zwischen 4000 und 7000 A die Absorptionsspektren aufgenommen. 
Ahnliche Messungen wurden auch an CuSO,-Lésungen ausgefiihrt, doch 
sind nur die fiir CuCl, und die Gemische mit Cu(NO,), erhaltenen Er- 
gebnisse graphisch dargestellt. Die Diskussion zeigt, daB in allen Lé- 
sungen CuCl,~—-Ionen vorliegen. Die beim Andern der Konzentration 
von CuCl, auftretenden Farbanderungen werden auf das Verschwinden 
bzw. Entstehen dieser Ionen zuriickgeftihrt. In den Lésungen der Salz- 
gemische wird die Farbe durch das Gleichgewicht CuCl,-—~+4 H,O 
= =Cu(H,0),+ ++ 4Cl- bestimmt. Anhaltspunkte fiir das Vorliegen 


_anderer Komplexe wurden nicht gefunden. O. Fuchs. 


W. B. Thompson, B. A. Mrowca and Eugene Guth. Velocity and 
attenuation of soundinrubber. Phys. Rev. (2) 71, 486, 1947, Nr. 7. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) [S. 457.] Bergmann. 


M. A. Besborodov. M. V. Lomonosov’s “Golden Ruby”. ©. R. Mos- 


kau (N.S.) 51, 527—529, 1946, Nr. 7. [S. 329.] Baroni. 


V. A. Johnson and K. Lark-Horovitz. Low temperature resistivity 


of germanium semi-conductors. Phys. Rev. (2) 71, 483—484, 1947, 


- 


Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) [S. 420.] 


Hintenberger. 

Chia-Si Lu and Earl W. Malmberg. Zinc oxide smoke as a reference 
standard inelectron wave-length calibration. Rev. Sci. Instr.14, 
271—273, 1943, Nr. 9. (Pasadena Cal., Inst. Technol., Gates and Crellin 
Lab. Chem.) Um die Brauchbarkeit von ZnO als Bezugsnormal fir 
Wellenlangenbestimmungen von Elektronenstrahlen zu priifen, wurden 
niedergeschlagener ZnO-Rauch und Goldfolien mit Rontgen- und Elek- 
tronenstrahlen untersucht. Réntgenergebnisse: ZnO a, = 3,2407 4+ 
90,0015, cy = 5,1955 + 0,0015 A, co/a = 1,6032 + 0,0010 A, Aua, = 
4,0549 + 0,0015 A. Dieser Wert ist 0,4°% kleiner als der Standardwert 


von 4,0700 + 0,0006 A (die Folie war in KCN-Lésung gediinnt und mit 
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Wasser und Aceton gewaschen worden). Elektronenstrahlergebnisse 
(40 kV, konstant innerhalb 0,02%): ZnO, C/A = 1,6020 + 0,0005. Eine 
Anderung mit dem Alter der Probe, wie sie gelegentlich behauptet 
wurde, konnte nicht festgestellt werden. Es wurden nun die Gitter- 
konstanten fiir ZnO aus den Réntgendaten entnommen und aus den 
gemeinsamen ZnO+Au Aufnahmen die Gitterkonstante fiir Au zu 
4,0550 + 0,0015 A gefunden. Schubert. 


D. P. Riley. Lattice constant of diamond and the C—C single 
bond. Nature 153, 587—588, 1944, Nr. 3889. (Cambridge, Cavendish 
Lab.) Durch Vergleich der Ergebnisse des Verf. mit denen LonspaLes 
(s. diese Ber. 24, 1160, 1943; Nature 153, 22, 1944) 14Gt sich eine gegen — 
seitige Abschatzung der Genauigkeit von Pulvermethode und Diver- 
genzmethode erzielen. Verf. fand fiir a den Mittelwert 3,5597 + 0,0001 
kX, wahrend Lonspate 3,55970 + 0,00020 kX fiir 18°C angibt. Die 
Zahl ist das Mittel fiir mehrere Proben. Die MeBgenauigkeit der Einzel- 
messung bei der Divergenzmethode ist doppelt so groB wie bei der 
Pulvermethode, die aber universeller anwendbar und einfacher in der 
Ausfihrung ist. Fiir die C—C-Bindung folgt aus Lonspares Wert 
a = 3,56694 + 0,00020 A, C—C = 1,54140 + 0,00009kX oder 1,54453 
+ 0,00009 A. Zwischen verschiedenen Exemplaren bestehen geringe — 

Unterschiede, aber der Temperatureffekt ist klein. Ahnliche Messungen 
sollen mit Graphit ausgefiihrt werden. R. Jaeger. | 


Francis T. Worrell. The structure of manganese-rich alloys of 
copper and manganese. Phys. Rev. (2) 72, 533, 1947, Nr. 6. (Kurzer — 
Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) [S. 491.] Wallbaum. 


H. J. Goldschmidt and J. R. Rait. Silicates of the peroyskite type 
pof structure. Nature 152, 356, 1943, Nr. 3856. (Sheffield, William 
.Jessop and Sons, Brightside Works, Res. Dep.) Bei der Untersuchung 
lbasischer Lichtbogenofenschlacken fanden die Verff., daS Merwinit, 
[3CaO.MgO.2Si0O,, und die Verbindung 3CaO.MnO.2Si0O, Debyo- 

ramme haben, die eng verwandt sind zu denen des Perowskit, CaO.'TiO. 
(Da. Wollastonit, CaO.SiO0, eine vom Perowskit-Typ wesentlich ver- 
schiedene Struktur hat, wird angenommen, daB das Tit+* durch Sit * 
orsetzbar wird durch die teilweise Ersetzung des Ca +t + durch das kleinere 
g++ oder Mn++ und hinzukommende Sauerstoffliicken. Mit einer fur 
as natiirliche Mineral gefundenen Dichte von 3,159 g/em® folgen aus 
er pseudokubischen Gitterkonstanten 3,76 A 4,3 Atome in der Zelle. 
ie Struktur ist noch zu bestimmen, wobei wahrscheinlich die Achsen 
lw verdreifachen sind und das bei allen Silikaten zugrunde gelegte 


ws 
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SiO,-Tetraeder unterzubringen ware. Von praktischer Wichtigkeit ist: 
die schwammartige Primarstruktur der gefundenen Verbindungen, in 
denen CaO, MgO, MnO, SiO,, TiO, in gewissen Grenzen einander 


ersetzen kénnen. Schubert. 


Howard F. Me. Murdie and Elmer N. Bunting. X-ray studies of com- 
pounds in the system PbO-SiO,. Bur of Stand. J. of Res. 23, 543 
bis 547, 1939, Nr. 4. Um einige Widerspriiche in den Befunden tiber die 


 Zusammensetzung des Systems PbO-SiO, aufzuklaren, fiihrten die Verff. 
eine Reihe von Réntgenuntersuchungen mit der Despyr-ScHERRER- 


methode durch. Dabei wiesen sie die Existenz von PbO. Si0,, 2 PbO. SiO, 
und 4 PbO.SiO, nach, die letzgenannte Form in mindestens 2 Kristall- 
modifikationen. Das natiirliche Mineral Alamosit erwies sich als identisch 


mit PbO.SiO,. Die Ergebnisse an der Alpha- und Beta-Form von PbO 


sind ebenfalls wiedergegeben. R. Jaeger. 


B. T. Matthias, R. G. Breckenridge and D. W. Beaumont. Single cry- 
stals of barium titanite. Phys, Rev. (2) 72, 532, 1947, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Es wird die synthetische 
Herstellung von Einkristallen von Bariumtitanat mit einer GréBe von 
0,5 cm, beschrieben. Wallbaum. 


Charles S. Barrett. A low temperature transformationin lithium. 
Phys. Rev. (2) 72, 245, 1947, Nr. 3. (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study 
Metals.) Bei der plastischen Verformung von Lithium kann eine Um- 
wandlung bei einer Temperatur von etwa — 196° C eingeleitet werden. 
Die Gitterstruktur der umgewandelten Phase ist das kubisch flachen- 
zentrierte Gitter (dichteste Kugelpackung) mit der Gitterkonstanten 
ay = 4,41 A bei — 196° C. Die bislang bekannte kubisch kérperzentrierte 
Phase hat bei dieser Temperatur die Gitterkonstante a = 3,50 A. Die 
berechnete Dichte betragt fiir beide Phasen 0,534. Die Umwandlung 
ist mit einem hérbaren Knacken ahnlich dem Zinngeschrei verbunden. 
Die flachenzentrierte Modifikation verschwindet schnell bei einer Tem- 
peratur von —117°C. Eine vollstandige Umwandlung in die Tief- 
temperaturmodifikation gelang nicht. Die Untersuchung wurde im 
Rahmen von Uberlegungen von C. Zener durchgefiihrt, nach welchen 
allgemein kubisch raumzentrierte Metalle bei tiefen Temperaturen 
druch homogene Schubspannungen von 0,35 in der (110) Ebene und der 
(110) Richtung in flachenzentrierte Gitter iibergefiihrt werden kénnen. 


Wallbaum. 
P. Dinichert. L’hystérése de la transformation du NH,Cl. Helv. 


_ Phys. Acta 17, 389—399, 1944, Nr. 5. (Genéve, Univ., Inst. Phys.) 
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Die Umwandlung von NH,Cl bei — 30° G, die von verschiedenen physi- 


kalischen Erscheinungen begleitet ist und im ganzen gesehen irreversibel 
verlauft und einen Hystereseeffekt zeigt, behandelt Verf. theoretisch 
auf Grund der Voraussetzung, daB nur zwei verschiedene kristalline 


#ormen bestehen, und daf sich bei gegebenem Druck der Ubergang | 


von der einen zur anderen bei einer ganz bestimmten Temperatur voll- 
zieht, wobei sich die Elemente der neuen Phase im Innern der alten 
bilden. Nimmt man ein Wachstum der Keime an (FRENKEL), so haben 
ie beiden Gitter verschiedene Abmessungen. Dadurch entstehen 
Spannungen und Driicke, welche die Umwandlungstemperatur der 
Setroffenen Bezirke verandern. Die auftretenden Krafte verursachen 
nnere Briiche. Die Umwandlung wird eine Folge reversibler und irre- 
wersibler Prozesse. Die experimentellen Tatsachen wie spezifische 


bmessungen zeigen sich in guter Ubereinstimmung mit der Theorie. 
‘Vgl. folgendes Ref.) R. Jaeger. 


@. Dinichert. La constante diélectrique du NH,Cl au point de 
-ransformation. Helv. Phys. Acta 17, 400—404, 1944, Nr. 5. (Genéve, 
Jniv., Inst. Phys.) Eine der vielen Begleiterscheinungen, die durch ihr 
rnomales Verhalten die Umwandlung offenbart, ist die Dielektrizitats- 
-onstante. Ohne den Absolutwert der Konstanten zu messen, wurde sie 
.m NH,Cl in einem Intervall von 10° um den Umwandlungspunkt bei 
30°C gemessen. Das Aussehen der vollstandigen oder partiellen Um- 
vandlungskurven einheitlicher Kristalle und Pulver ist ganz ahnlich dem 
er anderen physikalischen Eigenschaften. Auch paSt es sich den Vor- 
ellungen an, die Verf. tiber die Natur der Umwandlung in der vor- 
itehend referierten Arbeit mitgeteilt hat. _ R. Jaeger. 


*, H. Hollomon, L. D. Jaffe and D. C. Buffum. Stabilization, tem- 
vering and relaxation in the austenite-martensite transfor- 
ation. J. appl. Phys. 18, 780—781, 1947, Nr. 8. (Watertown, Mass., 
.rsenal Lab.) [S. 489.] 


i. Smoluchowski. Impingement and stimulationin grain growth. 


WDarnegie Inst. Technol.) [S. 493.] 


[. Eugene Merchant. Studies in friction IH.Maximum shear 
\trength of solids in relation to the thermodynamics of mel- 
Ing. Phys. Rev. (2) 72, 534, 1947, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Wincinnati, Milling Machine Co.) [S. 350.] 


armen, Dielektrizitatskonstanten, elastische Eigenschaften und Gitter-_ 


Whys. Rev. (2) 72, 533—534, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
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G. Hudson and M. Greenfield. The speed of propagation of brittle 
cracks in steel. J. appl. Phys. 18, 405—407, 1947, Nr.4. (Washington, 
D.C., David Taylor Model Basin, USN.) [S. 488.] Wallbaum. . 


Keith H. Butler. Fluorescence of silicate phosphors. J. Opt. Soc. 
Amer. 37, 566—571, 1947, Nr. 7. (Salem, Mass., Sylvania Electr. Prod.) 
[S. 453.] Schon. | 


Gustay F. Hiittig und W. Kunda. Experimenteller Beitrag zu dem 
Erinnerungsvermégen der festen Materie. Kolloid-Z. 106, 166 bis 
169, 1944, Nr. 3. (Prag, T. H., Inst. anorg. u. analyt. Chem.) Ein durch 
mehrstiindiges Erhitzen bei 830° aus Ba(OH), hergestelltes BaO (I) 
verbindet sich 1,4—1,7mal rascher mit Wasserdampf als ein BaO (II), 
das in der genau gleichen Weise aus BaO, gewonnen wurde. Andererseits 
nimmt II bis zu 1,2mal rascher O, auf als I. Dieses ,,Erinnerungsver- 
mdégen* wird auf das Vorliegen von an sich instabilen Gitterbaufehlern | 
zuriickgefiihrt; die Frage, ob es sich hierbei um Leerstellen, Locker- 
stellen, Fehlordnungen, Aufrauhung der Netzebenen, Erhaltung der 
Mosaikstruktur der Ausgangssubstanz u. 4. handelt, kann nicht beant- 


wortet werden. O. Fuchs. 


‘A. Ragoss, U. Hofmann und R. Holst. Die Graphitierung von Ther- 


max-RuB8. Kolloid-Z. 105, 118—124, 1943, Nr. 2. (Siemens-Planiaw. 
A. G., Chem. Lab.; Wien, T. H., Inst. Anorg. Analyt. Chem. u. 8. & H. 
A. G., Lab. Ubermikrosk.) Thermaxru8 (ein durch thermische Zer- 


'setzung von Erdgas hergestellter Ru8) wurde stufenweise von 1000° 


auf 3000° in 12 Temperaturstufen erhitzt. Bei jeder Stufe wurden be- 
stimmt: Gitterkonstanten, KristallgréBe, Adsorptionsvermégen fir 
Methylenblau, spezifisches Gewicht in Xylol, Zahl der Kryptoporen, 
elektrischer Widerstand und Raumgewicht von bei 1000 kg/em? her-' 
gestellten PreBlingen und mittlere Korngré8e (letzteres durch Aus- 


~wertung der mit dem Elektronenmikroskop erhaltenen Bilder). Ergeb- 


nisse: Die durch Réntgenaufnahmen bestimmten KristallgréBen zeigen 
ein starkes Wachsen der Graphitkristalle in den Kohlekérnern (Durch- 
messer parallel zu den Schichtebenen urspriinglich 23° A, bei 1400° 
40 A, bei 1600° 75 A, bei 1800° 250A, dariiber rontgenographisch nicht 
mehr erfafbar ; die Hohe senkrecht zu den Schichtebenen wachst anfangs 
etwas langsamer, nimmt aber ab 1800° den gleichen Wert an). Dabei 
nimmt das mittlere Volumen der einzelnen Korner um mehr als die 
Halfte ab. Das spezifische Gewicht steigt von 1,82 bis 2,18 an; da sich 
die Kryptoporen im Innern der Korner durch Zusammenwachsen de 
Kristalle schlieBen, gibt das spezifische Gewicht kein eindeutiges direk- 
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tes Ma® fiir den Grad der Graphitierung. Das Adsorptionsvermégen 
jedoch bleibt iiber den ganzen untersuchten Temperaturbereich konstant, 
ein Einflu8 der veranderten Oberflachenstruktur oder der abgebauten 
aktiven Stellen auf das Adsorptionsvermégen ist also nicht zu erkennen. 


Der elektrische Widerstand nimmt bis 1300° stark ab, da die noch vor- 


handenen isolierenden Kohlenstoffverbindungen zwischen den Kristallen 
zersetzt werden; von 1600° ab aufwarts nimmt er wieder etwas zu. Eine 
Erklarung hierfiir kann nicht gegeben werden. O. Fuchs. 


Paul A. Beck, Joseph C. Kremer and L. Demer. Grain growth in high 
purity aluminium. Phys. Rev. (2) 71, 555, 1947, Nr. 8. (Notre Dame, 
Ind., Univ., Dep. Metallurg.) [S: 493.] Wallbaum. 


Georg-Maria Schwab. Orientierte Anlaufschichten auf Thallium- 
halogeniden. Naturwiss. 32, 32—33, 1944, Nr. 1/4. (Piréus, Griechen- 
land, Inst. Chem. u. Landwirtsch. “Nikolaos Kanellopoulos’’, Abt.Anorg. 


Phys. Katalyt. Chem.) In Kapillaren gegossene oder nach Poni ge- 
zogene Hinkristallzylinder von TICl und TlBr wurden durch Einbringen ~ 


in Salzlésungen zum Austausch des Anions bzw. Kations mit Br-, 
J— bzw. Agt gebracht. Die Ergebnisse bestatigen hinsichtlich isomorpher 


Aufwachsschichten eine friihere Annahme des Verf. (s, diese Ber. 23, 


1701, 1942), wonach gut aufwachsende Schichten eine gréBere Gitter- 


konstante haben, aber die GittervergréBerung 5% nicht iibersteigen darf. — i: 
Hinsichtlich der heteromorphen Aufwachsung wurde gefunden, da8 der 
NaCl-Typ auf den CsCl-Typ bevorzugt mit (110) aufwachst, wobeidiein 


diesen Flachen liegenden Wiirfelkanten aufeinander senkrecht stehen. 


Betrachtung des Modells der starren Ionenkugeln zeigt, daB diese Auf-. 


wachsung energetisch bevorzugt ist. A. Nevnaus (Angew. Chem. 54, 
527, 1941) fand in einem analogen Fall mit ahnlichen Dimensionsver- 
haltnissen beim Eindunsten eine Aufwachsung (100) auf (100) unter 
Verdrehung um 45°, Die Modellbetrachtung zeigt, daB diese Aufwach- 
sung weniger dicht und daher energetisch benachteiligt ist. Dieser Be- 


fund wird dadurch erklart, daB beim Eindunstversuch die (110)-Flachen | 


des Ausgangskristalls nicht freiliegen, d. h. zum Aufwachsen nicht zur 
Verfiigung stehen. Schubert. 


A. Neuhaus. Uber orientierte Aufwachsungen von Thioharn- 


stoff und Harnstoff auf anorganischen Tragergittern. Par- 


tiell-isomorphe Systeme. VII. Naturwiss. 32, 34—36, 1944, Nr. 1/4. _ 


(Darmstadt.) Orientierte Auswachsungen von Thioharnstoff auf Stein- 
salz, Glimmer, Bleiglanz, Antimonglanz und Zinkblende sowie von 


Harnstoff auf Glimmer werden beschrieben und die zugehorigen Ver- — : 
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wachsungsgesetzlichkeiten aufgeklirt. Folgende allgemeinen Ergebnisse 
werden angegeben: 1. Thioharnstoff zeigt ausgepragte energetische Be- 
ziehungen zu sulfidischen Tragern, Harnstoff zu oxydischen. 2. Die’ 
Orientierung des Molekiils der aufwachsenden Komponente zur Trager- 
ebene kann sehr wechseln. Die Verkniipfung kann sowohl tiber einen als 
auch tiber beide Pole der aufwachsenden Dipolmolekile erfolgen. Ersteres 

_ist vornehmlich bei den sulfidischen Tragern, letzteres bei den oxydischen 
bzw. halogenidischen der Fall. 3.In allen Fallen wachst die Fremd- 
komponente iiber einer Netzebene mit méglichst dichter Packung. — 
3 Mikrophotos. Schubert. 


Raphael Ed. Liesegang. Scheinoptik bei Kapillarerscheinungen. 
III. Kolloid-Z. 107, 128—129, 1944, Nr. 2. (Bad-Homburg v. d. H., Inst. ~ 
Kolloid- u. Baderforschg:) Der kapillare Aufstieg des Wassers und ge- 
_eigneter Farbstofflésungen in besonders zugeschnittenen Filterpapier- 
streifen vollzieht sich in Formen, die mit den Beugungserscheinungen 
des Lichtes Ahnlichkeit besitzen. Manegold. 


Henri Triché. Application de la notion de parachor spécifique 
a la détermination du rayondelion Ht. C. R. 217, 687—689, 1943, 
Nr. 23/26. Aus den Parachorwerten von HCl, HBr, HJ, NH;, PH; und 
AsH., werden fiir den Radius r des H*-Ions Werte berechnet, die zwischen 
1,0 und 1,5 A liegen, und zwar sind die so gefundenen r-Werte abhangig 
von der GréBe des jeweiligen Bindungspartners und etwa gleich dem Ab- 
stand der beiden Kerne. O. Fuchs. 


F. E. Bartell and Frank C. Benner. Adsorption at solid-liquid 
interfaces. Determination of adsorption by adhesion-tension 
and interfacial-tensign measurements on binary organic 
liquid systems. J. Phys. Chem. 46, 847—859, 1942, Nr. 8. (Ann Arbor, 
Mich., Univ., Dep. Chem.) Von Isooktan-Isoamylalkohkol - und Isooktan- 
Cyclohexanol-Gemischen wurden bei 25° je iiber den ganzen Konzen- 
trationsbereich die Adhasionsspannung o, gegen Quarzpulver und die 
Grenzflachenspannung o, gegen Wasser gemessen und daraus mittels 
der Gisssschen Adsorptionsgleichung die Adsorption T  berechnet. 
Ergebnisse: o, und o, werden durch geringe Alkoholmengen in der 
Lésung bereits stark gegeniiber den Werten fiir reines Isooktan ver- 
andert; so betragt o, fiir Isooktan allein 30,9 dyn/em, bei Anwesenheit 
von nur 1,06 Mol-% Isoamylalkohol 51,2 und fiir den) reinen Alkohol 
70,6. Entsprechend fiir Cyclohexanol 30,9, 52,1 und 72,05. Die analogen 
Werte fiir o, sind 49,3, 23,9 und 5,02 fir Isoamylalkohol und 49,3, 
24,0 und 3,78 fiir Cyclohexanol. Die daraus berechneten T-Werte sind 
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‘in Einheiten von 107!°Mol/cm2) 0,00 (0% Isoamylalkohol), 3,85 
1,06%), 5,26 (5,41°%% und mehr) fiir die Adsorption .an SiO, und 0,00 
'0%), 4,21 (1,06%), 5,15 (5,41%), 5,26 (9,54% und mehr) fiir die Ad- > 
sorption an H,O; fiir Cyclohexanol lauten die entsprechenden Daten: 
3,00 (0%), 3,68 (1,04%), 5,08 (5,47%), 5,26 (10;05% und mehr) an SiO, 
and 0,00 (0%), 3,85 (1,04%), 5,08 (5,47°4), 5,26 (10,05% und mehr) an 
4,0. Die Werte zeigen also, daB zwischen Quarz und Wasser kein 
wesentlicher Unterschied in der Adsorptionswirkung besteht. Sie geben 
wber nur die adsorbierte Alkoholmenge an; daneben befinden sich noch 
sichtadsorbierte Alkoholmolekiile in der Grenzflache. Zur Berechnung 
Ber Gesamtkonzentration an Alkohol in der Grenzflaiche werden drei 
eerschiedene Rechenmethoden angegeben, die zu tibereinstimmenden’ | 
‘irgebnissen fiihren. Fiir die Schichtdicke folgt aus den so erhaltenen ~ 
MVerten das Vorliegen einer monomolekularen Schicht adsorbierter 
4 lkoholmolekiile. SchlieBlich wurden noch die Randwinkel gemessen, 
lie sich unregelmaBig mit der Alkoholkonzentration andern. 

O. Fuchs. 
fs. Antonoff. The definition of surface tension. J. Phys. Chem. 47, 
p63—564, 1943, Nr. 6. (New York, Fordham, Univ., N. Y., Dep. Chem.) 
Werf. bemerkt, daB trotz des Bestehens der klaren, klassischen Definition 
ler Oberflichenspannung entweder als tangential zur Oberflache pro 
angeneinheit wirkender Kraft (Dimension dyn/cm) oder als der Arbeit, 
lie nétig ist, um ein cm? Oberfliche zu bilden (erg/cm?) sehr haufig in 
ler Literatur — insbesondere in der franzdsischen Literatur — andere 
Definitionen im Gebrauch sind, z. B. als Tangentialkraft pro Flachen- 
jinheit oder als senkrecht zur Oberfliche pro cm wirkende Kraft. Die 
Stztere Definition gibt AnlaB zu Verwechslungen mit dem Binnendruck, 
Der Verf. weist darauf hin, daB er in einer Reihe von Veroffentlichungen 
rs. diese Ber. 14, 189, 1933) unter gewissen Annahmen zwischen Ober- 
l4chenspannung y und Binnendruck P die Beziehung P=y n1/? aufge- 
itellt hat, in der n die Zahl der Molekiile pro cm® bedeutet. 
Kappler. 
W.G. Eversole, T. F. Hart and G.H. Wagner. Surface tension 
und activity of sulfur dioxyde solutions of potassium thio- 
-yanate. J. Phys. Chem. 47, 703-709, 1943, Nr. 9. (Iowa City, Ta., 
tate Univ., Div. Phys. Chem.) Als Fortsetzung einer friiheren Unter- 
uuchung (s. diese Ber. 24, 1370, 1943), wo die Oberflachenspannung einer 
.osung von Kaliumthiocyanat in fliissigem Schwefeldioxyd in einem 
xonzentrationsbereich von 0,008 bis 0,800 Molalitat (Anzahl Mole pro 
000 g Lésungsmittel) gemessen worden war, werden vom gleichen 
system Oberflachenspannung o, Aktivitatskoeffizient f, (aus der Dampf- 


~ 
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druckerniedrigung) und molare Aktivitat a =f, N; e9m (N; = Molen- 
bruch des Lésungsmittels, e9 = Dichte des Lésungsmittels, m = Mola-. 
litt) fiir wesentlich kleinere Konzentrationen bestimmt (bis herunteri 
zu 0,0001 molal). Die Ergebnisse (c/o) als Funktion der Molalitat m), 
werden mit der Formel von Onsacer-SamaRAs (s. diese Ber. 15, 2048, 
1934) verglichen, in der fiir starke ein-einwertige Elektrolyte o als 
Funktion der Molaritat ~ (Anzahl Mole pro Liter Lésung) dargestellt 
19,517 1,143 10-4 Dy1)* ; 
(y) log mit 
Do “a 
D, = Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels. Die Formel liefert 
bei sehr kleinen Konzentrationen (bis ca. 0,001 molal) Ubereinstimmung 
‘mit den Messungen, wenn sie dahingehend abgeandert wird, daB y durch 
‘die molare Aktivitét «,» ersetzt wird, wahrend fiir gréBere Konzentra- 
- tionen die gemessenen Werte wesentlich héher liegen als die berechneten. 
Das ,,Jones-Ray“‘-Minimum wurde bei diesem System nicht beob- 
_ achtet. Kappler. 


wird durch o= oj+ 


B. Derjaguin. Theory of the distortion of a plane surface of a 
‘liquid bysmallobjectsanditsapplicationtothe measurement 
of the contact angles of thin filaments and fibres. C. R. Moskau 
(N. 8.) 51, 519—522, 1946, Nr. 7. Die molekulare Natur von Fasermaterial 
und Papier wurde bisher durch die Messung des Kontaktwinkels eines 
an der Oberfliche angebrachten Tropfens einer Flissigkeit charak- 
terisiert. Da aber auch die Porositaét und die Rauheit des Materials den 
Kontaktwinkel wesentlich beeinfluBt, ist eine derartige Methode zur 
Messung der molekularen Natur bzw. der Strukturelemente nicht ein- 
wandfrei. Um den wahren. Kontaktwinkel zu ermitteln, wird eine 
theoretische Ableitung durchgefiihrt, wobei als Grundelement die Einzel- 
faser bzw. ein diinnes Blattchen angenommen wird. Baroni. 


Arne Tiselius. Studien tiber Adsorptionsanalyse. I. Kolloid-Z.105, 
101—109, 1943, Nr.2. (Upsala, Schweden, Univ. Phys.-chem. Inst.) 
Verf. beschreibt einige neue Verfahren der Adsorptionsanalyse von 
Lésungen. Um den Adsorptionsvorgang méglichst genau laufend ver- 
folgen zu kénnen, wird von der Lésung nach Ausflu8 aus der Adsorp- 
tionssiule kontinuierlich die Gesamtkonzentration gemessen. Die Be- 
stimmung der Konzentration erfolgt entweder nach der Torpierschen 
Schlierenmethode oder noch besser mit Hilfe eines speziell fiir diesen 
Zweck entwickelten Mikrointerferometers. Auf diese Weise kénnen auch 
ungefirbte Substanzen untersucht werden. Verf. beschreibt. drei ver- 
schiedene Arten von Adsorptionsanalysen: 1. die Frontanalyse, bei der 
der Durchbruch der adsorbierbaren Substanz durch die Siule gemessen 
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pwird. 2. Die Analyse durch Entwicklung mit einem passenden Lésungs- 
mittel; hierbei wandern die einzelnen Zonen der Saule mit verschiedener 
\Geschwindigkeit mit dem Lésungsmittel, so daB sich die Zonen schlieB- 
‘ich mehr oder weniger vollstandig trennen. 3. Die Analyse durch Ver- 
drangungsentwicklung unter Verwendung von stark adsorbierenden 
Substanzen als Verdrangungsmittel; hierbei wandern die primar ad- 
sorbierten Substanzen dicht vor der Adsorptionsfront des Verdrangungs- 
mittels durch die Zone, so daB am Ausgang der Saule scharf gegeneinan- 
ler abgegrenzte Zonen, die den einzelnen Komponenten entsprechen, 
sntstehen. Die beiden ersten Methoden werden an Hand von Messungen 
an den alkoholischen Lésungen von Laurin-Palmitinséure (Konzen- 
sration 0,05—0,5%) erlautert, wobei als Lésungsmittel zur Entwicklung 
pviederum Alkohol diente. Als Beispiel fiir die Verdrangungsentwicklung 
meigt Verf. die Verdrangung von Saccharose mit Phenol. Als Adsorbens — 
een verschiedene Sorten von Aktivkohle. Die Versuche zeigen, daB 
ich nach den drei Methoden sehr kleine Unterschiede in den Adsorptions- _ 
saffinitaten von Stoffen zu deren Trennung verwenden lassen. 
O. Fuchs. 


|Johann-Ludwig von Eichborn. Zur Frage des gegenseitigen Haftens 
maumlich nicht mischbarer Stoffe. I. Probleme der Theorie 
mder Randwinkel, insbesondere von Flissigkeiten an Fest- 
oberflaichen. Kolloid-Z. 107, 107—128, 1944, Nr. 2. (Halle/S., Inst. 
hys. Chem.; Vierjahresplaninst. Grenzflichenforschg.) Das gegenseitige 
Haften von Fliissigkeiten auf Feststoffen wird kritisch behandelt. Die 
istorisch bedingte Auffassung der Grenzflachenneubildung oder Grenz- 
lachenmischung wird durch raéumliche Mischungsvorgange und spezi- 
jische Reaktionsarbeiten ersetzt und durch neue Begriffe festgelegt. 
Manegold. 
WW. J. Trurnit und W. Hoppe. Uber Linsen fiir Réntgenstrahlen. 
5. A. Nachr. Akad. Wiss. Gottingen, Math.-phys. KI. 1946, S. 29—32. 
"Friedberg, Miinchen.) [S. 441.] R. Jaeger. 


1G. John and J. A. Hedvall. The influence of the transition from 
“erromagnetism to paramagnetism on catalytic activity. 
U. Phys. Chem. 46, 841-847, 1942, Nr. 8. (Géteborg, Schweden, Chal- 
mers Techn. Univ., Inst. Appl. Chem.) Nach einer kurzen Diskussion 
fler bisher tiber das vorliegende Problem erschienenen Arbeiten beschrei- 
nen die Verff. eigene Versuche, die sich mit der katalytischen Zersetzung 
von Ameisensaure in CO, und H, an einer Co—Pd-Legierung als Kata- 
rysator mit 85 Atom-% Pd zwischen 130 und 180°C befassen. Die 
‘Yurretemperatur der Legierung liegt zwischen 152 und 160°. Der 
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Dampfdruck der Ameisensdiure betrug 25 Torr. Gemessen wurde die 
Druckzunahme wahrend der Reaktion. Ergebnisse: Die Zerfallsreaktion 
ist von nullter Ordnung. Fiir die Aktivierungsenergie und die temperatur- 
unabhangige Konstante (log C) der ARrnENtusschen Gleichung wurden 
fiir den ferromagnetischen Zustand des Katalysators die Werte 17,5 kea 
bzw. &,3 und fiir den paramagnetischen Zustand die Werte 24,4 baw. 

‘11,6 erhalten. Verff. schlieBen hieraus sowie aus den Ergebnissen anderer 
Autoren, daB ein Katalysator beim Vorliegen von Elektronen in héheren 
Ordnungszustanden (hier also im ferromagnetischen Zustand) katalytisch 
wirksamer sind als in einem anderen Zustand geringerer Ordnung. 

O. Fuchs. 
A.M. Smirnova and P. A. Rehbinder. A new method ofinvestigation 
of the stability of two-sided liquid films. C. R. Moskau (N. 8.) 
52, 317—319, 1946, Nr. 4. Fir die Messung der Stabilitat disperser 
Systeme werden Filme von Flissigkeiten verwendet. Gasblasen auf einer 
Wasseroberflache, bedeckt mit einer unimolekularen Schicht von OI. 
siure, wurden bisher zur Untersuchung der stabilisierenden Wirkung 
oberflachenaktiver Stoffe in Schaiumen und Emulsionen angewandt. 
Auf Grund der schlechten Reproduzierbarkeit der Werte, die auf diese 
Weise fiir die mittlere Lebenszeit derartiger Filme erhalten wurden. 
war die bisherige Methode nicht befriedigend und in ihrer Anwendung 
auBerdem begrenzt. Es wurde eine neue Methode entwickelt, die es 
erlaubt, unter Messung der Bruchlange L,, eines Filmes, der aus eine! 
Flissigkeit mit konstanter Geschwindigkeit V entnommen wird, di 
Stabilitaét von Filmen aus Emulsionen zu bestimmen. Die hierzu ent 
wickelte Apparatur wird angegeben. Sie gestattet, unter konstanter 

_ Druck zu arbeiten, und auBerdem la&t sich die Dicke des Filmes konstant 

_-halten. Die mittlere Lebenszeit t eines derartigen Filmes ergibt sich aus 

der Beziehung L,,/V. Gemessen wurden, Filme von Vaselinél in Wasse. 

unter Zusatz von Olsdure als schwachem Stabilisator, wobei V 2,4 bi: 

24 mm/sec betrug. Diese neue Methode scheint geeignet fiir die Messun; 

von Emulsionen geringer Stabilitat. In einigen Systemen (z. B. Filme 

von wasserigen Alkoholen in verschiedenen Gasen) ergab sich eine stark 

Abhangigkeit der Filmdicke von der Streckungsgeschwindigkeit V. 

Baroni. 

Henry Levinstein and Robley C. Williams. Structure of evaporate 

films as determined by electron diffraction and electro1 

microscopy. J. Opt. Soc. Amer, 37, 520—521, 1947, Nr. 6. (Kurze 

Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Von 35 Elementen werden dure] 

Aufdampfen im Vakuum diinne Schichten hergestellt und deren inner 

und Oberflichen-Struktur mittels Elektronenbeugung und Elektronen 


#1948. , 15. Grenzflachen.. 16. Disperse Systeme girs 


mikroskop untersucht. Die Ergebnisse erméglichen es, beziiglich innerer 
_ Struktur drei Gruppen diinner Schichten zu unterscheiden: (1) amorphe, 
(2) kristallinisehe, die Kristaéllchen klein, aber von solcher GréBe, daB 
sie im Elektronenmikroskop schon sichtbar sind und scharfe Beugungs- 
ringe geben, (3) kristallinisch, Kristallchen gr6éBer und orientiert. Die 
Struktur wird vor allem durch den Schmelzpunkt des Elementes und 
durch die Schichtdicke bestimmt. Zwischen Oberflichenrauhigkeit und 
innerer Irregularitat bestehen Zusammenhange. H. Mayer. 


Howard S. Coleman, A. F. Turner and 0. A. Ullrich. Crystal orien- 
tation and refractive index of thick evaporated MgF, films. 
J. Opt. Soc. Amer. 37, 521,, 1947, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Pennsylvania State Coll.; Bausch & Lomb Opt. Co.) Dicke Schichten 
von MgF, (D=1,7 y), die im Vakuum auf Glas senkrecht aufgedampft 
werden, werden mittels Rontgenstrahlen untersucht. Sie zeigen eine 
bestimmte, von der Temperatur des Tragers abhangige Orientierung, 
und zwar sind bei 365°F die (111) Ebenen vorwiegend parallel zur 
Glasoberflaiche, bei 1000° F jedoch die (110) Ebenen; der Ubergang von — 
der einen zur anderen Orientierung ist bei steigender Temperatur kon- 
tinuierlich. Parallel gehen Anderungen der beiden Brechungsindizes 
dieser anisotropen Schichten. Bei tiefer Temperatur sind sie verschieden ; 
mit steigender Temperatur fallen sie zuerst und nahern sich in ihren 
Werten, bei 540° F sind sie gleich und gehen durch einen Tiefstwert, 
dann nehmen die Werte wieder zu, ebenso ihre Verschiedenheit. 
H. Mayer. 
Helmut Hoepfuer. Uber Strukturviskositaét und Schaumver- 
mégen des menschlichen Speichels. Kolloid-Z.105, 216—223, 
1943, Nr. 3. (Leipzig, Univ., Phys.-chem. Inst., Kolloidabt.) [S. 503.] 


A. Marcelin. Die Zwischenfilme. Die drei Bereiche der Schmie- 
‘rung. Kolloid-Z. 106, 140—150, 1944, Nr. 2. (Paris.) [S. 358.] 


A. C. Merrington. Measurement of anomalous viscosity by the 
capillary tube method. Nature 152, 214—215, 1943, Nr. 3851. (Hir- 


ham, Sussex.) [S. 354.] 


P. H. Hermans, J. J. Hermans und B. Vermaas. Beitraige zur Theorie — 
der Viskositat der Lésungen makromolekularer Substanzen. — 
I. Allgemeine Betrachtungen. Kolloid-Z. 105, 199—204, 1943, Nr. 3. 
(Utrecht/Holl., Inst. Zelluloseforschg.) [S. 356.] 


D. R. Briggs and Martin Hanig. The electroviscous effect. III. In 
B-lactoglobulin systems, An interpretation of the meaning 
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of K@® values obtained from electroviscosity data. J. Phys. 
Chem. 48, 1—12, 1944, Nr. 1. (St. Paul, Minn., Univ., Div. Agricult. 
Biochem.) [S. 423.] W. Seidl. 


J. W. McBain and A. P. Brady. The osmotic activity of colloidal 
electrolytes. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2072—2077, 1943, Nr. 11. 
(Stanford, Univ., Calif., Dep. Chem.) Tragt man den osmotischen 
Koeffizienten (g) der Kolloid-Elektrolyte von ihrer Relativ-Kon- 
zentration (Cre) auf, so erhalt man drei verschiedene Kurventypen, 
je nachdem, ob der untersuchte Kolloid-Elektrolyt einen normal oder 
verzweigt kettenformigen oder einen polyzyklischen Bau _besitzt. 
(Die Relativ-Konzentration Cre, ergibt sich aus der wahren Konzen- 
tration durch Division durch diejenige Molaritat, bei der g=0,5 wird.) 
Die Kurve fiir die normal aufgebauten Ketten-Molekiile nahert sich sehr 
stark der Grenzkurve, die den Zerfall der Losung in zwei fliissige Schich- 
ten kennzeichnet. Manegold. 


Stefan Procopiu. Longitudinale Depolarisation durch eine 
Starke-Suspension. Kolloid-Z. 109, 95, 1944, Nr. 2. (Jassy/Rum., 
Univ., Lab. Elektr.) Untersuchung des Kristallisationszustandes des von 
Wiece. durch Extraktion von Starke aus Kartoffeln mittels Alkohols 
erhaltenen Starkesols; die longitudinale Depolarisation ergab sich gleich 
Null. Da durch Roéntgenanalyse festgestellt wurde, daB die Teilchen 
kristallin sind, so folgt, daB die Kristalle kleiner als 1 u, wahrscheinlich 
kleiner als 0,4 p sind. Walter. 


Wilfried Heller. Reversible. aggregations of colloidal particles. 
III. Isothermal reversible sol syneresis. J. Phys. Chem. 46, 783 
bis 7938, 1942, Nr. 7. (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem., Inst. 
Technol.) Fortfiihrung friiherer Versuche (vgl. diese Ber. 23, 995, 1942) 
tiber Umwandlungserscheinungen an §-FeOQOH-Solen. Die Solkonzen- 
tration betrug 7,56 g Fe/Ltr.; auBerdem enthielt das Sol verschiedene 
Mengen an NaCl (30, 38 und 46 Millimol/Ltr.). Bei einem solchen Sol 
k6énnen, wie Analysen an in verschiedenen Héhen gezogenen Proben 
zeigen, nach langerem Stehen (bis zu 14 Monaten) drei Zonen unter- 
schieden werden: oben befindet sich ein Sol mit geringem Fe-Gehalt 
(z. B. bei Anwesenheit von 38 Millimol NaCl/Ltr. enthalt das Sol 0,5 g 
Fe/Ltr.), darunter, durch eine sichtbare Grenzflache getrennt, ein Gel 
mit etwa dem zehnfachen Fe-Gehalt und schlieBlich unten ein thixo- 
tropes Gel, das bis zu 11 g Fe/Ltr. enthalt. Die Fe-Konzentration der 
oberen Schicht ist tiber die ganze Schichtdicke etwa konstant, wahrend 
die der mittleren Schicht von oben nach unten etwas abnimmt. (Verf. 
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achlieBt daraus, da sich unterhalb einer gewissen Kolloidkonzentration 
‘lie mittlere Schicht nicht mehr bilden kann, doch liegen Versuche hier- 


sucht, da diese ein reversibles ,,Synarese“-System bilden. Verf. versteht 
inter Synarese die Erscheinung, da8 sich ein homogenes kolloidales 
“System bei langerem Stehen in ein Gel héherer Kolloidkonzentration und 
sin dariiberstehendes Sol geringerer Konzentration trennt; im vor- 
iegenden Fall liegt ein reversibles System vor, d.h. beim Schiitteln 


er Kolloid- und Elektrolytkonzentration auf die Erscheinung wurde 
ntersucht. Der Grad der Trennung in beide Phasen ist eine lineare 
funktion der Elektrolytkonzentration. Die thixotrope untere Schicht 
eigt keine Syndarese, d. h. sie bleibt auch nach langerem Stehen homo- 
en; wird die Kolloidkonzentration aber unter einen gewissen Wert c; 


ersucht, die Erscheinung der Synarese und die bei Viskositatsmessungen 
wuftretenden Anomalien auf der Basis der Geloid-Hypothese (Geloide 
‘ind nach der Bezeichnungsweise des Verf. kolloidale Systeme mit 
ggregatschichten, die durch Schiitteln leicht zerstért werden kénnen, 
wgl. 1. c.) zu erklaren. O. Fuchs. 


soagulation process. III. J. Phys. Chem. 47, 424436, 1943, Nr. 7. 
Houston, Tex., Rice Inst., Dep. Chem.) Positiv geladene Fe,0,-Sole 
it verschiedenem Cl-Gehalt und negativ geladene Sole von Cu,Fe(CN). 
ozw. SnO, bzw. As,S3 bzw. Kongorot wurden in verschiedenen Mengen- 
-erhaltnissen miteinander gemischt. Die dabei auftretenden Veran- 
lerungen in der Zusammensetzung der elektrischen Doppelschicht 
rden mittels potentiometrischer Analyse (2 und 4 Stdn. nach der Zu- 
mmenmischung) gemessen. Ergebnisse: Die gegenseitige Adsorption 
ron entgegengesetzt geladenen Teilchen erniedrigt das ¢-Potential der 


men der Doppelschicht, die entweder in der intermicellaren Lésung 
leiben oder von den anderen Teilchen adsorbiert werden. In den meisten 
llen werden die positiven Sole durch H-Ionen stabilisiert; H-Ionen 
‘reten aber auch als Gegenionen der negativen Sole auf. Bei Cu,Fe(CN)., 
ind As,S, geht die H-Ionenkonzentration infolge der starken Adsorption 
‘er H*-Ionen durch Fe(OH), mit abnehmendem Fe,0;-Gehalt durch ein 


Maximum. Bei SnO, fallen [H*] und [Cl’] mit wachsendem SnO,-Gehalt 


1948 mea) AE Maiepemelspiome He TONE yt) yeh aId i 
fiber noch nicht vor.) Genauer wurden die beiden oberen Zonen unter- ’ 
sehen Sol und Gel wieder in ein homogenes System iiber. Der EinfluB 
esenkt, so geht auch das thixotrope Gel in ein Synaresesystem iiber, © 


nd zwar ist c; abhangig vom jeweiligen GefiSdurchmesser. Verf. — 


arry S. Weiser and W. 0. Milligan. The mechanism of the mutual 


remischten Teilchen. Hiermit verkniipft ist ein Verschwinden der Gegen- | 


Minimum; gleichzeitig durchlauft die Cl-Ionen-Konzentration ein . 
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gleichmaBig ab, [H'] aber viel starker als [Cl’]. Bei Kongorot werdeni 
durch die starke Adsorption der Ionenmicelle sowohl [H‘] als auch: 
[Cl’] verdrangt, so daB die Kurven fiir beide Ionenarten in Abhangigkeit ; 
von der Zusammensetzung durch ein Maximum gehen. Vollstandige: 
gegenseitige Koagulation kann vor, in oder hinter dem Minimum (bzw. 
~Maximum) bei Kongorot von [H’] liegen, da die H’-Gegenionen in den 
negativen Solen stabilisierende Ionen der Fe,05-Sole sind. O. Fuchs. 


George Antonoff. On some compounds of iron deposited on both 
poles simultaneously. J. Phys. Chem. 48, 21—23, 1944, Nr. 1. (New 
York, N.-Y., Fordham Univ., Chem. Dep.) Wird durch eine Suspension 
von Eisenoxyd (z. B. 30g in 2 Ltr. Wasser unter Zusatz von 2 cm® 
konzentrierter Schwefelsdure) ein elektrischer Strom geschickt (GréBen- 
ordnung 2 Amp., angelegte Spannung 6—150 V), so scheiden sich an 
_ beiden Elektroden (aus Pt) Niederschlige ab. Reines gefalltes Eisen- 
 hydroxyd gibt die Erscheinung nicht. Die Niederschlage auf den Elek- 
troden sind unléslich in verdiinnten Sauren, werden aber von HCl unter 
Zusatz von H,O, gelést. Hine genaue Analyse der Niederschlage war 
noch nicht durchfiihrbar. Verf. vermutet, daB es sich um Peroxyde 
handelt. Bei Versuchen mit einem Eisenoxyd, in dem Mn analytisch 
nicht nachgewiesen werden konnte, enthielt der Anodenniederschlag 
Spuren von Mn. Die Erscheinungen werden darauf zuriickgefiihrt, daB 
sich an einem Teilchen der suspendierten Substanz je nach der Ladungs- 
verteilung in ihm ein positives oder negatives Ion der Saure anlagert, 
so da das Teilchen zur Kathode bzw. Anode wandert. O. Fuchs. 


Alban Avy et Raymond Railléres. Sur le dosage des particules 
solides dans les poussiéres et lesfumées. C. R. 217, 605—607, 1943, 
Nr. 23/26. Die bisher zur Staubabscheidung verwendeten auflésbaren 
Filter aus z. B. Naphthalin, Kaliumnitrat, Salizylsiéure, Zucker u. a. 
weisen gewisse Nachteile (Flichtigkeit, Hygroskopizitaét, groBen Luft- 
_ widerstand) auf, die Verff. durch Verwendung von Tetrachlornaphthalin 
in Form des Handelsprodukts (enthalt etwas Trichlornaphthalin) ver- 
meiden. Die Substanz 1aé8t sich leicht in Form kleiner nadelférmiger 
Kristalle darstellen, sie ist in mehreren organischen Liésungsmitteln 
(Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Ather u. a.) leicht und in Wasser nicht 
léslich. Es kénnen so mit einer Filterscheibe von 100 mm Durchmesser 
bei einer Str6mungsgeschwindigkeit von einigen 10 Ltr. Luft pro Minute 
300—400 mg Staubteilchen abgeschieden werden, ‘ohne daB der Stré. 
mungswiderstand des Filters merklich zunimmt. Das Filter ist auc 
noch bei Staubteilchen der Gré8e 0,1. anwendbar. Die Trennung det 
_ Staubteilchen von dem Filtermaterial erfolgt durch Auflésen des Filter; 
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in einem der genannten Lésungsmittel, wiederholtes Dekantieren unter 
Verwendung von reinem Loésungsmittel und schlieBlich Abdampfen des 
Lésungsmittels; es kann aber auch Lésungsmittel und sodann das Chlor- 
naphthalin (letzteres bei 300°) direkt abdestilliert werden. Einige Ver- 
suchsergebnisse zeigen die Brauchbarkeit der Methode. 0. Fuchs. 


‘Karl A. G. Meyer. Neue Arbeiten tiber Aerosole 1943. (Staub, 
Rauch, Nebel.) Sammelreferat. Kolloid-Z. 107,.149—151, 1944, 
Nr. 2. Schon. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


D. M. Millest. An investigation of the existence of “magnetic” 
currents. Phil. Mag. (7) 35,342—345, 1944, Nr. 244. (Englefield Green, 


Surrey, Roy. Holloway Coll.) Verf. unternimmt, veranla8t durch: zeit 
Eurenuarts Notiz (s. diese Ber. 26, 342, 1947) eine Nachpriifung des __ 


behaupteten rein magnetischen Stroms und seiner magnetolytischen 
Wirkung. Unter Beobachtung etlicher Vorsichtsmafregeln kann er aus 
seinen — schwankenden — Ergebnissen keinen SchluB, der den Beweis. 
der Enrenuartschen Behauptung einschlésse, ziehen, sagt aber vor- 
sichtig, daB die Méglichkeit eines solchen Effekts durch seine Versuche 
— Gasabscheidung durch das Einschalten eines starken Magnetfelds 
in einem Elektrolyten — nicht vollstandig ausgeschlossen werden kann. 
Auch Kenpatt, der mit isolierten und nichtisolierten Polschuhen 
gearbeitet hat, kommt zu dem SchluB, daB das Gas aus dem Wasser 
abgeschiedene Luft sei, die nichts fiir die Magnetolyse beweise. 
: , : v. Auwers. 
Joseph Bethenod. Sur une question de terminologie électrique. 
C. R. 217, 656—657, 1943, Nr. 23/26. Nach Ansicht des Verf. sollte die 
franzésische Wissenschaft. zu den alten Ausdriicken “auto-induction” 
und “auto-inductance” zurtickkehren. Die leider tibliche, dem Monteur- 
jargon entstammende Abkiirzung “self” erregt sogar bei den Briten und 
Amerikanern Verwunderung. Wallot. 
Milton B. Sleeper. The need for clear terminology. Proc. Inst: 
Radio Eng. 35, 508, 1947, Nr. 5. Viele neue Worter sind entstanden und 
geben Anla8 zu Begriffsverwirrung, wenn sie nicht ordentlich definiert 
werden. Besonders gilt dies von dem Modewort ‘electronics’, das das 
alte Wort “radio” zu verdrangen drobht. Kautter. 
__E. Schroedinger. The affine connexion in physical field theories. 
Nature 153, 572—575, 1944, Nr. 3889. (Dublin, Inst. Adv. Stud.) [S.331.] 
: Bopp. 
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E. C. Gregg. Alternating current probe for the measurement | 
of magnetic fields. Phys. Rev. (2) 71, 482, 1947, Nr.7. (Kurzer 


Sitzungsbericht.) (Case School Appl. Sci.) Es wird eine Methode zur. 


Messung von magnetischen Feldstérken beschrieben, welche die An- 
derung der Wechselstrompermeabilitat eines kleinen Permalloy-Kern- 
Transformators bei tiberlagertem stationaren Magnetfeld benutzt. Ein 
solcher Transformator, der fiir die Messung des Feldes eines Modell- 
Betatron benutzt wurde, besteht- einfach aus einer Primarspule mit 
150 Windungen und einer Sekundarspule mit 100 Windungen, die auf 


einem Permalloy-Draht von 0,25 mm Durchmesser und 2,5 mm Lange 


aufgebracht sind. Die fertige Spule bestand aus einem Zylinderstiick 
von 2,5 mm Lange und 2 mm Durchmesser. Durch die Primarspule floB 
sowohl der Gleich- wie der Wechselstrom, wahrend die Sekundarspule ~ 
mit einem Verstarker und der Nullanzeige verbunden war. Die Bezugs- 
spannung fiir die Nullanzeige wurde von dem Antriebssignal abgezweigt, 


um Fehier durch Verschiebungen in diesem Signal méglichst gering zu 
machen. Die Anwendung der Nullmethode und des tberlagerten pri- 


miren Gleichstromes erlaubt die Wahl eines beliebigen Magnetfeldes als 
Bezugspunkt. Das unbekannte Magnetfeld konnte dann in Abhangigkeit 
des Gleichstroms durch die Spule, der notwendig ist, um die Spule in 
ihren Anfangszustand zuriickzubringen, bestimmt werden. Die MeB- 


- genauigkeit betrug 0,2%, es besteht Aussicht, sie durch Verbesserung 


des elektrischen Zubehors zu erhéhen. Herbeck. 


_ §.T. Ma. Equivalence of the Riesz method and the +limiting 


process for the classical electromagnetic field of a point 
source. Phys. Rev. (2) 71, 787—792, 1947, Nr.’ 11. (Princeton, N. J... 
Inst. Adv. Study.) [S. 341.] Gora. 


L. Pincherle. Refraction of plane-uniform electromagnetic 
waves between absorbing media. Phys. Rev. (2) 72, 232—235, 1947, 


Nr. 3. (London, Univ., King’s Coll.) Bei der Brechung ebener elektro- 


magnetischer Wellen an der ebenen Grenzflache zweier Medien tritt. 
eine Zweideutigkeit auf, falls die beiden Medien eine von Null ver- 
schiedene elektrische Leitfahigkeit besitzen. Diese betrifft die Aus- 
breitungsrichtung der Welle im zweiten Medium; zwischen beiden Még- 


‘lichkeiten wird durch Diskussion des Energieflusses entschieden. Jede 


der beiden Méglichkeiten gilt fiir gewisse Wertbereiche des (komplexen): 
Kinfallswinkels; der Ubergang erfolgt unstetig. Magnus. 


B. R. Teare, jr. and Josephine R. Webb. Skin effect in bimetallic 
conductors. Electr. Engng. 62, Trans. S. 297—302, 1943, Nr. 6. (Pitts- 
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burgh, Pa., Carnegie Inst. Technol. and Westinghouse Electr. Manuf. Co.) 
Mathematische Ausdriicke fiir die Impedanz und die Stromverteilung 
werden abgeleitet fiir bimetallische Leiter mit Kreissymmetrie. Die 


Resultate werden erhellt durch Anwendung auf einen kupferiiberzogenen 


Stahlleiter im Frequenzbereich bis herauf zu 160 Kilohertz. Messungen 


des Wechselstromwiderstandes im selben Frequenzbereich stimmen 


se Magnetostatik. 4. Elektrodynamik, 5. Dielektrika 417 


nicht genau mit den theoretischen Resultaten iiberein. Die Studien an We 


einem kupferiiberzogenen Stahlleiter zeigen, daB sein Widerstand aus- — 


schlieBlich dem der bedeckenden Kupferschicht entspricht und fiir alle, 
auBer den niedrigsten Frequenzen, von den einfacheren Formeln und 
Kurven, die bereits fiir derartige Réhren bekannt sind, berechnet werden 
kann. (Zusammenf. d. Verf.) _ Kihne. 


B. R. Teare, jr. and E. R. Schatz. Copper-covered steel wire at 


radio frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 32, 397—403, 1944, Nr.7. 
(Pittsburgh, Penns., Carnegie Inst.. Technol.) Auf Grund einerananderer 
Stelle (s. vorstehendes Ref.) entwickelten Formel fiir den Scheinwider- 


stand bimetallischer Rundleiter bei Wechselstrom wird das elektrische -— 


und mechanische Verhalten von kupferplattiertem Stahldraht bei hohen _ 


Frequenzen diskutiert. Bei den Diagrammen wird vor allem auch das 
sonst vernachlassigte Frequenzgebiet behandelt, bei dem auch im Stahl- 


kern merkliche Stréme flieBen. Die prozentuale Widerstandszunahme __ 


wachst bei tiefen Frequenzen mit dem Quadrat, und bei hohen mit der 
Wurzel aus der Frequenz, mit einem Ubergangsgebiet dazwischen, bei 
dem, der Widerstand von bimetallischem Draht mit 30% bzw. 40% 
Kupfergehalt bzw. entsprechendem Hohlrohr sogar giinstiger ist als 


Volldraht, weil wegen der nach innen zunehmenden Phasenverschiebung © 


im Innern. nicht vernachlassigbare gegenphasige Stréme flieBen, die 
einerseits die Stromwaérme erhéhen und andererseits sich wom Gesamt- 
strom abziehen. Die Frequenz, bei der der Hochfrequenz-Widerstand 
eines 30%- baw.40% igen Kupfer-Strahldrahtes erstmals gleich dem von 
Volldraht, wird, ist fyy, = a/t7mm mit a = 1,79 bzw. 0,556. Die innere 


Induktivitat ist trotz des Stahlgehalts auch bei niedrigen Frequenzen — 


nur das etwa Dreifache der von Volldraht; sie ist ja ohnehin nur ein ge- 
ringer Bruchteil der Gesamtinduktivitat. Wenn die Kupferauflage wenig- 
stens das 1,3-fache der sogenannten exponentiellen Schichtdicke betragt, 
ist der plattierte Leiter dem Vollkupferleiter wenigstens gleichwertig. 
1 Kautter, 

B. Wul. Dielectric constant of barium titanate at low tem- 
peratures. J. Phys. USSR 10, 64—66, 1946, Nr. 1. Die Dielektrizitats- 
konstante des Bariumtitanats wurde bei Temperaturen bis herab zu 2° K 
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| untersucht. Bei 4,2°K betragt der Wert der DK 100. Der Temperatur- 
-koeffizient der DK bleibt im Bereich zwischen 2 und 4,2°K sehr groB 
und betragt 0,005 bis 0,006 Grad. (Zusammenf. d. Verf.) Zimmer. 


’ L. Gurevich. Thermomagnetic and galvanomagnetic properties 
of conductors. III. J. Phys. USSR 10, 174—178, 1946, Nr. 2. Sym- 
metrieeigenschaften und Temperaturabhingigkeit der mafgebenden 
Koeffizienten werden in allgemeiner Form untersucht. Es wird gezeigt, 
daB das WiepeEMANN-Franzsche Gesetz in jedem beliebig starken 

‘Magnetfeld gilt, fiir das die gewohnliche kinetische Gleichung gilt. Die 
Onsacerschen Symmetriebezichungen werden fiir einen Fall abgeleitet, 

in dem die Onsacersche Ableitung nicht giiltig ist. Der Einflu8 der 
Mitfiihrung von Elektronen durch Phononen auf den Nernstschen 
Koeffizienten wird klargestellt. (Zusammenf. d. Verf.) Zimmer. 


Rudolf Frerichs. The photo-conductivity of “incomplete phos- 
-phors’.. Phys. Rev. (2) 72, 594—601, 1947, Nr. 7. (Boerlin-Charlotten- 
’ burg, Techn. Univ.) Synthetische, Einkristalle von CdS, CdSe und 
CdTe wurden bei der Reaktion von strémendem Kadmiumdampf 
mit gegenstrébmendem H,S, H,Se und H,Te-Dampf gewonnen. Da ~ 
_hierbei durch fraktionierte Sublimation die Verunreinigungen ausge- 
-schieden werden, laBt sich technisches Cadmium verwenden. Diese ,,un- | 
vollstandigen“ Phosphore leuchten nicht, sind aber gute Photoleiter. 
An den diinnen Kristallen mit Flachen bis zu 2 cm* konnte die Absorption 
leicht gemessen werden: CdS ist im Roten und Ultraroten durchsichtig. 
Die Absorption setzt bei 6000 A ein und nimmt langsam bis zu der bei 
Zimmertemperatur bei 5200 A liegenden scharfen Absorptionskante zu, 
an der der Absorptionskoeffizient von etwa 1 mm sprunghaft um den 
Faktor 104 bis 105 zunimmt und die Absorption metallisch wird. Die 
- Photoleitung solcher Einkristalle, die an die hexagonale Struktur ge- 
bunden ist, mit aufgestaéubten Aluminiumelektroden zeigt das bekannte 
 selektive Maximum auf der langwelligen Seite der Absorptionskante, das 
mit zunehmender Feldstaérke sehr schmal wird (bei 5000 Volt/em 50 A 
breit) und sich mit der Absorptionskante bei Variation der Temperatur 
verschiebt. Auf der langwelligen Seite nimmt die Photoleitfahigkeit stark 
mit der Feldstarke bis zum Durchbruch zu. Auf der kurzwelligen Seite ~ 
nimmt sie einen Sattigungswert an. Die Kristalle vertragen Dauer- 
_ belastung mit Photostromdichten von 3 mAmp:cm—?. Im Dunkeln sind 
sie gute Isolatoren. Die Photoleitfahigkeit erstreckt sich bis ins Gebiet 
der Réntgen- und Korpuskularstrahlen. Die Empfindlichkeit hierfiir ist 
aus folgenden Daten zu ersehen: Empfindliche Oberflache 2 mm, 
Feldstérke 2500 Volt/em; FeK-Strahlung 108 Quanten/sec: 15.1078 


a 


H48- A 6. Elektronenleiter. 8. Ionenleiter *, ~-419- 


mp.; y-Strahlen, 2.10° Quanten/sec: 2.10—? Amp.; «-Strahlen, 10? 
eilchen/sec: 7,5.10—§ Amp.; 8-Strahlen, 10¢Teilchen/sec: 1.10—® Amp. 
ie Beobachtungen lassen sich zwanglos deuten, wenn man annimmt, 
vB die langwellige Photoleitung in den unterhalb des Leitfahigkeits- 
ands liegenden Haftstellen, die kurzwellige dagegen im Leitfahigkeits- 
and erfolgt. Das wird dadurch bestatigt, daB die langwellige Photo- 
itung durch gleichzeitige Ultraroteinstrahlung herabgesetzt wird, die 
wzwellige dagegen nicht. Die ausléschende Wirkung setzt bei 8750 A 
a und erstreckt sich mit zwei Maxima bei 9300 und 11400 A bis zu 
3000 A. Auch die durch Réntgen-, y- und Korpuskelstrahlung angeregte 
hotoleitung wird ausgeléscht, was Riickschliisse auf die Art der Wech- 
lwirkung mit den Kristallelektronen zulaBt. An- und Abklingen des 
iotostromes wurde bei Belichtung mit rechteckigen Impulsen (200/sec) 
ytersucht, ebenso die Tragheit der Ausléschung. Die Tragheit ist um so 
einer, je groBer die eingestrahlten Intensitaiten sind. Bei CdSe liegt 
e Absorptionskante bei 6000 A, bei CdTe bei 6200 A. Die spektrale 
age des selektiven Maximums und der Ausléschung verlagern sich ent- 
rechend. nach langeren Wellenlangen. Bei Verwendung in Photozellen 
ad die Kristalle wegen der groBen Dunkelisolation, des kleinen Photo- 
iderstands, der Modulationsfahigkeit bis 10+ Hz, ihrer groBen Empfind- 
‘hkeit gegen kurzwellige und Korpuskularstrahlung sehr geeignet. 
Oglichkeiten, die besonderen Higenschaften der Kristalle meBtechnisch 
uszunutzen, werden skizziert. ‘Schon. 


-. Crawford Dunlap, jr. Hall-effect and magneto-resistance in 
srmanium. Phys. Rev. (2) 71, 471, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungs- 
richt.) (Gen. Electr. Co.) Widerstand, Halleffekt und magnetische 
jiderstandsénderung wurden an 12 Ge-Proben gemessen. Der spezifische 
‘iderstand lag zwischen 2 und 30 Qem. Der Hallkoeffizient nahm in 
meisten Fallen linear mit dem Magnetfeld ab. Durch ein Magnetfeld 
12500 GauB stieg der Widerstand bei 25°C von 10% auf 20%, 
a — 195°C von 40% auf 100% an. Die relative Widerstandszunahme 
Magnetfeld fallt mit zunehmender Temperatur und steigt ungefahr 
portional mit der Beweglichkeit. Die Beweglichkeit (= Hallkonstante 
ez. Widerstand) lag bei Zimmertemperatur zwischen 1200 und 
100 em? /Volt. sec. Hintenberger. 


C. Brown. The transmission of energy from radiation on 
hicon crystals. Phys. Rev. (2) 71, 472—473, 1947, Nr. 7. (Kurzer 
szungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Strahlungsimpulse von 
0 usec Dauer erzeugen in Siliziumkristallen eine elektrische Wider- 
ndsinderung, die sich mit einer Geschwindigkeit von 400 m/sec fort- 


at 
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pflanzt. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit thermischer Impulse liegt 
in der gleichen Gré8enordnung. Ein Thermoelement zeigt eine Tempera. 
turerhdhung, die die Widerstandsainderung reichlich erklart. Wede1 
schwarze Farbe noch undurchsichtiges Wachs auf der Kristalloberflache 
veranderte den sogenannten Photoeffekt am Silizium wesentlich; det 
Effekt haingt allein von der aufgenommenen Energie ab. SchlieBlich 
wurde die Energie der Strahlungsimpulse dem Kristall tiber die Kontakte 
mit Hilfe eines Wolframdrahtes oder eines Nickeldrahtes zugeleitet 
Die Widerstandsanderung war auch dabei fast gleich wie bei direkte: 
Bestrahlung. Die sogenannte Photoleitfahigkeit in Si diirfte.daher eir 
thermischer Effekt sein. Hintenberger. 


VY. A. Johnson and K. Lark-Horovitz. Low temperature resistivity 
of germanium semi-conductors. Phys. Rev. (2) 71, 483—484, 1947. 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Untersuchungen an ver- 
schiedenen Germanium-Proben zeigten, daB das Elektronengas im Ger. 
manium in der Regel nicht’ entartet ist. Bei einigen Proben trat jedoch 
bei ungeféhr 150° K Entartung ein. Sehr reine Proben und Proben mit 
UberschuBleitung (n—4.1017 Elektronen/em?) verhalten sich normal 
Defektleitende Proben (mit n=5.1018) zeigen anormales Verhalten. Um 
den Widerstandsverlauf zu deuten, mu8 man eine Zunahme der Hall. 
konstante mit abnehmender Temperatur oder, wenn n konstant ist 
einen temperaturunabhangigen Anteil des Widerstandes, ahnlich dex 
Maruirsenschen Restwiderstand in Legierungen, im Halbleiter an. 
nehmen. Hintenberger. 


I. Estermann, A. Foner and J. A. Randall. Resistivity of germanium 
at low temperatures and the effect of additions. Phys. Rev. (2) 
71, 484, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol. 
Der spezifische Widerstand e verschiedener Ge-Proben wurde zwischer 
Zimmertemperatur und 13°K untersucht. Die reinsten Proben zeiger 
einen raschen Anstieg des Widerstandes unterhalb 20°K, wobei eine 
lineare Beziehung zwischen e und 1/T besteht. Proben mit geringen Ver 
unreinigungen (sowohl bei Uberschu8 als auch bei Defekthalbleitung 
zeigen eine leichte Widerstandsabnahme beim Abkihlen auf 150°K 
und bei weiterer Kiithlung eine Widerstandszunahme um das 2,5-fachi 
bei 13° K. Proben mit héheren Verunreinigungen (0,04 At.°4 Aluminium 
zeigen praktisch keine Verainderung des Widerstandes mit der Tem 
peratur, Hintenberger, 
Paul E. Wack. The electrical resistivity of conducting rubber 


Phys. Rev. (2) 71, 489, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ 
Notre Dame.) [S. 495.] Herbeck. 
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_A. V. Joffe. Electrical resistance of the contact between a 


semi-conductor ana metal. J. Phys. USSR 10, 49—60, 1946, Nr. 1. 


In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen vorlaufiger Versuche wurde 


festgestellt, daB bei vielen Halbleitern (Cu,0, UO,, CuO, V,0;, TiOs, 


ZnO, NiO, CdS, Se) ein betrachtlicher zusatzlicher Widerstand in der 
Schicht nahe an den Elektroden auftritt, wenn ein Elektronen-Halb- 
leiter an ein Metall mit einem héhern Kontaktpotential grenzt, oder 
wenn ein ,,Lécher-Halbleiter an ein Metall mit einem niedrigeren Kon- 
taktpotential grenzt. Das Kontaktpotential einer Reihe von Metallen 
und Halbleitern wurde mittels der Ionisationsmethode gemessen, wobei 
keine Abhangigkeit des Kontaktpotentials von der Temperatur oder der ~ 
spezifischen Leitfahigkeit der Probe gefunden wurde. Das Vorzeichen 


der Leitfahigkeit wurde durch das Vorzeichen der Thermokraft bestimmt, - 


die in den untersuchten Proben grob geschatzt wurde. Die Abhangigkeit 
der Widerstande nahe der Elektrode von Potentialdifferenz, Temperatur 
und Stromrichtung wurde untersucht. Gleichrichter-Effekte waren 
schwach. Es ergab sich, daB der relative Widerstand in der Nahe der 


Elektroden um so geringer ist, je héher der spezifische Widerstand des a 


Halbleiters. (Zusammenf. d. Verf.) Zimmer. 


N. Kalabuchov. The nature of the conductivity of KI crystals 
saturated with iodine. J. Phys. USSR10, 61—63, 1946, Nr. 1. 
Experimente iiber den Hall-Effekt an Jod-gesattigten KJ-Kristallen — 
zeigen, daB solehen Kristallen elektronische Leitfahigkeit zukommt, | 


fiir deren Méglichkeit eine Erklarung im Zusammenhang mit friheren. 


Befunden des Autors gegeben wird. (Zusammenf. d. Verf.) Zimmer. 


Léon Giraut-Erler. Titrage potentiométrique différentiel. (Com- (: 


-paraison du montage 4 électrode en verre avec le montage A | 


électrodes & hydrogéne.) C. R. 217, 537—538, 1943, Nr. 18/22. Fort- 


_ fiihrung der friiher (vgl. diese Ber. 20, 2119, 1939) beschriebenen poten- 


tiometrischen Titrationsversuche, wobei nun an Stelle der Wasser- 


_stoffelektrode eine Glaselektrode nach Paic (vgl. diese Ber. 19, 2529, 
1938) verwendet wird. Titriert wurde HCl mit NaOH. Die Kurven, die 


den Verlauf der Spannung in Abhingigkeit von der zugesetzten Menge 
NaOH angeben, zeigen, daB bei Verwendung der Glaselektrode das 
Maximum der Spannung wesentlich kleiner und die Kurven weniger 


_symmetrisch sind als bei der Wasserstoffelektrode; die, Hohe des Maxi- 
mums ist bei der Glaselektrode schlecht reproduzierbar (nicht aber die 
Lage des Maximums). Die Ursachen fiir das unterschiedliche Verhalten 
-beider Elektroden werden diskutiert (Angriff des Glases bei héheren 
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! pH-Werten, verschiedenartiger Koeffizient A E/ApH bei beiden Elek- 


troden und schlieBlich ungleiche Eigenschaften der einzelnen verwen- 
deten Glasmembranen). O. Fuchs. 


H. N. Parton and J. Rogers. The ionisation constant of benzoic 
acid in methanol-water mixtures. Trans. Faraday Soc. 38, 238 bis 


240, 1942, Nr. 6/7. (Christchurch, N. Zeal., Canterbury Univ. Coll.) 


Durch EMK-Messungen mit Ketten ohne Fliissigkeitspotential (H,- 
Elektrode-Ag/AgCl-Elektrode) werden die Dissoziationskonstanten von 
Benzoesaure in 10 und 20% Methanol nach der Harnnepschen Methode 
berechnet, und zwar fiir den Temperaturbereich von 15—45° C. Aus der 
Temperaturabhangigkeit der freien Energie wird die Warmeténung, die 


' Anderung der spezifischen Warme und die Entropieanderung wahrend 


der Reaktion berechnet. Es wird darauf hingewiesen, daB die Unter- 
schiede in den von verschiedenen Autoren fiir die Dissoziationskonstan- 
ten der Benzoeséure angegebenen Werten u. U. auf schlechte Potential- 
einstellung der H,-Elektrode in rein wasserigen Benzoesdéurelésungen 
zuruckzufiihren sind. Durch Methanol werden die Elektroden stabilisiert. 
Kortiim-Seiler. 


_M. F. R. Muleahy and E. Heymann. On the nature of molten salts 


and their mixtures. J. Phys. Chem. 47, 485496, 1943, Nr. 7. 
(Melbourne, Austr., Univ., Chem. Dep.) Unter Verwendung von in der 
Literatur vorliegenden MeSdaten wird die Aquivalentleitfahigkeit der ge- 


Ne sschmolzenen Salze LiCl, NaCl, NaBr, NaJ, KCl, KBr, KJ, RbCl, CsCl, 


MgCl,, CaCl,, SrCl, und BaCl, bei. ,,vergleichbaren‘’ Temperaturen 


(d. h. 3/, des absoluten Siedepunktes) besprochen; es wird angenommen, 


daB die Ionenbeweglichkeit vor allem durch die Koordinationszahl (und 


damit durch die Ionenradien) und die elektris¢hen Krafte zwischen den 


Tonen bestimmt wird. Die Leitfahigkeit von Mischungen geschmolzener 
Salze (NaCl-KCI bei 850° C, AgCl-PbCl, bei 500°, PbBr,-PbCl, bei 500°, 


KCL-CdCl, bei 800° und CaCl,-KCl bei 800°) zeigt Abweichungen vom 


additiven Verhalten, auch wenn die Mischungen auf Grund von Aktivi- 
tatsbestimmungen als ideal anzusehen sind. Die Abweichungen sind be- 


_ sonders stark negativ, wenn in dem Gemisch der Salzschmelzen eine 


Komplexverbindung auftritt (z. B. CdCl,.2KCl im System KCl—CdCl, 
oder CaCl,.KCl im letztgenannten System). Weitere Griinde fiir das 
Auftreten. von niedrigen Aktivititskoeffizienten und fiir Komplex- 
bildung werden diskutiert. O. Fuchs, 


Chun-yu Lin. A simple glass electrode system for the determina- 
tion of pH of blood and other biological fluids with tempera- 
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ture control. J. scient. scr 21, 32, 1944, Nr. 2. (Chiating, Szechuan, 
China, Wuhan Univ., Physiol. Lally ) [S. 503.) - Korttim-Seiler. 


_§. S. Joshi and P. G. Deo. Light-effect in chlorine under electri- 
cal discharge: influence of the gas pressure. Nature 153, 434 bis 


435, 1944, Nr. 3884. (Benares, Hindu Univ., Chem. Lab.) Der elektrische 


Entladungsstrom durch Chlorgas wird bei Bestrahlung mit Licht 


erniedrigt. Diese Erniedrigung wird in Abhangigkeit vom angelegten — ye 


Potential, vom Druck und von der Wellenlainge des verwendeten Lichtes 
- (200 Watt-Lampe) untersucht. Die gré8te Wirkung scheint das Licht 
zwischen 2300—5000 A zu haben, also im Hauptabsorptionsgebiet des 
Chlors. Bei einem Druck von 8 Torr wird der Effekt noch nicht gefunden; 
am groBten ist er bei 46,5 Torr. Bei diesem Druck und einer Spannung 
von 9kV wird durch Seibed ungefiltertes Licht die Entladungsstrom- 


stirke um ca, 93% herabgesetzt. Der Effekt tritt auch bei anderen S 


Gasen, ausgenommen die Edelgase und Metalldimpfe, auf. 
Korttiim-Seiler, 
E. F. George. Electronic collisional frequency in the upper 
atmosphere. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 249—252, 1947, Nr. 3. (College, 
Alaska, Univ., Dep. Phys.) [S. 523.] Kati 


_N. N. Semenoy and N. M. Chirkoy. On a surface electrical con- nae 
- ductance of dielectrics. C.R. Moskau (N.S.) 51, 39—42, 1946, 


Nr. 1. Verff. maBen in Abhangigkeit von H,O-Dampfdruck die Ober- Z 
flachenleitfahigkeit. 1. Eines Polymers von Methylmetacrylat, das mit 


27% iger HCl behandelt worden war; 2. einer Platte, die bedeckt war 
mit einer Schicht eines Polymers vom Isobutylen; 3. von Glimmer, auf 
dessen Oberflaiche Oxalséure niedergeschlagen worden war. Hinige der 
_ Ergebnisse: HCl bleibt auch bei hochstem Vakuum teilweise adsorbiert. 
Die Leitfahigkeitskurve geht im Fall 2 gut parallel der Lanemutr- 
- Isotherme. Der Versuch 3 zeigt, daB die praktisch erhaltene Leitfahig- 
_ keit um etwa vier GréBenordnungen kleiner ist, als aus der Annahme — 


- volliger Auflo6sung der Adsorptionsschicht in der Wasserhaut gefolgert = 


werden kann. Es nimmt also nur ein Teil der Molekiile oder Ionen an der 
Stromleitung teil. Riewe. 


 D.R. Briggs and Martin Hanig. The electroviscous effect. III. Tne ‘s 


6-lactoglobulin systems. An interpretation of the meaning 
of K® values obtained fromelectroviscosity data. J. Phys.Chem. 
48, 1—12, 1944, Nr. 1. (St. Paul, Minn., Univ., Div. Agricult. Biochem.) 

Die Gleichung von v. SMotucnowski und Krasny-Ercen fir die 


ons 
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spezifische Zahigkeit 4, kolloidaler Losungen mit ‘elektrisch geladenen 
M 1 Bee s Ss “ae 

oe ns Ko 8 nr? (3 — No). : 
hierin bedeuten 7; die Zahigkeit der Kolloid-Elektrolyt-Lésung, 4 ihre 


_ spezifische Leitfahigkeit, n die Zaibigkeit des Losungsmittels, ¢ das elek- 


trokinetische Potential der Oberflaiche der dispersen Phase gegen das 
Lésungsmittel, ¢ die Dielektrizitatskonstante, r den Radius der Kolloid- 
Mizellen, ® den viskosimetrisch wirksamen Volumanteil (%) der dis- 
persen Phase, K einen Formfaktor der Mizellen (fiir Kugeln ist K = 2,5). 


Verff. modifizieren diese Gleichung zu der Form: 


2 
1 Be Sis etd m 
Msp KHCV X (Ns — No) 
wobei jetzt C die Konzentration der dispersen Phase im Lésungsmittel 
(g/100cm’), Vihr spezifisches Volumen, h einen Solvatationsfaktor (wobei 
® —hCV/100), m die elektrophoretische Beweglichkeit und A eine fiir 


_. jedes System charakteristische, aber auch dann nur annahernd konstante 


GréBe darstellen. Die Gleichungen werden durch Messungen von 7p, 
C, A, Ns—No an den Systemen 6-Lactoglobulin-+-NaCl und Natrium- 
Gummi arabicum-+ NaCl gepriift; es ergeben sich eine Reihe von Gesetz- — 
maBigkeiten und Abweichungen, die,im einzelnen diskutiert und ge- 


_deutet werden. Insbesondere wird am Globulin-System gezeigt, daB die 


gesamte Zahigkeitsinderung bei wachsendem NaCl-Gehalt durch den 
elektroviskosen Effekt bewirkt wird; und zwar unabhaingig vom pH 
der Lésung. 8-Lactoglobulin bildet feste, in sich wohlverbundene Mi- 
zellen, die unter den verhaltnismaBig schwachen osmotischen Drucken 
ihrer Gegenionen in Form und Gré8e unveraindert bleiben; Natrium- 
Gummi arabicum dagegen. ist ein schwach gebautes Kolloid, das unter 
gleichen Bedingungen Form und Gré8e sehr stark andert. (Vgl. Han- 
KINSON und Briggs, diese Ber. 23, 59,1942.) W. Seidl. 


E. Scott Barr. Voltaic effects in waterglass. Phys. Rev. (2) 71, 


_ 832, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Natriumsilikat in Form von 
Wasserglas zeigt zweierlei Voltaeffekte, die zu beachten sind, wenn és 


als Bindemittel in Zement mit elektrischen Leitungen in Berthrung 
kommt. Wahrend des Trockenprozesses bestehen zwischen verschiedenen 
Stellen des Materials Potentialdifferenzen, und z. T. auch noch nach dem 


_ TrockenprozeB polarisiert Wasserglas merklich. Werden Drahtwindungén 


aus gleichem Material auf einen Film von Wasserglas gelegt, so ist die 
an der feuchteren Stelle positiv. Die zwischen den Windungen beobach- 
teten Spannungen betrugen bis zu 50 mV. " Jaeger. 
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. iG. Fr. :. Hull, jt, W. Baer and H. Suhesoe Aapecatte for the study 


of bridges and arcs between metallic contacts. Phys. Rev. (2) 72; 
522, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Dartmouth Coll.) Werden 
stcomdurchflogsene metallische Kontakte getrennt, so kann der Kontakt 
durch ein kleines Metallktigelchen oder einen Bogen iiberbriickt werden. 
Metallische Briicken zwischen 10— bis 10-2 cm Linge werden in Luft 
und Vakuum untersucht. Bei der Untersuchung der Ausschaltbégen wird — 
der Kontakt periodisch unterbrochen und Strom und Spannung oszillo- 
graphiert. Ein ausfiihrlicher Bericht folgt. Herbeck. 


L. Gurevich. Thermoelectric properties of conductors. IL. J. — 
Phys. USSR 10, 67—80, 1946, Nr. 1. [S. 337.] Zimmer. 


B. P. Ramsay and F. L. Yost. Magnetic facilities provided by the 
Kensington Magnetic Laboratory. Phys. Rev. (2) 71, 834, 1947, 
Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 345.] v. Harlem. 


M. H. Johnson, G. T. Rado and M. Maloof. A method to measure 
complex permeabilities of metals at UHF. Phys. Rev. (2) 71, 
472, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Verff. 
beschreiben eine Methode, um die komplexe (Wechselstrom-) Permeabi- 
litat bei Ultrahochfrequenz zu messen. Messungen an Eisen und Mo- 
Permalloy bis 200.10° Hz ergaben Permeabilitéten von rund 100, also 
wesentlich kleiner als die Gleichstromwerte bei gleichen Feldstarken. 
v. Harlem. 
G. T. Rado, M. H. Johnson and M. Maloof. Complex permeability 
of magnetic iron at 200 Mc as a function of polarizing field. 
Phys. Rev. (2) 71, 472, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval 


Res. Lab.) Verff. untersuchten mit der im vorstehenden Ref. beschriebe- 


nen Methode die komplexe(Wechselstrom-) Permeabilitat bei 200. 10° Hz 
in Abhangigkeit von einem Gleichstromfeld. Bei hohem Gieichstromfeld 


“wird die Imaginarkomponente (uxomplex = U-1—1 Ug) gegentiber der Real-_ 


‘komponente klein. 


v. Harlem. 


M. S. Wilson and J. M. Whittenton. Influence of improved mag- 
netic alloys on design trends of electrical instruments. Electr. 


Engng. 63, Trans. 8. 100—104, 1944, Nr. 3. (West Lynn, Mass., Gen. 


Electr. Co.) [S. 497.] 


M. S. Wilson and ‘J. M. Whittenton. Influence of improved magne- 
tic alloys on design trends of electrical instruments. Electr. 
Engng. 63, 28, 1944, Nr. 1. See Sitzungsbericht.) [S. 497.] 


v. Auwers. 


Peak “ Ne Pade) x = ~ ae ee Rite os 5 


426 Sei 5. Elektrizitat und Magnetismus c Bd. 27, 5/ 6 


Clarence A. Dyer. A paramagnetic oxygen analyzer. ‘Rev. Sci. 
Instr. 18, 696—702, 1947, Nr. 10. (Philadelphia, Penns., Brown Instr. Co.) 
[S. 343.] O. Fuchs. 


Demetrius G. Jelatis. A high performance photo-galvanometer | 


feedback amplifier. Phys. Rev. (2) 71, 483, 1947, Nr. 7. (Kurzer | 
Sitzungsbericht.) (Centr. Res. Lab.; Massachusetts Inst. Technol.) Um 
Hochsttromverstarkung und verbesserte Impedanz in einem Galvano- 
meterkreis zu erzielen, wird eine inverse Riickfiihrung benutzt. Bei einem 


- handelsiiblichen Galvanometer (5.10—* uA pro mm bei 1 m) erhalt man 


fiir einen Eingangsstrom von 10—%yA.einen Ausschlag von 5 mA im Aus- 
gang, wobei das Warmegerausch geringer als 1% ist. Der effektive Ein- 


‘gangswiderstand ist von 550 Ohm auf 0,1 Ohm und die kritische Damp- 


fungszeit von 6 sec auf weniger als 0,1 sec reduziert. Die Linearitat 
ist im ganzen Bereich besser als 1°/o9. Der riickgekoppelte Strom wird 
von einem Gleichstromverstarker abgezweigt, der durch ein Paar von 
abgeglichenen Photozellen betatigt wird; er enthalt normalerweise zwei 


a Komponenten, die eine ist proportional der Winkelablenkung und die 


andere proportional zu der Winkelgeschwindigkeit der Drehspule. Bei 
Kristallgleichrichtern und Sperrschicht-Photozellen, wo niedriger Ein- 
gangswiderstand notwendig ist, wird ein Shunt-Riickfiihrungskreis 
benutzt. Fur Falle, wo ein hochohmiger Hingangswiderstand notwendig 
ist, kann durch eine Serienrtickfiihrung ein effektiver Eingangswider- 
stand von 0,1 MQ erhalten werden. Herbeck. 


H. J. Finden. The frequency synthesizer. J. Instn. Electr. Eng. (I) 
90, 145, 1943, Nr. 28. (Abstract.) Nach Erlauterung des heutigen Standes 
der Frequenzmessung wird eine Anordnung beschrieben, die jede’ be- 


liebige zu einer bestimmten Grundfrequenz harmonische Frequenz zu 


erzeugen gestattet. Soweit die kurze Notiz es erkennen 14Bt, handelt es 


sich um dekadisch gestufte und von der Grundfrequenz abgeleitete 


Harmonische, die man beliebig interferieren lassen kann. Pieplow. 


A. Klemt. Messung komplexer Widerstainde bei Hochfrequenz 
mit Briicken- und Resonanzverfahren. Elektrot. Z. 65, 265—267, 
1944, Nr. 26/27. Zur Messung von komplexen Widerstanden kénnen in 
irgendeiner Schaltung Wirkkomponente und Blindkomponente durch 
Variieren eines Normalwiderstandes bzw. Normalkondensators einzeln 


_Kompensiert und dadurch bestimmt werden. Als derartige Schaltungen 


werden diskutiert: Die DifferentialmeBbriicke mit Briickenverhaltnis 
1:1, die auf Spannung 0 abgeglichen wird, und der Resonanzkreis, ein- 


gestellt auf Resonanz und den Wert desSpannungsmaximums vor dem 
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“Einschalten des unbekannten Widerstandes. Bei der DifferentialmeB- 
_bricke muB die Spannung tiber einen abgestimmten Verstarker gemessen 
werden, um Stérungen durch Oberwellen des Senders zu vermeiden; 
auBerdem ist Neuabstimmung der Briicke bei Frequenzinderung und 
gute Schirmung der Briickenzweige erforderlich, so daB Verf. bei dieser 
Methode den technischen Aufwand fiir gréBer halt. Wird ein Resonanz- 
kreis verwendet, so ist besonderer Wert zu legen auf die Energiekonstanz 


des MeBsenders und des Spannungsverstarkers, der hier als Diode mit 


Gleichstromverstarker auszubilden ist, wobei die urspriingliche Resonanz- 
spannung kompensiert wird. Klages. 


F. J. Gaffney. Microwave measurements and test equipments: 
Proc. Inst. Radio Eng. 34, 775—793, 1946, Nr. 10. (Brooklyn, N.Y., 
Polytechn. Res. Devel. Co.) [S. 465.] 


Theodore Moreno and Oscar C. Lundstrom. Microwave power measu- 
rements. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 514—518, 1947, Nr. 5. (Garden 
City, N.Y., Sperry Gyrosc. Co., Engng. Lab.) [S. 476.] Kautter. 


K. R. Geiser and J. E. Hancock. The latest in magnetic oscillo- 
graphs. Gen. Electr. Rev. 46, 289—294, 1943, Nr. 5. (Gen. Electr. Co., 
Gen. Engng. Lab.) [S. 346.] Kiihne. 


Cyrus J. Creveling and Leonard Mautner. An automatic-slideback 
peak voltmeter for measuring pulses. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 


- 208—211, 1947, Nr. 2. (Naval Res. Lab.) [S. 473.] Kautter. 


A. I. Fiirstenberg. Measurement of impedance, capacitance, 


inductance and frequency by the method of proportional 


-eurrents. ©. R. Moskau (N. 8.) 51, 277—280, 1946, Nr. 4. Die ,,Methode 
der proportionalen Stréme‘‘ besteht darin, daB die Spannungsabfalle 


in zwei Zweigen gemessen werden, von denen einer aus zwei phasen- 
reinen Widerstanden, der andre aus einem Widerstand und aus einer 


_ Induktivitét L, Kapazitat C oder dgl. besteht. Genauigkeit der Messun- 


gen: Relativ zum ersten Zweig fiir C, L, R -- 0,3—0,5%, Frequenzen 
+ 0,083—0,05%. Mittels Verstarker bestimmte Verf. die absoluten 


_ GréBen von C und Lauf + 0,01—0,02% genau. Riewe. 


J. N. van Scoyoe and E. H. Schulz. Current stabilizers. Proc. Inst. 


Radio Eng. 32, 415—418, 1944, Nr. 7. (Chicago, IIl., Inst. Technol.) 
_ [S. 345.] ; Kautter. 


Fernand Charron. Influence du frottement sur lefonctionnement — 


des appareils indicateurs. C. R. 217, 315—317, 1943, Nr. 14/17. 
[S. 348.] - Hinterthan. 
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Jean Beno Amélioration de divers appareils stabilisateurs 
de-tension. C. R. 217, 597-599, 1943, Nr. 23/26. [S. 345.] 
Pieplows 


0. A. Friend. Automatic ticketing of telephone calls. Electr. 


Engng. 63, Trans. S. 81—88, 1944, Nr. 3. (New York, N.Y., Bell Teleph. 
Lab.) 


O. Kiltie. Aircraft transformers —small and light. Electr. Engng. 
63, 8488, 1944, Nr. 3. (Fort Wayne, Ind., Gen. Electr. Co.) 


M. A. Whiting. A new electric hoist drive for cranes. Electr. 
Engng. 63, Trans. 8. 59—64, 1944, Nr. 2. (Schenectady, N.Y., Gen. 
Electr. Co.) Schon. 


Max L. Yeater. A fast clock switch for automatic control circuits 
Rev. Sci. Instr. 14, 146—147, 1943, Nr. 5. (St. Louis, Miss., Washington 
Univ., Wayman Crow Hall Phys.) Schalter zur periodischen Herstellung 
sehr kurzer Kontaktzeiten werden erhalten, indem ein an sich langsam 
laufender Motor einen Arm im Kreise dreht, der am Ende eine Rolle 
hat. Diese Rolle gleitet federnd iiber Kontakte, wobei als Kontaktzeit 
der Kurzschlu8 zweier benachbarter, von der Rolle iiberbriickter Kon- 
takte zihlt. Diese Kontaktzeit 148t sich durch Rollengré8e und Kontakt- 
abstand bequem einstellen. i Pieplow. 


Michel G. Malti and Michael Golomb. Electric propagation on long: 
- lines terminated by lumped networks. Part I. Line initially 


atrest. J. Franklin Inst. 235, 41—73,-1943, Nr. 1. 
Michel G. Malti and Michael Golomb. Dasselbe. Part Il. Line ini- 


_ tially not at rest. Ebenda 8. 101—118, Nr. 2.(Cornell Univ.) Die elek- 


trische Ubertragung auf‘langen Leitungen wird unter méglichst allge- 


- meinen Voraussetzungen untersucht. Beliebige Zeitabhangigkeit der ein- 


gepragten elektromotorischen Krafte wird angenommen; nicht nur der 


stationdre Zustand wird betrachtet. Widerstand, Ableitung, Induktivitat 


und Kapazitat haben lings der Leitung konstante, aber sonst beliebige 


Werte. Am Ende der Leitung werden sehr allgemeie Randbedingungen- 


angenommen. Die Lésung der Differentialgleichungen fiir die Leitung 
mit ihren Anfangs- und Randbedingungen werden auf dem Wege iiber 


eine Laprace-Transformation in der Zeit gefunden. Der besondere 


Beitrag der vorliegenden Arbeit besteht in einer Entwicklung der Lésung 
nach Potenzen des Verzerrungsparameters. In dieser Gestalt ist die 
Lésung fiir numerische Berechnungen besonders geeignet. Die Koeffi- 
zienten dieser Potenzreihe sind mehrfache Haungsintegrele; die sich 
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‘mit mechanischen Integraphen oder auch experimentell durch Messungen 
am Anfang und am Ende der Leitung ermitteln lassen. Im ersten Teil — 
wird angenommen, dai die Leitung zur Zeit t=0 unbelastet ist, im 


zweiten Teil wird der allgemeine Fall der anfanglich irgendwie belasteten # 


Leitung behandelt. Meixner. 


Rudolf Bauer. Bekaimpfung von Kippschwingungen in Hoch- 
spannungsnetzen. Elektrot. Z. 65, 53—55, 1944, Nr. 5/6. (Berlin.) 
In nicht geerdeten Hochspannungsnetzen kénnen sich die dritten Har- 
monischen der in Stern/Stern geschalteten MeBwandler nicht ausgleichen 
und schlieBen sich tiber die Erdkapazitaét des Generatorsternpunktes. 
Da dann in jeder. Phase die (eisenhaltige) Wandlerinduktivitat mit der 
Erdkapazitat der Leitung parallel und dieser Schwingkreis in Reihe mit _ 
der Erdkapazitat des Generatorsternpunktes liegt, kénnen Kipp- 
schwingungen auftreten, deren duBere und oszillographische Erkennungs- 
merkmale ausfiihrlich geschildert werden. Die beste Gegenmafnahme 
ist natiirlich eine in Dreieck geschaltete Hilfswicklung auf den MeB- 
wandlern. : Pieplow. 


Adolf Sprafka. Einrichtung zur Fernparallelschaltung zweier 
Wechselstromnetze tiber eine zweidrahtige Fernsprech- 
leitung. Elektrot. Z. 65, 114—118, 1944, Nr. 13/14. Die im Titel an- 
gegebene Einrichtung wird eingehend beschrieben, insbesondere auch 
im Hinblick auf besondere SicherheitsmaBregeln zur automatischen 
Verhinderung von Fehlschaltungen. Pieplow. 


D. C. Field. Protective systems for rural distribution up to 
33. kV. J. Instn, Electr. Eng. (I) 90; 145—146, 1943, Nr. 28. (Abstract.) 
Da die meisten Stoérungen in Netzen bis zu 33 kV in landwirtschaftlich 
genutzten Gegenden voriibergehender Natur sind, wird eine Beschran- 
kung der automatisehen Netzschutzanlagen auf eine begrenzte Anzahl 
von Punkten vorgeschlagen, um die schnelle Wiederinbetriebnahme zu 
erleichtern. Erlauterung des Gedankens an einem typischen Beispiel. 
Be. Pieplow. ._ 
0. Howarth. Protective systems for supply networks operating | 
at voltages upto11 kV. J. Instn. Electr. Eng. (I) 90, 146, 1943, Nr.28. 
(Abstract.) Beschreibung eines bestimmten 11-kV-Netzes, seiner Schutz- 
schaltungen und der Einrichtungen zum Nachpriifen des Zustandes, in 
dem sich die Schutzschaltungen befinden. Pieplow. 


R. W. Steel and A. W. Allwood. Protective systems for rural 
distribution up to 33 kV. J. Instn. Electr. Eng. (I) 90, 146, 1948, 
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Nr. 28. (Abstract.) Die Wichtigkeit wirkungsvoller SchutzmaBnahmen 
in Energieverteilungsnetzen fiir landwirtschaftliche Verbraucher wird 
an zwei typischen Beispielen fiir 11 kV und 33 kV demonstriert. Aus den 
mitgeteilten statistischen Erhebungen iiber die Art der auftretenden 
Netzstérungen wird eine Standardform fiir solche Erhebungen ent- | 
wickelt. Pieplow. | 
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G. W. Preston and H. G. Taylor. Copper conductors for overhead 
lines. J. Instn. Electr. Eng. (I) 91, 99, 1944, Nr. 39. (Abstract.) Verff. 
geben eine Ubersicht tiber die mechanischen Eigenschaften (EinfluB 
von Zugbelastung, Temperatur) von Oberleitungen aus Kupfer, Kupfer- 
legierungen (z. B. Cd—Cu) und durch Stahl verstarkte Kupfer (Frage 
des Korrosionsschutzes und iiber die fiir die verschiedenen Werkstoffe 
entwickelten Verbindungsstiicke. v. Harlem. 


 C. J. Beaver and E. L. Davey. The high-pressure gas-filled cable. 


J. Instn. Electr. Eng. (II) 90, 99, 1943, Nr. 27. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Konstruktion und Fabrikation von Gasdruckkabeln sowie ihr Verhalten 
im Betrieb wird beschrieben. Fiir Kabelzubehér werden die Priifbedin- 
gungen diskutiert, die Wirtschaftlichkeit der Kabel wird iiberpriift, und 
Verff. kommen zu dem SchluB, da Spezialgasdruckkabel in Zukunft 
den Vorzug haben sollten bei Betriebsspannungen ab 33 kV aufwarts. 
Pfestorf. 
H. Waddicor. The graphical determination of cable ratings. 
J. Instn. Electr. Eng. (I1) 90, 192—200, 1948, Nr. 15. Es werden nomo- 
graphische Tafeln veréffentlicht, die die zulassige Belastung von 3-Pha- 
sen- und ]1-Phasen-Kabeln bei Verlegung in Erde oder in Luft angeben 
und die gegenseitige Erwarmung durch benachbarte Kabel im gleichen 
_ Kanal beriicksichtigen. Um. den Grad der méglichen Genauigkeit zu 
zeigen, werden berechnete und graphisch ermittelte Werte mit einer 
Reihe von typischen Fallen miteinander verglichen. Pfestorf. 


F. N. Beaumont and F. A. Geary. Maintenance of distributior 
plant and mains on A. 0. Networks. J. Instn. Electr. Eng. (II) 91 
108—131, 1944, Nr. 20. (Abstract, ebenda (I) 91, 131—1338, 1944, Nr. 39. 
Diskussion und Aufzaihlung der Punkte, die zur Sicherstellung des Ar 
beitens von Umspannwerken und Verteilungsnetzen standig iiberpriif 
werden miissen. Die ausfiihrliche Arbeit greift tief in das englische Vor 
schriften- und Sicherheitsvorschriftenwesen ein. Pieplow. 


H. Barron, J.N. Dean and T.R. Scott. Thermoplastic cables 
J. Instn. Electr. Eng. (IT) 91, 297—316, 1944, Nr. 22; Abstract ebenda (I 
91, 3, Nr. 37. Die Verff. geben eine ausfiihrliche technische Beschreibun; 
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12 durch die Kriegsverhaltnisse bedingten und geforderten Kabel, 
deren Isolierungsmaterial statt aus Gummi aus thermoplastischen 
Stoffen, insbesondere Polyvinylchlorid-Polymeren besteht. Der Aufbau 
und die Priifung der benutzten thermoplastischen Stoffe wird eingehend 
Seschrieben, ebenso die Herstellung, die elektrischen Eigenschaften und 
die Anwendung der mit diesen Werkstoffen angefertigten Kabel. 
: v. Harlem. 

K. I. Brown. Automatic selective isolation of sustained earth 
faults ona network protected by Petersencoils. J. Instn. Electr. 
Eng. (1) 90, 146, 1943, Nr. 28. (Abstract.) Die mitgeteilte Methode zum 
Schutz eines vermaschten 37,5-kV-Netzes gegen Erdschliisse erméglicht 
eine automatische Selektion und Isolierung des,deh Erdschlu8 enthal- 
tenden Leittiingsstiickes ohne Benutzung von Erdschlu&strémen fiir die 
Betatigung der Schutzrelais und ohne besondere Signalleitungen zwischen 


‘len einzelnen Leitungsabschnitten. Das diskutierte Schutzsystem be- 


nutzt Perersenspulen zusammen mit besonderen Selektoren. ; 
Pieplow. 


L. B.S. Golds and €. L. Lipman. A modern earth-fault relay 
equipment for use on systems protected by Petersen coils. 


J. Instn. Electr. Eng. (I) 91, 3, 1944, Nr. 37. (Abstract.) Die Arbeit be- 
handelt die automatische Abtrennung oder die Anzeige von Erd- 
schliissen in Systemen mit PerrrsENn-Schutzspulen. Nachdem das Prinzip 
des Prerersen-Schutzes erlaiutert ist, wird die Wirkungsweise eines 


Wattmeterrelais beschrieben und seine Anwendung in einem 66kV- 
Verteilungssystem. Die Konstruktion und das praktische Verhalten - 


des Relais im Priiffeld und im Betrieb wird eingehend wiedergegeben. 
; Pfestorf. 

J. G. Wellings and R. V. Wheeler. The short-circuit rating and 
testing of current-limiting reactors. J. Instn. Electr. Eng. (II) 
89, 473484, 1942, Nr. 11. (Brit. Thomson-Houston Co.) Zur Priifung 
der KurzschluBfestigkeit von Strombegrenzerdrosseln wird auBer der 
Verwendung von Hochleistungspriiffeldern vorgeschlagen: a) Drosseln 


mit mehr als 4% Spannungsabfall bei Vollast sollen bei voller System- - 


spannung, Drosseln mit weniger als 4% -bei einer Spannung geprtft 
werden, die gleich dem Produkt aus der Kurzschlu8impedanz der Drossel 
und dem 25fachen des Vollaststromes ist; b) die Priifzeit soll zwischen 
3 und 5 sec liegen; c) da fiir die Erwarmung keine zuverlassigen MeB- 
methoden vorliegen, werden Kurven mitgeteilt; d) die maximale Strom 
spitze zu Beginn der Priifung soll gleich dem 2,5fachen des Dauerkurz- 
schluBstromes sein, dessen Dekrement wahrend der Priifung méglichst 
klein gehalten werden muB. In der Diskussion wird hauptsichlich die 
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_ Héhe der Priifspannung bemangelt, fiir die in jedem Fall 75% der 
_ Phasenspannung als hinreichend angesehen wird, ferner die Priif- 
schaltung, bei der der KurzschluBschalter zwischen Drossel und Kurz- 
schluB, statt zwischen Drossel und Generator liegen soll, die Bemerkun- 
gen zur Erwarmung, fiir die eine neue Formel angegeben wird, und das | 
Berechnen von Kennwerten aus extrapolierten Oszillogrammablesungen. » 
Pieplow. 
Alfred Bierhals. Die Spannungsverlagerung. in Kabelnetzen 
Elektrot. Z. 65, 217219, 1944, Nr. 21/22. Die relative Nullspannung, 
die sich bei Erdschliissen tiber komplexe Widerstande in symmetrischen 
Drehstrom-Kabelnetzen einstellt, hangt bei gegebenen Netzdaten allein 
von der Impedanz der Stérinduktivitat ab. Sie ist durch parallel zu den 
Erdkapazitaten des Netzes geschaltete ohmsche Ableitwiderstande zu be- 
einflussen. Es wird nachgewiesen, daB es eine bestimmte GréBe des Ab- 
leitwiderstandes gibt, die fiir jeden beliebigen Wert der Stérinduktivitat 
“die maximal moégliche Nullpunktsspannung des Netzes begrenzt und 
somit die durch komplexe Erdwiderstande verursachten Uberspannungen 
auf einen gewiinschten, ungefahrlichen Hochstbetrag herabzusetzen 
gestattet. Die Ergebnisse wurden in eine Form gebracht, die eine ein- 
faché Auswertung fiir die Praxis erméglicht. (Zusammenf. d. Verf.) 
v. Harlem. 
John I. Holbeck. A simple method for locating ground faults, 
Electr. Engng. 63, 89—92, 1944; Nr. 3. (Portland, Oreg., Bonneville 
Power Adm.) Die verschiedenen Methoden zur Fehlerortsbestimmung 
bei Hochspannungsleitungen werden einleitend kurz gestreift und auf die 
zunehmende Bedeutung von hochfrequenten MeBmethoden fiir diese 
Zwecke hingewiesen. AnschlieBend wird ausfiihrlich von einem ver- 
haltnismaBig billigen Verfahren zur Fehlerortseingrenzung von Erd- 
schliissen berichtet, wie es trotz der kriegszeitlichen Beschaffungs- 
schwierigkeiten leicht eingerichtet werden kann und sich auch im Betrieb 
des 230 kV-Netzes der Bonneville Power Administration bestens bewahrt 
hat. In einem Fall konnte bei der fast 300 km langen Leitung der Fehler- 
ort auf 2 bis 3km genau vorhergesagt werden. Dieses hier beschriebene 
Verfahren benutzt sogenannte Fallklappenamperemeter, bei denen eine 
Reihe Fallklappenmagneten so eingebaut sind, daB z.B. bei Uber- 
schreitung von.1, 3, 5, 10, 15 und 20 Amp. jeweils eine Tafel mit der ent- 
_ sprechenden Nummer fallt, so daB man aus der Zahl der gefallenen 
-Nummern abschatzen kann, wie groB der KurzschluBstrom gewesen ist, 
der aus einem Stromtransformator 1:100 geliefert wird. Vorher sind’ 
einmalig mit dem KurzschluBrechenbrett die bei verschiedenen Erd- 
schliissen zu erwartenden Erdschlufstréme berechnet worden, so da 
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aus der Zahl der an beiden Leitungsenden gefallenen Klappen auf den 
Ort geschlossen werden kann. Dieses billige System soll spater durch 
hochfrequenztechnische Verfahren ersetzt werden, wenn in der Nach- 
kriegszeit solche erhaltlich sind; es hat sich aber ausgezeichnét bewahrt. 
Kautter. 
F. J. Shipley. The protection of structures against lightning. 
J. Instn. Electr. Eng. (IT) 90, 99, 1943, Nr. 27. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wird auf die neu herausgekommenen Richtlinien 2um Schutz von | 
Gebauden gegen Blitzschlage hingewiesen und neue Richtlinien \zur 
Diskussion gestellt. In Ausfihrlichkeit wird die Notwendigkeit des Blitz- 
schutzes erwahnt und die nach den Gegenden verschiedene Anlage der 
Blitzableiter beschrieben. Pfestorf. 


E. Friedlander. Travelling waves in highvoltage alternator 
windings. J. Instn. Electr. Eng. (II) 89, 492—508, 1942, Nr. 11; Dis- 
éussion ebenda (II) 90, 83—88, 130, 1943, Nr. 13 u. 14. Die Sicherheit — 
von Umformerwicklungen bei Spannungen tiber 22 kV hangt haupt- 
sichlich von der Widerstandsfahigkeit der Isolation der Wicklungen 
gegen Wanderwellen ab. Die Verteilung der Uberspannung bei den ver- 
sehiedenen Arten der bisher angewandten Statorwicklungen wird 
praktisch gepriift. Da die Umformer nahezu immer mit einem unge- 
erdetem Nullpunkt arbeiten, wird die Spannungsbeanspruchung der 
Isolation in der Nahe des Nullpunktes ermittelt und die Gefahr der Ver- 
wendung einer abgestuften Isolation diskutiert. In keinem Fall wird die 
Wanderwellen-Spannung iiber die Lange der Statorwicklungen im: 
gleichen Verhiltnis wie die Generator-Spannung der Maschinen auf- 
geteilt: Die Anderung der Spannungsverteilung mit der Zeit wird im 
Spannungszeit-Diagramm fiir verschiedene aufere  Impedanzwerte 
verfolgt; sowohl die abgestufte Wicklung iiblicher Art als auch die 
konzentrische Statorwicklung bietet keinen Schutz gegen Uberspannung. 
Uberspannungsableiter langs der Wicklungen miissen so angebracht 
werden, daB die Uberspannungen sich ungefihr verteilen wie die Gene- ~ 
tatorspannungen. Die SchluBfolgerungen ergeben sich aus theoretischen 
Annahmen, die auf einer Reihe von Vereinfachungen basieren. Hine ex- 
perimentelle Nachpriifung ware wiinschenswert. Die Ergebnisse stimmen 
nicht iiberein mit friiheren Untersuchungen, die behaupten, da die Ver- 
teilung der Kapazitaten bei konzentrischen Leitern eingleichmaBige Ver- 
teilung der Uberspannungen ergeben wiirde. Pfestorf. 


Discussion on ‘Field measurements of insulation’. J. Instn. 
Electr. Eng. (II) 90, 136, 1943, Nr. 14. Siehe diese Ber. 24, 397, 1943. 
, Pfestorf. 
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W. G. Thompson. The mechanism of the contamination of por- 
-celain insulators. J. Instn. Electr. Eng. (II) 91, 317—327, 1944, 
_ Nr. 22; Abstract ebenda (I) 91, 330—331, Nr. 44. Direkte Messungen der: 


Feldstarke in unmittelbarer Nahe der Freileitungsisolatoren bestatigen, 
daB die Spannungsgradienten keine sehr hohen Werte unter normalen 
Bedingungen annehmen und daf die elektrischen Krafte verhaltnis- 
maBig schwach sind. Untersuchungen des Luftstroms tiber die Isolator- 
oberfliche und die Beobachtung der Bildung von Luftwirbeln, die im 
FluB iiber die komplizierten Formen des Isolators sich ergeben, zeigen, 
daB die aerodynamischen Bedingungen eine betrachtliche Wirkung aut 
den Niederschlag von Staub und Schmutz auf die Isolatoren haben. 


Windtunnelexperimente ergeben, daB die Rrynorip sche Zahl, die Be- 


triebsspannung, die Oberflichenrauhigkeit, die Windgeschwindigkeit 
und die Feuchtigkeit auf die Verteilung und die Menge des Nieder- 
schlags von Bedeutung sind. Feuchtigkeitsfilme sind ein Sonderfall von 
einer zeitlichen Verringerung der Isolation mit anschlieBendem Sprih- 
erscheinungen, die an den Randern der zuriickweichenden Wasser- 


‘haute ansetzen. Zum Schlu8 wird ein Verfahren angegeben, um die Uber- 


schlagsspannung von Isolatoren aus Uberlegungen tiber die Oberflachen- 
widerstandsverteilung abzuschatzen. Pfestorf: 


Thomas Hazen. A versatile oil-testing cell of novel design, 
Rey. Sci. Instr. 14, 141—148,, 1943, Nr. 5. (Bloomfield, N. J., Bakelite 
Corporation.) Es wird ein tragbarer Olpriifkondensator einfacher Bauart 
ohne Schutzring beschrieben. Das Neuartige an der Konstruktion be- 


_ steht darin, daB der zylindrische Innenteil an einem Porzellanstiitz- 


isolator befestigt ist und durch zwei Bananensteckerbuchsen mit dem 


auBeren Messingzylinder zusammengesteckt wird. Dadurch, da8 der 
-innere und auBere Zylinder durch diese relativ veranderliche Befestigung 


bei verhaltnismaBig engem Elektrodenabstand verbunden sind, kénnen 
Messungen der Dielektrizitatskonstanten nur auf einige Prozent genau 
ausgefiihrt werden. Fir die Fiillung des Olkondensators werden 30 em‘ 
Flissigkeit gebraucht. Das Gerat ist fiir schnelle Uberwachungskon. 
trollen und nur fiir Hochfrequenzmessungen geeignet. Fiir Messungen 
bei denen eine Abschirmung erforderlich ist, ist der Kondensator nicht 
zu gebrauchen. Die Leerkapazitat betragt etwa 38 pF, die Widerstands. 
kapazitat 430 cm. Pfestorf. 


H. J. Lingal, H. L. Cole and T. R. Watts. Oil-impregnated-papei 
high voltage-condenser bushings for circuit breakers anc 
transformers. Electr. Engng. 62, Trans. S. 269—275, 1943, Nr. 6 
(East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Manuf. Co.) Statt der friiher allge 


- 


Sa ; \ 

mein benutzten Nacerschen Klemme, bestehend aus einem Hartpapier- 
wickel mit Hinlagen, werden neuerdings élimpragnierte Papieraus- 
fiihrungen beniitzt. Ihre Konstruktion mit TemperaturausgleichsgefaB 
und ihre Fiillung sowie ihre elektrischen Eigenschaften im Betrieb werden 
eingehend beschrieben. : Pfestortf. 


R. M. Baker. Heating of nonmagnetic electrical conductors 
by magnetic induction-longitudinal flux. Electr. Engng. 63, 
28, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die meisten Aufgaben in- 


duktiver Erhitzung lassen sich auf die Berechnung der Erhitzung von 


Zylinderstaben, flachen Platten oder deren Oberflache durch Wirbel- 
stréme zuriickfiihren. Die Arbeit gibt die erforderlichen Rechnungen 
fiir einen unmagnetischen Leiter an. v. Auwers. 


F. W. Grundlach. Zur Elektronenrohren-Entwicklung. Elektrot. 


Z. 65, 45—51, 1944, Nr. 5/6. Historische Entwicklung, Kathoden und 
Physik des Stromiibergangs, Laufzeiterscheinungen, Verstarkungs- 


grenzen und technologische Gesichtspunkte zur Massenfabrikation. 


: Pieplow. 
George W. Wood. Positive grid characteristics of a triode. 


Phys. Rev. (2) 71, 832—833, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) ~ , 


(Louisiana, State Univ.) Bei Trioden mit positivem Gitter, also bei 


Raumladungsgitterréhren, kann man das Gitter als virtuelle Kathode — 


und die von ihr ,,ausgehenden* Elektronen als praktisch gleich schnell 
betrachten, so da8 Diodentheorien, die gleiche Anfangsgeschwindigkeit 
der Elektronen zur Voraussetzung haben, anwendbar werden. Unter 
bestimmten Bedingungen laBt sich die Theorie durch die Messung be- 
statigen. Pieplow. 


D. Gabor. Energy conversion in electronic devices. J. Instn. — 


Electr. Eng. (III) 91, 128—145, 1944, Nr.15; Abstract ebenda (I) 91, 
99, Nr. 39. Untersucht man elektronische Oszillatoren vom energeti- 
schen Standpunkt aus, so lassen sich fiir diese ,, Maschinen“ zur Umwand- 


lung von gleichsinnig flieBender in wechselsinnig schwingende Energie - 


allgemeine Richtlinien aufstellen, die aus der Kombination derMaxwett- 
sehen Gleichungen und der Bahngleichungen des Elektrons folgen. Hine 
systematische Deutung der eingehend hergeleiteten Gleichungen ergibt, 
daB zur Erzeugung von Wechselstrémen eine Modulation entweder der 


Elektronenemission oder der Elektronenbahn (Ablenkmodulation) oder | 


Jer Elektronenlaufzeit (Geschwindigkeitsmodulation). erforderlich ist. 
Analog wird die Erzeugung elektrischer Wechselfelder diskutiert. Dic 
Anwendung der allgemeinen Ergebnisse auf typische Ausfithrungstormen 
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fuhrt unter anderem auf das mechanische Kugelmodell der Laufzeit- 
generatoren. Die Diskussion beschaftigt sich im wesentlichen mit der 
Frage, wann ElektronenzusammenstéBe oder tiberhaupt der Hinflufi 
einzelner Elektronen aufeinander (der in der Arbeit vernachlassigt wird), 
beriicksichtigt werden miissen. Daneben wird behauptet, jede eine 
Dampfung bewirkende Laufzeit sei notwendig mit Strahlung verkniipft, 
und wird vorgeschlagen, Laufzeiterscheinungen durch Einfiihrung der 
fundamentalen Ungleichung v.dt-+ ds zu beschreiben. Gegen beide 
Punkte erhebt Verf. Einwendungen. Pieplow. 


Robert Warnecke. Sur le rendement des tubes électroniques 
& commande par modulation de vitesse et a groupement par 
glissement. OC. R. 217, 679—680,.1948, Nr. 23/26. Es werden die Er- 
gebnisse von Rechnungen mitgeteilt tiber den Wirkungsgrad von ge- 
schwindigkeitsmodulierten Elektronenréhren, wenn die endliche Lauf- 
zeit im Felde des H¥-Abnahmekondensators berticksichtigt wird. Ist 
dieser Laufwinkel 0, so ergibt sich der giinstigst mégliche Wirkungsgrad 
von 0,58, der auf 0,3 sinkt, wenn der Laufwinkel x betragt. Gleichzeitig 
mu das Verhaltnis der Spannung zwischen den Elektroden dieses 
Kondensators zur beschleunigenden Spannung vom Wert 1 auf etwa 
1,5 gesteigert werden, um diesen optimalen Wirkungsgrad zu erreichen. 
. Klages. 
A. M. Gurewitsch and J. R. Whinnery. Microwave oscillators using 
disk-seal tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 462—473, 1947, Nr. 5. 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) Die Arbeit behandelt ausfiihrlich 
die mit Scheibenréhren auf den langeren Zentimeterwellen méglichen 
Oszillatorschaltungen fiir Dauerstrich und Impulsbetrieb. Diese mit 
flachen Elektroden versehenen Trioden sind bis zu etwa 3400 MHz 
schwingfahig und werden immer weiter verbessert. Fiir den mechanischen 
Aufbau der Oszillatoren gibt es grundsatzlich drei Méglichkeiten, ent- 
weder zwei getrennte mit Kathode bzw. Anode zusammenhangende 
Schwingriéume (end-to-end) und einer passenden Riickkopplungs- 
 schleife dazwischen, oder aber eine umgefaltete Version (folded-back) 
die mechanisch schwieriger, aber in der Abstimmung bequemer ist, oder 
aber endlich eine in sich geschlossene Bauart (re-entrant), die mechanisch 
einfacher und leichter zum Schwingen zu bringen ist. Eine groBe Anzah: 
von Konstruktionsbeispielen ist abgebildet und fiir die letztgenannte 
Version wird eine Ersatzschaltung entwickelt und Naherungsausdriicke 
dafiir angegeben. Der Einflu8 der einzelnen Konstruktionselemente aw 
Riickkopplung und Abstimmung wird an Hand von teils gemessenen 
teils berechneten Ergebnissen diskutiert. Entscheidend wichtig ist det 
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” Phasenwinkel der Réhrensteilheit, Daher kommt es auch, daB die opti- 
- male Kolbenstellung bei Impulsbetrieb eine andere ist wie bei Dauer- 
. strich. Kautter. 


Hans Herbert Klinger. Lauftzeitschwingungen zwischen Ord- 
nung n<l im Magnetron. Hochfrequenztechn. u. Elektrosk. 63, 
12—15, 1944, Nr. 1. [S. 477.] Klages. 


L. Marton and R. G. E. Hutter. Optical constants of a magnetic- 
type electron microscope. Proc. Inst. Radio Eng. 32, 546—552, 1944, 
_ Nr. 9. (Stanford Univ., Div. Electr. Opt.) [S. 373.] 


L. Marton. Stereoscopy with the electron microscope. J. ape 7. 
_ Phys. 15, 726—727, 1944, Nr. 10. (Stanford Univ., Div. Electr. Opt.) — 
[S. 374.] Kinder. 


Gerhard Ruess. Zur Objekterwirmung im Siemens-Elektronen- 
ubermikroskop. Kolloid-Z. 109, 149-152, 1944, Nr. 3. (Wien, T. H., 
Inst. anorg. analyt. Chem.) [S. 374.] E. Schwartz. 


Henry Levinstein and Robley C. Williams. Structure of evaporated 
films as determined by electron diffraction and electron | 
microscopy. J. Opt. Soc. Amer. 37, 520—521, 1947, Nr. 6. Re 
Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) [S. 410.] , 


RalphW. Engstrom. Multiplier photo-tubecharacteristics:Appli- 
cation to low light levels. J. Opt. Soc. Amer. 37, 420—431, 1947, 
Nr. 6. (Lancaster, Penn., Radio Corp. Aner.) [S. 443.] H. Mayer. 


Frank G. Chesley. A cold cathode X-ray diffraction tube. Rev. Sci. 
Instr. 14, 3—5, 1943, Nr. 1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. 
Electr. Eng. Lab. Res. Insul. In Anlehnung an die Konstruktion von 


‘Hice (s. diese Ber. 15, 988, 1934) u.a. hat Verf. eine Réntgenréhre 


mit kalter Kathode angegeben, deren Einzelheiten an Hand einer 
Schnittzeichnung beschrieben werden. Hin Metall-Blasebalg, der | 
kathodenseitig eingebaut ist, erlaubt eine Feineinstellung des Abstandes 
Kathode—Anode und damit der FokusgréBe. Radiatoren sorgen fiir 
ausreichende Kiihlung, die Auswechslung der Anode und Inbetrieb- 
nahme der Roéhre erfordern 6—10' Minuten. Der Bau der gesamten 
RGhre erfordert rd. 60 Stunden eines durchschnittlichen Mechanikers, © 
Jaeger. 
‘Howard Brackney and Z. J. Atlee. Beryllium windows-for per- 
manently evacuated X-ray tubes. Rev. Sci. Instr.14, 59—63, 
1943, Nr. 3. (Chicago, Ill., Gen. Electr. X-Ray Corp., Vacuum Tube 
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Eng. Dep.) Vor allem im Gebiet der Réhrenspannungen von 10 bis 
50 kV ist ein méglichst durchlassiges Fenster erwiinscht. In dieser Be- 
ziehung am besten ist Cellophan, fiir abgeschmolzene Réhren kommt 
aber nur Beryllium in Frage, dessen Schwaichung im Vergleich zu 
Cellophan, Al, LinprmMANN- und Pyrex-Glas fiir verschiedene Wellen- 
langen wiedergegeben ist. Beryllium in der reinen, im Vakuum geschmol- 
zenen Form (Brush Beryllium Comp. Cleveland, Ohio) verdrangt das 


- Linpemann-Glas. Kive (s. diese Ber. 23, 214, 1942) konnte in einer 


nicht abgeschmolzenen Rohre ein Berylliumfenster von 0,2 mm Dicke 
verwenden. Trour und Arier (Am. J. Roent. Rad. Therapy 45, Mai 
1942) benutzten fiir Messungen zwischen 10 und 250 kV ein 1,3 mm 
starkes Fenster. Vorteilhaft ist die Hitzevertraglichkeit und leichte 
Verbindungsméglichkeit mit Hartglas oder Metall. Der Fokusabstand 
des Fensters in dem gezeigten Modell betragt weniger als 2,5 cm. Mit 
0,8 mm-Fenster ist noch gut die Cr-X-Strahlung zu messen. Die diinnen 
Proben werden z: T. durch Hei®walzverfahren hergetellt. Vgl. Sro- 
MAN, Metal Ind. 44, 184, 1934; British Patent 509, 753; Sawyer, Yale 
Sci. Mag. 16, 11, 1941. R. Jaeger. 


George M. Kirkpatrick. Characteristics of certain voltage-regu- 
lator tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 485—489, 1947, Nr.5. (Schenec- 
taday, N.Y., Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Consult. Lab.) Im Zu- 
sammenhang mit der Entwicklung besonders hochkonstanter Gleich- 


-spannungsquellen wurden die Eigenschaften verschiedener fiir 75 V, 


105 V und 150V_ bestimmter Stabilisatorréhren eingehend gepriift. 


' Gemessen wurde das Einlaufen der Klemmenspannung, die Reprodu- 


zierbarkeit von Arbeitspunkten, die Spannungswanderung im Betrieb 
und die unangenehmen sogenannten Spannungsspriinge, bei denen ohne 
auBeren. AnlaB die Klemmenspannung um etwa 0,1 Volt unregelmakig 
auf- und abspringt, wahrend sich gleichzeitig die Glimmflaiche etwas 


_andert. Dem 148t sich abhelfen, wenn der Arbeitspunkt durch eine 


passende tiberlagerte kleine, der Netzspannung entnommene Wechsel- 
spannung um etwa 2 mA hin- und hergezogen wird. Dabei heben sich 
alle Spannungsspriinge als Oberwellen von der Netzfrequenz heraus und 
k6énnen in einem einstufigen Filter herausgesiebt werden. Eine Ab- 
hangigkeit von der Raumtemperatur ist vorhanden, aber nicht leicht 
in Form eines Temperaturkoeffizienten festzuhalten. Das Réhrenersatz- 
bild enthalt eine Gegenspannung, einen ohmschen Widerstand und eine 
Induktivitét der Gréfenordnung 0,1 bis 0,2 H. Beide sind frequenz- 


-abhangig und von Réhre zu Réhre verschieden. Stellen negativen 


Widerstandes kommen vor. Im Kathodenstrahloszillographen zeigen sich 
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much bei langsamem Durchlaufen des Strombereiches UnregelmaBig- 
tkeiten und ,,Hystereseschleifen‘’ von etwa 0,5 bis 1,5 V Hohe. 
Kautter. 
iR. Pepinsky and P. Jarmotz. An inductively coupled degenerative 
‘high voltage stabilizer. Phys. Rev. (2) 72, 529, 1947, Nr. 6. (Kurzer 
‘Sitzungsbericht.) (Alabama Polytechn. Inst.) [S.344.] Herbeck. 


‘Richard B. Krebs and H. Kersten. A portable indicating X-ray 
dosimeter. Rev. Sci. Instr. 13, 332—334, 1942, Nr. 8. (Cincinnati, O 
Univ. -Dep. Phys.) [S. 510.] R. Jaeger. 
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V. Berestetzky. Internal conversion of magnetic multipole 
radiation. J. Phys. USSR 10, 137—143, 1946, Nr. 2. [S. 337.] 
Zimmer. 
S. Vavilov. Photoluminescence and thermodynamics. (Con- 
cerning P.Pringsheim’s objections to 8S. Vavilov’s paper.) 
J. Phys. USSR. 10, 499—502, 1946, Nr. 6. Erwiderung auf die Erwide- 
tung von Prinesnerm (s. diese Ber. 8. 255). Es wird ausgeftihrt, daB 
man die Ausdehnung anti-Sroxesscher Fluoreszenz wohl gedanklich 
in einen reversiblen Kreisproze8 einbauen und so beweisen kénne, daB 
die Emission anti-Sroxresscher Lumineszenz mit dem 2-ten Hauptsatz 
unvereinbar sei. Riehl. 


L. Landau. On the thermodynamics of photoluminescence. 
J. Phys. USSR 10, 503—506, 1946, Nr. 6. Es wird thermodynamisch 
die obere Grenze der Intensitét der anti-Sroxresschen Emission abge- 
leitet und festgestellt, daB diese héchstmégliche Intensitét stets sehr - 
klein im Vergleich zur einfallenden (erregenden) Lichtintensitat sein muB. 
| Riehl. 

L. Pincherle. Refraction of plane-uniform electromagnetic 
waves between absorbing media. Phys. Rev. (2) 72, 232—235, 
1947, Nr. 3. (London, Univ., King’s Coll.) [S. 416.] Magnus. 


W. Weinstein. The reflectivity and transmissivity of multiple 
thin coatings. J. Opt. Soc. Amer. 37, 576—581, 1947, Nr. 7. (London, 
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Engl., Adam Hilger, Res. Dep.) Das Problem des Reflexionsvermogens 
und der Durchlassigkeit einer aus einer beliebigen Zahl von nichtabsor- 
 pierenden Teilschichten bestehenden Mehrfachschicht wird fir beliebiger 
Einfallswinkel als Randwertaufgabe der Maxwextschen Gleichungen 
behandelt. Ausgegangen wird von der Reihe der Grenzbedingungen, 
denen die elektromagnetischen Wellen an den durch die p-Teilschichten 
gebildeten (p+1) Grenzflichen geniigen miissen. Diese je 2 (p+l) 
Grenzbedingungen fiir die parallel und  senkrecht zur Einfallsebene 
schwingende Komponente des Lichtvektors stellen je ein Gleichungs- 
system. dar, aus dem man mittels einfach abzuleitender Rekursions- 
formeln die Amplituden im vorderen Medium (einfallende und reflek- 
tierte) durch die im hinteren Medium (durchgegangene Amplitude) aus- 
driicken kann. Die Rekursionsformeln kénnen entweder auf dem ge- 
wohnlichen Wege abgeleitet werden, indem man, von der untersten, an 
das hintere Medium angrenzenden Teilschicht ausgehend die Ampli- 
tuden in der zweituntersten, dann drittuntersten usw. Teilschicht durch 
die im hinteren Medium ausdriickt, oder aber auf dem fiir Berechnungen 
giinstigeren Wege der Matrizenrechnung. Beide Wege fiihren zu den das 
Endergebnis der Arbeit darstellenden Gleichungen, die die MeBgréBen. 
Reflexionsvermégen und Durchlassigkeit einer nichtabsorbierenden 
Mehrfachschicht explizit als Funktion des Einfallswinkels, der Wellen- 
lange und der Brechungsindizes der Teilschichten darstellen. 

H. Mayer. ° 
Howard S. Coleman. The deduction in image contrast caused 
by the aberrations in telescopic systems. J. Opt. Soc. Amer, 37 
684—686, 1947, Nr. 9. (State College, Penns., State Coll., Opt. Insp. Lab. 
Es wird wenig beachtet, da auBer durch Interreflexion an den Ober. 
flachen eines optischen Instruments und durch Reflexion an den Wander 
auch durch die Bildaberrationen (Astigmatismus, spharische Aberration 
Koma) der Bildkontrast herabgesetzt wird. Verff. haben den_,,spez 
Auflésungskoeffizient“‘, d.h. das Produkt aus der Apertur und den 
kleinsten noch auflésbaren Bildwinkel, in Abhangigkeit von den Bild 
aberrationen bestimmt, und zwar an einer Apparatur, die die kontinuier 
liche Anderung der Aberrationen gestattete. Die so aufgezeigten Ver 
ringerungen im Bildkontrast sind erheblich; eine durch Zusammen 
wirken verschiedener Aberrationen hervorgerufene Kontrastvermin 
derung kann ebensogut bestimmt werden wie im Falle des Vorliegen 
einer einzigen Aberration. Verf. schlagt vor, diese Kontrastverminderun: 
als Ma8 der Aberrationsunvollkommenheit des Instruments zu nehmen 
ohne die Werte jeder einzelnen Aberration gesondert anzugeben. 

Walter. 
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Stefan. Procopiu. Soha ATEETS Densiirestion durch eine — 


Starke-Suspension. Kolloid-Z. 109, 95, 1944, Nr. 2. (Jassy/Rum., 
Wniv., Lab. Elektr.) [S. 412.] Walter. 


HM. J. Trurnit und W. Hoppe. Uber Tidden fiir Réntgenstrahlen. 
S.A. Nachr. Akad. Wiss. Gottingen Math.-phys. K1. 1946, S. 29-32. 
(Hriedberg, Miinchen.) Mit den fiir réntgenspektroskopische Zwecke 
sylindrisch verformten Kristallen lassen sich wohl Abbildungen erzielen. 
Diese zeigen aber schon bei kleiner VergréBerung starke Abbildungs- 
*ehler, da sich natiirlich vorkommende Kristalle nicht zu Drehflaichen 
*. Grades verformen lassen, wie sie fiir eine Abbildung im optischen 


Sinne notwendig sind. Verff. greifen die von Lanemurir und BLopeGetr | 
sntwickelte Technik der Ubereinanderschichtung einzelner monomole- 


sularer Schichten organischer Molekiile auf (s, diese Ber. 18, 1979, 1937), 
adem sie z. B. einen mono-molekularen Film von Bariumstearat auf 
ler Wasseroberflache herstellen und ihn durch einen Tauch- oder Dreh- 


erozeB auf die auBere oder innere optisch einwandfrei gearbeitete | 


Mantelflache eines Rotationskérpers aus Metall, Glas oder Kunststoff 
n vielen Schichten iibereinander aufbringen. An Hand schematischer 
4eichnungen werden die optischen Bedingungen erlautert. Die Lage des 
Sildorts kann durch Kombination der Réntgenlinse mit einer Glaslinse 
sleicher Brennweite lichtoptisch bestimmt werden. Uber die Entwicklung 


n Richtung eines Réntgenmikroskops mu8 die weitere Erfahrung be- — 


ehren. Die nachstliegende Anwendung der Réntgenlinsen ist die lokale 
3pektralanalyse von Oberflachen. Verff. konnten ihre Linsen zur ver- 


sroRerten Abbildung des Strichfokus einer Réntgenréhre verwenden. | 


R. Jaeger. 
W. Herriott. A photoelectric lens bench. J. Opt. Soc. Amer. 37, 
£72474, 1947, Nr. 6. (New York, N.Y., Bell Teleph. Lab.) Es wird eine 
yptische Bank zum Priifen von Linsen feeonicben, bei der das Mikroskop, 
las gewohnlich zur Untersuchung der von der zu priifenden Linse ge- 
ebenen Bilder verwendet wird, durch eine Einrichtung ersetzt ist, deren 
Tauptbestandteile ein das Bild in Schwingungen tiberstreichender enger 
$palt und eine Photozelle mit Sekundarelektronen-Verstérkung sind. 
Mit dem schwingenden Spalt wird das Bild abgetastet, die Zelle ver- 
vandelt die entsprechenden, von den _einzelnen Bildstellen kommenden 
aichtstrome in verstarkte lichtelektrische Strome bzw. Spannungen, die 
a tiblicher Weise an das senkrechte Plattenpaar eines Kathodenstrahl- 
Jszillographen gelegt sind. Am horizontalen Plattenpaar desselben liegt 
ine der Verschiebung des Spaltes proportionale Spannung. Das un- 
nittelbar beobachtbare oder auch photographisch festzuhaltende Leucht- 
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schirmbild gibt nicht nur die auch mit der mikroskopischen Methode 
feststellbaren Dimensionen des Linsenbildes, sondern dariiber hinaus auck 
die Verteilung des Lichtes in diesem, wodurch die Methode der mikro: 
kopischen tiberlegen wird. H. Mayer. : 


Arthur T. Brice and Paul H. Keck. The most favorable absorptior 
of the phase plate in phase contrast microscopy. J. Opt. Soe. 
Amer. 37, 647—651. 1940, Nr. 8. (Ross, Calif.) Nach der Phasenkontrast- 
- methode von ZERNIKE werden Strukturen im mikroskopischen Praparat 
die sich nur durch den Brechungsindex unterscheiden, dadurch sichtbai 
gemacht, daB einmal die Phase des Spektrums nullter Ordnung geandert 
wird, und daB weiter dem Spektrum nullter Ordnung eine Absorptior 
- aufgezwungen wird. Nur mit letzterer beschaftigt sich die vorliegende 
Arbeit. Unter der Annahme, daB das Objekt die StrukturregelmaBigker 
eines Gitters aufweist, werden von den Verff. einfache Beziehunger 
zwischen dem Bildkontrast und der Absorption der Phasenplatte fin 
das Spektrum nullter Ordnung entwickelt. Verff. weist aber darauf hin 
da8 biologische Praparate, bei deren Betrachtung die Phasenkontrast 
methode allen anderen iiberlegen ist, niemals eine so regelmaBige ,,gitter 
artige“‘ Struktur haben, das die von den Verff. entwickelten Formelr 
ohne weiteres Anwendung finden kénnen; schlieBlich spielt auch di 
Lichtempfindlichkeit biologischer Praparate eine Rolle — wegen de 
starkeren Beleuchtung, der das Objekt unterworfen werden muB.. 
Walter. 
Siegfried Strugger. Die Fluoreszenzmikroskopie im Dienste de: 
- biologischen Forschung. Forschgn. u. Fortschr. 18, 332—334, 1942 
Nr. 33/34. (Hannover, Tierarztl. u. T. H., Botan. Inst.) [S. 502.] 
: Rudolph... 
Donald K. Coles. Microwave absorption spectroscopy and som 
-of its techniques. J. Opt. Soc. Amer. 37, 518, 1947, Nr. 6. (Kurze 
Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) Ubersicht iiber die mittel 
der Mikrowellcn-Spektroskopie zu erhaltenden Angaben iiber die Struk 
tur von mehratomigen Molekiilen (Atomabstande, Tragheitsmomenti 
Dipolmomente) und iiber die Kernmomente. Schon. 


Walter Gordy and Myer Kessler. A new electronic system fo 
detecting microwave spectra. Phys. Rev. (2) 72, 644645, 194° 
Nr. 7. (Durham, N.-Carol., Duke Univ.; Dep. Phys.) Die friiher be 
schriebene Anordnung (s. diese Ber. 26, 379, 1947) zur Mikroweller 
spektroskopie wird dadurch empfindlicher gemacht, da8 iiber di 
Sagezahn-Spannung eine hochfrequente Schwingung kleiner Amplitud 
uberlagert wird (100 kHz), so daB der Oszillator in einem schmale 
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’Frequenzbereich frequenzmoduliert ist. Durch eine Absorptionslinie 


wird die austretende Strahlung amplitudenmoduliert, und zwar in der 
-Modulationsfrequenz. Mit einem einzelnen Kristall und einem auf diese 


Frequenz abgestimmten Verstirker wird die Strahlungaufgenommenund 
vorverstarkt. Es folgt ein zweiter Kristall mit dem in der ersten Arbeit 
beschriebenen Filter zum Abschneiden der niedrigen Frequenzen. Mit 


dieser Anordnung wurde mit einem Rohrleiter von 3,60 m Lange bei 
einem Druck von etwa 10—* Torr die 3,3-Linie des nur in einer Konzen- 
tration von 0,3% im Ammoniak vorhandenen NH 3, sowie die Hyper- 
feinstruktur der gleichen Linie des N14H, aufgenommen. Gegeniiber der 
Anordnung von Hueues und Wi son (s. diese Ber. 26, 372, 1947), die 
die gleiche Empfindlichkeit hat, hat sie den Vorteil, da® sie beliebige 
Rohrlangen verwenden kann, und den Nachteil, daB ‘sie ein Filter zum 
Unterdriicken von Reflexen nétig hat. * Schon. 


Richard J. Watts and Dudley Williams. A modified Stark-effect 
modulation spectrograph for microwaves. Phys. Rev. (2) 72, — 
980—981, 1947, Nr. 10. (Columbus, O., State Univ.) Verff. berichten tiber 
ihre Methode der doppelten Modulation in ihrem Mikrowellenspektro- — 
graphen, bei der das Klystrongitter auBer mit der niederfrequenten — 


_Sagezahnkurve mit hohen Frequenzen moduliert und der Empfanger auf 
diese Frequenz abgestimmt wird. Obwohl relativ niedrige Modulations- 


frequenzen erwiinscht sind, konnte mit 20 kHz wenig erreicht werden. — 


Dagegen hat sich eine Frequenz von 600 kHz bewahrt. Der erzielbare 
_ Gewinn im Signal-Geraéusch-Verhaltnis hangt von der zulassigen Signal- 
- verzerrung ab. Mit starken Verzerrungen konnte. bei der Aufnahme von 
Ammoniaklinien ein Wert von 60 erreicht werden. Kine Schwierigkeit 
der Methode besteht darin, daB alle Stérungen, die der Kristall aufnimmt, 
- mitverstarkt werden, darunter auch die Reflexe, die bei laingeren 


-Rohrleitern im Aussehen nicht mehr von den Linien ,unterschieden- 


_ werden kénnen. | Schon. 


Ralph W. Engstrom. Multiplier photo-tube characteristics: 
Application to low light levels. J. Opt. Soc. Amer, 37, 420—431, 
1947, Nr. 6. (Lancaster, Penns., Radio Corp. Amer.) Die charakteristi- 
-schen Eigenschaften und Daten einiger Typen kauflicher Photo- 
‘zellen mit elektrostatischer Sekundarelektronen-Verstérkung, die 
wegen ihres auBerordentlich hohen Verstérkungsfaktors in Arbeiten 


auf den Gebieten der Spektroskopie, Spektrometrie, Astronomie u. a. — 


in steigendem Mae Verwendung finden, werden untersucht und 
_ gemessen und die Ergebnisse in einer Reihe graphischer Darstellungen 
_mitgeteilt. Die erzielbare Verstarkung, die von der an den einzelnen 
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Stufen des Sekundarelektronen-Verstarkers liegenden Spannung ab- 
hangig ist, kann bis zu sechs GréBenordnungen erhéht werden, ehe die 
Zellen durch zu hohe Leistung voriibergehende oder bleibende Schadi- 
gung erfahren. Aber auch bei kleineren Leistungen treten typische 
Ermiidungserscheinungen auf, doch kehrt nach entsprechender Ruhezeit 
die urspriingliche Empfindlichkeit fast vollkommen wieder. Die spek- 
tralen Empfindlichkeitskurven stimmen mit denen gleicher Photo- 
kathoden in gewohnlichen Photozellen iiberein und zeigen die tibliche 


- Veranderlichkeit von Zelle zu Zelle. Diese sprechen auf steigenden Licht- 
strom streng linear an, bis in das Gebiet, wo die Sekundarelektronen- 


Stréme raumladungsbegrenzt werden. Der Untersuchung der unteren 
Grenze des Anwendungsbereiches dieser Zellen, d.h. fiir die Messung 
sehr geringer Lichtstréme und fiir die Zahlung einzelner Photoelektronen, 
wird ein breiter Raum gewidmet. Diese untere Grenze, bestimmt durch 


- den Dunkelstrom und daher eine Funktion der wegen schlechter Iso- 
lation zwischen den Elektroden flieBenden ohmschen Stréme und der 


beim Raumtemperatur aus der Photokathode wie auch aus den Sekun- 
darelektronen-Elektroden austretenden Glithelektronenstréme, kann 
vor allem durch Kiihlung der Zellen bis auf die Temperatur der fliissigen 
Luft um zwei GréBenordnungen herabgedriickt werden, wie experimen- 
tell nachgewiesen wird. Wird die Zelle mit einem Kathodenstrahl- 
Oszillographen bei visueller Beobachtung als Zabler einzelner Licht- 
elektronen beniitzt, was wegen des durch Glihelektronenmission ver- 
ursachten Stérungshintergrundes nur bei tiefen Temperaturen méglich 
ist, so kann man bei einer Beobachtungszeit von 5 min und 70 V je 
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Verstarkerstufe noch einen Minimum-Lichtstrom von 2-10—1* Lumen ~ 


feststellen, was einem Photokathodenstrom von 2-10—#! Amp, also 
vier Elektronen in der Beobachtungszeit entspricht. H. Mayer. 


Rudolf Frerichs. The photo-conductivity of “Incomplete phos- 
phors”. Phys. Rev. (2) 72, 594-601, 1947, Nr. 7. (Berlin-Charlotten- 
burg, Germany, Techn. Univ.) [S. 418.] _ Schon. 


Specification of a polariscope method for testing the annea- 
ling of glass containers. J. Soc. Glass Technol. 26, 68—72, 1942, 


Nr. 116. [S. 350.] Tepohl. 
Don D. Nibbelink. The first governmental application of photo- 
graphy, J. Franklin Inst. 236, 265—271, 1943, Nr. 3. Schon. 


L. N. Liebermann and H.H. Barschall. A method for removing 
microscopic fog from photographic plates. Rev. Sci. Instr. 14, 
89—90, 1943, Nr. 4. (Lawrence, Kan., Univ.) Viele handelsiibliche Emul- 
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-sionen weisen einen aus unbelichtet entwickelbaren Bromsilberkérnern 
bestehenden mikroskopisch feinen »Hintergrund“-Schleier auf, der sie 
fiir die Aufzeichnung von Kernteilchenspuren unverwendbar macht. 
Durch Behandlung mit Kaliumpermanganat und Schwefelsdure kann 
dieser Hintergrund entfernt werden. Der Erfolg wird durch Mikro- 
photographien_ von behandelten und unbehandelten Platten nachge- 
wiesen. Nagel. 
E. S. Barr and L. B. Scott. A method of preparing strips with 
uniformly varying blackening. Rev. Sci. Instr. 13, 533—534, 1942, 
Nr. 12. (New Orleans, Louis., Tulane Univ., Dep. Phys.) Verff. benutzen 
zur Erzeugung einer gleichma Big von Null bis zu einem Grenzwert an- 
steigenden Beleuchtungsstarke eine gemi8 dem Cosinusgesetz gekriimmte 
Auflagenfliche. Lichtquelle ist ein mit Na-Licht beleuchtetes, durch 
einen Nadelstich hergestelltes Loch im Brennpunkt eines Objektivs. 
Auf die Auflageflache wird ein Filmstreifen aufgespannt, auf wel- 


chem nach Belichtung und Entwicklung eine gleichmaBig ansteigende — 


Schwarzung erzeugt werden soll. Die Gleichung fiir die Form der Auf- 


lageflache fiir vorgegebene Streifenlange wird angegeben. Je nach der . 


Beschaffenheit der Emulsion und dem Betrag der Belichtung ergeben sich 
Abweichungen von der linearen Abhangigkeit der Schwarzung. Ordnet 
man zwei identische Filmstreifen so tibereinander an, da ihre Schwar- 
zungen gegenlaufig ansteigen, so ergibt sich im mittleren Schwarzungs- 
ae ein beschrankt groBes gleichmaBig geschwarztes Feld. — Anm. 

d. Ref.: Die Verff. lassen die gleichfalls vom Einfallswinkel abhangige 
Beflexion an der Oberflaiche der Schicht unbeachtet. Die beschriebene 
Anordnung ist daher fiir sensitometrische Zwecke nur in begrenztem 


Mae anwendbar. Auch die Aufstellung der Auflageflache in dem nie 


pachmabis ausgeleuchteten Parallelstrahlenbiindel ist bedenklich. 
Nagel. 
G. Thiessen. Uber eine empfindliche Anordnung zur Messuug 
kleinster Zeeman-Verschiebungen im Sonnenspektrum. Him- 
melswelt 55, 2226, 1947, Nr.1/2. (Hamburg-Bergedorf, Sternw.) 


‘9. 516.] 


G. Thiessen. La mesure du champ magnétique général du soleil. 
Ann. d’Astrophys. 9, 101—119, 1946, Nr. 3/4. (Freiburg/Br., Fraun- 
hofer Inst.) [S. 516.] 


H. von Kliiber. Uber den Nachweis und die Messung lokaler 
Magnetfelder auf der Sonnenoberflache. Z. Astrophys. 24, 121 
bis 180, 1947, Nr. 1/2. (Potsdam, Astrophys. Obs.) [S. 516.] 


e 
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_ Hey. Kliiber. Zum Nachweis schwacher Magnetfelder auf der: 
Sonnenoberflache. Z. Astrophys. 24, 1—21, 1947, Nr. 1/2. (Potsdam,. 
Astrophys. Obs.) [S. 517.] Kiepenheuer,” 


A. G. Gaydon. Dissociation energy of nitrogen. Nature 153, 
407—408, 1944, Nr. 3883. (London, Imp. Coll., Chem. Engng. Dep.)! 
Van per Zret (s. diese Ber. 18, 1734, 1937) schloB aus offensichtlich 
guten Griinden, da8 die Pridissoziation in dem ersten positiven System 
der N,-Banden mit v’ > 11 durch einen A-Zustand verursacht werde; 
eine daraus folgende Abschatzung ergab fiir die Dissoziationsenergie 
D (N,) = 7,383 eVolt. Demgegeniiber wandten Gaypon und PEenny 
'(s. diese Ber, 24, 961, 1943) ein, daB van DER Ziex die ,,Nichtkreuzungs- 
regel‘‘ verletzt habe und schatzten ihrerseits D (N,) ~ 9 eVolt. Verf. 
- zeigt nun eine neve Erklirung der Pradissoziation auf, die D (N,) 
= 9,764 eVolt liefert und wegen ihres héheren Wertes die Nichtkreuzungs- 
-regel aufrechterhalt. Der neue Wert von D (N,) fiihrt iiber eine thermo- 
chemische Beziehung zu D (NO) = 6,49 eVolt (an Stelle von 5,29). 
W. Seidl. 

H. M. Foley. Note on the nuclear electric quadrupole spectrum 
of a homonuclear-diatomic molecule in a magnetic field. 
Phys. Rev. (2) 71, 747—751, 1947, Nr. 11. (New York, N. Y., Columbia 
~ Univ.) Der EinfluB8 der elektrischen Quadrupolmomente auf das magneti- 
sche Spektrum eines ,,heteronuklearen* (ungleiche Kerne enthaltenden) 
Molekiils wird untersucht. Ferp und Lamp (Phys. Rev. (2) 67,15, 1945) 
haben bereits den gleichen Effekt fiir ein ,,homonukleares‘‘ Molekiil 
behandelt, aber nun sind noch die Austauschentartung und die durch 
die Quadrupolwechselwirkung bewirkte Kopplung der Kerne mit dem 
Rotationsdrehimpuls des Molekiils zu beriicksichtigen. In starken 
Magnetfeldern wird diese Kopplung aufgehoben, in schwachen Feldern 
ist sie aber in Betracht zu ziehen. Ist der Rotationsdrehimpuls groB, 
so wirkt er sich ahnlich aus wie ein starkes Magnetfeld. In beiden Fallen 
sind die Wechselwirkungsenergien additiv. Gora. 


W. E. Good and D. K. Coles. Precision frequency measurements 
of microwave absorption lines and their fine structure. Phys. 
Rev. (2) 72, 157, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse.) 
Die Absorptionslinien im Wellenlangenbereich yon 1,25 cm von N“H. 
und NH, und einiger anderer Gase konnten dadurch mit einer Genauig. 
keit von 10~% gemessen werden, da mit Hilfe von Harmonischen eine: 
kristall-kontrollierten 240 kHz-Oszillators Frequenzmarken im Abstanc 
von 0,008 cm~ hergestellt wurden. Tragt man die Frequenzen der NH 3 
Linien gegen die Rotationsquantenzahlen auf, dann fallen die Werte fin 
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. (= =3 aus der Kurve heraus, was durch eine K- Verdopplung’ erklart 
wird, bei der nur eine Komponente des Dubletts existiert. Mit der 


_ gleichen Methode lassen sich auch der Stark- und Zreman-Effekt, sowie ‘ 
_ die Hyperfeinstrukturaufspaltung messen. Scho The 


D. K. Coles and W. E. Good. Stark and Zeeman effects in mi- 
crowave spectroscopy. Phys. Rev.(2) 72, 157, 1947, Nr. 2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Westinghouse.) Die Rotationsniveaus von Molekiilen 
*spalten im linearen Srark-Effekt in (2 J+1) Terme auf, wenn ein per- 
manentes Dipolmoment parallel zum elektrischen Feld vorhanden ist. 
Bei linearen Molekiilen und solchen, deren permanentes Dipolmoment _ 
parallel zur Tragheitsachse liegt, verschwindet der Starx-Effekt erster 
Ordnung. Bei Feldern bis zu 2500 Volt/em kann man jedoch mit Hilfe 
des quadratischen Starx-Effekts das Dipolmoment messen. Die Rota- 
tion erzeugt ein magnetisches Feld parallel zur Achse des Gesamt- 
impulses, wodurch die Terme im Magnetfeld in (2 J+-1) Komponenten 
aufspalten. Bei linearen Molekiilen und im Inversionsspektrum des 


Ammoniaks wurde der normale ZEEmMaAn-Effekt beobachtet, wobei aller- § Z 


dings die Dublettaufspaltung kleiner war als die Lanmor-Frequenz des 
Protons. Beim Ammoniak hangt sie etwas von der Rotationsquantenzahl 
ab. Bei anderen Molekiilen wurden kompliziertere Zreman-Effekte ge- — 


-funden. Durch elektrische Kernquadrupolmomente werden die Stark- 
und Zeeman-Effekte stark verandert. Schon. 


D. K. Coles, E. S. Elyash and J. G. Gorman. Microwave absorption — 
spectra of N,O. Phys. Rev. (2) 72, 973, 1947. Nr. 10. (East Pittsburgh, 
Penns., Westinghouse Res. Lab.) Die Rotationsterme des N4°N“Ol%sind 


infolge des Kernquadrupolmoments dreifach, die des N44N14016 doppelt es re 


aufgespalten. Die Hyperfeinstruktur des J=0-1-Ubergangs, der bei 


- 24274,60 baw. 25123,24 MHz liegt, gibt diese Aufspaltung wieder. Ats 


der GréBe der Aufspaltung und der Intensitat der Satelliten ergeben sich 


- fiir die Kernquadrupol-Kopplungskonstanten die Werte — 0,27 baw. 


— 0,84 kHz. Der endstandige N-Kern wirkt starker als der mittelstandige. 


Im N“YN#0!6-Molekiil bewirkt dieser lediglich eine leichte Frequenz- 

erhdhung der beiden langwelligen Linien. Die Tragheitsmomente ergeben 
- sich zu Jp=69,12.10—° bzw. 66,79. 10—° gem®. Ohne Beriicksichtigung 
_ der Nullpunktsschwingungen erhalt man die Abstiinde: N—N = 1,126 A 


und N—O=1,191 A. . Schon. 


E. R. Hillger, M. W. P. Strandberg, T. Wentink and R. L. Kyhl. The 
microwave absorption spectrum of carbonyl sulfide. Phys. 
Rev. (2) 72, 157, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts 
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Inst. Technol.) Im OCS-Molekiil wurden die Rotationslinien J =1+2, 


354 und 45 bei 24325,9, 48651,7 und 60814,1 MHz beobachtet. Bei 
Molekiilen mit dem Isotop S* liegt der Ubergang J=3-—4 bei 47462,3 
MHz. Unter der Annahme, da die Atomabstainde unabhangig von der 
Isotopenzusammensetzung sind, lassen sich diese aus den gemessenen 
Frequenzen berechnen. Man erhalt 1,1622 A fiir den C=O-Abstand, 
und 1,5599 A fiir den C—=S-Abstand, wobei die Unsicherheit des Wertes 
von h die Genauigkeit begrenzt. Die Elektronenbeugung hatte die Werte 
1,58 -- 0,08 A-und 1,13 + 0,05 A fiir die Abstande ergeben. Schon. 


Richard J. Watts and Dudley Williams. Hyperfine structure in the 
microwave spectrum of ammonia. Phys. Rev. (2) 72, 157, 1947, 


Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Es werden neue — 
Beobachtungen tiber die Hyperfeinstrukturaufspaltung im Inversions- 

- spektrum des Ammoniaks beschrieben und die gemessenen Aufspaltungen 
und Intensitaten mit den theoretisch berechneten verglichen. 


Schon. 


Dudley Williams. Further work on satellites in the microwave 


spectrum of ammonia. Phys. Rev. (2) 72, 974, 1947, Nr. 10. (Colum- 
bus, O., State Univ.) Seit der letzten Verdffentlichung (s. diese Ber. 
§. 263) konnten Satelliten imHyperfeinstrukturspektrum desAmmoniaks 
bei Rotationslinien bis zu J=10 gefunden werden. Da mit steigendem J 
die Aufspaltungen und die Intensitaten kleiner werden, und da auBerdem 
die Ergebnisse mit der Theorie sowie mit denen anderer Beobachter 
(Dairy, Kyu, SrranpBerG, VAN ViEcK und Witson, Phys. Rev. [2] 


- 70, 984, 1946) iibereinstimmen, werden diese Untersuchungen nicht 


fortgesetzt. Scho6n. 


William V. Smith and R. L, Carter, Saturation effect in micro- 
wave spectrum of ammonia. Phys. Rev. (2) 72, 638—639, 1947, 
Nr. 7. (Durham, N. Carol., Duke Univ., Phys. Dep.) Die von Townes 


(Phys. Rev. [2] 70, 665, 1946) beobachtete Sattigung im Mikrowellen- 


spektrum des Ammoniak konnte bestitigt werden. Beobachtet wurde in 


einem Rohrleiter von 3,50 m Lange mit einem rechteckigen Querschnitt 


von 10,7 x 4,3 mm? mit Leistungen bis zu 6 Watt. Gemessen wurde die 
Sattigung bei verschiedenen Drucken. Linienverbreiterung wurde nicht 
gefunden. Die Linienbreite bleibt innerhalb + 20% konstant. Der 
Effekt beruht auf der erzwungenen Emission. Er wird berechnet. Die 
aus der Formel erhaltene mittlere StoBzeit stimmt mit der aus der 


Druckverbreiterung bestimmten innerhalb der MeBgenauigkeit iiberein, 
Auch theoretisch ist eine mit der Sattigung verbundene Linienver- 


breiterung nicht zu erwarten. - Sch6n. 


=A ie ok eta 


Ba. 27/5/6 


7. Alexander Pond and Walter F. Cannon. Saturation Stent in . 


4 microwave spectrum of ammonia. Phys. Rev. (2) 72, 1121—1122, 
_ 1947, Nr. 11. (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Die Sattigung 


und die Abhangigkeit: der Halbwertsbroite von der Intensitaét wird an © 
den Ammoniaklinien im Zentimeterwellenbereich untersucht. Gemessen . 


wird mit einer Anordnung (balanced T), bei der zwei Rohrleiter so ab- 

geglichen sind, daB bei Gleichheit keine Energie in den MefBleiter eintritt, 
dagegen bei Stérung der Gleichheit durch Absorption in dem einen Rohr- 
leiter, der mit Ammoniak bei einem Druck von 8.10 Torr gefillt war. 
In Abhangigkeit von der Strahlungsleistung (Bereich 0,06 bis 40 


uWatt) nimmt die Intensitaét der Linienmitte ab und die Halbwertsbreite: 


der Linien zu in Ubereinstimmung mit den Messungen von Townes 
(Phys. Rev. [2] 70, 665, 1946). Smira und Carrer (s. vorstehendes Ref.) 
hatten zwar den Sattigungseffekt, nicht aber die Linienverbreiterung 
beobachtet. Schon. 


C. H. Townes, A. N. Holden and F. R. Merritt. Nuclear and mole: a 
cular information from microwave spectra. Phys. Rev. (2) 72, 


_740—741, 1947, Nr. 8 (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) 
Die Spektren von O16C2S%4, 016013832 und Cl35C13N14 wurden im Gebiet 
von 24000 MHz untersucht. Bei Cl? und 8 wurden keine Quadrupol- 

_effekte beobachtet. Die Messungen sprechen beim C1* fiir den Spin 4/5, 
beim S* fiir den Spin 0. Fiir schwere Kerne, die im Molekiil durch eine 
oder zwei p-Bindungen gebunden sind, la8t sich der Wert des Feld- 
starkegradienten abschatzen. Man erhalt dann fiir die Kernquadrupol- 
momente folgende Werte in 10—24 cm?: Cl®5 = —0,067; Cl? = —0,051; 

_ Br? = 0,21; Br*! = 0,16; 8%*<0,001. Bei bekanntem Quadrupol- 

~ moment laBt sich der EinfluB nichtspharischer p-Strukturen in Molekiil- 
 bindungen abschatzen. Sch6n. 


'B. P. Dailey, S. Golden and E. Bright Wilson, jr. Preliminary analy-. 


sis of the microwave spectrum of SO,. Phys. Rev. (2) 72, 871—872, 


1947, Nr. 9. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chen Lape a 
_ Die ersten Ergebnisse der Analyse von 32 im Gebiet zwischen 20000. 


“und 30000 MHz liegenden Rotationslinien des SO, werden mitgeteilt. 
Nach der Intensitaét und ihrer Temperaturabhangigkeit entsprechen nur 
fiinf Linien niedrigen Quantenzahlen. Aus dem Srarx-Effekt der Linien 
bei 23413 und 29460 MHz ergeben sich deren Hauptquantenzahlen J. 


-Hieraus konnte die Linie bei 25392 MHz berechnet werden, und mit. 


ihrer Hilfe zwei weitere Linien. Die Analyse wurde durch Vergleich mit 
' Daten aus den Fundamentalschwingungen und mit dem Srarx-Hffekt 
_bestatigt. Die effektiven Haupttragheitsmomente (ohne Berticksich- 
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tigung der Deformation durch Zentrifugalkrafte) sind: Te =. 95;14.105%% 
gem?, I2 = 81,16.10-*° gem?, I? = 13,78.10-*° gem®. Wegen der Null- 
punktschwingungen und anderer Faktoren kénnen die Molektlab- 


messungen nicht unmittelbar berechnet werden. Die Abschaétzung ergibt _ 
die Werte: Effektiver S—O-Abstand 1,433 A, effektiver D—S—D- | 


| - Winkel 119°,5. Ergebnis der Zuordnung: 20420 MHz, 134,35 > 123.9; 


23413 MHz, 6,; +5, (fiinf Komponenten); 24037 oder 24083 MHz 
919 > 82,6; 25392 MHz, 75, > 8,,, (zwei Komponenten); 29460 MHz, 
31,3 > 401 (zwei Komponenten). Sch6n. 


C.K. Jen. Microwave spectra and Zeeman effect in a resonant 


cavity absorption cell. Phys. Rev. (2) 72, 986, 1947, Nr. 10. (Cam- 
bridge, Mass., Harvard Univ.; Cruft Lab.) Statt des Rohrleiters wird 
ein Resonanzhohlraum als Absorptionsgefa8 fiir Zentimeterwellen- 
spektroskopie verwendet. Hierbei kénnen die Satelliten der Ammoniak- 
linien mit den Quantenzahlen JK = 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 leicht 
nachgewiesen werden. Die Empfindlichkeit laBt sich durch die Methode 
von Hersusercer (unverdffentlicht) der Frequenzmodulation des 
Klystrongitters so steigern, daB z. B. die Satelliten ebenso intensiv 


- werden wie die Hauptlinien ohne Modulation. Der ZeEman-Effekt 1a Bt 


sich dadurch beobachten, daB:man den Hohlraum aus einem nicht- 
magnetischen Zylinder mit magnetischen Platten abschlice Bt, die gleich- 


_ zeitig Polschuh eines Magneten sind. Wenn das elektrische Feld der 


Welle senkrecht auf dem Magnetfeld steht, spalten die Ammoniaklinien 
in Dubletts auf, wobei bemerkenswert ist, daB das auch bei den Satelliten 
der Fall ist. Triplettaufspaltung tritt ein, wenn das elektrische Feld 
auch eine Komponente in Richtung des Magnetfelds hat. Schon. 


M. Wehrli und S. Spinnler. Das Bandenspektrum von Tellur- 
dichlorid mit schwerem Chlor. Helv. Phys. Acta 17, 240—242, 1944, 
Nr. 4. (Basel.) An einem 6 m-Konkaygitter wurde das Spektrum von 
TeCl, mit von Crusrtus und Dicker angereichertem schweren C137 
untersucht. Im Gegensatz zu Untersuchungen mit gewohnlichem Chlor 
erhalt man hiermit auch Isotopenaufspaltung der schwachen Kanten 


und kann die gréBtmégliche Aufspaltung zwischen TeCl,®> und TeCl,37 


beobachten. Die intensivsten Banden des Spektrums bilden ein Teil- 
bandensystem mit aquivalenten Termfolgen wie bei einem zweiatomigen 
Molekiil. Die Gleichgewichtsabstande zwischen Te und Cl sind im ange- 
regten Zustand wesentlich gréfer als im Grundzustand. Das Teilsystem 


son Vern : : 
gehort zu a! 01 und ist einem ,,verbotenen Elektronensprung zu- 
Ss 


zuordnen. P. Schulz. 
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Therald Moeller. An application of plie method of continuous 
variations tocompletionformationin copper (II) salt solutions 
sontaining chloride ion. J. Phys. Chem. 48, 111—119, 1944, Nr. 3. 
‘Urbana, Ill. Univ., Noyes Chem. Lab.) [S. 400.] O. Fuchs. 


H.W. Thompson and G.P. Harris. The infra-red spectrum of 
allene and interactions between molecular vibration and 
‘otation. Trans. Faraday Soc. 40, 295—300, 1944, Nr. 7/8. (Oxford, 
Jniv., Phys. Chem. Lab.) In Erganzung zu friiheren Aufnahmen wird 
las ultrarete Absorptionsspektrum von Allen im Dampfzustand 
40—300 mm Druck; 7 und 20cm Schichtdicke) mit méglichst groBer 
Auflésung untersucht. Das Molekiil gehért zur Symmetriegruppe Vg. 
“on den vier Schwingungsgruppen A,, B,, B, und E sind A, und die ~ 
Morsionsschwingung B, ultrarot inaktiv. Die eearidsnen Banden lassen 
ich in ere detuning mit der Ramanarbeit von Linnerr und 
wvery folgendermaBen zuordnen: B, = Parallelschwingung: 2985, -- 
965, 1690 (Dublett) cml. E = Seukieemaoliwinciae: 3058, 1030, 
-45 und 1695 (Dublett) 1165 (3534-812). Die beiden Dubletts lassen sich 
ls P- und R-Zweige der betreffenden Banden deuten. Der Abstand von 
2cm—! stimmt mit dem von Dennison und GeraArp aus dem Trag-. 
eitsmoment berechneten tiberein. Die beiden Banden bei 845 und 1030 
m— lassen sich in eine Reihe von Q-Zweigen mit einem mittleren 
.bstand von 9 cm—! auflésen. Durch Zusammenwirken von Schwingung 
‘nd Rotation sind die Abstande auf der einen Seite der Banden kleiner — 
5—6 cm—), auf der andern gréBer (12—13 cm—!). Bei der 845-Bande 
ehmen die Abstainde mit zunehmender Wellenlange zu, bei der 1030- | 
tande dagegen ab. Dies ist verstandlich, wenn es sich um zwei Schwin- 
mngen handelt, die senkrecht aufeinander stehen. Die Schwingung von | 
(12 cm—!, die in der Bande bei 1165 cm enthalten ist, entspricht der 
sorsionsschwingung der beiden CH,-Gruppen gegeneinander. Die ent- 
orechende Bande bei Aethylen liegt bei 825 cm. In diesem Zusammen- 
ang wird auf eine Bande bei 13». im Aethylenspektrum hingewiesen, 
ie ihrer Intensitaét nach als Fundamentalbande gedeutet wird. Dadurch 
iird das von Gattaway und Barker fir dieses Spektrum aufgestellte 
mordnungsschema zweifelhaft gemacht. Kortim-Seiler. 


..W. Thompson and G. P. Harris. Spectroscopie evidence for 
ne N—H—N bond in ethyleneimine. J. Chem. Soc. London 1944, 
. 301—303, Juni. (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Das ultrarote Absorp- 
ponsspektrum von verdiinnten Aethyleniminlésungen in CCl, weist 
wischen 3,2 und 3,5 pu. einige den C—H-Bindungen zugehérige Banden, 
91 3,0 pv. eine schmale N—H-Valenzschwingungsbande auf. Mit steigender 


tenet a 
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Konzentration wird die letztere verbreitert und zugleich nach langere; 
Wellen verschoben, wihrend die C—H-Schwingung unverandert bleibt 
Daraus wird auf eine N—H—N-Wasserstoffbriicke geschlossen. Di 
Annahme wird durch Messungen an der 1 p-Bande bestatigt. Auch di 
der N—H-Schwingung zugehdrige Ramanlinie ist unverhaltnismaBi 
breit. Kortim-Seiler, 


P. Torkington and H. W. Thompson. The vibrational spectra o 
_the vinyl halides. J. Chem. Soc. London 1944, 8. 303—305, Jun: 
(Oxford, Phys. Chem. Lab.) Das Absorptionsspektrum von Vinyljodiv 
im Dampfzustand wird im Bereich von 3 bis 20 aufgenommen. De 
- Vergleich mit den Ramanspektren von Kanovec und Kon ravsci 
sowie mit den friiheren Ultrarotmessungen an Vinylchlorid und -bromi: 
gestattet die Zuordnung aller Banden zu den méglichen 12 Fundamental 
schwingungen (309, 435, 535, 909, 946, 990, 1229, 1376, 1593, ~ 3000 
~ 3060, ~ 3110 cm—). Die Ramanfrequenzen sind, da sie sich auf di 
Fliissigkeit beziehen, gelegentlich etwas niedriger als die entsprechende: 
Ultrarotirequenzen. Der Einflu®8 der Masse des Halogenatoms auf di 
C—H-Bindung wird diskutiert. Kortim-Seiler. 


Paul Meunier. Action des argiles acides sur les amines aromati 
ques. Coloration et effet électromeére. C. R. 217, 449451, 194 
Nr. 18/22. Eine Reihe von aromatischen Aminen werden durch Adsorptio 
ansaurenTonerden farbig. Das wird dadurch erklart, da8 durch Anlagerun 
der NH,-Gruppe an den negativen Tonerderest die Dipolformen (Mes« 
merie) des Amins bevorzugt werden, wodurch die Lichtabsorption nac 
langen Wellen verschoben wird. Je nachdem, ob sich in 2,4- oder 6-Ste 
lung noch andere positive oder negative Substituenten befinden, wir 
die Ausbildung dieser Dipolform mehr oder weniger begiinstigt und d: 
Farbe entsprechend nach Blau oder Rot verschoben. Substitution i 
m-Stellung verhindert den elektromeren Effekt und damit das Auftrete 
von Farbe vollig. Kortiim-Seiler, 


St. Vencov. Spectres d’absorption ultraviolets de quelque 
amines. Bull. Acad. Roum. 26, 89—99, 1943, Nr. 2. Die Absorption: 
spektren von Methylamin, Aethylamin und Butylamin im Dampfzustan 
werden im ultravioletten Spektralbereich bei verschiedenen Temperati 
ren aufgenommen und mikrophotometrisch ausgemessen. Die Spektre 
sind verhaltnisma Sig diffus, was die Auflésung erschwert. Das Spektru: 
von Methylamin weist im Gebiet von 2400—2200 A eine Reihe von inter 
siven Banden auf, die in drei Serien eingeordnet werden, je nach d 
Schwingungsanregung des Grundzustandes. Eine Frequenzdifferey 
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von 650 em—! wird dem Grundzustand zugeordnet, diejenige von 1000 
em versuchsweise dem angeregten Zustand. Auf der langwelligen Seité> 
les Spektrums findet sich noch eine Gruppe schwacherer Banden, die 
von einem zweiten Grundzustand ausgehen sollen, der um 2060 em—? 


siber dem ersten liegt. Beim Aethylaminspektrum lassen sich im wesent- 


lichen zwei Serien feststellen. Eine Frequenzdifferenz von 760 cm—! wird 


elem Grundzustand, von 980 cm—! dem angeregten Zustand zugeordnet. 
Die Frequenzdifferenz von 760 em— wird auch beim Butylaminspektrum 
sefunden, dessen Banden im tibrigen besonders diffus sind. Der Vergleich 
‘ler drei Spektren zeigt, da die Lange der Kohlenwasserstoffkette nicht 
maBgebend ist fiir den Charakter des Spektrums. Die Resultate werden. 


mit denen anderer Autoren, sowie mit denen an Metallalkylen verglichen. _ 


Korttim-Seiler. 
Keith H. Butler. Fluorescence of silicate phosphors. J. Opt. Soc. 
Amer. 37,.566—571, 1947, Nr. 7. (Salem, Mass., Sylvania Electr. Prod.) 
Die Emissions- und Absorptionsbanden in Silikatphosphoren werden als 
iNberginge zwischen Termen im Aktivator gedeutet, deren Lage gegen- 


iiber der in den freien Ionen wesentlich verschoben ist. AuBerdem kann ~ 


lie Anregungsenergie noch von den Kationen des Grundkristalls und 
von andern, dem Kristall zugesetzten Fonen aufgenommen werden, was | 
nfolge der dann notwendigen Energieiibertragung zu langeren Abkling- 
<eiten fiihrt. Im Fall des manganaktivierten Zinkorthosilikats wird die 
Absorption der Linie 2537 A dem Ubergang 3d® > 3d4 4p des Mn zuge-' 
schrieben, dem anstatt der 112000 cm! des freien Ions nur 40000 cm—? 
sntsprechen. Die Emissionsbande wird beim Ubergang 3d‘ 4p — 3d4 4s _ 
wusgesandt, dem dann ein strahlungsloser Ubergang in den Grund- 
sustand folgt. Infolge der Aufspaltung entarteter Terme kénnen zwei 
jder mehr Emissionsbanden vorhanden sein. Der EinfluB eines Be-. 
Zusatzes auf das Spektrum wird durch die Veraénderung des inneren | 
Kristallfeldes durch die wesentlich kleineren Be-Ionen erkiart, die an 
Stelle von Zn-Ionen eingebaut sind. Hierdurch werden die Term-’ 
lifferenzen weiter verkleinert und auBerdem durch die starken Felder 

Ubergangsverbote aufgehoben, -was die beiden Emissionsbanden in den 

Zinkberylliumsilikaten erklirt. Die schwache Anregung des Zn,SiO,Mn 

Jurch 3650 A wird als zweistufiger ProzeB 3d> ~ 3d+4s + 3d*4 p auf- 

sefaBt. In ahnlicher Weise werden die Leuchtvorgange in den mangan- 

uktivierten Erdalkalisilikaten, die nur durch Elektronen angeregt werden, 

ind in den bleiaktivierten Erdalkalisilikaten gedeutet. Schon: 

! 


R. A. Burdett and L. C. Jones, jr. The photoelectric measurement 
of fluorescence spectra. J. Opt. Soc. Amer. 37, 554—557, 1947, Nr. 7. 
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(Wood River, Ill., Shell Oil Co., Wood River Res. Lab.) Quarzspektrophoto- 
meter von Beckman. Normale Zellen geniigen fiir stark fluoreszierende 
Stoffe, Elektronenvervielfacher sind fiir schwach fluoreszierende vorge- 
sehen. Erregung mit Hg 2537 oder 3650 A, durch Filter abgetrennt. Be- 
obachtungunter rechtem Winkelzur Erregung beiso hoher Konzentration, 
daB die Emission auf eine Fliissigkeitsschicht von 1 mm oder weniger be- 
schranktist. Spaltweite 0,1 bis 03mm, was 5—15.A Halbwertsbreite be: 
4000 A ergibt. Fiir die meisten Zwecke geniigt Auftragung der gemessenen 


_ Photostréme in Abhangigkeit von der Wellenlange. Zur Ermittlung der 


wahren Energieverteilung im Fluoreszenzspektrum miissen Korrektions- 
faktoren angebracht werden, welche die Dispersionskurve, die Unter- 
schiede der Lichtverluste in der Apparatur und das Empfindlichkeits- 
spektrum der Zelle beriicksichtigen. — Quantitative, umgerechnete Kur- 
ven werden fiir 10—-?°% Naphthalin, Phenanthren und Anthracen in 


hochgereinigtem Mineral6l angegeben. Die starksten Emissionsmaxima 


liegen bei 3385 bzw. 3660 bzw. 4030 A. _ Bandow. 


Horia Hulubei. Search for element 87. Phys. Rev. (2) 71, 740—741, 


1947, Nr. 10. (Bukarest, Rum.) [S. 369.] Koppe. 


Alexander Schonberg and Radwan Moubasher. Studies on indene 
derivatives. Part III. The constitution and some reactions of 
bishydroxyindone. The photochemical reduction of triketo- 
hydrindene. J. Chem. Soc. London 1944, §. 366—367, Aug. (Cairo, 


- Egypt., Fouad I Univ.) 


. Alexander Schonberg and Ahmed Mustafa. Photochemical reac- 


tions. Part VIII. Reaction of ethylenes with phenanthraqui- 
none. J. Chem. Soc. London 1944, 8. 387, Aug. (Abbasia, Cairo, Fouad] 


~ Univ.) Dede. 


Charles Dufraisse et Jean Baget. Catalyse de l’insolubilisation 
photochimique du soufre. C.R. 217, 693—694, 1943, Nr. 23/26. 
Wird die Auflésung von Schwefel in einem organischen Lésungsmitte 


‘unter sorgfaltigem Luftausschlu8 belichtet, so scheidet sich unlésliche: 


Schwefel aus. Die Reaktionsgeschwindigkeit hingt von der Menge ar 
geléstem Schwefel ab, ferner von der Art und Menge an zugesetzten 


> Katalysator und schlieBlich von der Natur des Lésungsmittels. So geber 


20 g S/Ltr. in CS, gelést nach einer bestimmten Belichtungszeit ein 
Tribung ; bei Zusatz von Tetraphenylnaphthacen (= Rubren) erniedrigt 
sich unter sonst gleichen Versuchsbedingungen die fiir das Auftreter 
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dev gleichen Triibung erforderliche Nisa an $ ae 1 g/Ltr. Bei Erhahung 
der Katalysatormenge wachst die Reaktionsgeschwindigkeit und bleibt 
‘%. B. ab 5g Rubren/Ltr. konstant, da ab dieser Konzentration die 


‘Lichtstrahlen absorbiert werden. Von den verschiedenen untersuchten. — 


‘Lésungsmitteln gaben CS, und Aether die starkste S-Abscheidung, 
‘Thiophen und Methylal waren schwacher und in Dioxan, Pyridin, Aethyl- 


sulfid und einer Reihe von Estern fand iiberhaupt keine S-Abscheidung — 


statt. In Verbindung mit dem Lésungsmittel bleibt der einmal ausge- 

schiedene S jahrelang ungelést, dagegen bildete sich der getrocknete 

Niederschlag bei gewéhnlicher Temperatur sehr langsam wieder zuriick. 
O. Fuchs. 


7. Schwingungen aller Art 


Milton B. Sleeper. The need for clear terminology. Proc. Inst. — e 


Radio Eng. 35, 508, 1947, Nr. 5. [S. 415.] ~ Kautter. 


Plato. Uber das Abklingen von Schwingungen mit schwacher 
en beliebiger Weise von der Geschwindigkeit abhangiger 
ampfung. Z. angew. Math. u. Mech. 25/27, 93-94, 1947, Nr. 3. 


Dresden.) Es wird eine freie gedampfte Schwingung x (t) betrachtet, | 


deren Dampfung eine Funktion f (x) der jeweiligen Geschwindigkeit x 
sein kann. Unter der Voraussetzung, daB f(x) gewisse Bedingungen 
arfuillt, wird gezeigt, daB die Bestimmung des Amplitudenverlaufs auf 
die Ausrechnung eines bestimmten Integrals hinausléuft. Im AnschluB 


daran wird das umgekehrte Problem behandelt: aus einem vorgegebenen ° 


-gegebenenfalls experimentell ermittelten) Abklingvorgang einer Schwin- 


sung, das fiir diese giiltige Dampfungsgesetz zu ermitteln. Es ergibt sich 


als Losung einer Aspexschen Integralgleichung und lat sich daher 
durch ein bestimmtes Integral darstellen. Fiir den Fall, da8B insbesondere 
“wischen der Schwingungsamplitude a und ihrer zeitlichen Anderung a 


lie Beziehung a = —ca® besteht, 14Bt sich das Integral unmittelbar 
wuswerten. Das Dampfungsgesetz wird dafiir explizit angegeben. 
Pasler. 


e Collatz. Uber Stabilitad von Regelungen mit Nachlaufzeit. 

Z. angew. Math. u. Mech. 25/27, 60—63, 1947, Nr. 2. (Hannover.) 
dg wird ein einlaufiger gedimpfter harmonischer Oszillator x (t) be- 
rachtet, der eine erzwungene Schwingung unter dem Hinflu8 einer 
solchen Storung ausfiihrt, die einer um die konstante Zeit + vorher 
nerrschenden Oszillatorauslenkung x (t—t) proportional ist. Der Hin- 
luB dieser Nachlaufzeit + auf die Stabilitat des schwingenden Systems 


id 
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wird aus der Lésung der inhomogenen Schwingungsgleichung ermittelt 
und graphisch veranschaulicht. Auf Probleme dieser Art wird man etwa 
in der Reglertechnik gefiihrt, sofern man das immer zwischen der ein 
schwingungsfahiges System steuernden Kraft und ihrer Auswirkung 
\ liegende Zeitintervall (Nachlaufzeit), das im allgemeinen vernachlassigt 
wird, in die Rechnung mit einbezieht. Pasler. — 


M. A. Issakovitech. Sur localisation de lenergie potentielle 
dans une corde vibrante. C. R. Moskau (N.S.) 51, 95—98, 1946, Nr. 2. 
Auf Grund des Gedankens, da die potentielle Energie einer schwingen- 
den Saite nicht durch die Bewegungsgleichungen bestimmt sein darf, 
definiert der Verf.: ,,Fiir eine Saite, und allgemein fiir jedes elastische 
Medium besitzt die potentielle Energie die Bedeutung einer Energie der 
-elastischen Spannung.“‘ Daraus ergibt sich mit Hilfe des Hamirron- 
_ schen Prinzips der Ansatz 
OF eon 
dt? cue dx? : 
worin x und y ebene Koordinaten langs der Ruhelage bzw. quer. zur 
Saite, t die potentielle Energie und v die Geschwindigkeit transversaler 
~ Wellen bedeutet. Die Dichte der potentiellen Energie ergibt sich gleich 
der elastischen Spannung und damit als gleichverteilt itiber die Lange 
der Saite. Riewe. 


ey 


Sokrates Rombakis. Uber die Phasengeschwindigkeit von Wellen 
endlicher Amplitude. Z. Meteorol. 1, 302—303, 1947, Nr. 10. (Athen, 


1) oz. Z. Berlin.) [S. 352.] Gortler. 


Erwin Hardtwig. Uber die Anfangswertaufgabe in der Theorie 
der Rayleighwellen. Z. angew. Math. u. Mech. 25/27, 1-13, 1947, 


Nr. 1. (Stuttgart.) [S. 519.] Hardtwig. 
A. Schmauf8. Sichtbare Schallwellen in Wolken. Meteorol. Z. 61, 
133—135, 1944, Nr. 4. (Miinchen.) [S. 532.] F. Moller. 


R. J. Urick. An acoustic interferometer for the measurement 
of sound velocity in the ocean. Phys. Rev. (2) 72, 746, 1947, Nr. 8. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Mittels eines Ultraschall- 
interferometers mit festem Plattenabstand und variabler Frequenz wird 
die’ Schallgeschwindigkeit im Meerwasser in Abhangigkeit von der 
Temperatur in verschiedenen Tiefen bis zu 150 Fu8 gemessen und mit 
den Werten verglichen, die aus Temperaturmessungen mit einem Ther- 
mographen bzw. einem Thermoelement errechnet wurden. 
Bergmann. 
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Ww. B. Thovsscons B. A. Mrowea and Eugene Guth. Velocity and 

attenuation of sound in rubber. Phys. Rev. (2) 71, 486, 1947, Nr.7. - 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Geschwindigkeit und 

Schwachung von Schall. werden in Gummistreifen mittels stehender 

| Wellen bei sehr kleinen Schwingungsamplituden nach einem von 

BripcmMan und TrurBLoop angegebenen, von SrrveERMAN und 

Baxxovu zur Messung des dynamischen Moduls erginzten und zur Be- 

stimmung der Schallgeschwindigkeit von den Verff. und Notre und 

| Boxr erweiterten Verfahren gemessen. Beide GréBen nehmen mit 

Temperatur und Frequenz im Bereich von 500 bis 6000 Hz ab. Aus: 
Geschwindigkeit und Absorption werden der dynamische Modul und die 

innere Reibung ermittelt, wobei Proportionalitét zwischen Reibungs- 

kraften und Deformation angenommen wird. Dynamischer Modul und ° 
innere Reibung nehmen mit wachsender Temperatur ab, was im Wider- 

-spruch zur Zunahme des statischen und dynamischen Moduls bei groBen 

Amplituden steht, wie es auch die Theorie und das Experiment ergibt. . 
Die Verff. schlieBen daraus, da die Temperaturabhangigkeit des 
dynamischen Moduls fiir kleine Schwingungsamplituden hauptsachlich 

durch innermolekulare Vorgange bestimmt wird. Eine Entscheidung 
kann erst durch weitere Messungen erbracht werden. Bergmann, 


James Moir. Distortion and acoustic preferences. Proc. Inst. — 
Radio Eng. 35, 495, 1947, Nr. 5. (Rugby, Engl., Brit. Thomson-Houston 
Co.) Ein weiterer Beitrag zu der erbitterten Diskussion tiber Schmal- 
oder Breitband bei elektroakustischer Wiedergabe, wie sie durch die 
Arbeit von Ersensere und Curinn ausgelost wurde. Verf. ist der Mei- 
nung, dah ee unsere Intuition oder unsere MeBmethoden nicht 
stimmen“ Kautter, 


E. V. Potter. An automatic frequency-controlled, oscillator 
and amplifier for driving mechanical vibrators. Rev. Sci. Instr. 
14, 207—215, 1943, Nr. 7. (Salt Lake, City, U., U.S. Bur. Mines, W. 
Region Off.) [S. 347.] Pieplow. 


I. F. Zartman. A precision ultrasonic interferometer. Phys. 
Rev. (2) 71, 479—480, 1947, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns 
Hopkins Univ. and Muhlenberg Coll.) Das nach dem Resonatorprinzip 
gebaute Ultraschallinterferometer, dessen Theorie von Hupsarp 
(s. diese Ber. 13, 15, 1932) gegeben wurde, besitzt hohe Empfindlichkeit, 
groBe Stabilitat ind ist gecignet zur Messung der Schallgeschwindigkeit, 
Absorption und der Reflexionskoeffizienten in Gasen und Dampfen bei 
Drucken bis herunter zu einigen Torr. Die Temperatur kann innerhalb 
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des fiir den. Piezoeffekt zulassigen. Bereiches variiert werden. Mit geeig-- 
-neten Schwingquarzen li8t sich ein weiter Frequenzbereich bestreichen.. 


Vorlaufige Messungen wurden in CO, und H, bei 38° C und verschiedenen: 
Drucken ausgefiihrt. MeBwerte werden nicht angegeben. 

Bergmann. | 
H. B. Huntington. Pulsed ultrasonic measurements on some 
single crystals. Phys. Rev. (2) 71, 472, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Rensselaer Polytechn. Inst.) Mit einer Echomethode werden 
bei 10 MegaHz die Schallgeschwindigkeit und Schallabsorption in 
Seignettesalz und einigen Alkalihalogenidkristallen (LiF, NaCl, KBr, KJ) 
gemessen und daraus die Werte der Elastizitatsmoduln berechnet. 
Wahrend die Absorption in den Alkalihalogenidkristallen verhaltnis- 
maBig klein ist, erreicht sie in Rochellesalz betrachtliche Werte insbe- 


- gondere’ in der Ausbreitungsrichtung, die durch den temperaturab- 


hangigen c,,-Wert bedingt ist. Zahlenwerte der gemessenen bzw. be- 


_ rechneten Werte werden nicht angegeben. Bergmann. 


Leonard Hall. Structural absorption of sound in water. Phys. 


Rev. (2) 72, 537, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) 


Als Grund fiir die auBerordentlich hohe Ultraschallabsorption in Wasser 
wird eine Struktur-Relaxation angenommen. Sie liefert fiir Wasser eine 


‘Volumviskositat, die mehrfach gréBer als die Schichtviskositat ist. 


Der so berechnete Wert der Ultraschallabsorption gibt sehr gut die Tem- 
peraturveranderlichkeit wieder, wie sie von Fox und Rocx im Bereich 


von 0—30° C und von Smiru im Bereich von 30—80° C gemessen wurde. 


Bei einer Kompression der Fliissigkeit werden die Molekiile naher -zu- 
sammengebracht und neu geordnet oder dichter gepackt. Dieser Vor- 
gang geht praktisch momentan vor sich. Die dann folgende strukturelle 
Kompression bewirkt ein Zerbrechen intramolekularer Bindungen, ver- 


_z6gert den wirkenden Druck und fiihrt so zu einer Schallabsorption, die 


sich durch einen temperaturabhangigen Faktor mal der Schichtviskositat 
ausdriicken 1aBt. Bergmann. 


J. Cc. Hubbard, I. F. Zartman and, C. R. Larkin. Optical study 
of acoustic fields near diffracting edges. J. Opt. Soc. Amer. 37 
832—836, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue.) (Baltimore, Maryl., Johns Hop 
kins Univ., Radiat. Lab.) Um die Beugungsvorgange von Wellen ix 
warnittelbarer Nahe einer Kante, eines Spaltes oder eines schmaler 
Schirmes zu studieren, werden zwei Versuchsanordnungen beschriehen 
die es erméglichen, an Ultraschallwellen von 0,7 mm Wellenlinge i 
Luft die Wellenausbreitung und Beugung sowohl mit einem Schatten 
verfahren als auch mit einer Schlierenmethode zu beobachten. Bei den 
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Soh attenverfahren geschieht die Sichtbarmachung der forischtebonden : 


'Wellen durch Beleuchtung mittels eines genau parallelen Lichtbiindels, 
das von einer kurz dauernden Funkenentladung erzeugt wird und ein 


‘Momentanbild der Wellenausbreitung liefert. Die Schlierenmethode 


“Ahnelt der bereits von Pon.man (s. diese Ber. 16, 2020, 1935) beschrie- 
benen und von Atreman (s. diese Ber. 21, 19, 1940) weiter ausgear- 


‘beiteten Anordnung. Die erhaltenen Resultate werden durch eine Reihe 


schéner Aufnahmen wiedergegeben. Bergmann. 


Wesley S. Erwin and Gerald M. Rassweiler. Ultrasonic resonance — 


applied to nondestructive testing. Rev. Sci. Instr. 18, 750—753, 


1947, Nr.10. (Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., Res. Lab. Div.) 


[S. 488.] 


Charlotte Siebers und Walter Bulian. Uber die Wirkung einer Schall- 


und Ultraschallbehandlung auf das Gefiige von Magnesium- 
Aluminium-Legierungen mit 4 bis 12% Al. Metallforschg. 1, 


158—160, 1946, Nr. 4/5. (Heringen/Werra, Wintershall A.G., Werk 


Heringen II, Metall-Lab.) [S. 498.] Bergmann. | 


L. Pincherle. Refraction of plane-uniform electromagnetic 


waves between absorbing media. Phys. Rev. (2) 72, 232—235, 1947, - is 


Nr, 3. (London, Univ., King’s Coll.) [S. 416.] Magnus. 


C. J. Bouwkamp and N. G. de Bruijn. The electrostatic field of a ea 
point charge inside acylinder, in connection with wave guide 


theory. J. appl. Phys. 18, 562—577, 1947, Nr. 6. (Eindhoven, Netherl., 


Philips’ Gloeilampenfabr. Natuurk. Lab.) Behandlung des im Titel 


genannten Problems mit Hilfe verschiedener Methoden, u. a. mittelst 
Fourter-Besset-Dinischer Reihen, mit Anwendung auf die Aus- 
breitung von Schallwellen in einem Zylinder von kreisformigem Quer- 
schnitt. Zum elektrostatischen Teil des Problems werden praktisch gut 


brauchbare Verfahren zur Berechnung der auf den Zylinderwanden — 


induzierten Ladungsdichte und des Potentialverlaufs angegeben. 
Magnus. 
N. W. McLachlan. Computation of the solutions of (1+2¢ cos 2z)y” 
+ Oy =0; frequency modulation functions. J.appl. Phys, 18,723 
bis 731, 1947, Nr. 8. (London, Engl.) Die im Titel genannte Gleichung 
aus der Theorie der Frequenzmodulation wird durch Anwendung des 
Fioquerschen Theorems unter Heranziehung der fiir die Marareusche 
Differentialgleichung u.a. vom Autor selber (Theory and Application 
of Mathieu Functions, Oxford Press, New York 1947) bereitgestellten 
Hilfsmittel so weit untersucht, daB eine numerische Lésung mit ertrag- 
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lichem Rechenaufwand in jedem Falle gesichert ist. Ein Beispiel wird| 
durchgerechnet. Die physikalisch sinnvollen Loésungen werden als; 
,,Frequenz-Modulations-Funktionen“ bezeichnet, und ein Vorschlag: 
zu ihrer Normierung wird vorgelegt. Es wird gezeigt, da der Fall der 
Differentialgleichung eines Frequenz-Modulations-Kreises mit konstan- 
tem Widerstand nach derselben Methode behandelt werden kann. 
Magnus. 
Wiliam M. Sharpless. Measurement of the angle of arrival of 
microwaves. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 837—845, 1946, Nr. Ll. 
(Holmdel, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Ausbreitung von Wellen von 
3,25 cm Wellenlange wurde laufend untersucht, einmal tiber eine kom- 
binierte Land-See-Strecke von 38 km Lange und zum anderen Male tber 
eine reine Landstrecke von 21 km. Der ankommende Strahl wurde von 


je einer sehr scharf biindelnden Antenne der ,,Pillenschachtel‘‘-Type in 


der Waagerechten und Senkrechten abgetastet, indem beide Antennen 


- durch Motoren in einem Zyklus von 20 sec. um + 3/,° geschaukelt bzw. 


um die richtige Mittellage geschwenkt wurden, wobei der Empfanger- 
ausgang auf einem synchronisierten Streifenschreiber mitgeschrieben 
wurde. Die Pillenschachtelantennen enthalten einen zylinderparaboli- 
schen Reflektor zwischen nur 12,5 mm abstehenden Platten. Erst an der 


6m breiten Offnung ist dieser Abstand auf 15cm ausgeweitet. Die 


Brennweite betragt 150 em. Diese Antennen biindeln in der Hauptebene 
auf 0,36°, und senkrecht dazu auf 15°. Bei den lange Zeit durchgefiihrten 


und zur Zeit der Niederschrift noch laufenden Versuchen ergaben sich 


in der Waagerechten nie gréBere Abweichungen, als 0,1°, in der Senk- 
rechten aber mu8 man mit bis zu 0,5° Abweichung nach oben rechnen. 
Beim Bau von Zentimeterrelaisketten ist das zu beachten. Es scheint 
sogar, daB bei widrigen, atmospharischen Verhaltnissen mitunter der 
direkte Strahl abgefangen wird und nur der am Boden reflektierte an- 
kommt. Die Polarisationsebene wurde um 45° gedreht, damit beide 


-Pillenschachtelantennen ansprechen konnten. — Starke .Regengiisse 


es um 0,5 db/km, wahrend eine gleichzeitige 30 cm-Verbindung 
nbehelligt blicb. Schwacher Regen machte sich nicht bemerkbar. 


Kautter. 


A. B. Crawford and William M. Sharpless. Further observations of 


the angle of arrival of microwaves. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 
845-848, 1946, Nr. 11. (Holmdel, N. J.; Bell Teleph. Lab.) Die in dew 
vorangehenden Aufsatz  (s. votstehéndes Ref.) beschriebenen Unter- 
suchungen wurden mit noch scharfer biindelnden Antennen auf 1,25em 
Wellenlange fortgesetzt. Die Richtwirkung wurde diesmal durch eine 
Metallinse von 600 em Héhe und 60 em Breite bei 1450 em Brennweite 


= 
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Pane die aenkroeht zu ihrer Schmalseite auf 0,12° und senkrecht 


ma ihrer Langsseite auf 1,2° biindelt. Die Nebenschleifen sind dabei mehr 


als 25 db leistungsschwacher gegentiber der Hauptschleife. Der Empfang- | OA 


strahl wird durch einen kleinen Motor in einem 20 see umfassenden 
Zyklus um + 0,75° auf- und abgezogen, indem die ganze Linse mittels 
eines Gestanges um 19 cm um ihre Mittellage herum auf- und abbewegt 
wird. Durch Schwenken von Linse und der dahinter aufgestellten 
Sammelantenne um 90° 14Bt sich ganz ebenso die waagerechte Ebene 
abtasten. Die von Juli bis September taglich 1/, bis 8h laufenden Ver- 
suche, einschlieBlich 20 Nachten, die Anomalien erwarten lieBen, ergaben 
nie gréfere waagerechte Fehler als + 0,03°, wahrend die senkrechten 
Fehler zwischen —0,04° und +0,11° lagen. Die Ergebnisse wurden mit 
meteorologischen Daten in Beziehung gesetzt. Durch die scharfe Auf- 


l6sung der Linse lassen sich nachtliche Vielfachpfade trennen in bei-— 


spielsweise +0,01°, +0,3° und +0,62°. Der Fading dieser einzelnen 


Komponenten ist nicht wesentlich, wohl aber der ihrer Zusammenwir- 


kung auf eine gleichzeitig benutzte Breitbandantenne. Flackerfading 
von 0,25 bis 1,25 db bei war der scharfen Antenne weniger fihlbar als 
bei der Breitbandantenne. Starkerer Regen lie die Ubertragung voll- 
kommen verschwinden und schon 25 g/cbm Luftfeuchtigkeit bringt 
0,5 db Zusatzdampfung. Kautter, 


H. T. Friis. Radar reflections from the lower atmosphere ~ 
Proc. Inst. Radio Eng. 35, 494495, 1947, Nr. 5. (Holmdel, N.J., Bell 


Teleph. Lab.) Versuche mit einem 3cm Radar und getrennter Sende- 
und Empfangsantenne ergaben, daB die unteren Atmospharenschichten 
von einigen 100 m Hohe in stillen klaren Nachten deutliche Reflexionen 
ergeben, die zeitlich wandern, aber deutlich auf Sprungstellen der’ Di- 
elektrizitatskonstante hinweisen, die gewisse Beobachtungen bei der 
Mikrowellenausbreitung bestatigen. _ ‘Kautter. 


R. L. Smith-Rose and Miss A. C. Stickland. A Study of propagation 
over the ultra-short-wave radio link between Guernsey and 
England on wavelengths of 5.and 8 metres (60 and 37,5 Mc./s.). 

J. Instn. Electr. Eng. (IIT) 90, 12—24, 1943, Nr. 9. Es werden Registrier- 
streifen tiber die Empfangsfeldstarke emer, UK W-Verbindung mit 5 und 
8 m Wellenlange ausgewertet, die sich tiber fast zwei Jahre erstrecken. 
Der Empfanger steht auBerhalb der optischen Sicht, und der Aus- 


breitungsweg der Wellen liegt ganz tiber See. Der mittlere Empfangs- 


pegel zeigt sicher keinen tagsezeitlichen oder jahreszeitlichen Gang. 


Das Auftreten von Schwunderscheinungen wird mit den vorliegenden — 


meteorologischen Daten verglichen und festgestellt, da} Zeiten von ver- 
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Se Suhwand mit solchen niedrigen Luftdrucks zusammen- 

.. fallen. Weiter tritt bei Schnee und Nebel unabhaéngig vom Druck kein 

- Schwund auf. Verf. fithren den Schwund auf Interferenz von Boden- 

und Raumwelle zuriick, derart, da8 die Raumwelle durch Reflexion 
oder sehr starke Brechung an Inversionsschichten der unteren Atmo- | 
sphare entstehen soll, in denen ein starker Gradient der Temperatur und — 


Te des Wasserdampfdrucks nennenswerte Anderungen des Brechungs- 
Ba quotienten hervorruit. Im Zyklon und bei den anderen genannten 
mee -_ Wetterlagen fehlen bekanntlich derartige Inversionen, so da8 eine Raum- 


welle und damit Schwunderscheinungen nicht entstehen kénnen. Hs. 
eroffnen sich so Méglichkeiten, die untere Atmosphare mit m-Wellen 
auf Inhomogenitéten zu untersuchen. Die 5 m-Welle zeigt starkere 
Schwunderscheinungen als die 8 m-Wellenlinge, wobei es aber noch 
ungeklart bleibt, ob dies auf die verschiedene Wellenlange oder auf die) 
_ andere Polarisation (5 m horizontal, 8m vertikal) zuriickzufiihren ist. 
Klages. 
C. L. Pekeris. Wave theoretical interpretation of propagation 
of 10-centimeter and 3-centimeter waves in low-level ocean 
ducts. (Proc. Inst. Radio Eng. 35, 453-462, 1947, Nr. 5. (Columbia 
- Univ., Math. Phys. Group.) Im Friihjahr 1945 fiihrte eine Gruppe von 
_. Forschern auf der im Bereich der Passatwinde gelegenen britisch-west- 
indischen Insel Antigua Ausbreitungsmessungen auf 10cm und 3cm 
Wellenlange durch. In dieser Meeresgegend nimmt die Luftfeuchtigkeit 
_tiber dem Meeresspiegel mit der Hohe so rasch ab, daB als Dauerzustand 
atmosphiarische Wellenleiter entstehen, die diese Zentimeterwellen bis 
zu 300 m weit fortleiten. Im Landinnern aber, reichen diese Wéllenleiter 
héchstens etwa einen halben Kilometer weit. Die zum wellentheoretischen 
Vergleich angestellten umfangreichen Berechnungen sind aus Raum- 
griinden nur in den Ergebnissen und groBen Linien angegeben. Bei der 
_ Berechnung wurde der mathematische Kunstgriff der Einfiihrung eines 
modifizierten Brechungskoeffizienten durchgefiihrt, demzufolge die 
_ Erde als eben und die Strahlen als gekriimmt erscheinen. Die berech- 
neten und gemessenen Ergebnisse sind in Tabellen und Kurven zusam- 
mengefaBt. Die Dampfung der ersten Schwingungsform liegt um etwa 
0,3 db/Seemeile héher als berechnet, was vermutlich von der infolge der 
bis zu 21/,m hohen Wellen rauhen Seeoberflache herrithrt. Theorie und 
Versuch ergeben gemeinsam, daB bei der 10cm Welle die Feldstarke 
mit der Erhebung tiber die Wasseroberflache zunachst ansteigt, bei der 
3cm-Welle aber sinkt sie von oberhalb 2 m an stetig ab. Als giinstigste 
Senderhthe fiir 3 em. -Wellen ergibt sich mithin das Gebiet zwischen 


2und 3 m. Kautter. 


H. C. Early. A wide-band wattmeter for wave guide. Proc. Inst. 
Radio Eng. 34, 803—807, 1946, Nr. 10. (Ann. Arbor, Mich., Univ.) ~ 


In dem Aufsatz wird ein direkt ablesbares Wattmeter beschrieben, das 
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mit einem richtungsabhangigen Kopplungsglied zusammenarbeitet und - 


dessen Kichung im Abstimmbereich 8 bis 12 em im wesentlichen unver- 


andert bleibt. Das Gerat besteht aus einem Richtkoppler, zwei Rollen — 


verlustbehafteten Kabels von je etwa 15db Dampfung gegen Schein- 
widerstandsanderungen, zwei besonders sinngemaB aufgebauten Thermo- 


kreuzen aus Chromnickel- und Konstantandraht von je 0,025 mm — ie 


zur Messung der vorwarts- und riickwartslaufenden Energie, einem 
niedrigohmigen Mikroampéremeter und einem Wellenleitereinsatzstiick 
38X75 mm mit einer nach beiden Seiten gleichmaBig auslaufenden 
Mittelrippe auf der Innenseite, zum Ausgleich der Abhangigkeit des 


Wellenwiderstandes von der Frequenz. Die verschiedenen auftretenden i oo 
Frequenzgange sind gegeneinander kompensiert. Kautter. 


C. L. Andrews. Diffraction pattern of a circular aperture at 
short distances. Phys. Rev. (2) 71, 777—786, 1947, Nr. 11. (Schenece- 


tady, N.Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Mittels einer 12,8 cm-Welle 
wurde das Beugungsfeld einer zwischen d = 1...6 variablen kreis- 


formigen Irisblende in Abstanden f =0...5  hinter ihrer Ebene so- ee ar. 
wohl auf der Blendenachse als auch bis zu seitlichen Absténden von = 
-+ 3 von dieser in der E- und H-Ebene ausgemessen. Die Ergebnisse 


sind in einer gréBeren Anzahl von Diagrammen ausfiihrlich dargestellt, 
Insbesondere treten im Gegensatz zu der fiir die Optik (d,f> A) gut 
bewahrten Kirncunorrschen Naherung gerade in der Blendendffnung 
die ausgepragtesten Beugungserscheinungen auf. Die Lage der Maxima 


und Minima auf der Achse wird durch die elementare Fresnexsche — 
Zonenkonstruktion befriedigend dargestellt, ebenso entsprechen die bei 


Variation des Blendendurchmessers in deren Mittelpunkt gemessenen 
Intensitéitsmaxima immer einer ungeraden Anzahl Fresnexscher 
Zonen. Zur Darstellung der Amplitudenverhaltnisse leitet Verf. unter 


- 


konsequenter Beriicksichtigung der in der Kircunorrschen Naherung 
vernachlassigten Glieder mit 1/r? eine einfache graphische Darstellung — 


der Intensitatsverhaltnisse auf der Achse als Funktion des relativen 
Blendendurchmessers d/2 ab und findet befriedigende Ubereinstimmung 
mit seinen Messungen. (Anm. des Ref.: Diese Darstellung gibt in be- 


merkenswerter Weise die Messungen von SrveRIN wieder — vgl. d. Ber, 


26, 240, 1947 —, der seine Messungen jedoch in anderer Form deutet 
‘— Superposition elementarer Dipolstrahler nach Huycnens-Fresnet —, 
Aus der nahen Ubereinstimmung der von beiden Autoren zur Deutung 
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ihrer MeBresultate gegebenen Darstellungen darf daher auf eine mathe- 
» matische Aquivalenz der verschiedenartigen Grundannahmen geschlossen 


werden.) Bernh. Koch. — 


J. GroBkopf und K. Vogt. Polarisationsmessungen im Feld | 
eines horizontalen Sendedipoles. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
62, 131—133, 1943, Nr. 5. (Dtsch. Reichsp., Forschungsanst.) Die Durch- 
rechnung der Ausbreitungsverhaltnisse fiir einen horizontalen Sende- 


-dipol ergibt unter bestimmten Aufstellungsbedingungen, daB die Po- 


larisationsebene in Abhangigkeit von der Senderichtung variiert. Ins- 
besondere ergeben sich Richtungen rein horizontaler Polarisation. 
Die Ergebnisse werden experimentell bestatigt. Pieplow. 


.G.V. Kisunko. On the theory of the excitation of radiowave 


guides. OC. R. Moskau (N. 8.) 51, 199—202, 1946, Nr. 3. Verf.-berechnet 
in’ phinomenologischer Weise die Anregung eines beliebigen Hohl- 


~raums. Die zahlenmaBige Auswertung erfordert die Kenntnis der Strom- 


vertzilung auf den Strahlen und der charakteristischen Funktion einer 


_Membran vom Querschnitt des Hohlleiters. Riewe. 


L. Brillouin. Wave guides for slow waves. Phys. Rey. (2) 71, 483, 
1947, Nr. 7. (Kurzer. Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Der Vortrag 
behardelt die Verringerung der Phasengeschwindigkeit von E-Wellen 
in Rohren mit aquidistanten Blenden zwecks Angleichung von Phasen- 
und Elektronengeschwindigkeit in linaren Beschleunigern bzw. Ver- 
zogerern. Derartige Anordnungen wirken als Bandfilter mit stark fre- 


re quenzabhangiger Phasengeschwindigkeit. Bernh. Koch. 


John Kemp, Wave guides in electrical communication. J. Instn. 
Electr. Eng. (I) 91, 241—242, 1944, Nr. 42. (Abstract.) Allgemeine ein- 


fithrende Ubersicht iiber elektromagnetische Hohlleiter, die Feldaus- 


bildung in Hohlleitern und vor allem die Anordnung von Detektoren bei 
den verschiedenen Wellenformen, Hohlraumdimpfungsglieder, -filter 
und -resonanzkreise werden gezeigt. Pieplow. 


John W. Miles. The equivalent circuit for a plane discontinuity 
in a cylindrical wave guide. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 728—742, 
1946, Nr. 10. (Los Angeles, Calif., Univ.) Der Begriff des Scheinwider- 
standes in einem Wellenleiter wird streng diskutiert und auf ‘den Fall 


 azweier Wellenleiter angewandt, die durch eine diinne Membran mit will- 


kiirlichen Offnungen getrennt sind. Die entsprechende: Ersatzschaltung 
ist durch einen Vierpol gegeben, dessen Elemente durch ein unendliches 
System von Gleichungen mit mehreren Unbekannten gegeben sind und 
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Gnittels N&herungslésungen | approximativ berechnet werden kénnen. In 
vielen Fallen gibt die Berechnung wenigstens eine untere Grenze fiir den 


wahren Scheinwiderstandswert und im Falle eines einfachen Hindernisses 


ohne Querschnittsinderung 14Bt sich durch eine zweite Berechnungs- 


methode auch noch eine obere Grenze feststellen, so daB der-wahre Wert - 
zwischen diesen beiden Grenzen liegen mu8. Die Ersatzschaltung ist im _ 


allgemeinen ein T-Glied, das sich seinerseits in manchen Fallen zu einem 
Parallelleitwert und einem idealen Transformator vereinfacht. Die so 
entwickelte Theorie wird auf viereckige Wellenleiter mit Transversal- 
draht in Richtung der elektrischen Feldstérke bzw. kapazitivem (Kin- 


engung in E-Richtung) oder induktivem (Einengung in H-Richtung)' 


Fenster angewandt. Probleme mit Querschnittsinderungen der beiden 
Wellenleiter sind schwieriger zu behandeln. Vier Anhange leiten éinige 
benotigte Formeln und Zusammenhange ab. Kautter. 


F. J. Gaffney. Microwave measurements and test equipments. 
Proc. Inst. Radio Eng. 34, 775—793, 1946,,Nr.10. (Brooklyn, N.Y., 
Polytechn. Res. Devel. Co.) An der Hand zahlreicher Abbildungen 
werden die auf dem Gebiet der Zentimeterwellen zwischen 15 und 1 cm 


Wellenlange benutzten MeBverfahren und -Gerate ausfiihrlich erlautert. 
Wahrend bis 3 cm herunter auch Koaxialleitungen verwendbar sind). 
kommen unterhalb nur noch Hohlleiter, iiblicherweise rechteckigen 
Querschnitts, in Frage. Die Begriffe Spannung und Strom verlieren an. 


Bedeutung gegentiber Reflexionskoeffizient und Welligkeitsverhaltnis. 


Die zu ihrer Messung erforderlichen geschlitzten Leitungen verlangen ~ 


auBerste Genauigkeit in der mechanischen Ausfihrung. Das ,,magic Tee“ 
ist eine Verzweigung rechteckiger Hohlleiter, die als ,,.Wuratstronsche 


Briicke fiir Zentimeterwellen“ wirkt. Viele zeitraubende Messungen sind 


durch die Verwendung Braunscher Réhren stark vereinfacht. Leistungs- 
messungen mit Bolometern und Thermistoren (d.h. in, Glas einge- 
schmolzenen Metalloxydperlen) werden beschrieben. Ausfiihrlich be- 
handelt werden die verschiedenen Bauarten von regelbaren oder festen 


Schwachungsgliedern und die Frequenzmessung, sei es durch Verviel- 


fachung einer Quarzschwingung oder durch gekapselte Schwingstabe 
und. Schwingraume. Richtungsabhaingige Koppelglieder (directional 
couplers) gestatten nach Wahl nur die vorwarts- oder riickwartslaufende 
Welle auszukoppeln. Die bei der Gesamtpriifung von Radargeraten 
verwendeten Echokasten werden eingehend erlautert. Kautter. 


H. C. Early. A wide-band directional coupler for wave guide. 
Proc. Inst. Radio Eng. 34, 883—886, 1946, Nr. 11. (Ann. Arbor, Mich., 
Univ.) Ein Richtkoppler hat die Aufgabe, aus einem Wellenleiter nach 
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Wahl nur die vorwarts- oder die riickwartslaufende Welle allein — fiir 


- MeBzwecke oder dergleichen — herauszukoppeln. Man kann so durch 


Beobachtung der riicklaufenden Welle ein Leitungssystem beispiels- 
weise bequem abstimmen. Verschiedene Bauarten sind angegeben worden, 
die darauf beruhen, da8 sich die durch elektrisches bzw. Magnetfeld er- | 
zeugten Spannungen je nach der Fortbewegungsrichtung aufheben 
oder unterstiitzen. Im vorliegenden Fall wird eine gegen die Viertel- 
wellenlange kleine Schleife verwendet, an die beiderseits auBerhalb des 


- Wellenleiters Kabelstiicke mit wenigstens 15 db Verlust angeschlossen 


sind. Bei passendem Abgleich befindet sich dann im einen nur die vor- 
warts- und im anderen nur die riickwartslaufende Welle in einem be- 


a stimmten von der Ankopplung abhangigen Verhaltnis. Mit Annaherung 


an die Grenzwelle verschiebt sich das Verhaltnis zwischen magnetischem 
und elektrischem Feld. Um einen groBen Bereich, im vorliegenden Fall 
2:1 zu erreichen, baute man daher in den rechteckigen Wellenleiter eine 


 Mittelrippe ein, mittels deren die Grenzwelle in dem betreffenden Rohr- 
_ stiick auf das drei: bis vierfache vergréBert werden kann. Durch sanftes 


Abflachen nach vorn und hinten werden Reflektionen im Wellenleiter 
infolge der Rippe vermieden. Zwei Ausfiihrungsbeispiele fiir Wellen- 
leiter von 500 und 3000 MHz werden gezeigt. Kautter. 


d Donald K. Coles. Microwave absorption spectroscopy and some 
of its techniques. J. Opt. Soc. Amer. 37, 518, 1947, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) [S. 442.] 


W. E. Good and D. K. Coles. Precision frequency measurements 
of microwave absorption lines and their fine structure. Phys. 


Rev. (2) 72, 157, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse.) 
[S446] 3 


D. K. Coles and W. E. Good. Stark and Zeeman effects in micro- 


wave spectroscopy. Phys. Rev. (2) 72, 157, 1947, Nr. 2. (Kurzer' 


Sitzungsbericht.) (Westinghouse.) [S. 447.] 


_ D.K. Coles, E. S. Elyash and J. G. Gorman. Microwave absorption 


spectra of N,O. Phys. Rev. (2) 72, 973; 1947, Nr. 10. (East Pittsburgh, 


» Penns., Westinghouse Res. Lab.) [S. 447.] 


Walter Gordy and Myer Kessler. A new electronic system for de- 
tecting microwave spectra. Phys. Rev. (2) 72, 644—645, 1947, Nr. 7. 


» (Durham, N. Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) [S. 442.] 


R. E. Hillger, M. W. P. Strandberg, T. Wentink and R. L. Kyhl. The 
microwave absorption spectrum of carbonyl sulfide. Phys. Rev. 
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b) 72, 157, 1947, Nr. 2. (Kurzer Siiemaecboricht:) (ianenebinsotts Inst. 
Technol.) [S. 447.] 

Richard J. Watts and Dudley Williams. Hy oerthve structure in rie 
microwave spectrum of ammonia. Phys, Rev. (2) 72, 157, 1947, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) [S. 448.] 

Dudley Williams. Further work on satellites in the microwave 


spectrum of ammonia. Phys. Rev. (2) 72, 974, 1947, Nr. 10. (Colum- 


bus, O., State Univ.) [S. 448.] 


William V. Smith and R. L. Carter. Saturation effectin microwave — 
spectrum of ammonia. Phys. Rev. (2) 72, 638—639, 1947, Nr. 7. 


(Durham. N. Carol., Duke Univ., Phys. Dep.) [S. 448.] 
T. Alexander Pond and Walter F. Cannon. Saturation effect in 


microwave spectrum of ammonia. Phys. Rev. (2) 72, 1121—1122, 
1947, Nr. 11. (Princeton, N.J., Univ., Palmer Phys. Lab.) [S. 449.] 


C. H. Townes, A. N. Holden and F. R. Merritt. Nuclear and molecu- 
lar information from microwave spectra. Phys. Rev. (2) 72, 740° 


bis 741, 1947, Nr.8.(Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) [S.449.] 
B. P. Dailey, S. Golden and E. Bright Wilson, jr. Preliminary analy- 
sis of the microwave spectrum of SO,. Phys. Rev. (2) 72, 871—872, 
1947, Nr. 9. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. 
Lab.) [S. 449.] 

C. K. Jen. Microwave spectra and Zeeman effect in a resonant 
cavity absorption cell. Phys. Rev. (2) 72, 986, 1947, Nr. 10. (Cam- 
bridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) [S. 450.] Schon. 


Erich Schroer +. Uber Zusammenhange zwischen Sauerstoff- 


atomschicht und ionisierten Schichten und eine den Mégel- 


‘Dellinger-Effekt verursachende Wellenstrahlung. Z. Meteorol. 
1, 110—113, 1947, Nr. 4/5. [S. 522.] Dieminger. 


H.W. Wells. Sporadic E-region ionization at Watheroo Mag- : 


netic Observatory. Proc: Inst. Radio Eng. 34, 950—955, 1946, Nr. 12. 
(Washington, D. C., Carnegie Inst. Dep. Terr. Magn.) [S. 524.] 
Kautter, 
Winston E. Kock. Metal-lens antennas. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 


828836, 1946, Nr. 11. (Holmdel, N. J., Bell Teleph. Lab.) Metallinsen | 


fiir kiirzeste elektrische Wellen nutzten zur Biindelung die optischen 
|Eigenschaften der elektrischen Wellen aus. Sie benutzen die Tatsache, 
-daB zwischen Blechen gefiihrte Wellen eine groBere Phasengeschwindig- 
ikeit haben als im freien Raum. Die von einem Dipol oder kleinen Horn- 
strahler ausgehenden Wellen lassen sich somit zu einem scharfen Strahl 
| 

| 
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biindeln. Die Anpassung zwischen dem — rechteckigen — Wellenleiter 
und dem freien Raum ist so gut, daB im WelJenleiter nur noch eme 
Welligkeit von 1,07 iibrigbleibt. Ein Trichter von vierzig Wellenlangen 
mit passender Linse ist einem — technisch undenkbaren — Trichter von 
800 Wellenlangen Lange ohne Linse gleichwertig. Breite und Richtung | 
_ des Strahlenbiindels hangen von maBigen Verdrehungen und Neigungen: 
der Linse nur wenig ab. Linse und Trichter zusammen sind elektrisch 
so dicht, daB bei Zentimeter-Relaisketten keine Ubersprechgefahr auf 
den Zwischenstellen besteht und ganz durch dieselbe Wellenlange be- 
nutzt werden kann. Statt Blechen kann man auch Drahtvorhange 
nehmen und so noch bei Meterwellen die etwa benutzten Tannenbaum- 
antennen mit ihrer schwierigen Speisung ersetzen. Die Linsen sind aller- 
- dings nicht frequenzabhangig in ihrer Korrektur, sie arbeiten aber gut 
liber einen Wellenbereich von 12%. Die mechanischen Toleranzbedin- 
gungen sind gut einzuhalten, zumal man senkrecht zum elektrischen 
Vektor Metallversteifungen anbringen kann und sich auch neue schaum- 
‘artig gebaute Isoliermaterialien mit geringen Verlusten und kleiner 
Dielektrizitatskonstante sehr bewahrt haben. Mit einer Viereckslinse 
48 x 480 Wellenlaingen im Zentimetergebiet wurde als scharfste wohl 
tiberhaupt je hergestellte Biindelung eine von sechs Bogenminuten her- 
gestellt. Das bedeutet rund 1,5 m auf 1 km. Fiir eine Zentimeter-Relais- 
kette auf'7,5 cm Welle wurde eine Linse mit einer linearen Feldstarke- 
erhéhung von 110 gegeniiber einem Rundstrahler entwickelt und gebaut. 
Bei +1,6° Abweichung von der Achse sinkt die Feldstarke auf 1/,). 
Berechnungsformeln fiir die Linsen werden angegeben. Kautter. | 


Homer A. Ray, jr. A practical calculator for directional antenna 
systems. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 898—902, 1946, Nr. 11. (Seattle, 
Washington, Station KIRO.) Der Aufsatz beschreibt ein geometrisches 
‘Rechengeriat aus drei Rechenscheiben mit je zwei gegeneinander ver- 


_ drehbaren und anschlieBend gemeinsam schwenkbaren Zelluloidzeigern 


mit rechenschieberartigen Laufern. Das Ganze dient zur Ermittlung der 
Horizontal- und Vertikaldiagramme von Antennengruppen aus drei 
_Einzelantennen, deren Stréme und réumliche Anordnung, sowie deren 
Abstand in. elektrischen Grad gegeben sind. Die wegen der vielen auf- 
tretenden Winkelfunktionen sonst sehr miihselige Zahlenrechnung wird 
hier stark vereinfacht. Die Genauigkeit hangt von der Sauberkeit der 
Zeichnung und der Giite der Zeigerlagerung ab. Da die Verluste in.den 
Erdsystemen und die Stromverteilung in den Tiirmen ohnehin nie restlos 
genau bekannt sind, geniigt die erzielte Genauigkeit fiir praktische 


‘/ Zwecke. - Kautter. 
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Richard Baum. Design of directive broadband antennes. Proc. 
inst. Radio Eng. 34, 956—959, 1946, Nr. 12. (New York, N. Y., Raytheon 
Manuf. Co.) Die tibliche Berechnung des Richtdiagramms zweier paralle- 


ler Dipole durch Uberlagerung der’ Einzelfelder ist insofern ungenau, als _ 


sucht beriicksichtigt wird, daB sich die Antennen gegenseitig koppeln. 
Anstatt der nach der Theorie erwarteten scharfen Nullstelle zeigt sich 
‘ediglich ein mehr oder weniger verwaschenes und iiberdies um einige 
“stad verschobenes Minimum, weil das Feld der ersten Antenne in der 
aweiten ein Sekundarfeld erzeugt und dieses seinerseits wieder auf die 


erste zuriickinduziert und so fort. Mathematisch wird gezeigt, daB sich. 


20 zwei spiegelbildlich gleiche elliptische Diagramme ausbilden, die sich 


an keiner Stelle normalerweise aufheben. Es wird festgestellt, daB durch 


Hinzufiigen von strahlungsgekoppelten Dipolen rechts und links im 
zleichen Abstand die urspriingliche Symmetrie nahezu wieder hergestellt 
werden kann und eine gute Nullstelle entsteht. Die angestellten Uber- 
egungen werden auf .ein unendlich ausgedehntes Antennensystem 
stweitert. Kautter, 


George H. Brown and Wendell C. Morrison. The RCA antennalyzer — 


an instrument useful in the design of directional antenna 


systems. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 992—999, 1946, Nr..12. (Prince- 
ton, N. J.. RAC Lab.) Die Diagramme von Richtantennensystemen 
werden durch Formeln beherrscht, die theoretisch nicht tibermaBig 


schwierig sind, in der praktischen Auswertung aber gewaltige Rechen- 


wbeit erfordern. Mechanische Rechengerate sind schon von verschiedener 


. . . . ‘ 
Seite entworfen worden, sie eignen sich aber nur zur Auffindung von 


Diagrammen, wenn die Anordnung und Speisung der Tirme bereits 


yegeben ist, man kann aber nicht die sehr haufig auftretende umgekehrte ~ 


Frage beantworten, auf Grund welcher Konfiguration man ein ge- 
wiinschtes Diagramm erhalt. Die RCA hat nun auf rein elektronischer 
Grundlage mit lediglich Potentiometern fiir Netzfrequenz als bewegten 
Teilen einen Analysator entwickelt, an dessen bis zu fiinf Antennen 


dJarstellenden Knépfen man so lange ,,Spielen“ kann, bis auf dem Leucht- - 


schirm der Kathodenroéhre das gewiinschte Diagramm entsteht, was in 
wenigen Minuten der Fall ist. Die Leistungsverstarkung in der Haupt- 
strahlrichtung gegentiber einem Rundstrahler ist an einer Hicheinrich- 
ung ablesbar. Die Strahlungsquellen sind in bezug auf die fiinfte An- 
senne gegeben durch ‘ihren Abstand in Wellenlangen und ihren lage- 
maBigen ,,Seite‘-Winkel gegeniiber einer Basislinie, ferner durch das 
Verhaltnis ihrer Stromstairke zu der der Bezugsantenne und die gegen- 
eitige Phase. Bei dem Analysator wird ein fiir einen anderen Zweck 
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entwickeltes neuartiges Phasenmodulationsverfahren nach Kru ver- 
wendet, bei dem die Phase um bis zu 900° geschoben werden kann, 
wahrend die Kristallausgangsfrequenz von 100 auf 900 kHz vervielfacht 
wird. Die Diagramme kénnen in Polar- oder Rechteckkoordinaten dar- 
gestellt werden. ; Kautter. : 


Henry J. Riblet. Microwave omnidirectional . antennas. Proc. 
Inst. Radio Eng. 35, 474-478, 1947, Nr. 5. (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.,, Radiat. Lab.) Die Arbeit beschreibt die Konstruktion von 
Rundstrahlantennen bei Mikrowellen mit Biindelung in der Vertikalen, 
wie sie fiir vielerlei Peilgeraéte erforderlich sind. Aus mehreren solchen 
Rundstrahlelementen lassen sich dann beliebige Richtstrahlanordnungen 
aufbauen. Die Rundstrahlelemente ihrerseits kénnen aus in Spritzguf 
fertigbaren Einzelteilen zusammengestellt werden, von denen Beispiele 
abgebildet sind. Bei 3cm wiirden diese Teile zu klein, also geht man 
umgekehrt dazu iiber, in einem runden Wellenleiter entsprechend 
bemessene Gruppen von Langsschlitzen einzuschneiden und diese durch 
Stifte vom Inneren des Hohlleiters aus anzuregen. Ein Ubergangsstiick 
sorgt fiir die Anpassung von viereckig auf rund und fiir die Erregung 
der hier erforderlichen Ey-Welle. — Bei Bordantennen kommt es vor 


-allem auf geringen Luftwiderstand an, Daher wurde, auch fur 10cm 


Welle, eine Doppelschlitzantenne entwickelt, bei der in einem ovalen 
Wellenleiter zwei passende Langsschlitze durch einen Innendipol zur 
Schwingen erregt wurden. Kautter. 


D. W. R. McKinley. P.I.C. A.O. and the radio engineer. Proc 
Inst. Radio Eng. 35, 294, 1947, Nr.3. (Nat. Res. Counc. Canada) [S.329. 


C. C. Eaglesfield. Transition time and pass band. Proc. Inst. Radi 
Eng. 35, 166—167, 1947, Nr. 2. (Bournemouth, Hants, Engl., Mullarc 
Radio Valve Co.) Der Zusammenhang zwischen Einschwingzeit unc 
DurchlaBbereich elektrischer Schaltungen wird hier statistisch definiert 
um das tiblicherweise verwendete Ersatzbild in Gestalt einer Schaltuns 
mit konstanter Amplitude von Null bis zu einer bestimmten Grenz 
frequenz und anschlieBend Null zu vermeiden, bei dem gleichzeitig di 
Phase als gleichmaBig anwachsend gedacht ist. Diese Schaltung is 
nimlich physikalisch nicht denkbar und fihrt bei mathematische 
Behandlung zu unméglichen Folgerungen bei Hinschaltvorgangen. I 


_ der vorliegenden Arbeit werden zwei statistische Definitionen fiir Ein 


schwingzeit und Durchla&bereich aufgestellt und anschlieBend am Bei 
spiel eines mehrstufigen RC-Verstirkers durchgerechnet: Voraussetzun 
ist allerdings, daB die zu betrachtende Schaltung die Frequenz nul 
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: oder doch jedenfalls sehr kleine Frequenzen — — noch durchlast, Man 
kénne nicht unbedingt bei einem gegebenen Vierpol aus einer glatten 
Amplitudencharakteristik auf ebenso glatte Einschwingverhiltnisse 
pschlieBen, wenngleich in den meisten Fallen beides erfahrungsgemaB 


Ecisdmmenfallt. Kautter. 


| W. G. Hoyle. Electrical circuit analysis applied to servo pro- - 
}blems. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 169—170, 1947, Nr. 2. Toter Gang in 
‘Zahnradgetrieben laBt sich elektrisch durch zwei Gleichrichter mit 
megativer Vorspannung nachbilden, die gegenlaufig parallel im Zug 
mier Leitung eingeschaltet. sind. : Kautter.. 


Philip Parzen. On the resonant frequencies of n-meshed tuned 


-N.Y., Demornay Budd.) Ableitung eines Ahnlichkeitstheorems, das z. B. 
ur Abnlichkeitsumformung von Quarzen fiir andere Frequenzen ver- 
-wendet werden kann. Kautter. 


'D. D. King. Impedance measurement on transmission lines. 
Proc. Inst. Radio Eng. 35, 509—514, 1947, Nr. 5. (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Cruft Lab. and Res. Lab. Phys.) Allgemeine Ableitung 
yder Formeln fiir die Messung von Scheinwiderstaénden mit Hilfe von 
‘Lecherleitungen, sei es durch Entlangziehen von Spannungsmessern, — 
‘mechanische Veranderung der Leitungslange oder durch Frequenz-— 
Anderung. Die Formeln werden ausgedriickt in den physikalisch zuging- — 
‘lichen GréBen und die Grenzen des méglichen MeBbereichs werden ermit- 
'telt. Die Leitungsdampfung, wenn nur einigermafen gering, ist kein 
‘Hindernis fiir die Messung auch kleiner Welligkeiten. Das in jedem Falle 
notwendige MeBgerat muB geeicht sein. Meist werden Detektoren ver- 
wendet. Diese erfordern aber eine haufige Nacheichung. Kautter. 


T. Iorwerth Jones. The measurement of the characteristics of 
concentric cables at frequencies between 1 and 100 megacyc- 
les per second. J. Instn. Electr. Eng. (I) 90, 302, 1942, Nr. 31 (Ab- 
stract.) Siehe diese Ber. 25, 32, 1944. Schon. 


Willis Jackson and L. G. H. Huxley. The Zoltiien of transmission- © 
line problems by use of the circle diagram of impedance. 
J. ses Electr. Eng. (III) 91, 105—127, 1944, Nr. 15; Abstract ebenda 
(I) 91, 3, Nr. 37. Nach einer rein mathematischen und von dem vor- 
eae Problem unabhaingigen Behandlung von Kreisdiagrammen 
werden die allgemeinen Ergebnisse auf Ubertragungsprobleme bei sehr 
hhohen Frequenzen angewendet, bei denen also die Schaltelemente in 


10* 


1 oa 


yeircuits. Proc, Inst. Radio Eng. 35, 284—285, 1947, Nr. 3. (New York, 
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ihrer réumlichen Ausdehnung’nicht mehr klein gegeniiber der Wellen-.- 

lange sind. Auf diese Art wird die Eingangsimpedanz einer Leitung beii 

- den verschiedenen Abschliissen und Langen diskutiert und durch das| 
Kreisdiagramm veranschaulicht. Auf die Besonderheiten koaxialer 
Rohrleitungen wird eingegangen. In der Diskussion werden im wesent- 
lichen nur Einzelheiten nachgetragen und erganzt. Pieplow. 
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M. P. Givens. Note cn the parallel T network. Rev. Sci. Instr. 18, 
~ 802, 1947, Nr. 10. (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. 
yt 5 . Phys. Lab.) Uber iiberbriickte T-Glieder ist in den vergangenen Monaten 
; ziemlich viel ver6ffentlicht worden. Unter anderem werden sie gerne als 
~ Riickkopplungsfilter bei Spannungsverstirkern verwendet. Verf. weist 
darauf hin, daB bei diesen Arbeiten versiumt wurde, darauf hinzuweisen, 
wie wichtig es ist, daB die zu verwendenden Kondensatoren von denkbar 
_ bester Qualitaét, d.h. kleinem Verlustfaktor sein mtissen. Insbesondere 
_ sind Papierkondensatoren ungeeignet. Mit solchen ergeben sich Sperr- 
- tiefen von etwa 8 bis 10, wihrend bei einem Ubergang auf Glimmer- 
-kondensatoren ohne weiteres 100 erreicht werden. Durch sorgfaltigen Ab- 
gleich der Schaltung kann man sogar auf 1000 kommen. Daher sind 
_. Glimmerkondensatoren fiir diese Zwecke zu empfehlen. Kautter. 
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_. W. Buschbeck. Grundlagen der Neutralisation. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 63, 2—12, 1944, Nr. 1; auch Dissert. T. H. Miinchen, 
1942. Systematische Zusammenstellung der verschiedenen bekannt- 
gewordenen Neutralisationsschaltungen, ihrer Leistungsfahigkeit und 
ihrer Anwendungsbereiche. __ Pieplow. 


__ E. B. Moullin. Screening properties of a squirrel cage of wires. 
J. Inst. Electr. Ing. (ITI) 91, 14—22, 1944, Nr.13. (Oxford, Univ.); 
Abstract ebenda (I) 91, 286—287, Nr. 43. Das Feld, sowie Strahlungs- 
widerstand und Impedanz eines wechselstromdurchflossenen unend- 
lichen geraden Drahtes und eines ebensolchen Rohres werden aus. den 
Maxwe.uschen Gleichungen berechnet. Im Vergleich zu letzterem 
wird ein Kafig untersucht, bei dem das massive Rohr durch gerade 

_ Drahte ersetzt ist, die Mantellinien eines Kreiszylinders bilden. Wenn der 
Bogenabstand der Drahte nicht gréBer als 4/20 ist und ihr.Radius nicht 

_ kleiner als 2/100, ist die Differenz im Strahlungswiderstand zwischen 
Kafig und Rohr unmerklich, bei der Impedanz ist die Abweichung von 
vier Drahten ab kleiner als 3%. So ist die Schirmwirkung eines der- 

_ artigen Kafigs auf einen in seiner Achse liegenden graden Leiter der eines 
Rohres zu vergleichen, indem eine Anordnung mit den angegebenen 
Grenzdaten eine Abschirmung von mindestens 96% der abgestrahlten 
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Energie Streit: Baondere Verhaltnisse treten in a Nahe der Recohene: 
stellen auf, die fiir eine konzentrische Anordnung mit den Radien r, By 
r, durch die Bedingung gegeben ist: 
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Dort stellt jedes an den Enden moesilisch kurzgeschlossene Stiick der "hee 
Leitung einen Resonator dar. Klages. 


=_ 


F. M. Colebrook and A. C. Gordon-Smith. The design of ultra-short- 
wave field-strength measuring equipment. J. Inst. Electr. Eng. 
(LIT) 90, 28—32, 1943, Nr. 9. DieArbeitzeigtdieKonstruktionsinderungen 
an einem Feldstarkemesser (s. diese Ber. 20, 1619, 1939), um ihn fiir ~ 
Wellenlangen bis 50cm Wellenlinge herab verwendbar zu machen. 
Er benutzt einen 4/2-Dipol mit Reflektorplatte als Antenne mit induktiv | 
angekoppeltem Resonanzkreis, bestehend aus einem Stiick konzentrischer © 
Leitung, an die kapazitiv die Mischdiode angekoppelt ist. Die Empfind- 
lichkeit betragt 1,1.10—* Volt/m bei 50 cm. Eine Rechnung zeigt, daB 
fur die Energietibertragung vom Dipol auf den Diodenkreis der Wider- 
stand des Resonanzkreises keine Rolle spielt. Mit steigendem Kopp- 
lungsgrad der beiden Ankopplungen erhalt man danach asymptotisch 
ein Optimum der Ubertragung. Klages. 


Cyurs J. Creveling and Leonard Mautner. An automatic-slideback 
peak voltmeter for measuring pulses. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 
108—211, 1947, Nr. 2. (Naval. Res. Lab.) Gebrauchliche Réhrenvolt-  — 
meter versagen beim Messen schmaler Impulse, weil sich der Konden- — 
sator nicht geniigend aufladen kann. Spitzenspannungsvoltmeter, bei 
denen von Hand solange steigende negative Vorspannung gegeben wird, — 
bis der Richtstrom verschwindet, sind beschwerlich in der Handhabung. . 
Die Arbeit beschreibt nun ein Spitzenspannungsvoltmeter} bei dem die | 
aus der MeBdiode kommende Richtspannung in einem Verstarker be- 
trachtlich verstarkt und als Gleichstromgegenspannung wieder der Diode = 
zugefiihrt wird. Der obengenannte Vorgang ist damit automatisiert und 
die Handhabung genau so einfach wie bei anderen Robrenvoltmetern. ~~ 
Die Verstarkerausgangsspannung wird mit einem Gleichstromvoltmeter 
1000 Ohm/Volt gemessen. Wichtig ist der Hinflu8 der Higenkapazitét = 
der Diode, sowie die Wirkung von Kontaktpotential und Anlaufstrom, 
die durch eine positive kleine Vorspannung beseitigt werden, sowie der 
Eingangswiderstandschein und das Impulsverhaltnis (duty cycle). 
Ausfiihrlich beschrieben werden zwei Schaltungen, die auf + 2% genau 
Impulse zwischen 0 und 50 Volt messen, wobei die Impulshaufigkeit 


Pe 
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zwischen 25 und 10000/sec, und die Impulsdauer zwischen 0,5 und| 
25 Mikrosekunden liegen kann, Zur Messung gréBerer Impulse schaltet! 
man geeignete Schwachungsglieder vor. Kautter. 


N, A. Blasi and Gerald C. Schutz. Test equipment and techniques, 
_for airborne-radar field maintenance. Proc. Inst. Radio Eng, 35, ; 
310—320, 1947, Nr. 3. (Wright Field, Dayton, O., Aircraft Radiat. Lab.) 
Ausfiihrlicher Uberblick iiber’die zur Priifung von Radarbordgeraten 
auf Flugplatzen verwendeten MeBgerate und -Einrichtungen. Besonders 
wichtig und vielseitig ist der sogenannte Echokasten mit einem Giite- 
faktor Q von 40000 bis 250000, mittels dessen ein kiinstliches Echo 
auf dem Leuchtschirm erzeugt oder aber das Impulsspektrum gepriift 


_ werden kann. Die Wellenmessung erfordert die enorme Genauigkeit von 


0,3%. GroBe Bedeutung haben die zu MeBzwecken in die Bordanlagen 
éingebauten Richtkoppler erlangt, mittels deren man die Anpassung 
genau iiberpriifen kann. MeBsender und andere Hilfsgerate werden be- 
schrieben. Die Empfaingerempfindlichkeit wird in db unterhalb Normal- 
pegel (1 mW) angegeben. Zum Entfernungseichen dient ein Markier- 
gerit, das entlang der Gerateskala alle 450m einen Zacken liefert. 
Natiirliche Ziele, wie Fabrikschornsteine, eignen sich trotz ihrer viel- 
-fachen Beliebtheit nicht zur Entfernungseichung, denn sie reflektieren 
nicht als Ganzes, sondern als die Summe unendlich vieler Teilflachen. 
Bereits 1 cm Entfernungsanderung oder eine Frequenzdrift von wenigen 
Megahertz 1i8t daher infolge véllig geanderter Phasenverhaltnisse die 
Empfangsstarke um 10 bis 20 db schwanken, von Einfliissen des Wetters 
und den sogenannten Dukten ganz abgesehen. Kautter. 


- Jack R. Ford and N. I. Kormann. Stability and frequency pulling 


of loaded unstabilized oscillators. Proc. Inst: Radio Eng. 34, 
794—799, 1946, Nr. 10, (Camden, N. J., Radio Corp. Amer.) Die Stabi- 
litétsbedingungen werden fiir solche selbsterregten Schwingstufen be- 
rechnet, die iiber einen Zwischenkreis auf einen Belastungskreis arbeiten, 


und zwar unter der iiblichen Voraussetzung praktisch phasenreiner 


Riickkopplung. Wenn die Summe der gesamten Blindleitwerte vom 
Schwingkreis aus gesehen in der Nahe der Resonanzfrequenz stellen- 
weise gegenlaufig wird, ist das System bedingt unstabil. Die Formeln 
fiir das Kintreten dieses Zustandes werden abgeleitet und das Ziehen der 
Frequenz in Abhangigkeit von Anderungen des Blindleitwertes des 
Belastungskreises durch eine Formel angegeben. Das Schwingsystem 
ist stabil, wenn das kVA-Verhaltnis im Zwischenkreis gréBer ist als im 
Belastungskreis. In zwei Anhangen wird ein Teil der benutzten Formeln 
abgeleitet und nach dem Vorgang von K. Posraumovus und Ts. Douma 
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“ine Verbindung mit dem Prinzip von der Erhaltung der Energie fiir die 
Behandlung von Stabilitétsproblemen von Schwingstufen hergestellt. 
Kautter. 

lfrnst Norrmann. The inductance-capacitance oscillator as a 
frequency divider. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 799—803, 1946, Nr. 10. 
(Williams Bay, Wisc.) Arbeitsweise und Einstellung von Frequenz- 
teilerstufen werden an Hand von Beispielen erlautert. Man kann in 
siner einzigen Stufe Frequenzteilungen bis zu 27:1 erreichen, mu8 dann 
aber alle drei bis vier Wochen nachstellen. Frequenzteilungen von 10 bis 
12 pro Stufe dagegen kénnen jahrelang ohne Nachstellung laufen. Viel- 
fach begniigt man sich auch mit kleineren Werten von 5 und 6 pro Stufe. 
Bei Verwendung von Doppeltrioden lassen sich zwei Stufen in einer 
einzigen Rohre unterbringen. Gerade Spannungsteilungen brauchen . 
weniger Steuerspannung als ungerade. Das Windungszahlverhiltnis 
der Dreipunktspule wird bei ungerader Spannungsteilung am_ besten 
zwischen 1:1 und 2:1, bei gerader zwischen 3:1 und 4:1 (jeweils Anoden- 
seite/Gitterseite) gewahlt. Der EinfluB der iibrigen Schaltelemente wird 
an Hand von Mefergebnissen besprochen. Bei der erstmaligen Durch- 
stimmung der Teilerstufen verwendet man zweckmaBig einen Kathoden- 
strahloszillographen als Hilfsgerat. Kautter. 


Peter J. Sutro. Theory of mode separation ina coaxial oscillator. 
Proc. Inst. Radio Eng. 34, 960—962, 1946, Nr. 12. (New York, N.Y., 
Columbia Univ.) Oszillatoren mit konzentrischen Réhren oder LecueEr- 
Leitungen als Schwingkreise neigen dazu, gegebenenfalls sehr leicht von 
der Grundschwingung auf die dritte Oberschwingung umzuspringen. 
Dies l48t sich erschweren oder verhindern, wenn man Gitter- und 
Anoden-,,Schwingkreis“ elektrisch recht verschieden macht. Es wird 
gezcigt, daB es darauf ankommt, das Produkt aus dem jeweiligen Wellen- 
widerstand Z und der herauszustimmenden Elektrodenkapazitat C recht 
verschieden zu machen. Die Resonanzeinstellungen von ‘Gitter- und 
Anodenkreis passen dann wohl bei der Grundschwingung der konzen- 
trischen Rohre zusammen, nicht aber beider oder den Oberschwingungen. 
Zwei Diagramme dienen zur Erlauterung. Kautter. 


Stewart E. Miller. Considerations in the design of centimeter- 
wave radar receivers. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 340—351, 1947, 
Nr. 4. (New York, N.Y., Bell Teleph. Lab.) Ausfiihrliche Behandlung 
derjenigen Teile von Radarempfingern fiir Zentimeterwellen, die nicht 
wie z.B. die Zwischenfrequenz- und Sichtverstirker, herkémmlicher 
Bauart sind. In dem vorzugsweise zugrunde gelegten Gebiet von 3 bis 
L cm Wellenlange werden fiir die Wellenfortleitung Hohlleiter verwendet, 
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. wahrend sich oberhalb 10 em auch die réumlich sparsameren konzentri- 
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schen Kabel bewiahrt haben. Die doppelte Verwendung derselben\ 
Antenne fiir Sender und Empfanger ist nur durch automatische Gas-- 
entladungsréhren moglich, deren Arbeiten an Hand von Ersatzbildern: 


_ erlautert wird. Sie verhindern das Eindringen von Senderenergie in den | 


Empfanger und das Entweichen von ankommenden Echos in den zu 
diesen Zeitpunkten totliegenden Senderteil. Die wenn auch nur 0,01 


‘bis 0,02 Mikrosekunden betragende Anlaufszeit der Schutzréhren stellt 


aber bereits eine Gefahr fiir den Detektor dar und somit hat man die 
Tonenbildung durch eingebrachte radioaktive Salze oder Hilfsstrecken 


_gefordert. Die Detektormischstufen weisen.bei Frequenzen bis zu 30000 


MHz Umwandelungsverluste von 7 db und Rauschzahlen von 2 db 


- auf und sind daher Dioden weit iiberlegen. Die verschiedenen Einkopp- 


lungsarten fiir die Oszillatorspannung werden erlautert und die zu er- 
wartenden Rauschzahlen behandelt, die im ganzen etwa 14 db betragen. 
Zuletzt wird die automatische Frequenzhaltung ausfihrlich besprochen, 
die Empfinger- und Senderfrequenz stets zusammenhalt. Kautter. 


Theodore Moreno and Oscar C. Lundstrom. Microwave power, mea- 
surements. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 514—518, 1947, Nr. 5. (Garden. 


_ City, N.Y., Sperry Cyrosc. Co., Engng. Lab.) Die Arbeit bringt eine 
_ Ubersicht tiber die verschiedenen Methoden zur Leistungsmessung bei 


Mikrowellen. Kalorimetrische Methoden sind zwar recht genau, aber 


erst von einigen Watt an durchfiihrbar. Auch erfordern sie eine ziemlich 
_ umfangreiche Apparatur. Bolometer sind demgegeniiber wendiger, 
brennen aber auch leichter durch. In passenden Bolometerschaltungen 
_ k6onnen Gleichstrom- und Mikrowellenleistungen direkt verglichen werden. 


Bei der Messung héherer Leistungen bereitet oft die Herstellung des er- 
forderlichen Schwachungsgliedes mehr Kopfzerbrechen als das Wattmeter 
selbst. Hohe Betriebstemperatur des Bolometerelements verringert den 


Kinflu8 von Schwankungen der Zimmertemperatur. Verschiedene Bau- 


arten von Bolometerelementen mit Platindrahten von rund 1/199,mm @ 


__ werden beschrieben. Mit ihnen sind Leitungsabschliisse hergestellt worden, 


die auch bei 2900 MHz weniger als 1,4 Welligkeit ergeben. Die erreichbare 


-Genauigkeit wird besprochen. Stark ausmodulierte Schwingungen werden 


leicht falsch gemessen, wenn die Modulationsfrequenz so niedrig ist, daB 
die Bolometertemperatur im Takt der Modulationsfrequenz hin- und her- 
wandert, wie entsprechende Messungen zeigen. Im ganzen kann man sagen, 
da mit passend bemessenen Bolometern Leistungen bis herunter zu 
1 mW und bis hinauf zu 10000 MHz auf wenige Prozent Genauigkeit ge- 
messen werden kénnen. Kautter. 
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> Pat irik verter, 


ans Herbert Klinger. Leateenivoh awe nren zwischen Ordnung 
o <1 im Magnetron. Hochfrequenztechn. u. Elektroak, 63, 12—15, 


1944, Nr. 1. In einem Zweischlitzmagnetron mit Schwingbiigel werden 


die Grundschwingung (n=1) und mit abnehmender Leistung Ober- 
sschwingungen bis n—1/,; erregt. n wird dabei nach der Beziehung 1/n 


szibt, sondern da dieser mit dem Emissionsstrom, also mit der Raum- 


sronen erschwert und somit bei Ubersteigen eines bestimmten Wertes 
pie Schwingungsenergie herabsetzt, die daher bei konstanter Magnet- 
“eldjustierung fiir einen bestimmten Emissionsstrom ein Maximum an- 


fles Magnetfeldes herabgesetzt, so steigt die Schwingleistung mit der 


eistung durch zu groBe Raumladung wieder sinkt, vergréBert sich gleich- 


hrer Umlaufsfrequenz verlangsamt werden. Die’ Wellenlainge bleibt 
ber konstant, wenn das Magnetfeld mit steigender Emission schrag- 
estellt wird. Klages. 


. Gabor. Energy conversion in electronic devices. J. Instn. 


Pieplow. 


* 


i Nr. 39. [S. 435.] 


Robert Warnecke. Sur le rendement des tubes électroniques a 


zlissement. C. R. 217, 679—680, 1943, Nr. 23/26.[S. 436.] Klages. 


Hisk-seal tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 462—473, 1947, Nr. 5. 
“Schenectady, N.Y., Gen. Electr. Co.) [S. 436.] Kautter. 


Don DeVault. Simplified scaling circuit. Rev. Sci. Instr. 14, 23, 
1943, Nr. 1. (Stanford Univ., Cal., Dep. Chem.) [S. 372.] Pieplow. 


W. H. Jordan and P. R. Bell. A linear amplifier for general labo- 
satory use. Phys. Rev. (2) 71, 482, 1947, Nr.7. (Kurzer Sitzungs- 


if 
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= (13000 bis 16000)/2.B errechnet. Alle Schwingungstypen sind bei 
oaxialem und schragem Magnetfeld zu erhalten, entsprechen also dem- 
selben Anregungsmechanismus. Im letzteren Fall sind Magnetfeld und. 
.Anodenspannung schwiicher zu wahlen, indem sich im Mittel fir ..B/n 
/= 12700 ergibt, gegentiber 13800 im as Feld. Es wird weiter 
gezeigt, daB es einen grundsatzlich optimalen Magnetfeldwinkel nicht = 


mission etwa linear an. — Wenn bei koaxialem Magnetfeld die Schwing- __ 


Nectr. Eng. (III) 91, 128—145, 1944, Nr. 15; Abstract ebenda (I) 91, — 


commande par modulation de vitesse et &4 groupement par _ 


lA. M. Gurewitsch and J. R. Whinnery. Microwave oscillators using — | 


sericht.) (Clinton Lab.) Fiir den allgemeinen Laborbedarf wurden zwolt , 


/ ts 


ladung in Kathodenniahe ansteigt. Dies erklart sich durch die bekannte ? i 
Tatsache, daB die Raumladung den Austritt der richtigphasigen Elek- 


pummt. Wird dann dagegen die Raumladung durch ein Schragstellen _ os ‘i 


seitig die Wellenlange, da die Elektronen durch die Raumladung in _ . ae 
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¥ nits Verstarker von hoher Konstanz und Linearitat gebaut. Der DurchlaB-. 


bereich kann sowohl nach hohen wie tiefen Frequenzen beschnitten 
werden, wobei die Einschwingzeit zwischen 0,15 usec bis 4 usec liegt.. 


' Ein 5 V- und 100 V-Ausgang ist vorhanden. Fiir besondere MeBzwecke 


ist ein Impulshéhenwihler eingebaut. Herbeck. | 


MAC. Jones. Grounded-grid radio frequency voltage amplifiers. 
_ Proc. Inst. Radio Eng.32, 423—429, 1944, Nr.7. (Camden, N. J., 
Radio Corp. Amer., RCA Victor Div.) Im Vergleich zu Mehrgitterréhren 
-rauschen Trioden weniger und wegen ihres einfacheren Aufbaues kénnen 


sie bei hdheren Frequenzen als jene verwendet werden. Da cine Neutra- 
lisation oft nicht oder kaum méglich ist, legt man vielfach nicht die 
Kathode; sondern das Gitter an Erde. Diese ,,umgekehrten Verstarker* 
verwenden gewisserma8en das Gitter zur Abschirmung zwischen Katho- 


-den- und Anodenkreis. Die Eigentiimlichkeiten dieser Schaltung hin- 


sichtlich Verstarkung, Eingangswiderstand und Anpassung werden dis- 


_ kutiert. Der Eingangswiderstand ist endlich und es lat sich bei dieser 


Art Verstarker sogar ein ,;Wellenwiderstand‘ definieren. Die Transfor- 
mation zwischen aufeinanderfolgenden Stufen kann auBer durch ange- 
zapfte Schwingkreise auch durch II-Glieder hergestellt werden. Sehr 


_ausfiihrlich, werden die Rauschfragen behandelt und die einschlagigen 
-MeBmethoden -besprochen. Von der Art des benutzten MefSsenders 


hangt es ab, ob man die 4kT- oder die 1 kT-Methode anwendet. Ein 
guter Empfanger sollte nicht mehr als etwa 7 db tiber dem Kreisrauschen 
legen. Den Hauptbeitrag liefert der Scnrot-Effekt der ersten Réhre. 
Die Wirkung des bei héheren Frequenzen mehr und mehr hervortre- 
tenden Gitter-Kathoden-Leitwertes infolge Laufzeiterscheinungen wird 


_ besprochen. '  Kautter. 


Franklin F. Offner. The effect of Qonpower-amplifier efficiency. 


Proc. Inst. Radio Eng. 34, 896—897, 1946, Nr. 11. (Chicago, Ill., Offner 


Electron.) Wahrend beim A-Verstiarker das Verhaltnis Blindlast/Wirk- 
last Q im Anodenkreis den Wirkungsgrad nicht beeinfluBt, kommt es 


bei extremem C-Betrieb sehr auf Q an. An Hand einer vereinfachten 


Berechnung wird gezeigt, daB Q mindestens 50 sein mu, wenn der 
Anodenwirkungsgrad um nicht mehr als 3% abfallen soll. Im iibrigen 
hat der Anodenkondensator nur dann seinen vollen Wert, wenn er 
direkt zwischen Anode und Kathode liegt. Irgendwelche Anzapfungen 
am Schwingkreis setzen den Wirkungsgrad herab. Das Schwungrad 
mu gewissermafen sehr leistungsfahig sein, um die Pause zwischen den 
duBerst kurzen LeistungsstéRen aus der Roéhre auszufiillen. 
Kautter. 
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‘Franklin F. Offner. Balanced amplifiers. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 
306—310, 1947, Nr. 3. (Chicago, Ill., Offner Electron.) Die Arbeit: be- 
tandelt ausfiihrlich symmetrische Gegentaktverstarker, wie sie in zu- 
nehmendem Mafe unter anderem fiir biolektrische Messungen verwendet 
werden. Wahrend tibliche unsymmetrische Verstirker durch die Angabe 
siner einzigen Verstarkungszahl gekennzeichnet sind, miissen hier vier 
werschiedene Zahlen angegeben werden, namlich die gewiinschte Gegen- 
aktverstaérkung (differential gain), die méglichst groB sein soll, und die 
“olgenden drei GréBen, die umgekehrt moglichst klein sein sollen, nim- 
ich Gleichtaktverstérkung (in-phase gain), Umkehrverstairkung (inver- 
=ion gain), die angibt, wieviel Gegentaktausgang durch einen Gleichtakt- 


singang entsteht, und endlich die Differentialverstarkung (differential — 


anbalance), die zeigt, wieviel Gleichtaktausgang durch einen gegebenen 
segentakteingang verursacht wird. Es wird gezeigt, da8 man durch 
Hinfiihrung einer Gleichtakt-Gegenkopplung auf die erste Stufe die drei 


etztgenannten Gré8en beliebig klein machen kann, auch wenn nicht 


abgeglichene gewohnliche handelsmaBige Einzelteile verwendet werden. 
Kautter, 
William A. Huber. Graphical analysis of cathode-biased degene- 


sative amplifiers. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 265—269, 1947, Nr.3. . ~~ 


‘Bradley Beach, N.J., Sign. Corps Engng. Lab.) Die graphische Be- 
nandlung von Verstaérkern mit Kathodenauskopplung in dem Frequenz- 
zebiet, wo Laufzeiteffekte noch keine Rolle spielen, wird beschrieben. 


“ugrundegelegt wird das Kennlinienfeld der Réhre und die Voraus- © 
setzung, da simtliche beteiligten Scheinwiderstande rein ohmisch sind. 


Die Lésung wird beschrieben fiir positive, negative und fehlende Vor- 
spannung, sowie fiir den Fall, daB der Verstarker auch anodenseitig 


durch einen ohmschen Widerstand belastet ist. Man kann so den rich-. 
sigen Kathodenwiderstand graphisch finden, wenn die tibrigen Daten — 
gegeben sind. In einem besonderen Anhang werden sieben Zahlenbei- 


spiele unter Zugrundelegung der Rohre 6 L 6 durchgefiihrt. Kautter. 


EH. W. Herold. Empirical formula for amplification factor. 
Proc. Inst. Radio Eng. 35, 493, 1947, Nr. 5. (Princeton, N.J., RCA Lab.) 
Mitteilung eine? empirischen Formel und Angabe ihrer Genauigkeit 
retwa 10%). Kautter. — 


Roy C. Spencer and LeRoy Schulz. Behavior of a balanced D.C. 
amplifier. Rev. Sci. Instr. 14, 10—14, 1943, Nr. 1. (Lincoln, Nebr., 


Univ., Brace Lab. Phys.) Die bekannte (s. Barru, diese Ber. 15, 602, — 


1934) Schaltung fiir Elektrometerréhrenverstairker kann so justiert 
werden, daB die Anzeige fiir simtliche in Frage kommenden Gitter- 
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spannungen praktisch unabhangig vom Heizstrom wird. Man wahlt 


zu diesem Zweck den Heizstrom so, daB die Anzeige als Funktion des 


Heizstroms kein Minimum, sondern besser einen horizontalen Wende- 

punkt durchlauft. Die Justierregeln werden zusammengestellt. 
Pieplow. 

H. T. Friis. Noise figures of radio receivers. Proc. Inst. Radio 


. Eng. 32, 419—422, 1944, Nr. 7. (New York, N.Y., Bell Teleph. Lab.) 
' Auf Grund von sich: tiber zwei Jahre erstreckenden Besprechungen 
. zwischen Wissenschaftlern innerhalb und auf erhalb des Bell-Labora- 


toriums.wird zur absoluten Definition der Empfindlichkeit und Gite 


von Hochfrequenz-Empfangern die allgemeine Einfiihrung der soge- 


nannten Rauschzahl (noise figure) F vorgeschlagen. Diese gibt an, um 
wie viel das Verhaltnis der méglichen Signalleistung zur mdglichen 
Rauschleistung am Eingang des betrachteten Gerats gréBer ist als am 


es Ausgang. Unter méglicher Signal- bzw. Rauschleistung versteht man die 
bei Anpassung maximal erhaltliche bzw. abgebbare Leistung. Hin idealer 
_ Empfanger ist ein solcher, der von sich aus zum Rauschen nichts bei- 


tragt; er miuBte demnach die Rauschzahl 1 haben. Die Messung der 
Rauschzahl ist nicht schwer, wenn die betrachtete Schaltung so kraftig 
verstarkt, daB die Rauschleistung am Ausgang unmittelbar mit einem 


- Thermoinstrument gemessen werden kann. Ein den Eingang speisender, 


in Watt geeichter MeBsender braucht dann nur so lange aufgedreht zu 
werden, bis die Ausgangsleistung gerade doppelt so groB geworden ist. 
Dann ist die Rauschzahl F = N/kTb, wobei N die MeBsenderleistung 
am Gerateeingang, k die Boltzmannsche Konstante und b die mittlere 
Bandbreite des Gerates ist. — Weiterhin werden Formeln fiir den Bei- 
trag hintereinander angeordneter Vierpole zur Rauschzahl aufgestellt. 
Alle Signal- und Rauschleistungen werden in Watt angegeben, denn die 


db-Skala wiirde bei Leistungen verwirrend wirken. Kautter. 


- David B. Smith and William E. Bradley. The theory of impulse 


noise inidealfrequency-modulation receivers. Proc. Inst. Radio 
Eng. 34, 743—751, 1946, Nr. 10. (Philadelphia, Penns., Philco Corp.) 
Die Wirkung stérender Zackenimpulse, wie sie Ziindapparate und Bohr- 
maschinen erzeugen, auf ideale, d.h. nicht amplitudenmodulations- 
empfindliche Frequenzmodulationsempfanger, wird mit Hilfe der 
Operatorenrechnung untersucht. Demnach kommt es vor allem auf die 
relative Phase zwischen dem jeweiligen Impuls und der Nutzschwingung 
an, nicht dagegen auf die absolute Starke, sobald eine gewisse Mindest- 
groBe tiberschritten wird, so daB der Impuls die Empfangseinrichtung 
kurzzeitig mitnimmt. Bei Gegenphase entsteht im Lautsprecher ein 
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knallartiges Gerdéusch, bei Gleichphase nur ein mehr oder weniger 
schwacher Klick. Ersteres kommt von einem plétzlichen Zuriick- 
schnappen der resultierenden Phase um einen vollen Umlauf. Bei 
fehlender Modulation und genauer Abstimmung kommen nur Klicks 


zustande ; die Wahrscheinlichkeit von Knallen wichst mit der jeweiligen. 


Modulation und einer etwaigen Fehlabstimmung an. Die experimentelle 
Nachpriifung hat die vorgelegte Theorie voll und ganz bestatigt. Sie soll 
spater in einer getrennten Verdffentlichung dargestellt werden. 
Kautter. 

William M. Breazeale. A note on noise and conversion-gain 
measurements. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 31—34, 1947, Nr. 1. (Char- 
lottesville, Virg., Univ., Dep. Engng.) Die Entwicklung von Mikro- 
wellenempfangern mit nur wenig oder gar nicht verstarkenden Misch- 
stufen am EHingang hat es notwendig gemacht, die Frage der Messung 


von Rauschzahl und Verstérkung bei Mischstufen genauer zu unter- _ 
suchen. Die verschiedenen, insbesondere bei Detektorstufen méglichen | 


Mefiverfahren werden besprochen. Bei einem Verfahren wird eine tem- 
peraturgesattigte Diode als berechenbare Rauschstromquelle verwendet. 
Methoden zur Messung der Mischstufenverstirkung werden gleichfalls 
behandelt. Experimentell ist festgestellt worden, daB Rauschen beacht- 


liche Komponenten mit Spitzen bis zum Vierfachen des Effektivwertes 


enthalt. Ein Verstarker ist daher durch Rauschen viel leichter zu iiber- 
steuern als mit Empfang. Dieser Punkt ist bei den Messungen zp be- 
achten. Kautter. 


Thomas McL. Davis and Emerick Toth. Design of communication 
‘receivers for the Naval Service with particular consideration 
to the very-high-frequency and ultra-high-frequency ranges. 
Proc. Inst. Radio Eng. 35, 201—207, 1947, Nr. 2. (Washington, D. C., 
Naval Res. Lab.) Schiffsempfanger mtissen mechanisch duBerst wider- 
standsfahig sein und in elektrischer Hinsicht mehr als andere Empfanger 
das Eindringen von in groBer raumlicher Nahe erzeugten starken Sender- 
wellen durch eine scharfe Vorselektion verhindern. Wie man diese Be- 
dingungen auch bei Frequenzen tiber 30 MHz erfiillen kann, wird in der 
vorliegenden Zusammenstellung beschrieben und ebenfalls wird ausfithr- 
lich die Konstruktion von Z¥F-Verstarkern fiir 12 MHz ausfiihrlich be- 
handelt. Wichtig ist die ,, Weitab-Selektivitat“ und daher wird eine,,spez. 
‘Selektivitatskurven-Schlankheit (weak-signal intermediate-frequency 
selectivity ratio) definiert, die gleich dem Verhaltnis der zu den Schwa-| 
‘chungen 60 db und 6 db gehérigen Bandbreiten ist und nicht gréBer als 
2,5 bis 3 sein soll. Die Verstarkung zwischen erstem und zweitem Gleich- 
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us , richter soll etwa 100000 betragen. Eine Vereinheitlichung der ZF- 


Verstirker fiir verschiedene Empfanger ist dringend anzuraten, etwa 
auf der Basis von finf Rohren mit. sechs festabgestimmten Doppel- 
kreisen. Interessant ist die Konstruktion der Vorkreise fiir den Bereich 
200..400 MHz (drei im Gleichlauf, einer im Parallellauf [Osz.]). Sie be- 
stehen aus einem massiven U als Induktivitat, dessen beide Enden als 
Statorpakete ausgebildet sind, in die sich ein elektrisch in der Luft 
haingender Doppelrotor eindreht. Eine schwenkbare KurzschluBschleife 


innerhalb des U regelt das L und ein dielektrischer Stift zwischen den 


Statorpaketen trimmt die Anfangskapazitit. Ausfiihrliche Zahlen- 
angaben und Photos erlautern die Konstruktionsgedanken. ‘Kautter. 


Joseph M. Pettit. Specification and measurement of receiver 


sensitivity at the higher frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 


302—306, 1947, Nr. 3. (Mineola, N. Y., Airborne Instr: Lab.) Bei Empfan- 
gern fiir kiirzeste Wellen ist das Empfaingerrauschen die entscheidende 
GréBe. Die sogenannte Rauschzahl gibt an, wieviel gréBer die Rausch- 
leistung des betreffenden Empfangers ist, als einem rein ohmschen 
Widerstand am Empfangereingang entsprechen wtirde. Die Messung 


dieser Rauschzahl mit gesattigter Diode wird beschrieben und gezeigt, 
_daB die sonst nicht ganz einfach bestimmbare Empfangerbandbreite 


sich dabei heraushebt. Die Rauschzahl sagt aber noch nichts tiber die 


tatsaichliche Verstarkung aus, Also wird vorgeschlagen, das frithere und 


dieses neue EmpfindlichkeitsmeBverfahren zu vereinigen, indem der 
Verstarkungsregler auf die ,,Normverstarkung“ eingestellt wird, bei der 
am Ausgang bei angeschlossenem, aber nicht erregtem MeBsender. die 


_,,Rausch-Normleistung“ von z. B: 0,5 mW an 600 Ohm bei Hérempfangs- 
-geraten auftritt. Hierauf wird der MeBsender eingeschaltet und diejenige 


Hingangsspannung ermittelt, bei der am Empfangerausgang die ,,Aus- 
gangs-Normleistung“ von z. B. 10 mW an 600 Ohm auftritt. In einem 


-Anhang wird dargelegt, da das Rechnen mit Spannungen und effek- 


tiven Antennenhdhen mehr fiir mittlere und lange Weilen geeignet ist 


-wahrend bei ktirzesten Wellen zweckmaBiger Leistung und Absorptions 


flaiche zugrunde gelegt wird. Es erscheint unnotig, die Frage ,,Leistung 
oder Spannung“ durch eine im ganzen groBen Frequenzbereich einheit: 
liche Regelung entscheiden zu wollen. Kautter. 


Jay E. Browder and Victor J. Young. Design values for loop-an. 
tenna input circuits. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 519—525, 1947 
Nr. 5. (Garden City, N.Y., Sperry Gyrose. Co.) Bei der Bemesgung vor 
Rahmeneingangsschaltungen fiir Empfanger kommt es in erster Lini 
nicht so sehr auf die Leistungsanpassung, als vielmehr auf ein moglichs 
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giinstiges Verhaltnis Signal/Rauschen an, d. h. auf eine méglichst kleine 


Rauschzahl. Die Formeln fiir den Rahmenankopplungskreis werden fiir 
eine gleichzeitige Kinwirkung von AuBenfeldstarke und Rauschspannung 
aufgestellt und alle wesentlichen Zusammenhange graphisch dargestellt. 
Es zeigt sich, daB die Primarinduktivitaét des Rahmenankopplungsiiber- 


tragers am besten etwa */, der Rahmeninduktivitat betragt, wahrend die 
Kopplung méglichst fest sein soll. Eine etwaige Abstimmung der Trans- 


formatorkopplung andert die Rauschzahl nicht. Rahmen- und Sekundar- 
kreis sollen méglichst geringe Daimpfung haben. Der EinfluB zwischen- 
geschalteter Rahmenverbindungskabel wird berechnet. Alle wesent- 


lichen Zusammenhange sind in verallgemeinerten Kurven als Ausgangs- | 


punkt fiir die Bemessung von Schaltungen zusammengefaBt. 
Kautter. 
Giinther Horney. Stille elektrische Entladungen und Radio- 
gerdusche. (Bericht iiber gleichzeitige Beobachtungen von 
einzelnen Entladungen des Wetterleuchtens und die dadurch 
verursachten “Atmospherics”.) Z. Meteorol. 1, 444, 1947, Nr. 14. 
(Miincheberg/Mark.) [S. 525.] Meinhold. 


Eberhard Henning. Vorschriften fiir die Funkentstérung von 


Geratenund Anlagen der Wehrmacht. Elektrot. Z. 65, 5—6, 1944, 


‘Nr. 1/2. (Berlin.) Die als Einfiihrung zur VDE-Vorschrift VDE 0878 
gedachte Arbeit schildert kurz die mit wachsender Breite der benutzten 
-Frequenzbander steigende Notwendigkeit einer guten Funkenstoérung. 


EntstérmaBnahmen und MeBverfahren sowie Definitionen werden dis- ~ 


kutiert. Pieplow. 
“Wilhelm Mennerich. Bauelemente fiir die Funkentstorung 


Elektrot. Z. 65, 6—9, 1944, Nr. 1/2. (Berlin.) Bei der Funkentstérung 


macht sich unangenehm bemerkbar, da bei sehr hohen Frequenzen 


‘die Schaltelemente ihre Roljen vertauschen: bei Kondensatoren tber-,_ 


—wiegt die Induktivitat der Zuleitungen, bei Drosseln die Eigenkapazitat 
der Windungen, bei Widersténden die Rarallelkapazitat. Es wird gezeigt, 
welche Erfolge sich mit neuartigen Bauformen (insbesondere mit kon- 
zentrischen Durchfiihrungskondensatoren und eisenhaltigen Drosseln) 
und unter Ausnutzung der Eigenschaftsinversionen an den Schalt- 
mitteln erzielen lassen. Pieplow. 


-K. Volk und R. Zechnall. Die Funkentst6rung von Geraten und 


-Anlagen der Wehrmacht. Elektrot. Z. 65, 9—15, 1944, Nr. 1/2. 
(Stuttgart.) Es wird an einer Reihe von praktischen Beispielen gezeigt, 

wie man die jeweils notwendige Funkentstérung mit dem klcinsten Auf- 

wand an Entstérungsmitteln erreicht. Pieplow. 
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W. Patzschke. Hochfrequenzdrosseln fiir die Funkentstorung- 
Elektrot. Z. 65, 15—18, 1944, Nr. 1/2. (Berlin.) Nachweis, daB die be- 


_kannten Higenschaften von Massekernen auch fiir die Funkentstorungs, 


technik brauchbar sind. Mitteilung einiger Kernformen. Pieplow. 


The role of ultra-high frequencies in postwar broadcasting. 
Discussion. J. Instn. Electr. Eng. (III) 91, 11—12, 1944, Nr. 13. 


- K. I. Jones und D. A. Bert unterbreiten fiir den Fernsehbetrieb im 


Rahmen des Nachkriegsrundfunks unter Verwendung von Ultra-Kurz- 
wellen folgenden Plan: Die Tragerfrequenzen fiir den Fernsehfunk sollen 


im Bereich von 49,5—64,5 MHz liegen. Bei 525 Zeilen und 50 Bildern pro 


Sekunde benétigt man dann im Hinseitenbandbetrieb eine Ubertragungs- 
bandbreite von 3,2 MHz. Ubertragt man den dazugehérenden Ton durch 


_ Frequenzmodulation, so erhéht sie sich auf etwa 5 MHz, so daB in das 


vorgesehene Band drei Tragerfrequenzen gelegt werden kénnten. Man 
schitzt, da8 GroBbritannien mit 12 Stationen tiberdeckt werden kann, 


. von denen zwei benachbarte nicht dieselbe Frequenz erhalten wiirden. 


Dazu sollte jeder derartige Bereich 12 Stationen mit remem Rundfunk- 


betrieb im Band von 40,5—49,5 MHz ebenfalls frequenzmoduliert 
erhalten. Klages. 


_ Edgar H. Felix. The use of field-intensity measurements for 


— commercial-coverage evaluation. Proc. Inst. Radio Eng. 32, 381 


_ bis 393, 1944, Nr. 7. (New York, N.Y., Radio Coverage Rep.) Da die 


Rundfunksender sich in Amerika nicht durch finanzielle Beitrage der 
Ho6rer, sondern durch die bezahlte Durchgabe von Reklamesendungen 
erhalten, bestimmt sich der Wert der zu bezahlenden Senderzeit nach 
der Zahl der von einer Sendung wahrscheinlich erreichten Hérer. Die 
von dem Unternehmen ,,Radio Coverage Reports‘ angewandte Aus- 


: _wertungsmethode wird beschrieben. Sie umfaBt alle Stadte von 25000 
_ Einwohnern und mehr in dem betreffenden Gebiet mit regelmaBig 


wiederkehrenden Feldstarke- und Empfangsgiitemessungen. Offensicht- 
lich sind es nicht die Feldstarken allein, die die Inanspruchnahme einer 
Station beeinflussen. Bei anderen Auswertungsverfahren wird telephonisch 
bei willkiirlich ausgewahlten Haushalturigen angefragt, welche Radio- 


- station gerade eingestellt ist, oder aber es wird die eingehende Hérerpost 


entsprechend ausgewertet. Kautter. 


J. N. van Seoyoe and E. H. Schulz. Current stabilizers. Proc. Inst. 
Radio Eng. 32, 415—418, 1944, Nr. 7. (Chicago, Ill., Inst. Technol. 
[S. 345.] Kautter. 
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Cc. W. Sheppard. Use of a double triode as a pulse. lengthener, | 
_ Rey. Sci. Instr. 13, 534; 1942, Nr. 12. (Rapid City, South Dakota, School 


Mines, Dep. Phys.) [S. 372.] Klages. 


Shepard Roberts. Some considerations governing noise measure- 


~ ments on crystal mixers. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 257—265, 1947, 


Nr. 3.- (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Radial. Lab.) Ausfiihrliche ~ 
Behandlung des Rauschens von Kristallmischstufen, ausgehend von — 
einer allgemeinen Zusammenstellung der Definitionen und Grundbegriffe 
vom Rauschen. Kristallstufen bringen beim Umwandeln der Leistung 
einen Leistungsverlust auf etwa 4/, bis 1/;. Fiir eine gegebene Oszillator- 
amplitude ist die Umsetzung linear, so daB man den Ausdruck ,,linearer | 
Verstarker“ auch auf Gebilde erweitern kann, die die Frequenz andern. 

Die Rauschleistung pro Frequenzband 1 1aBt sich bei Zimmertemperatur 

als das Produkt aus Elektronenladung und einer spezifischen Spannung — 
von 1/,, Volt darstellen. Das Rauschtemperaturverhaltnis gibt nun an, — 
um, wieviel ein bestimmter Widerstand oder Geradt mehr Rauschleistung 
abgibt als ein ohmscher Widerstand derselben GréBe bei Zimmertempera- 


_ tur. Zur Rauschzahlmessung bei Frequenzen bis zu etwa 300 MHz eignet ~ 


sich eine im Sattigungsgebiet arbeitende Diode mit Wolframkathode, ~ 
weil deren Rauschen bei gegebenem Anodengleichstrom berechnet werden - 


kann. Bei dieser Art der Rauschzahlmessung braucht von den Band- — Be 


breiten des zu untersuchenden Gerates nichts bekannt zu sein. Im Mikro- 
wellengebiet haben Kristalle Rauschzahlen von etwa 2, ohne daf tiber ~ 


- den Mechanismus dieses Rauschens Naheres bekannt ist; es sind aber in 


der Fabrikation einzelne Exemplare darunter, die ganz wesentlich starker 
rauschen und die daher gleich ausgeschieden werden miissen. Hin Kristall- 
rauschmegerat wird beschrieben und berechnet, bei dem die Kristall- 
leitfahigkeit in erster Linie nicht eingeht. Kautter. 


Andrew V. Haeff. Minimum detectable radar signal and its 
dependence upon parameters ofradar systems. Proc. Inst. Radio — 
Eng. 34, 857—861, 1946, Nr. 11. (Washington, C. D., Haval Res. Lab.) 
Mit einer eigens aufgebauten Versuchseinrichtung wurde mit ver- — 


schiedenen Beobachtern und Mehrfachablesung jedes MeBpunktes zu __ 


statistischen Zwecken bestimmt, welche kleinste Impulsspannung 
am Eingang von Radarempfangern gerade noch wahrgenommen werden _ 
kann. Der Versuchsleiter stellte dabei vor jeder Ablesung eine andere. 
Verzégerung ein, so da die Versuchsperson nicht wissen konnte, an 
welcher Stelle des Schirmes der Zacken erscheinen wiirde. Durch einen 
Druckknopf setzte die Versuchsperson ein langsam veranderliches 
Schwiichungsglied in Bewegung und lie8 den Knopf los, sobald der ~ 
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~ Zacken entdeckt war, so daB die zugehorige Spannung abgelesen werden 
- konnte. Auf Grund der umfangreichen Versuche ergab sich die folgende 


empirische Formel: Emin = 2/2-Ep-b¥®. (1-+1/tb). (1670/f)"5.k. Dabei 
ist Emin = Empfangerimpulseingangsspannung in Mikrovolt, die ge- 
rade noch entdeckt werden kann. Ep: = Empfangerrauschspannung am _ 
Eingang in Mikrovolt pro ZF-Bandbreite eins, b = effektive Band- 


‘breite des Empfangers in MHz, gemessen am Hingang zum zweiten 


Detektor, = Impulslange in Mikrosekunden (Rechteckimpuls), f = Im- 
pulsfrequenz pro Sekunde, k = Beobachterfaktor (bei getibtem Personal 
etwa 1). Weitere Verdéffentlichungen werden nach entsprechender 
Lockerung der Geheimhaltungsbestimmungen in Aussicht gestellt. 
Kautter. 


“Stuart H. Larick. Functional schematic diagrams. Proc. Inst. 


Radio Eng. 34, 1005—1007, 1946, Nr. 12. (New York, N.Y., Larick 


ey Manuf. Co.) Der Aufsatz will zum Zeichnen von funktionell durch- 


dachten Schaltbildern anregen. Fiir die Anordnung der Einzelteile auf 


dem Schaltplan diirfe nicht ihre raumliche Verteilung im Geraét maf- 


gebend sein, sondern lediglich die Aufgabe, die sie zu erfiillen haben. 


Man miisse unterscheiden zwischen einem Verdrahtungsplan fiir die 


Werkstatt und einem schematischen Schaltbild, das zum Verstandnis 
des Geraits und gegebenenfalls zur Stdrungsbeseitigung verwendet 


- werden soll. Der Verf. zeigt anschlieBend im einzelnen, wie man durch 
- Zeichnen der Gleichstrom-, Hochfrequenz- usw. -Teile in verschiedenen 


,Héhen“ des Schaltbildes Ubersichtlichkeit erzielen kann, so daB das 


_. Auge leicht von Stufe zu Stufe wandern und dabei sinngema8 zusammen- 
_ gehérige Teile erkennen kann. (Fir deutsche Verhaltnisse bringt diese 


Arbeit nichts Neues, da bei uns die vom Verf. vorgeschlagene Art der 


Schaltbildzeichnung schon immer gang und gabe war. Der Ref.) 


Kautter. 
Harold E. Dinger and Harold G. Paine. Factors affecting the 
accuracy of radio noise meters. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 75—81, 
1947, Nr. 1. (Washington, D.C., Naval Res. Lab.) Senderfeldstarken 
kann man sehr genau messen, und zwar bis 5 MHz auf rund 5 bis 10% 
genau, und dariiber bis 400 MHz mit héchstens etwa 20% Fehler, auch 
bei Benutzung von. Geraten verschiedener Firmen. Bei Stérfeldstarke- 


_ messern kann man dagegen Abweichungen bis ft zu 1000 erleben. Die 
verschiedenen Ursachen fiir dieses Versagen werden beschrieben und 
teilweise durch direkte Messungen belegt. Vor allen sind Stérfeldstarken 


ihrer Natur nach so ungleichartig (Impuls oder gleichmaBig verteilt), 
da man wohl auf die Dauer nicht mit einer einzigen Zahl zur Charak- 
terisierung auskommt. Unter den einfluBreichen Gré8en befindet sich 
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Fic. Bandoraits des verwendeten Empfingers, sowie ai Asentsott und — 
Entladezeiten der Integrierungsschaltung, fiir die verschiedene Empfeh- 
lungen vorliegen, ferner die Ansprechzeiten der automatischen Verstar- 
Kungsregulierung und der den logarithmischen Charakter der Instrument- 
anzeige bedingenden Schaltung. Ein ee ethe Literaturverzeichnis 
erganzt die Arbeit. Kautter. 


P. H. Miller, jr. Noise spectrum of crystal-rectifiers. Proc. Inst. 
Radio Eng. 35, 252—256, 1947, Nr. 3. (Philadelphia, Penns., Univ., — 
Randal Morgan Lab. Phys.) Hine experimentelle Untersuchung des 
Rauschens von Detektoren im Frequenzbereich 50 Hz bis 1 MHz. Die 
Rauschleistung nimmt ziemlich genau umgekehrt proportional: der 
Frequenz ab und betragt bei Niederfrequenz das bis zu 10%-fache der 
von einem ohmschen Widerstand gleicher GréBe abgegebenen Werte. ee 
Es wurde festgestellt, daB aus den bei Niederfrequenz bei den einzelnen 
Detektorexplaren gemessenen Unterschieden im Rauschen mit etwa 
25% Genauigkeit auf die entsprechenden Unterschiede im Mikro- 
wellengebiet geschlossen werden kann. Die Rauschspannung steigt | 
linear mit dem Riickstrom von Detektoren. Die fiir die Messung ver-  ~ 
-wendeten MeBgerite werden beschrieben. Fiir den Mechanismus des _ 
Rauschvorgangs hat man noch keinerlei Anhaltspunkt. Mechanische . 
_Schwingungen der Kontaktfederspitze diirften ausscheiden, denn genau 
-dieselben Ergebnisse wurden auch bei geschweiBten Detektoren beob- © 
-achtet,,wo die Platinspitze mit dem Kristall an der Verbindungsstelle 
eine Legierung bildete. Das Modell eines Mechanismus miiBte Abkling- 
_zeiten von mehr als 1/,) sec aufweisen, wahrend alle bekannten Vorgange 
in Sperrschichten und Kristallen Abklingzeiten um 10—® sec herum 
_besitzen. Ubrigens zeigte sich bei der Untersuchung in einem gerad- 
linigen Elektronenmikroskop eine Reihe von Leuchtpunkten in der 
_ Umgebung der Spitze, die sich mit einer Zeitkonstante von etwa 0,1 sec — 
: standig bewegten, so daB die Vermutung besteht, daB man vielleicht 


hier eine Briicke zu dem Rauschmechanismus finden kann. 
. Kanteae iene 


8. Werkstoffe 


Paul E. Shearin. A mechanism for ductile failure in a notched 
steel bar. Phys. Rev. (2) 71, 832, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) . 
(Univ. North Carolina.) Es wird gezeigt, daB bei einem Biegungsversuch — 
mit einem FluBeisenstab, welcher mit vier Kerben versehen war, die 
Brucharbeit in erster Naherung eine lineare Funktion des Abstandes 
von der neutralen Faser ist. Wallbaum. 
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i — - Wesley S. Erwin and Gerald M. Rassweiler. Ultrasonic resonance: 
_ applied to non-destructive-testing. Rev. Sci. Instr. 18, -750—753, 
1947, Nr. 10. (Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., Res. Lab. Div.)| 
Zur Messung von Dicken fester Kérper, bei denen nur eine Oberflache 
zuganglich ist, wie z.B. Kesselwandungen usw., wird ein in USA unter 
der Bezeichnung “Automatic Sonigage” gebautes Gerat beschrieben, das 
- mit Ultraschallwellen arbeitet. Zu diesem Zweck wird eine piezoelek- 
trische Quarzplatte von cinem Roéhrengenerator zu erzwungenen Dicken- 
» ~~ »schwingungen innerhalb vines bestimmten Frequenzbandes erregt, indem 
cS, - als Kapazitat des Schwingungskreises ein von einem Elektromotor ange- 
= ‘triebener Drehkondensator benutzt wird. Wird dieser Schallgeber auf 
den zu messenden Kérper aufgesetzt und kommt seine Frequenz in 
~ Resonanz mit der longitudinalen Dickenschwingung des zu messenden 
K6rpers, so macht sich dies in einem Anstieg der dem Quarz zugeftihrten 
--___ elektrischen Energie bemerkbar und der Leuchtfleck auf einem Kathoden- 
_ strahlrohr erfahrt in diesem Augenblick eine vertikale Auslenkung. Da 
Bice’ die horizontale Bewegung des Leuchtfleckes synchron mit der Frequenz- 
anderung erfolgt, liegt die vertikale Auslenkung als Zacke dauernd an 
derselben Stelle des Leuchtschirmes und gibt auf einer Skala die Dicke 
des zu messenden K6rpers mit einer Genauigkeit von 1—2% an. Bei 
* grodBeren Dicken treten in dem zu messenden Sttick Oberschwingungen 
auf und.man erhalt auf dem Leuchtschirm mehrere Zacken. Es wird 
gezeigt, wie man aus zwei nebeneinander liegenden Zacken die wirkliche 
Dicke ermitteln kann. Die Apparatur 148t sich auch zur Auffindung von 
Fehlstellen (Rissen, Hohlraumen usw.) in Festkérpern benutzen. 


a Bergmann. - 
| Training of metallurgists. Nature 153, 753—755, 1944, Nr. 3895. 
wy < Dede. 
4 G. Hudson and M. Greenfield. The speed of propagation of brittle 
BN cracks in steel. J. appl. Phys. 18, 405—407, 1947, Nr. 4. (Washington, 


Dae D. C., David Taylor Model Basin, USN.) In gekerbten Dehnungsproben 
Wes aus Stahl] wurde ein spréder Bruch herbeigefiihrt. Es wurde die Aus- 
breitungsgeschwindigkeit des spréden Risses gemessen und festgestellt, 
daB diese die Gré8e von etwa 40000 inch/sec bestimmt. Der Stahl hatte 


Bec 0,31% Kohlenstoff. Seine ZerreiBfestigkeit betrug 60000 Ib/in®. Die 
- FlieBgrenze lag b2i 34000 Ib/in?. Wallbaum. 
i hae G. P. Chatterjee and S. S. Sidhu. X-ray diffraction studies of 


chrome-steel slags. J. appl. Phys. 18, 519521, 1947, Nr. 6. (Pitts. 
burgh, Penns., Univ.) Réntgenuntersuchungen von Schlackenein: 
schliissen in Chromstahlproben ergaben die Existenz eines Chromeisen. 
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spinells ‘der Form FeO. Cr,05. Seine. Dichte war 5,109 g/em3, Der 
Schmelzpunkt lag bei 2160°C. Er kristallisiert im kubisch flichen- 


zentrierten Gitter mit der Gitterkonstanten a) = 8,348 A und hat 8 Mole: _ 


ktile in der Elementarzelle. Wallbaum: 


J. H. Hollomon, L. D. Jaffe and D.C. Buffum. Stabilization, tem: 
pering and relaxation in the austenite-martensite transfor- 


mation. J. appl. Phys. 18, 780—781, 1947, Nr. 8. (Watertown, Mass., 


Arsenal Lab.) Unter der ,,Stabilisierung“ bei der Austenit-Martensit- 
umwandlung werden folgende Erscheinungen zusammengefaBt: die Um- 
wandlungstemperatur Ms ist unabhangig von der Abkiihlungsgeschwin- 
digkeit ; die Umwandlungsmenge bei irgendeiner Temperatur unterhalb 


etre 


Ms ist um so geringer, je langsamer die Abkiihlung verlauft. Verweilen —  ~ 


bei einer Temperatur unter Ms und anschlieBende Abkiihlung auf noch 
tiefere Temperaturen verringert die umgewandelte Menge Martensit.-— 
Dieses Phanomen wird durch die zeitliche Anderung von Mikrospannun-. - 
gen gedeutet, welche durch den Zerfall des instabilen Martensits oder _ 
den Spannungsabbau mikroskopischer Gebiete durch viskoses FlieBen — 
herbeigefiihrt werden kann. Verff. neigen zu der Absicht, daB die Stabili- | 
sierung wahrscheinlich in einem Spannungsabbau begriindet liegt, wel- — 


cher seine Ursache in der Austenit-Martensittransformation und vielleicht 


auch in einer inhomogenen thermischen Kontraktion hat. 
Wallbaum. 


I. I. Kornilov and A. I. Shpikelman. The rate of oxidation of high : 


chromium Fe-Cr-Alalloys. C. R. Moskau (N. 8.) 53, 805—808, 1946, 


Nr. 9. Eisen-Chrom-Aluminiumlegierungen mit Maminiuimgehaltes von 


2—13°/, und Chromgehalten von 15—40°/, wurden bis zu 1000 Stunden 


auf 1200° erhitzt, dann die Oxydaatioht entfernt und das Reststiick 


analysiert. Unabhangig vom Chromgehalt nimmt der durch die Oxy- 
dation bewirkte Aluminiumverlust kontinuierlich ab mit wachsendem 
Aluminiumgehalt der Legierungen. Doch liegt die Verlustkurve bei 


einem Chromgehalt von 25°/, betrachtlich niedriger als bei Chromgehalten _ 


von 15°/, bzw. 40°/o. y _H. J. Born. 
Edward Wichers. Pure mercury. Rev. Sci, Instr. 18, 502—503, 1942, 


Nr. 11. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand. ) Das erhalten der Ober 


flache des Hg bei Kontakt mit Luft ist ein extrem empfindliches Kenn- 


zeichen seiner Reinheit. Isaacs (Nat. Bur. of Stand.) zeigte, da sich die - 


Beimengung unedler Metalle noch im Mischungsverhaltnis 10°:1 durch 
Triibung der Oberflache oder Schmieren an Glasflichen verrat (vgl. 
J. Am. Dental Ass. 19, 54, 1932); Scuwas (Nat. Bur. of Stand.) wies 
dasselbe sogar noch fiir 107:1... 2 nach (anscheinend unver6ffentlicht), 


¥*. 
/ 
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-. Diese tiberraschenden Tatsachen lassen sich in einfachen Versuchen: 


demonstrieren: Wird in 100 cm? gereinigtem Hg 0,5mgSn-Folie gelést, 
so tiberzieht sich die Oberflache rasch mit einer Haut; wird der Versuch 
im. Scheidetrichter unter Luftabschlu8 ausgefiihrt, so bleibt das Hg 
blank und triibt sich erst nach dem AusflieBen. Abscheidungen, die sich 
nach langerer Zeit und besonders in Glasflaschen bilden, deuten nicht 
notwendig auf Verunreinigungen; sie kénnen durch das Glas, durch 
Reste der Reinigungsfliissigkeit, Feuchtigkeit und besonders durch Schwe- 
fel hervorgerufen werden. Verf. empfiehlt daher, Hg zur Befreiung von un- 
edlen Metallen lediglich in Wasser zu waschen, durch Erhitzen zu trock- 
nen und solange mit Luft zu durchblasen, bis das filtrierte Hg blank bleibt. 
Handelsiibliches filtriertes Hg ist im allgemeinen schon 99,9999°/cig 


und damit auch spektroskopisch rein; dieser Reinheitsgrad ist ein 
— Unikum und zweifellos wird, in Unkenntnis dieser Tatsache, vielfach 


Zeit auf unndtige Reinigungen verwandt. Es scheint tiberhaupt nur eine 


Methode zu geben, die dem einfachen Oberflaichentest iiberlegen ist: 


Huperr und Mincurin (Phys. Rev. 21, 392, 1905). wiesen noch 10—1° 
Gew.-Teile Zn in Hg durch Messung der elektrolytischen Potentiale nach. 
— Edle Beimengungen, die indes im handelsiiblichen Hg kaum in 
groBerem Betrag als unedle vorkommen, bleiben bei Destillation unter 
maBiger Temperatur (200°C) im Riickstand, lassen sich dort beliebig 


_ anreichern und. dann chemisch nachweisen; ihr Vorhandensein ‘wird 
_ durch die Oberflachenbeschaffenheit nicht verraten. W. Seidl. 


Irvin H. Swift and John E. Richardson. Internal friction of zinc 


_ single crystals. J. appl. Phys. 18, 417—425, 1947, Nr. 4. (lowa City, 


Iowa, State Univ., Dep. Phys.) An Zinkeinkristallstaében wurde mittels 
Longitudinalschwingungen mit einer Frequenz von 45000 Hertz die 
innere Reibung gemessen. Als Ma8 fiir die innere Reibung wurde das 


~Dekrement (Verhaltnis der gestreuten Energie pro Periode zur doppelten 


Schwingungsenergie) gewahlt. Bei Dehnungsamplituden unter 10—5 oder 
10—* war das Dekrement unabhangig von der Dehnungsamplitude. Det 


Wert des konstanten Dekrements bei niedriger Amplitude und die An. 


derungen bei wachsender Amplitude: waren stark abhaingig von det 


_Vorgeschichte der Probe. Das konstante Dekrement fiir verschieden¢ 


Kristalle lag zwischen 7.10—* bis 200. 10—°. Bei- einigen der Kristalle 


ot, _. mit anfangs hohem Wert des Dekrementes nahm dasselbe mit der Zei 


ab. Im allgemeinen blieb das Dekrement bei angelassenen Einkristaller 
konstant bis in die Nahe der statischen Elastizitatsgrenze und stieg dant 
sehr schnell. Bei der Wiederholung des Versuches begann das Ansteiger 


des Dekrementes bei einer tieferen Dehnungsamplitude. Das Dekremen 


; 


K 


b scheint unter der Wirkung von zwei getrennten Vorgangen zu stehen. 
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Die Anderung dse Dekrementes bei hohen Spannungsamplituden wird 
- qualitativ erklart durch die Dislokationstheorie. — Wallbaum. 


_ist. Damit verschwinden die ferromagnetischen Eigenschaften, wahrend —_ 
andererseits die Bindungsenergie im Gitter — und damit die Harte — - 


M. A. Beshborodovy. M. V. Lomonosov’s ,,Golden Ruby“. C. R. Mos- 


kau (N. 8.) 51, 527-529, 1946, Nr. 7. [S. 329.] Baroni. 


K. A. Ossipov. The hardness curve of nickel-copper alloys. 
C. R. Moskau (N. 8.) 53, 813—815, 1946, Nr. 9. Die Untersuchung der 
Harte und der ferromagnetischen Eigenschaften von Nickel-Kupfer- 
legierungen ergibt in beiden Fallen einen ausgezeichneten Punkt bei 


einem Kupfergehalt von 60 Atomprozenten. Bei diesem Punkt erreicht — 2 


die Harte ein Maximum und die ferromagnetischen EHigenschaften ver- 
schwinden. Zur Erklarung wird im Anschlu8*an Srrrz angenommen, 


daB mit steigendem Kupfergehalt die Elektronen im Nickel-3d-Band_ 


aufgefillt werden, bis bei 60 Atomprozenten Kupfer das Band besetzt 


einen Hochstwert erreicht. H. J. Born. 


#HLA. Liebhafsky, L. Bronk and E. W. Balis. Fine tungsten wire in : 


the laboratory. Rev. Sci. Instr. 18, 854, 1947, Nr. 10. (Schenectady, 


| N.Y., Gen. Electr. Co., Res.-Lab.) [S. 343.] O. Fuchs. 


- Clarence Zener. Contributions to the theory of beta-phase ine 


_ Inst. Study Metals.). Alle Legierungen vom Typ des 8-Messings besitzen - 
_ im ungeordneten Zustand mit sinkender Temperatur einen abnehmenden 
Homogenitatsbereich. Eine Erklarung fiir diese Erscheinung wird durch 


alloys. Phys. Rev. (2) 71, 846—851, 1947, Nr. 12. (Chicago, Ill., Univ., 


die Annahme gegeben, daB die .6-Phase eine etwas niedrigere charak- 
_ teristische Temperatur als die benachbarten Phasen besitzt. Hine Deu- 


tung der extrem hohen elastischen Anisotropie der #-Messinge ergibt 


sich zum Teil aus dem anormal niedrigen Wert fiir (C,,—C,,)/2, welcher 


erklart werden kann aus dem Gittertyp und den interatomaren Kraften, 
Hiermit ergibt sich auch der positive Wert des Temperaturkoeffizienten 


_ des Elastizitaétsmodul E4o9. Wallbaum. . 


Francis T. Worrell. The structure of manganese-rich alloys 


of copper and manganese. Phys. Rey. (2) 72, 533, 1947, Nr.6. (Kurzer 


Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Mangan-Kupferlegierungen mit mehr 
als 82°, Mangan besitzen nach Warmebehandlung eine tetragonalflachen- 


 zentrierte Struktur mit einem Achsenverhiltnis von 0,937 fiir reineg 


Mangan bis zu ¢/a = 1 fiir eine Legierung mit 82% Mangan. Metallo. 


— 
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graphische Untersuchungen zeigten fiir eine Legierung mit 88% Mn 
eine zweifache Zwillingsbildung. Es wurden groBe Zwillinge beobachtet 
in den (111) Ebenen, wie sie typisch sind fiir kubisch flachenzentrierte 
Gitter, welche iiberlagert sind von kleinen Zwillingen welche dem 
tetragonalen Gitter zuzuschreiben sind. Wallbaum. 


T’ing-Sui Ké. Experimental evidence of the viscous behavior 
of grain boundaries in metals. Phys. Rev. (2) 71, 533—546, 1947, 


Nr. 8. (Chicago, Iil., Univ., Inst. Study Metals.) In einer fiir Torsions- 


versuche entwickelten Apparatur werden vier unelastische Kigenschaften 


bei sehr niedrigen Spannungen gemessen: die innere Reibung bei nie- 
drigen Frequenzen, Anderung der dynamischen Starrheit mit der Tem- 
“peratur, Kriechen unter, konstanter Last. und Spannungsriickgang bei 


konstanter Dehnung. Untersucht wurde Aluminium mit einem Reinheits- 


~ grad von 99,991% im einkristallinen und vielkristallinen Zustand. Die 


Effekte wurden nicht im Einkristall gefunden. Die untersuchten Eigen- 
schaften sind reproduzierbar und verlaufen linear mit Spannung und 


~Dehnung. Sie gentigen den Beziehungen von Zener in ibrer Ableitung 


vom Boltzmannschen Superpositionsprinzip. Hieraus ergibt sich die vis- 


-kose Natur der Korngrenzen. Der maximale Betrag des Scherspannungs- 


rickganges betragt etwa 33% und steht damit in guter Ubereinstimmung 
mit dem theoretischen Wert von 36% .Die Aktivierungswarme bei vis- 
koser Gleitung an den Korngrenzen betragt 34,5 kcal/Mol. Der Viskosi- _ 
tatskoeffizient der Korngrenzen entspricht dem von geschniolzenem Alu- 
minium bei der gleichen Temperatur. Ahnliche Effekte wurden bei Mag- 
nesium beobachtet. Wallbaum. 


_ Ting-Sui Ké. Atomic vacancy and the viscosity of grain boun- 
daries in metals. Phys. Rev. (2) 72, 534, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 


bericht.) (Univ. Chicago.) Die Korngrenzen in Metallen verhalten sich 
wie viskose Substanzen. Bei Aluminium mit einem Reinheitsgrad von 


-- 99,991% wurde gefunden, daB die Korngrenzenviskositét geringer ist- 


in Proben, welche vor der Rekristallisation einer starkeren plastischen 
Verformung unterworfen wurden. Das Kornwachstum wird ferner durch 
eine kleinere Korngrenzenviskositat begiinstigt. Aus diesen und ahnlichen 
Erscheinungen entwirft der Verf. folgendes Bild: wahrend der plasti- 
schen Verformung werden im Metallgitter atomare Fehlstellen gebildet, 


die bei einer Erhitzung des Metalles an die Korngrenzen wandern. Die 
Anhaufung der Fehlstellen an den Korngrenzen vermindert die Korn- 


grenzenviskositat. Die héhere. Liickendichte an den Korngrenzen be- 
gunstigt demnach das Kornwachstum wegen der damit verbundenen 


-Zunahme der Oberflachenenergie. * Wallbaum. 
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Paul A. Beck, Joseph C. Kremer and L. Demer. Grain growth in 
high purity aluminum. Phys. Rev. (2) 71, 555, 1947, Nr. 8. (Notre 
Dame, Ind., Univ., Dep. Metallurg.) Messungen der mittleren Korn- ~ 


groBe von Aluminium mit hohem Reinheitsgrad nach Erhitzen auf Tem- 
peraturen zwischen 350°—650° C fiir die Dauer von 20 Sekunden bis 
zu 11 Tagen ergab folgende Resultate: isothermes Kornwachstum kann 
ausgedriickt werden durch die Beziehung D = D,t® (D = momentane 
KorngréBe, D = AusgangskorngréBe, t — Zeit). Der Exponent n nimmt 


linear mit der Temperatur T von n = 0,06 bei 350° bis-zu n = 0,16 bei. 
500° C zu. Die Beziehung gilt, solange die KorngréBe unter der Proben- - 


dicke bleibt. Ist D gréBer als die Probendicke, so kommt das Korn- 


wachstum zum Stillstand. Bei 650° ist dieser Zustand bereits nach 20 Se- . 


kunden erreicht und andert sich nicht mehr wahrend einer Zeit von 


11 Tagen. Die Aktivierungswarme Q variiert mit KorngréBe und Tem- - 


peratur und liegt zwischen 55—65 kcal/g-Atom. Unter der Annahme der 
Giltigkeit der obigen Beziehung, der Unabhangigkeit von n von der 


Temperatur und der Existenz einer Aktivierungsenergie Q wird die Be- 


zichung abgeleitet D = D)(t-e—2/87)= . Auch fiir Messing werden einige 
Daten mitgeteilt. Wallbaum. 


R. Smoluchowski. Impingement and stimulation in grain growth. 
Phys. Rev. (2) 72, 533—534, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Car- 
negie Inst. Technol.) Eine Analyse des Wachstums rekristallisierender 
Korner von Aluminium ergab die Méglichkeit anzunehmen, da im 
Wachstum begriffene Korner noch verformte zum Wachstum anregen, 


oder daB kleinere, bereits rekristallisierende von gréBeren und damit = —_ 


stabileren aufgezehrt werden kénnen. Wallbaum. 


Specification of a polariscope method for testing the anneal- 


ing of glass containers. J. Soc. Glass Technol. 26, 68—72, 1942, 
Nr. 116. [S. 350.]! | _ Tepohl. 


H. Barron, J. N. Dean and T.R. Scott. Thermoplastic cables. | sie 
J. Inst. Electr. Eng. (II) 91, 297-316, 1944, Nr. 22; Abstract ebenda (I) 


91, 3, Nr. 37. [S. 430.] v. Harlem. | 


M. Mochulsky, R. D. Andrews and A. V. Tobolsky. Relaxation of © 


stress in plastic materials. Phys. Rev. (2) 71, 487, 1947, Nr. 7. 


(Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Studien der Relaxation von ~ 


Spannungen bei konstanter Dehnung in einem weiten Temperatur- 


bereich wurden von gummiartigen nach plastischen Stoffen hin erweitert. 


Die Untersuchungen wurden unter Beriicksichtigung von Molekular- 
yewicht, Querverkniipfung, Kettensteifigkeit, kristallinem Aufbau und 


i 


. fluB von Weichmachern wurde ebenfalls untersucht. Abklingen von 
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Wechselwirkung zwischen den Ketten theoretisch ausgewertet. Der Ein-- 


Spannungen infolge chemischer Spaltung konnte wenigstens bei einem 
linearen Thermoplasten beobachtet werden. Gast. 


Karl Leilich. Uber die Wirkung der Weichmacher auf Polyvinyl- | 
chlorid. Kolloid-Z. 99, 107—113, 1942, Nr. 1. (K6ln-Miilheim, Felten. 
& Guilleaume Carlsw., Versuchsanst.) In der vorliegenden Arbeit wird | 
die Abhangigkeit der mechanischen und elektrischen Eigenschaften\ 
weichgemachter Polyvinylchloridmassen von der Viskositat und dem. 
_ Viskositats-Temperatur-Verlauf der gebrauchlichen Weichmacher. be-. 
‘schrieben. Im Zusammenhang damit werden Vorstellungen tiber den. 
‘inneren Aufbau derartiger Mischungen entwickelt, die sich als niitzlich 
fiir die Praxis erwiesen haben. (Zusammenf. d. Verf.) W. Seidl. 


| Walter Scheele. Zur Kenntnis der Rheometrie organischer 
Glaser. II. Mitteilung. Kolloid-Z. 105, 209—216, 1943, Nr. 3. (Celle, 
Chem. Abt. Reichsf.-Anst. Kleintierz.) Nach der in der ersten Mitteilung 
(s. diese Ber. 25, 101, 1944) iiber die Rheometrie organischer Glaser ent- 
wickelten Methode der Auswertung von FlieBkurvendiagrammen thermo- 
plastischer Kunststoffe wurden weitere Polymerisate unter Beriicksich- 
tigung der Hinwirkung von Weichmachungsmitteln untersucht. Der 
- Einflu8 von Palatinol F auf den Verlauf der Temperaturfunktion der 
. Verformungsleistung eines Polyvinylazetats und eines Polystyrols wurde 
_ eingehend diskutiert. Untersuchungen an Polyisobutylenen bestatigen die 
SchluBfolgerungen, da8 die Richtungskonstanten. der Temperaturfunk- 
tion der Verformungsleistung mit steigendem Polymerisationsgrad ab- 
nehmen. Eventuell vorhandene Beziehungen zwischen der GroBe der 
Richtungskonstanten und der Lage der Temperaturfunktion der Ver- 
formungsleistung und der Temperaturbestandigkeit wurden erértert. 
(Zusammenf. d. Verf.) W. Seidl. 


Walter Scheele, Margret Alfeis und Ise Friedrich. Zur Kenntnis der 
Rheometrie organischer Glaser. III. Mitteilung. Die Rheo- 
metrie als Methode zur Erkennung der Wirkungsweise von 
~Weichmachungsmitteln. Kolloid-Z. 108, 44—58, 1944, Nr. 1. (Gelle, 
Reichsforschg.-Anst., chem. Abt.; Wuppertal-Barmen, Forschg.-Lab.) In 
der vorliegenden Abhandlung wird der Versuch unternommen, die Wir. 
kungsweise von Weichmachungsmitteln durch rheologische Messunger 
an plastifizierten Polymerisaten systematisch zu erfassen. Dabei hat 
sich zunachst ergeben, daB im System Polystyrol-Palatinol F nicht nw 
eine Depression der Verformungsleistung durch den Zusatz an Weich. 
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macher erfolgt, sondern daB auch die Richtungskonstante der Tempe- 
raturfunktion der Verformungsleistung bis zu einer kritischen Konzen- 
tration gedndert wird. Sie nimmt ab. Diese Erscheinung wird mit einer 
Anderung der Art des intermolekularen Zusammenhaltsmechanismus in 


Zusammenhang gebracht. Bei der kritischen Konzentration ist der Weich- ~ 
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machergehalt kein stéchiometrischer. Es wird wahrscheinlich gemacht, © __ 


da die Lage der kritischen Konzentration von den Volumenverhilt- 


nissen bei den jeweils in Betracht gezogenen Weichmachern abhangt. (is 
Die Frage der Bindungsweise der Weichmachermolekiile durch dag 


Polymerisat wird diskutiert und mit den von Wirst.in an Polyvinyl- 


chloridfolien gemachten Beobachtungen in Zusammenhang gebracht 
(Kunststofftechnik 11, 269, 1941). Ferner konnte gezeigt werden, daB die 
Plastifizierung von Polyvinylazetat durch homologe Phthalsaurediester — 


nur von einer Depression der Verformungsleistung begleitet ist und daB 
die prozentuale Depression um so gréBer ist, je héher das Molgewicht des 


betreffenden Phthalsaureesters ist, wenn man den Anteil der Weich-. 


macher in dem Polymerisat in Molprozenten ausdriickt. Dieses Ergebnis 


wurde mit den von Lerzicu iiber die Plastifizierung entwickelten Vor-. ; 
stellungen in Zusammenhang zu bringen versucht. Dabei ergab sich, — 
- daB nach den bei plastifiziertem, Polyvinylazetat vorgefundenen rheo- 
logischen Verhaltnissen die Higenviskositaét der Weichmacher sowie die 


_ Richtungskonstante der Temperaturfunktion der Viskositét wahrschein- 


lich nicht die alleinigen Faktoren sind, die eine Beachtung verdienen, 


’Viskositaétsmessungen an Weichmachungsmitteln wurden mitgeteilt und 
kurz diskutiert. Eine erweiterte Interpretierung der Viskositéts-Tempe- 


_raturfunktion wurde gegeben und vorgeschlagen, die auf die Tempe- — 


ratur 0° abs. extrapolierten inkonstanten K’-Werte der ANDRADE- | toa 


_Suepparpschen Formel als charakteristische Gré8en heranzuziehen. 


~ (Vgl. diese Ber. 25, 101, 1944 u. vorstehendes Ref.) (Zusammenf. d._ ae 


_ Verft.) _ W. Seidl. 


G. Goldfinger, I. Skeist and H. Mark. On the mechanism of inhibi- | 


tion of styrene polymerization. J. Phys. Chem. 47, 578—587, 1943, 
_ Nr.8. (Brooklyn N. Y., Polytechn. Inst. Brooklyn, Dep. Chem.) [S. 365.] 
: O. Fuchs. — 
- W. B. Thompson, B. A. Mrowea and Eugene Guth. Velocity and 


- attenuation of soundinrubber. Phys. Rev. (2) 71, 486, 1947, Nr. 7. = iz 


 (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) [S. 457.] Bergmann. 
Paul E. Wack. The electrical resistivity of conducting rubber. 


Phys. Rev. (2) 71, 489, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Notre Dame.) Der el. Widerstand von Gr—S mit Shawinigan und 


<= 
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Continental R—40 Kohleschwarz wurde als Funktion von Temperatur, 
Dehnung, Zeit und. Volumengehalt bestimmt. Der Widerstand von Gr- 
S-Shavinigan-Mischungen wachst zunachst mit der Dehnung und nimmt 
dann ab. Der Spitzenwert liegt bei 10 bis 20%, der Widerstand von 
. Gr-S-R-40-Mischungen nimmt jedoch fiir alle Dehnungen zu. Der Wider- 
stand von allen gestreckten Proben nimmt exponentiell mit der Zeit ab. 
Die Widerstands-Temperaturkurven zeigen fiir schwach gedehnte Proben 
und fiir Proben mit geringem Volumenprozentsatz Hystereseschleifen, 
jedoch nicht fiir stark gedehnte oder solche mit hohem Volumenprozent- 
-gatz. Die Auftragung von log der Leitfahigkeit gegen 1/T ergibt gerade 


- Linien. Der Temperaturkoeffizient des Widerstands fiir nicht gedehnte 


Proben mit Shavinigan-Schwarz ist fiir alle bétrachteten Belastungen 
“positiv und wachst mit der Belastung. Sowohl Shavinigan wie R-40 
Schwarz haben einen negativen Temperaturkoeffizienten des Wider- 
standes. Log-Widerstand gegen Kohle-Konzentration gibt eine ex- 
potentiell abfallende Kurve und log- Widerstand gegen log-Konzentration 
eine fast lineare Abhangigkeit. Kine Deutung der Ergebnisse wird ver- 
yo x eucht: Herbeck. 


B. Derjaguin. Theory of the distortion of a plane surface of a 
liquid by small objects and its application to the ’measure- 
ment of the contact angles of thin filaments and fibres. C. R. 
Moskau (N. 8.) 51, 519—522, 1946, Nr. 7. [S. 408.] Baroni. 


-R.B. Teare jr. and Josephine R. Webb. Skin effect in bimetallic 
eonductors. Electr. Engng. 62, Trans. 8. 297—302, 1943, Nr. 6. (Pitts- 


er 


burgh, Pa., Carnegie Inst. Technol. and Westinghouse Electr. Manuf.Co.) 


eS: 416.) . : .  Kiuhne. 


B. R. Teare jr. and E.R: Schatz. Goppercovered steel wire at 
radio frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 32, 397403, 1944, Nr. 7. 
_ (Pittsburgh, Penns., Carnegie Inst. Technol.) [S. 417.] Kautter. 


__E, Scott Barr. Voltaic effects in waterglass. Phys. Rev. (2) 71, 832, 
_ 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 424.] R. Jaeger, 


8. Beckinsale. Insulating oil for cables. J.1astr. Electr. Eng. (I1) 
90, 3—14, 1943, Nr. 13. Die Arbeit ist ein interessanter Bericht tiber den 


_ Stand ‘der'fiir Kabel benutzten Trankéle. Die Reinigung dieser Ole hat 


in den letzten Jahren Fortschritte gemacht und Ole mit auBerordentlich 
guten dielektrischen Eigenschaften ergeben. Die Mischung verschiedener 
Ole, der EinfluB auf spez. Widerstand und dielektrischen Verlustfaktor, 
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die Wirkung der Metalle, die thermische Ausdehnung, spezifisches Ge- - 


wicht, Léslichkeit von Gasen, Viskositat, Durchschlagsfaihigkeit, meist 
in Abhangigkeit von der Temperatur, werden mitgeteilt. Pfestorf, 


A. A. Pollitt. Mineral oils for transformers and switchgear. 


J. Instr. Electr, Eng. (I) 90, 15—22, 1948, Nr. 13. Mineraldle bleiben 
noch immer das wichtigste Dielektrikum fiir Transformatoren und O]- 


schalter; auBerdem kann es hier als Kiihlmittel dienen und die Betriebs- 


temperatur niedrig halten. Nach Angaben iiber den chemischen Aufbau 
der Mineraléle und ihrer Raffinierung werden die Ursachen der Alterung, 
der Oxydation und ihre Priifung diskutiert. Pfestorf. 


A. R. Dunton. The control, specialized testing and use of some 
moderninsulating materials. J. Instr. Electr. Eng. (II) 90, 99, 1943, 
Nr. 27. (Abstract.) Der bekannte englische Fachmann auf dem Gebiet 


der Werkstoffpriifung berichtet zusammentassend tiber die Uberwachung 


des angelieferten Materials. Kurze Angaben tiber Probleme, die auf dem 
Isolierstoffgebiet gelést werden muBten. Es werden auch Vorschlage 


gemacht, die den Ersatz verschiedener Isoliermaterialien wahrend des 
Krieges behandeln, und einige neu eingefiihrte Werkstoffe werden er- 


rant. Pfestorf. 


M.S. Wilson and J. M. Whittenton. Influence of improved mag- — 
netic alloys on design trends of electricalinstruments. Electr. 


Engng. 63, 28, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Arbeit berichtet 


tiber die magnetischen Legierungen, die friiher in GleichstrommeB- — 


instrumenten mit Dauermagneten verwandt worden sind, und beschreibt 


die Higenschaften einer neuen Co-Mo-Hisenlegierung, die wegen ihrer ~ 


hohen magnetischen Feldstarke und guten Verarbeitungseigenschaften 
Vortéile hat. Instrumente mit dem neuen Werkstoff werden mit solchen 
mit Cr-Stahl verglichen und erweisen sich in allem als tiberlegen. 

v. Auwers. 


M. S. Wilson and J. M. Whittenton. Influence of improved magne- 
tic alloys on design trends of electrical instruments. Electr. | 


Engng. 63, Trans. 8. 100—104, 1944, Nr. 3. (West Lynn, Mass., Gen. 
Electr. Co.). Die in der vorstehend referierten Arbeit erwahnte Legierung 
besteht aus 12% Co, 17% Mo, Rest Eisen und hat folgende Eigenschaften: 
He = 245 @, Rem. = 10300 T, (89) max =1,1.10°T.@ und steht 
damit zwischen dem 36% igen Co-Stahl, dem sie trotz des wesentlich 
geringeren Co-Gehalts magnetisch tiberlegen ist, und Alnico IT (17% Ni, 
12,5% Co, Rest Al, Cu, Fe), der sie merklich unterlegen ist. Zahlreiche 
tabellarische und bildliche Vergleiche mit anderen Magnetstoffen und 
Bauweisen von MeBinstrumenten im Text. v. Auwers. 
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Charlotte Siebers und Walter Bulian. Uber die Wirkung einer Schall- 


und Ultraschallbehandlung auf das Gefiige von Magnesium- 
Aluminium-Legierungen mit 4 bis 12% Al.-Metallforschg. 1, 158 
bis 160, 1946, Nr. 4/5. (Heringen/Werra, Wintershall A.G., Werk 
Heringen II, Metall-Lab.) Verfasser untersuchen den Hinflu8 einer | 
Schall- und Ultraschallbehandlung auf erstarrende binaére Magnesium- 


- Aluminium-Schmelzen mit 4 bis 12% Al. Bei solchen Schmelzen erreicht 


gewohnlich die Konzentration der Restschmelze schon bei 34% Al 
den eutektischen Punkt und die Kristallisation schlieBt mit der Bildung 
eines entarteten Eutektikums ab. Durch eine Beschallung wird erreicht, : 


-da8B die als entartetes Eutektikum auftretende Verbindung Al,Mg. in 


echtes Eutektikum verwandelt wird. Die Versuche wurden sowohl durch 
Schiitteln der Schmelze mit 50 Hz als auch durch Hinleiten von Ultra- 
schall der Frequenz 280 kHz in die Schmelze durchgefihrt. Im ersten 
Fall wurde die Schallintensitét in der Schmelze auf 100 Watt/cm? ge- 
schatzt, im letzten Fall wurde sie zu etwa 1 Watt/em? gemessen. Der 
erzielte Effekt trat in beiden Fallen auf, scheint also frequenzunabhangig 
zu sein. Kine Verbesserung des Gesamtgefiiges, im Hinblick auf leich- 


tere Homogenisierbarkeit durch nachfolgendes Gliihen, entsteht bei den 


_angewandten Schallintensitéten nicht. Bergmann. 


A. J. Shaler and J. Wulff. Rate-of sintering of copper powder. 


_ Phys. Rev. (2) 72, 79—80, 1947, Nr. 1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) 
Die nach einer Theorie von Frenxe fiir Sintervorginge ermittelten 


Werte fiir Kupferpulver ergaben fiir den Viskositatskoeffizienten bei 
850° C 2,4+- 10! sec/em® und bei 900° © einen solechen von 5-109 
sec/em® bei einer Aktivierungswarme fiir die Selbstdiffusion von Kupfer 
von tiber 85 kcal. Wallbaum. 


J. Billigmann. Die Schraubenerzeugung unter dem Gesichts- 
punkt neuzeitlicher Werkstoff-Forschung. Mitt. Forschg.-Anst. 


' Gute-Hoffnungs-Hiitte 10, 29—40, 1943, Nr. 2. (Eisenw. Niirnberg A.-G.) 


N 


Nach einem geschichtlichen Uberblick tiber die Entwicklung von Bolzen 
und Muttern bis zu der eine wirtschaftliche Herstellung erméglichenden 
Kaltschlagschraube mit gewalztem Gewinde werden zunachst die An- 
forderungen an handelsiiblichen Kaltstauchdraht erértert. Geeignet sind 
dafiir nur Werkstoffe mit geringer Verfestigungsfahigkeit und niedriger 
Reckalterung, worin der Siemens-Martin- dem Thomasstahl iiberlegen 
ist. Wichtig ist auch méglichst symmetrische Lage der Steigerungszone. 


Die Zugfestigkeit einer Schraube ist’ angendhert gleich der eines glatten 


Stabes mit einem zwischen Kern- und Flankendurchmesser gelegenen 
Durchmesser; zu beachten ist aber die Dauerfestigkeit. Der Werkstoff 
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0 L so gewahlt werden, daB die Streckgrenze beim ‘Anaiohon ‘nit dem 
senormten Schliissel nicht erreicht wird. Auf diese Forderung hin 
vaben sich die hochfesten Markenschrauben entwickelt, wie sie in 
DIN 267 nach den (fiir die Héhe der Beanspruchung entscheidenden) ae 
mechanischen Higenschaften, MaBgenauigkeit und Oberflache genormt _ Pg 
sind. Die hohe Festigkeit (besonders Streckgrenze) wird durch geeignete a 
Warmebehandlung nach Fertigstellung erreicht, wozu besonders die 
+-Vergiitungsstahle nach DIN 1668 mit einer Einschniirung von tiber 
30% brauchbar sind. Die Kaltverformbarkeit 148t sich durch kurz- ; 
seitiges Anlassen des kaltgezogenen Stahldrahtes bei 400 bis 450° ohne fies 
(nderung der Festigkeit erhéhen. Als bestes Abschreckmittel beim pk 
Alarten hat sich Ol von 40° erwiesen. Um Ausschu8 zu vermeiden, muB hes 
schon der Ausgangswerkstoff einer eingehenden Priifung in mechanischer, Coy 
‘hemischer und metallographischer Hinsicht sowie auf Hartbarkeit hy 
znterzogen serden. Die SchluBkontrolle der fertigen Schraube bezieht == 
ich auf auBere Beschaffenheit, Einhaltung der Toleranzen, Durch- =—_ 
*ergitung im Kern, Festigkeit und technologisches Verhalten. ie a5". 

Berndt. esac! 
ls. H. Townend. Direction of maximum crystal elongation du- 
‘ing metal cutting. J. appl. Phys. 18, 489490, 1947, Nr. 5. 5 ote 


3. H. Townend. Dasselbe. Ebenda S. 784, Nr. 8. (Manchester, Engl., © 
Metropolitan-Vickers Electr. Co.) Vom Verf. wird ein Irrtum in der Ar-  . 
peit von M. E. Mercuant (J. Appl. Phys. 16, 267, 1945) tiber Vorginge = 
veim Abdrehen von Metall bez. der Beziehungen zwischen dem Schneide- 
inkel, dem Scherwinkel und der Richtung der maximalen Kristall- 
lehnung aufgedeckt. : Wallbaum. 


ilton C. Shaw. The mechanism of cutting fluid action. J. appl. ee + 
Phys. 18, 683, 1947, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Mech. 
Hing. Dep.) [S. 360.] Waillbaum. 


9. Biophysik ; . S o 


“Otto Glasser, Edith H. Quimby, Lauriston S. Taylor and J. L. Weather- 
wax. Physical foundations of radiology. 4. Auflage. Mit 95 Abb. on 
26 S., New York, Paul B. Hoeber, Inc., 1947, [S. 326.] Glocker. - Res 


D. E. Lea. Actions of radiations on living cells. Mit 61 Abb. u. 
3 Tabb., 333 S. (Cambridge, University Press, 1946.) [S. 327.] : 
Glocker. 
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'- Univ., Lab. Elektr.) [S. 412.] Walter. . 
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J.B. S, Haldane. Radioactivity and the origin of life inMilne’s ea 
mology. Nature 153, 555, 1944, Nr.3888. (London, Univ. Coll., Dep. Bi 
metry, at Harpenden, Herts., Rothamsted Exp. Stat.)[S. 514] Bopp. 


Stefan Procopiu. Longitudinale Depolarisation durch eine 
Stirke-Suspension. Kolloid-Z. 109, 95, 1944, Nr. 2. (Jassy/Rum! 


Edgar Knapp. Das Problem der Erbsubstanz. Naturwiss. 32, 139 bi 


147, 1944, Nr. 14/26. (StraBburg/Els.) Verf. gibt in scharf zusammen 


fassender ausgezeichneter Darstellung einen Gesamtiiberblick tiber da 
Problem der Erbsubstanz. Nach einem kurzen historischen Uberblie} 
iiber die allmahliche Klarung der Grundvorstellungen (Aufpragung dure! 
die Eltern, Prriicer 1883; Idioplasma, Narceri 1884) wird der heutig: 
Stand der Erkenntnis knapp umrissen. Die eigentliche Natur der Erb 
substanz ist noch fast ganz unklar. Ob das Chromosom aus einzelner 
durch unspezifische Tragersubstanz zusammengehaltenen Einheiten be 
steht, oder ob eine einheitliche, durchgehende Erbsubstanz anzunehme; 
ist, oder ob vielleicht eine Kombination beider Auffassungen richtig ist 


. erscheint noch nicht spruchreif, doch spricht die Tatsache der identischer 


Reproduktionsfahigkeit des ganzen Chromosoms gegen die erstgenannt 
Vorstellung. Die weitestgehenden Fortschritte in der Erkenntnis ha 
die experimentelle Strahlengenetik durch die Mutationsforschung ge 
bracht. Die treffertheoretische Deutung fiihrt auf einen wohldefinierte: 
Atomverband. Sie gibt aber keinerlei Anhaltspunkt tiber die chemisch 
Natur der Erbsubstanz. Hier hat die Untersuchung der UV-Mutatione1 
(CaspeRSSON, Knapp) erste Ansatze zur Ermittlung des Wirkungs 
spektrums, aus dem auf die chemische Natur geschlossen werden kénnte 
gebracht. Sie deuten auf die Thymonukleinsaure als wichtigen Bestand 
teil der Erbsubstanz. Doch sind detailliertere Vorstellungen noch nich 


-moglich. H. Schafer. 


Joseph Samuel Hepburn, Clarence A. Hall and J. A. Doane. A pre 
liminary spectrographic study of normal and arthritic humaz 
bleod. J. Franklin Inst, 235, 167, 1943, Nr. 2. (Philadelphia, Hahne 
mann Res. Found. and Dep. Chem. Hahnemann Med. Coll. and Hosp. 
Die Blutasche von 40 normalen und 40 arthritischen Personen wurd 
spektralanalytisch untersucht. In allen Proben wurde Na, K, Ca, Mg 
Fe, Cu, Al, P u. Si (letzteres eventuell aus dem verwendeten Quar: 
gefunden. In 5 der arthritischen Proben wurde besonders hoher Al-Gehal! 
festgestellt. Der Phosphorgehalt im arthritischen Blut war kleiner a 
im normalen. In 9 Proben der normalen Personen wurde Ni gefunder 
Korttim-Seiler. 


‘ : 

Alfred Kiihn. Konstruktionsprinzipien von Schmetterlings- 
schuppen nach elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Z. 
Naturforschg. 1, 348—351, 1946, Nr.6. (Hechingen, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. Biol.; Berlin-Spandau, Siemens & Halske AG., Lab. Ubermikrosk.) 


Ks handelt sich um Plattchen von 0,5—5 » Dicke, 30—S 100 yu Breite © te 
und sehr verschiedener Linge; Flache oft > 20000 v2. Diese diinnen = 
hohlen Plattchen erhalten ihre Festigkeit durch Langsrippen der Ober- | 


und Unterseitenlamelle mit Querbalkchen und durch Chitinpfeiler. Je 
groBer die Schuppen werden, desto mehr Versteifungsstrukturen sind 
notwendig. In ihren Einzelheiten sind sie erst durch das Elektronen- 


mikroskop erkennbar geworden. Grundtypus, Gitterplattentypus und i. 
Wellplattentypus werden unterschieden. Fiir die abgebildeten photo- —__ 
graphischen Aufnahmen betragt die elektronenoptische VergréBerung é 


etwa 3000, die optische NachvergréBerung 2 bis 4. Bandow. 
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Gerhard Schramm. Uber die Spaltung des Tabakmosaikvirus © ay 


und die Wiedervereinigung der Spaltstiicke zu héhermoleku-. 


laren Proteinen. I. Die Spaltungsreaktion. Z. Naturforschg. 
2b, 112—121, 1947, Nr. 3/4. (Tiibingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Biochem.., 
Abt. Virusforschg.) Der Tabakmosaikvirus wird in schwach alkalischer 


Lésung (pH-Bereich 8,6—10,0) in 8 verschiedene Spaltproteine, die 

mittels Ultrazentrifuge und Elektrophorese nachgewiesen wurden, und — 
z. T. in freie Nucleinséure aufgespalten. Die Anzahl, GréBe und Gestalt _ 
der Spaltproteine wird bestimmt und eine Vorstellung tiber ihre An-’ 


ordnung im urspriinglichen Virusmolektil entwickelt. Aus den chemi- 
schen und serologischen Eigenschaften ergibt sich, daB es sich hierbei um 


nichtdenaturierte EiweiBstoffe handelt, deren innere Struktur beim Ab- 


bau unversehrt geblieben ist. Die kleinste bisher im nativen Zustand iso- 
lierte Spaltstufe besitzt ein Molekulargewicht von 120000. Uber die 
Kinetik der Zerfallsreaktion kénnen auf Grund der vorliegenden Ver- 
suche nur einige qualitative Angaben gemacht werden. ‘O. Fuchs, 


Gernot Bergold. Die Isolierung des Polyeder-Virus und die © 


Natur der Polyeder. Z. Naturforschg. 2b, 122—143, 1947, Nr. 3/4, 
(Tiibingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Biochem., Abt. Virusforschg.) Verf. 
untersuchte die Natur der bei der infektidsen Polyederkrankheit von 
Insektenlarven in den Zellkernen auftretenden polyederférmigen Protein- 
kristalle. Sie bestehen gréBtenteils aus dem nichtinfektiésen, sehr ein- 


heitlichen Polyederprotein mit einem Molekulargewicht zwischen 280000 is 


und 380000 und zu wenigen Prozenten aus dem infektidsen Polyeder- 
Virusprotein mit einem Molekulargewicht von etwa 10%. Letzteres wurde 
rein dargestellt, elektronenoptisch aufgenommen und seine Sedimenta- 
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tions- und Diffusionskonstante gemessen. Das Polyederprotein und das 


_ Virusprotein konnten in schwach alkalischer Lésung in kleinere Bruch-- 
stiicke gespalten werden, die wieder zu hochmolekularen Teilen aggre-. 


gieren. Polyederprotein und Polyedervirus sind serologisch verwandt. 
O. Fuchs. 


A. Karellis. Abhangigkeit der Rate strahleninduzierter Chro- 
mosomenmutation bei, Drosophila melanogaster von der 


Temperatur wihrend der Bestrahlung. Naturwiss. 33, 27, 1946, 


Nr. 1. (Berlin-Buch, Kaiser-Wilhelm-Inst., Genet. Abt.) Da tiber die 


Temperaturabhangigkeit der durch Réntgenstrahlen induzierten Chro- 
mosomenmutationen widersprechende Ergebnisse vorliegen, wurden 
folgende Versuche durchgefiihrt. Die Fliegen wurden in einer Kapsel 
bestrahlt, die mit Wasser einer bestimmten Temperatur umspult war. 
ErfaBt wurden auf kreuzungsanalytischem Wege die reziproken Trans- 


‘~ lokationen zwischen II, und III. Chromosom in reifen Spermien. Ge- 


samtdosis 4000 r, 70 kV, 0,5 mm Al-Filter, HWS 0,9 mm Al, 66,7 r/min. 
Prozentsatz der gefundenen Translokationen bei 2°C: 17,10 + 0,74 
(2584 Gameten), bei 32° C: 12,33 + 0,74 (1981 Gameten). Die Befunde 
von Papatasuviti und von Micxery konnten also bestatigt werden. 
Die Wahrscheinlichkeit fiir die Regeneration eines Bruches ist demnach 
bei tieferen Temperaturen kleiner als bei héheren. Die Regeneration 
ist bereits im reifen Spermienkopf méglich, wahrend die Rekombination 
erst nach dem Eindringen in die Oozyte stattfindet, wie die Feststellung 
eines fehlenden Zeitfaktors zeigt. Scho6n. 


Siegfried Strugger. Die Fluoreszenzmikroskopie im Dienste der 
biologischen Forschung. Forschgn. u. Fortschr. 18, 322—334, 1942, 
Nr. 33/34. (Hannover, Tierarztl. u.. T. H.,. Botan. Inst.) Die vitale 


- Fluorochromierung des lebenden Protoplasmas (der Eiwei8komponenten) 


verlauft bei vorsichtiger Dosierung ohne Schaidigung. Das Zytoplasma 


 ergibt bei pH = 6 bis 8 mit Akridinorange eine griine Fluoreszenz; auch 


die Zellkerne werden etwas gelblich getént fluorochromiert. Bei Meta- 
phyton- und Protophytenzellen verlaufen Protoplasmastrémung, Kern- 
und Zellteilung sowie Sexualprozesse ungestért. Bei Fluorochromierung 


ist die Kerngertiststruktur auch in Fallen, wo der Nachweis bei Hell- 


Dunkel-Beleuchtung nicht méglich ist, erkennbar. Zum Unterschied 
vom lebendem fluoresziert das tote Protoplasma kupferrot als Folge 
emer erhdhten Speicherung der Akridinorange nach Zerstérung des 


- Mizellargefiiges der Plasmaciwei8korper, wobei die konzentrations- 


abhangige Fluoreszenz (griin bei kleiner, rot bei hoher Konz.) in der 
Farbe umschlagt, Auf diese Weise gelingt die Unterscheidung von leben- 
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dem und totem Protoplasma auch qdacteatiy, Weitere Probleme der 
Stoffleitungsvorgiinge im Pflanzenkérper sind der Untersuchung zu- 
ganglich geworden. So wurde mit Hilfe des fluoreszierenden oxypyren- 
trisulfonsaurem Natriums und des Berberinsulfats der Weg des Trans- 
portes von Wasser und Nahrsalzen in krautigen Pflanzen nachgewiesen, 
wobei sich herausstellte, daB der Transport nicht durch den Zellinhalt 


hindurch, sondern durch das Membransystem der Parenchymzellen — 


bis zur transpirierenden Oberflache der Pflanzen geht. Die Weiterleitung 
von Zucker, EiweiBkérpern u.a. in der Pflanze durch die Siebréhren- 
systeme erfolgt, wie an Hand der Fluoreszenz des Kalimfluoreszeins 
nachgewiesen wurde, nicht durch Diffusion, sondern durch Konvektion, 
(E. Rouscuat, Flora 1941, S. 135.) Rudolph. 


Chun-yu Lin. A simple glass electrode system for the determina- 
tion of pH of blood and other biological fluids with tempera- 
ture control. J. scient. instr. 21, 32, 1944, Nr. 2. (Chiating, Szechuan, 


China, Wuhan Univ., Physiol. Lab. ) Es wird eine aus einfachen Mitteln — 
herzustellende Gtestioitrode zur p,-Bestimmung in biologischen | 
Fliissigkeiten beschrieben. Das Geradt samt Vergleichskalomelektrode — 


befindet sich in einem Luftthermostaten. Als Verbindung zwischen den 
beiden Elektroden wird eine Agarbriicke ohne Hahn verwendet. Die un- 
bekannte Lésung wird durch eine Kapillare in das Glas-ElektrodengefaB 
gepreBt und steht nur iiber eine zweite Kapillare mit der AuBenluft in 


Verbindung. Dadurch kann sich der Kohlensauregehalt der Lésungen ae 


kaum andern, was z. B. bei Blutfliissigkeit wichtig ist. 
Korttim-Seiler. 

‘Helmuth Hoepfner. Uber Strukturviskositaét und Schaumver- 
mégendes menschlichen Speichels. Kolloid-Z. 105, 216—223, 1943, 
Nr. 3. (Leipzig, Univ., Phys.-chem. Inst., Kolloidabtlg.) Frischer mensch- 
licher Speichel zeigt ausgesprochene Strukturviskositét umd dazu noch 
experimentell feststellbare Anlawerte der Schubspannung (des Druckes). 
‘Die Strukturviskositaét bleibt auch nach 24 Stunden erhalten, trotz 
verschiedener chemischer Verénderungen des Speichels wahrend dieser 
Zeit (Ausfallung von CaCO, usw.) Die Strukturviskositét des Speichels 
gehorcht sehr gut der Gleichung von Wo. OstwaLp—p& WAELE in der 
Form: t.(p—y)" = k, worin t=Zeit, p= Druck, y = AnlaSdruck, 
n = Exponent, k = Konstante. Mit dem Altern andern sich die drei 
Konstanten in gleichmaBiger Weise, der AnlaBdruck y nimmt zu, der 
Wert der Exponenten nahert sich 1, so daB fiir gealterten Speichel die 
Gleichung von Ostwa Lp—pE WAELE tibergeht in die Hyperbelgleichung 
von Binenam—Scort Bratr. Auch die differentiale Flie8geschwindig- 


~~ 
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keit, d. h. die Geschwindigkeit der Einstellung bei einem vorgelegten 


~ Druck, zeigt die fiir strukturviskose Fliissigkeiten charakteristischen 


Kurven, besonders bei kleinen Drucken. Nach dem Vorschlag von 
K. HorrMann wurde eine Vorrichtung zur Herstellung und Anwendung 
kleiner Drucke (weniger als 2cm Wasser) konstruiert und beschrieben. 
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Menschlicher Speichel zeigt in frischem Zustande ausgesprochene — 


Schaumfahigkeit und ist in diesem Zustande total zerschaumbar. Die 


Se  Schaumfahigkeit ist etwa von derselben GréBenordnung wie diejenige 
von 0,02 Proz. Saponin. Mit dem Altern nimmt die Schaumfahigkeit | 


schnell ab. Es werden nach dem Kapillarverfahren von K. HorrmMann 
und H. Peter t-Werte fiir die Schaumfahigkeit des Speichels gemessen 


und mitgeteilt. (Zusammenf. d. Verf.) W. Seidl. 


* Gertrnd Kubl. Die Kriechbewegung der Wanderfrustel des 


SuiBwasserpolypen Craspedacusta sowerbii Lank. Z. Natur- 
forschg. 2b, 158—160, 1947, Nr. 3/4. (Frankfurt a. M., Inst. kinemat. 
Zellforschg.) Von diesen Polypen schniiren sich wurstaihnliche, kompakte 
Gebilde ab, die man als Frusteln bezeichnet. Sie liegen bei subjektiver 


_. Beobachtung vdéllig ruhig. Jedoch ist nach einer Stunde eine Verlagerung 
um etwa die Higenlinge = 0,5 mm feststellbar. Das Zeitrafferbild mit 
_ 200—400facher Beschleunigung zeigt, da die Frustel vorwarts kriecht 
und wieder ein Stiickchen zuriickgleitet, darauf folgt eine Pause und 


wiederum ein Vorwartsschub mit anschlieBendem Zuriickgleiten. Bei 


a 18°C erfolgen etwa 8 Kontraktionen in der Stunde. Die Analyse der 


Teilbilder wird durchgefiihrt. Die Kontraktionswelle beginnt vorne und 
verlauft allmahlich nach hinten. Das Hinterende wirkt zunichst als 


is Widerlager und wird spater passiv nachgezogen. Bei den Kontraktionen 


: wirken Epithelmuskelzellen im Ektoderm und im distalen Teil des 


Entoderm in komplizierter Weise zusammen. Der mediane verschieb- 
liche Anteil des Entoderm wird passiv mit nach vorn gepreBt. Auch die 
Bildung und Loslésung der Wanderfrustel wird durch Kontraktionen 


verursacht. Bandow. 


C. G. Barker. Auris Hominis. J. Instn. Electr. Eng. (I) 91, 60—64, 
1944, Nr. 38. KurzgefaBte Darstellung des Aufbaus und der wichtig- 
sten Higenschaften des menschlichen Ohres (Lautstairkeempfindung, 


Horscharfe, Stereophonie) nach vorhandener Literatur, 


_ _. Meyer-Eppler. 
Sensitivity of the ear. Nature 152, 453, 1943, Nr. 3859. Allgemeine 


_ Bemerkungen tiber Schalldruckmessung, Hérschwelle und Lautstarke- 


skala. : Meyer-Eppler. 
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_ Werner Kroebel. Uber ein neues Geradt zur Messung von Reiz- 


zeitstromkurven an Nerven. Naturwiss. 33, 158—159, 1946, Nr. 5. 


(Kiel, Univ., Inst. angew. Phys.) Die menschliche Haut stellt in erster \ 
Naherung eine Kapazitat von einigen 10000 pF dar mit einem Parallel- 


widerstand in der GréSenordnung 10000 2. Um einen definierten 
Spannungszeitverlauf langs einer Kurve zu bekommen, geniigt es daher 
nicht, mit einem Generator zu arbeiten, der hinsichtlich seiner Spannungs- _ 
zeitabhangigkeit einen rechteckigen Spannungsverlauf besitzt. Es 
miissen vielmehr Generatoren verwendet werden, deren Stromzeitab-— ‘ sy 


hangigkeit bei Messungen der StromfluBdauer einen definierten Verlauf 
hat. Der Verf. hat hierfiir ein modernes Gerat entwickelt, das einen recht- 


eckigen Stromverlauf von 10-5 bis 2.10—? sec Dauer Teferti Die Be-— 


schreibung erfolgt an anderer Stelle. Bandow. 


G. E. Donovan. The electrical amplifying stethoscope and ab 


phonoelectrocardioscope. J. Instn. Electr. Eng. (III) 90, 38-52, 
1943, Nr. 10; Abstract ebenda (I) 90, 364~—366, Nr. 32. Beschreibung — ‘sae 


eines kombinierten Gerates, das sowohl die Herzténe (mit Kristall- 
mikrophon) als auch die Herzaktionsspannungen verstarkt und je einem — 
Strahl einer Braunschen Réhre zufiihrt. Abhorkontrolle der Herzténe 


ist auBerdem vorgesehen. Die Diskussion behandelt klinische Einzel- ye, 
-fragen und wendet sich u.a. gegen willktirliche Veraénderungen der | 


Verstarkerfrequenzgainge, die nach des Verfs. Meinung notiwendig sind, 
um den AnschluB an die alten (akustisch unvollkommenen) Stethoskope 
Zu u gewinnen. Pieplo w. 


‘Bruno Franek. Fre quenzanalyse bioelektrischer Potential- 
schwankungen. Z. Naturforschg. 1,. 231—236, 1746, Nr.4. (Wien, 
Univ., Nervenklinik neurophysiol. Abt.) Verf. untersucht die Fragen 


WRechtect he: 


der rdumlichen Zuordnung der verschiedenen Frequenzkomponenten = 


des Elektrenkephalogramms zu den Ableitepunkten. Er bedient sich — 4 


des elektrischen Filterverfahrens mit Siebketten, bei dem primar 
wahrend der Registrierung bereits die Aussiebung der jeweils einge- 
stellten Frequenz erfolgt. Wahrend eine Reihe héherfrequenter Hirn- 


Pe eh 
aktionsstromkomponenten sich ableiten lassen, die eine klare orts- | — 


bedingte Differenzierung aufweisen und den funktionellen Ausdruck | 


der unter den Ableitepunkten befindlichen morphologischen Unter- et: 


schiedlichkeit der GroShirnrinde darstellen diirften, wird der enkephalo-: 


gene Charakter der héheren Frequenzen des passiven Elektrenkephalo- — ets. 


gramms sehr in Frage gestellt, da sich an vielen Stellen des Korpers 
(z. B. mit zwei am linken Unterschenkel 10 cm voneinander angelegten 
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Klektroden) prinzipiell die gleichen Stréme ableiten lassen. Sie weisen, 
_ wie Verf. zeigt, gewisse Beziehungen zum Kreislaufsystem auf. 


H. Schaefer. 


- Johannes Prast und Bruno Franek. Selektiv-Filterung des Elek- 


trenkephalogramms. Z. Naturforschg.1, 291—297, 1946, Nr. 5. 


’ Verff. besprechen eingangs die Literatur iiber die verschiedenen Metho- 


den der nachtraglichen Frequenzanalyse eines aufgenommenen Elektren- 
kephalogramms. AnschlieBend beschreiben sie eine Apparatur, welche 
durch primare elektrische Siebkreisfilterung eine isolierte Einzel- 
registrierung jeder einzelnen Frequenzkomponente des Elektrenkephalo- 


gramms gestattet. Die Anwendung der Methode auf das Elektrenkepha- 


logramm des Menschen liefert drei Hauptgruppen von Frequenzen: 


_ Gruppe A: 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz; Gruppe B: acht verschiedene 


Frequenzen zwischen 18 und 107 Hz; Gruppe ©: schwankend in der 
Frequenz, um 25 bis um 95 Hz liegend. Gruppe A ist durch starke ein- 


_ deutige regionare Unterschiede in der Ableitung gekennzeichnet.. 
» Gruppe B ist nicht regionaér unterschiedlich, sie tritt eruptiv auf und 


verschwindet wieder ebenso. Gruppe C ist weder nach Amplitude noch 


nach Frequenz stabil und ist nach ihrem Verhalten indifferent. Die 
* . gleiche Versuchsperson zeigt bei den Gruppen A und B stets das gleiche 
Frequenzspektrum. Verschiedene Versuchspersonen zeigen einen maxi- 


malen Streuungsbereich von + 2 Hz gegeniiber dem normalen Typus. 
Riickschliisse hinsichtlich der Zuordnung der einelnen Gruppen zu ver- 
schiedenen biologischen Vorgingen zu ziehen, halten Verff. fiir verfriiht, 
bringen jedoch ein Elektrenkephalogramm, das das eindeutige Auftreten 
einer gefilterten Alpha-Schwingung bei Aufleuchten und Erléschen eines 
Lichtreizes zeigt. H. Schaefer. 


Bruno Franek. Uber eine verbesserte Ableitetechnik hirn- 


 elektrischer Stréme. Z. Naturforsehg. 2b, 73—76, 1947, Nr. 1/2. 


(Tubingen, Univ.-Nernvenkl.) Kleine Fassungen aus Trolitul (oder 
Plexiglas) sitzen der Kopfwélbung wie kleine Hiitchen auf, Durchmesgser 
wenige Zentimeter, Hohe 1,5—2,5cm. Fiihrungsgange sind durch die 
Elektrodenzylinder gebohrt. Zwischen einer kleinen runden Platte ober- 
halb des Ableitepols und der Kuppel des Hohlraums der Fassung befindet 
sich eine Vorrichtung zur Ausiibung eines mafigen kontinuierlichen 


_ Druckes auf den Elektrodenzylinder in Richtung auf die Ableitungs- 
stelle der Kopfhaut : Spiralfeder oder Gummi oder passend durchlicherte 


Celluloseplattchen, deren Federungsgrad sich durch Formyeranderung 
bequem einstellen 1i8t. Die Fassungen werden mit elastischem Gummi- 
kopfband befestigt. So wird selbst bei starker Kopfbewegung ein zuyer- 


i 
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lassiger Kontakt erreicht. Die guten dielektrischen Eigenschaften des 
Trolituls geben eine praktische Abschirmung gegen Stérstréme. Die 
methodische Ausschaltung der Muskelaktionsstréme stellt eine beson- 
dere, hier nicht erérterte Aufgabe dar. Bandow. 


Reinhold Griittner. Hirnbioelektrische Untersuchungen zur 


Frage der «-Wellen beim Kaninchen. Z. Naturforschg. 1, 400—410, 
1946, Nr.7. (Berlin-Buch, Kaiser-Wilhelm-Inst., Hirnforschg.) Verf. 
berichtet tiber elektrenkephalographische Untersuchungen anKaninchen. ~ 


Als Elektroden wurden nach erfolglosen Versuchen mit anderen schlieB- 
lich V 2 A-Schraéubchen von 1,2 mm Durchmesser, die in den Schadel- 
knochen eingedreht wurden, so da8 sie gerade die Dura beriihrten, ver- 
wandt. Es wurde unipolar gearbeitet und gegen das Nasenbein abgeleitet. 
Untersucht wurde sowohl das auf dem Tierbrett aufgespannte wie auch 
das frei bewegliche Tier. Das sich bewegende Tier zeigt. gleichartige, 
regelmaBige, sinusférmige Potentialschwankungen von 5—7 Hz, wahrend. 


das in Ruhe verharrende wie auch das auf dem Brett aufgespannte 


unbewegliche Tier groBe, unregelmaBige Schwankungen zeigt, die den 


Feldeigenstr6men von Kornmtiiier entsprechen. Wie Verf. im ein- 


zelnen diskutiert, scheint eine Analogie. vorzuliegen der regelmaBigen 
Schwankungen mit den Alpha-Wellen des wachenden Menschen, wahrend 
die Feldeigenstréme denen des schlafenden Menschen entsprechen. Uber 
die Vollstandigkeit dieser Analogie lieBe sich Sicheres sagen, wenn die 
Frage, ob und wann das in Ruhe verharrende Tier tatsachlich schlaft, 
eindeutig zu beantworten wire. Da das Kaninchen mit offenen Augen 
schlaft und iiberhaupt kein Augentier ist, ist dies aber nicht méglich. 
H. Schaefer. 


Walter G. Egan. Electroencephalographic technique from an 


engineer’s point of view. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 1000—1004, 


1946, Nr. 12. (Washington, D.C., Walter Reed Gen. Hosp.) Bei der 


Tatigkeit des Gehirns entstehen zwischen bestimmten Stellen der Kopf- 


haut schwache elektrische Spannungen von etwa 50 Mikrovolt und einem — 
Frequenzgemisch zwischen 2 und 40 Hz bei einem ,,inneren Widerstand“ | 


ohmscher Art zwischen 700 und 15000 Ohm. Diese Spannungen ver- 
laufen bei gesunden und kranken Hirnen verschieden, so da8 durch 
Beobachtung dieser Spannungen bei der sogenannten Elektroenkepha- 
lographie wertvolle Schliisse fiir Diagnose und Behandlung von Hirn- 
krankheiten gezogen werden kénnen. Das fiir diesen Zweck entwickelte 
Gerat besitzt einen geschirmten Eingangsumschalter, um die zu unter- 
suchenden Elektroden auf die verschiedenen Kanile eines Vier-Kanal- 


Verstarkers zu je fiinf Stufen schalten zu kénnen. Die ersten beiden | 
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We Stufen sind jeweils batteriegespeist, der Rest liegt am Netz. Der Ausgang 
 treibt einen Vierfach-Tintenschreiber besonders tragheitsarmer Bauart. 
_ Die Spannung zwischen den beiden Ohrlappchen dient als Bezugs- 
 spannung. Der Patient befindet sich in einem geschirmten Raum und 
mu8 seelisch und kérperlich véllig entspannt sein, sonst treten Fehl- | 
messungen auf. Die bei der Anbringung der Elektroden auftretenden 
Schwierigkeiten und Verfahren werden besprochen. Kautter. 


Nellie Henderson. Binocular focusing on a repeating pattern. 
‘Nature 152, 726, 1943, Nr. 3868. (Newcastle upon Tyne, King’s Coll.) 
_. Unter Bezugnahme auf friihere Arbeiten von Brewster und Pacer 
Raat tiber die Fahigkeit des Auges, stereoskopisch den Abstand eines Seh- 
zeichens (Faden oder Nadel) einwandfrei zu schaétzen, wenn dieses sich 
vor einer gleichmaBig klein gemusterten Wand befindet, stellt Verf. 
fest, daB die Versuchsbedingungen, wie z. B. Leuchtdichteverteilung im 
A: Gesichtsfeld, NetzhautbildgréBe, Abstand und Lage des Sehzeichens, 
einen wesentlichen Einflu8 auf das Ergebnis solcher Versuche haben. 
v So z. B. konnten die Versuchspersonen keine Angaben tiber den relativen 
_ Abstand von Faden und Wand machen, wenn der Faden senkrecht von 
). oben nach unten verlief. War der Faden jedoch schrag tiber das Gesichts- 
 feld gezogen, dann wurde eindeutig erkannt, daB und wie weit sich der 
Faden vor der Wand befand. Die zunachst nur orientierend durchge- 
fihrten Versuche sollen fortgesetzt werden. Dresler. 


Wilhelm Trendelenburg. Ordnende Farbenlehre. Farbenkreis, 
_ Farbendreieck,Farbentheorien. Eine Ubersicht,insbesondere 
_ | zum Gedenken des 50jahrigen Bestehens der Duplizitats- 
theorie. Naturwiss. 32,1—11, 1944, Nr. 1/4. Walter. 


J. A. Prins en J. J. M. Reesinck. Buigingstheorie en trichroma- 

tische specificatie van de Regenboogkleuren. Physica 11, 49 bis 

60, 1944, Nr. 2. (Wageningen, Landbouwhogeschool Natuur-en Weerkd. 
_ Lab.) [S. 536.] : Walter. 
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T. H. Rogers. A high-intensity source of long-wavelength X 
“rays. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 236—241, 1947, Nr. 3. (Springdale, 
“ah Conn., Machlett Lab.) Bisherige Versuche, Bakterien in Lebensmitteln 
-_._ u. dgl. durch Roéntgenstrahlen abzutéten, schlugen wegen mangelnder 
ei Strahlungsleistung fehl. Hier wird nun die Entwicklung einer neuartigen 
Rohre fiir technische Zwecke beschrieben, die mit 60 kV und 100 mA _ 
durch einen zum Zweck der Scharfeinstellung mit einem Metallbogen 
verschiebbaren Berylliumdom in einem Raumwinkel von etwa 180° ins 
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vy , Physiol. Optik. 6. Strahlenbiologic , zi B09. ; 


Piccic strahlt und dabei ein Gebiet von etwa 25 qem mit rund 5 Millionen 


_Réntgen/min bestreicht, d. h. dem Mehrhundertfachen bisheriger Werte. 
Beryllium 148t 12mal mehr als Pyrexglas und 20mal mehr als Aluminium 
durch, es ist hammerbar und leicht in Domform zu bringen. Der Dom 


liegt auf Kathodenpotential und wird daher weder von primaren noch 


sekundaren Elektronen getroffen. Die zu reinigende Plissigkeit bzw.. 


der Dampf kann mittels einer besonderen Vorsatzarmatur in einem a 


diinnen Film am Dom vorbeigefiihrt werden. Kautter. 


F. Wachsmann. Ausblick auf die Anwendungsmoglichkeiten a 
der Elektronenschleuder in der Medizin. Strahlentherapie 76, — 


371—388, 1947, Nr. 3. (Erlangen, Siemens-Reiniger Werke, Elektromed. 


Lab.) Die fiir die Erzeugung von ultraharten Réntgenstrahlen von den — 
Siemens-Reiniger-Werken erbaute Elektronenschleuder (Betatron) fir 


6 Mill. Volt wird kurz beschrieben und der theoretische Verlauf von Ab- 


sorption, Streuung und Ionisation der Rontgenstrahlen in diesem Ge-. 


biet erértert. Die mitgeteilten MeBergebnisse umfassen Bestimmungen 
der Strahlenschwachung in Blei, Kupfer und Aluminium, sowie die 
relative Tiefendosis in einem Wachsphantom fir 4, 5 und 6 Mill. Volt. 


In 10 cm Tiefe ist eine Dosis von 75% (gegentiber 37%) bei 200kV der 


Hautdosis vorhanden, wahrend in etwa 2 cm Tiefe bei 6 Mill. Volt sogar 
130% der Hautdosis gefunden werden. Dieser Anstieg ist dadurch be- 


dingt, daB die Compron-Elektronen fast ausschlieBlich in der Vorwarts- 


‘richtung emittiert werden. Mit zunehmender Reichweite verschiebt sich 
das Maximum nach der Tiefe; nach amerikanischen Arbeiten soll die 
Tiefendosis bei 20 Mill. Volt sogar 300° der Hautdosis betragen. Die 


erzielte Dosisleistung der gefilterten Strahlung (2mm Gold-+-1 mm Blei 


-+3mm Kupfer+6mm Aluminium) ist in 1 m Abstand gleichwertig 


der Gammastrahlung von einer Menge von 15 g Radium. Die Aussichten. — 
einer Therapie mit ultraharten Réntgenstrahlen bzw. mit sehr schnellen 
‘Kathodenstrahlen werden diskutiert mit dem Ergebnis, daB fiir eine 


Behandlung oberflachennaher Herde Kathodenstrahlen, fiir eine eigent- 


liche Tiefentherapie dagegen Réntgenstrahlen geeigneter erscheinen, 


; Glocker. 
Walter Gahlen. Uber Bau und Dosierung von Radiumtragern. 


Strahlentherapie 76, 596—608, 1947, Nr. 4. (Diisseldorf, Med. Akad., 


ee 
wi 


Réntgen-Ther.-Inst.) Aus Anla% der Herstellung gestielter Trager zur_ 


‘Radiumbestrahlung der Mundhdéhle wird eine Ubersicht tiber die photo- 


graphische und ionometrische Dosierung von Radiumtragern gegeben. 
Ferner werden photographische Messungen der Absorption und Filter- 
sekundarstrahlung durchgefiihrt mit dem Ergebnis, daB bei Verwendung 
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yon Stoffen mittleren Atomgewichts als Filtermaterial die zusatzliche : 
- Belastung der Oberflache des Bestrahlungsfeldes relativ am kleinsten ist. 
Glocker. ~ 
Heinz Bade. Radiumdo simetrie in der strahlentherapeutischen 
Praxis. Strahlentherapie 76, 609—615, 1947, Nr.4. (Berlin, Univ., | 
Inst. Réntgenol. u. Radiol.) Die Angabe der Radiumdosis in Milligramm- | 
i: elementstunden ist unzureichend, da die Anordnung der Praparate und : 
Bee ihr Abstand von der bestrailten Oberflache die Héhe der Dosis wesent-— 
“i - lich beeinfluBt. Eine biologische Ausdosierung mit Drosophilaeiern er-— 
oe fordert wegen der Entwicklungszeit der bestrahlten Eier mindestens 30_ 
Stunden. Es wird daher meist das'\von Hotrnusen und Hamann ange- 
gebene photographische Verfahren benititzt: Die Schwarzung wird ver- 


, -_ glichen mit der eines Standard-Praparates, wobei zur Erzielung maximaler 
ay Elektroneneinstrahlung ein 5cm dicker Kunststoffwiirfel zwischen 
__ Standardpraparat und photographischer Schicht vorgeschaltet wird. 


__,Tonometrische Messungen an der bestrahlten Oberfliche selbst. sind 
oa wegen der Ausdehnung der Kammer und der Absorption der Sekundar- 
-__ elektronen in den Kammerwanden nicht méglich. Bei Entfernungen von 
Be -mehr als 0,5 cm und Verwendung von Kammern mit einem Radius von 
a 0,4em ist eine praktische Ubereinstimmung zwischen ionometrischer 
if und photographischer Dosismessung vorhanden, wenn der Abstand um 
den Betrag des Kammer-Radius korrigiert wird. -. Glocker. 


_W. Minder. Die Verteilung der y-Strahlendosis bei geometrisch 
einfacher Anordnung der strahlenden Substanz. Strahlenthera- 
- pie 76, 616—626, 1947, Nr. 4. (Bern, Inst. Radiumstiftung.) Mathema- 

__  tische Berechnungen der Dosisverteilung fiir quadratische Applikatoren 

_ und fiir kreisformige Hohlzylinder. Glocker. 
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ks Richard P. Krebs and H. Kersten. A portable indicating X-ray 
» dosimeter. Rev. Sci. Instr. 13, 332—334, 1942, Nr. 8. (Cincinnati, O., 
Univ. Dep. Phys.) Das von den Verff. beschriebene transportable 

_- Ronrcendosimeter arbeitet bei VollnetzanschluB mit einer Eingangs- 
rohre, deren Gitterstrom so klein gehalten ist, daB ein 10°-Ohm-Ein- 
_ gangswiderstand benutzt werden kann. Die iibrige Schaltung entspricht 
_ der von Rozerts (s. diese Ber. 20, 2406, 1939) mit Einbau einer trans- 
formatorlosen Spannungsquelle fiir Verstarker und Tonisierungskammer. 

_ Das Mikroamperemeter, das in ausreichender Entfernung von der Strah- 

lung aufgestellt werden mu8, wird ohne und mit Strahlung abge- 

lesen und aus beiden Werten wird der r/min-Wert ermittelt. Die Finger- 
hutkammer besteht aus Cellophan und ist mit Aquadag ausgekleidet. 


Bichkurven fiir 15, 30 und 400 kV-Strahlung sind beigegeben. Tagerhiall 


dieses Gebietes sind die Angaben des Instruments nicht wellenlingen- — 


unabhangig. Jaeger. 


Joan Keilin. Reaction of human serum albumin with haematin 
and haem. Nature 154, 120—121, 1944, Nr. 3899. (Cambridge, Univ., 

Molteno Inst.) Von ie LMEYER und von FarirLey war festgestellt 
worden, da bei bestimmten Krankheiten (gewisse Falle von perniziéser 
Anamie, Schwarzfieber bei Malaria) der Blutfarbstoff nicht an Globin, 
sondern an Albumin gebunden ist. Er reagiert dann weder mit H,S 
noch mit NaN3, noch mit NaF oder H 20,. Zur Aufklarung der Natur 
dieses sog. Himatin-Albumins wird sein Absorplionsipelea mit einem 
Hixtcer-Nutrine-Spektrophotometer aufgenommen. Es gleicht viel 
eher dem des freien Himatins als demjenigen des alkalischen oder saueren 
Methamoglobins. Das durch Reduktion von Hamatinalbumin mit 


Natriumhyposulfit entstandene sog. Him-albumin (zweiwertiges Eisen) © 


weist ein dem Coffein-Haim identisches Spektrum auf. Da von letzterem 


bekannt ist, daB das Coffein nicht an das Hisen, sondern an den Porphy- —_ 3 a 


rinrest des Haimmolekiils gebunden ist, wird fiir Haim-albumin die 
gleiche Bindungsart angenommen. Im Gegensatz dazu ist bei Hamo- 
chromogen der EiweiBbestandteil an das Eisen des Haims gebunden. 
Beim Hamoglobin kann Bindung des Globins an das Eisen und den 
Porphyrinrest zugleich angenommen werden. Die Absorptionsspektren 


der CO-Verbindungen der verschiedenen Produkte bestatigen die ange-— 


stellten Uberlegungen. Korttim-Seiler. 


Hans Schreiber. Zur Theorie der biologischen Strahlenwirkung - 


Strahlentherapie 76, 1—11, 1946, Nr. 1. (Berlin, Univ., Inst. Strahlen- 
forschg.) Zusammenfassender Bericht tiber die biologische Wirkung von 


Ultraviolett-Licht, Réntgenstrahlen und Radiumstrahlen auf Hinzel-. 


zellen, Zellenkomplexe und Organismen, wobei die Frage des Einflusses 
‘der biologischen Variabilitét einerseits und der Quantennatur der 


Strahlung andererseits (Treffertheorie) auf die Form der Schadigungs- . 
kurve eingehend besprochen wird. Untersuchung des UV-Absorptions- — 


spektrums ergibt, daB bei manchen strahlenbiologischen Prozessen 
‘Thymonucleinsaure sich als ,,Wirkstoff‘ bildet. Glocker. 


¥F. Wachsmann. Experimentelle Untersuchung zur Frage der _ 


Vertraglichkeit von hohen Réntgenstrahlendosen bei ver- 
schiedenen Bestrahlungsmethoden. Strahlentherapie 76, 260 bis 
270, 1947, Nr. 2. (Berlin, Werner Siemens-Inst., Réntgenforsehg. ) 
Die bei Réntgenbestrahlung eben noch zulassigen Dose welche noch 
keine dauernden Schadigungen der Haut verursachen, werden fur ver- 
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der Dosis in einer Behandlung diirfen 1000 r bei Tiefen-Therapie (200 kV, 
0,7 mm Kupferfilter) nicht iiberschritten werden, wahrend bei Nahbe- 
strahlung auf 5 cm Abstand wegen der raschen Abnahme der Intensitat 


mit der Tiefe giinstigere Ausheilungsbedingungen vorliegen. Es kann hier | 


eine Dosis von 2500 r erteilt werden. Bei Unterteilung der Gesamtdosis 


in 10 Teildosen mit mehrtagigen Pausen ist wegen der Erholungsvorgange | 


' des biologischen Gewebes eine Erhéhung der Gesamtdosis auf rund das 
Dreifache in beiden Fallen zulassig. . Glocker. 


Victor Hardung. Uber einige strahlenbiologische Untersuchun- 
~ gen mit weichen Réntgenstrahlen. Helv. Phys. Acta 18, 46—71, 
1945, Nr. 1. (Freiburg/Schweiz, Univ., Phys. Inst.) Nach DrssavER 
(1936) sollte man, wenn die Grundvorstellung von der Empfindlichkeit 
pramitotischer und mitotischer Stadien richtig ist, den CouTarp- 
_Rhythmus mit dem Mitosenrhythmus synchronisieren. Auf Vorschlag 


-Dessavers hat es sich der Verf. zur Aufgabe gemacht, diesen Gedanken | 


an Bakteérien niaher zu studieren. Nach kurzer Ubersicht tiber die Treffer- 
theorie beschreibt der Verf. die Versuchstechnik und die Messung der 
Dosisleistung. Gearbeitet wurde im wesentlichen mit der K-Strahlung 


~ des Aluminiums, die Messung geschah mit drei verschiedenen Kammern 


sowie einer Druckkammer zur Totalabsorption der Strahlung. Bei den 
Versuchen mit Kolibazillen ergaben sich groBe Unterschiede in der 
Strahlenempfindlichkeit. Bei Bacillus proteus wird trotz groBer Streuung 


_ mit einiger Wahrscheinlichkeit auf emen Eintreffervorgang geschlossen. — 


In Hinblick auf die urspriinglich beabsichtigten Versuche und die Kon- 
trolle der Hotwecxschen Befunde wurde Bacillus pyocyaneus genauer 
untersucht, wobei allerdings bei einer auch recht erheblichen Streuung 


der MeBwerte das Hotwecxsche Ergebnis bestatigt wird, daB sich bei 
der Al-K-Strahlung ein Mehrtreffervorgang ergibt, wahrend bei harterer | 


Strahlung ein Hintreffervorgang gefunden wird. Der Idealversuch fiir 


einen direkten Beweis der Treffertheorie der Rontgenschadigung ware 
_ so auszufiihren, daB bei gleichbleibender Dosis die Wellenlange konti- 


nuierlich verdéndert und jedesmal die relative Anzahl der iiberlebenden 
Individuen festgestellt werden miiBte. Bei Giiltigkeit der Treffertheorie 
miuBte sich dann ein treppenartiger Verlauf dieser Kurve ergeben. Als 
Vorversuch in dieser Richtung wurde die Strahlenschédigung, von 


Bacillus procyaneus in Abhangigkeit von der Réhrenspannung bei 
konstanter Dosis bestimmt. Dabei scheint bei 4000 Volt ein Sprung der 
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A schiedene Bestrahlungsverfahren empirisch ermittelt. Bei Verabreichung : 


: 
: 
| 


sonst konstant verlaufenden Schadigungsrate aufzutreten. Zu einer | 


sicheren Aussage ist die Streuung noch zu groB. R. Jaeger. 


| 
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Hans Schreiber. Die Wellenlangeabhingigkeit des lichtbiologi- 
schen Effektes als biophysikalisches Problem. Strahlentherapie 
76, 183—192, 1947, Nr. 2. (Berlin, Univ., Inst. Strahlenforschg.) Es werden 
eine Reihe von Wirkungskurven fiir Lichtwellenlangen zwischen 2400 und 
3200 A auf Grund einer Literaturzusammenstellung mitgeteilt. Die biolo- 
gische Lichtwirkung hat eine langwellige Grenze beietwa 3000 A. Es lassen 
sich die Kurven verschiedener Objekte in Gruppen zusammenfassen, z. B. 
die bakterientétende Wirkung und die Wachstumshemmung von Gewebe- 
kulturen mit einem Maximum der Empfindlichkeit bei etwa 2700 A. Die 
Wellenlangenabhangigkeit des Hauterythemes des Menschen ist bedingt 
durch die selektive Absorption in der Hornzellenschicht der Haut. Die ver- 
schiedenen Lichtreaktionen auf einige wenige Grundvorginge zurtickzu- 
fiihren, ist zur Zeit noch nicht méglich. Glocker, 


H.-G. Bode und E. Witte. Uber den Zusammenhang zwischen 
absorbierter Strahlenenergie und biologischem Effekt bei — 
Bestrahlung mit Licht verschiedener Wellenlinge. Strahlen- — oie 
therapie 76, 627—647, 1947, Nr. 4. (Géttingen, Univ., Inst. med. Phys. — ma 
Kl. Hautkrankh.) Mit Hilfe eines Putrricu-Photometers und eines 
Spektralapparates wird das Riickstrahlungsvermégen der menschlichen | 
Haut nach erfolgter Ultraviolettbestrahlung tiber 30 Tage hin gemessen. — 

‘Es treten zwei Maxima bei 500 my. und 630 my. auf, von denen das erste _ 
auf die Hautdurchblutung, das zweite auf die Pigmentierung zuriick- 
gefiihrt werden kann. Es wird ein Verfahren entwickelt, die Hautdurch- 
blutung und die Pigmentbildung wahrend der Entwicklung eines 
Erythems unabhangig voneinander fortlaufend zu messen. .Glocker. 


Leon F. Curtiss. Radium exposure meter. Bur. of Stand. J. of Res. _ Be 
23, 479484, 1939, Nr. 4. Bei Arbeiten mit Radiumstrahlen ist'es mit- 
unter nicht zu umgehen, durch Messung feststellen zu mtissen, wann die 
Tages-Toleranzdosis von 0,lr pro Tag erreicht ist. Zu diesem Zweck 
verwendet Verf, ein verhaltnismaBig unempfindliches Ge1cer-MULLER- © 
Zahlrohr mit der von Trost angegebenen Alkohol-Argonmischung in 
Verbindung mit einem Neurr-Harrer-Kreis. Die verstirkten und aus- 
geglichenen Impulse werden nach Gleichrichtung einem Kondensator | 
zugefiihrt, dessen Spannung von einem in r pro Tag geeichten Voltmeter __ 
angezeigt wird. (Vgl. Curtiss, Bur. of Stand., J. Research. 23, 137,1939, 
RP 1223). Sobald 0,1 Réntgen iiberschritten werden, wird durch ein’ ~ 
Lichtsignal und ein Summergerausch Alarm gegebem. Das Gerat arbeitet 
mit einfachem Wechselstrom-NetzanschluB und kann leicht transportiert = 
werden. Schaltplan sowie Ansicht des Zahlrohrs und Gerates sind bei- 
R. Jaeger. 
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J. B. S. Haldane. Radioactivity and the origin of life in Milne’s 


cosmology. Nature 153, 555, 1944, Nr. 3888. (London, Univ. Coll., 


Dep. Biometry, at Harpenden, Herts, Rothamsted Exp, Stat.) In 


Mixnes Kosmologie gibt es zwei Zeitrechnungen: t-Zeit mit endlicher 
Vergangenheit im euklidischen Raum, +-Zeit mit unendlicher Vergangen- 
heit im hyperbolischen Raum. Es werden geologische und biologische 
Konsequenzen erértert, die sich daraus ergeben, da die Bewegungs- 
gesetze in der +-Zeit, chemische Energieumsetzungen jedoch in der 
t-Zeit nahezu invariant sein sollen. Bopp. 


E. Lifshitz. On the gravitational stability of the epanding 
universe. J. Phys. USSR 10, 116—129, 1946, Nr. 2. Die Gravitations- 


~ Stabilitét nicht-stationirer isotroper Modelle des Universums wurde 


untersucht und gezeigt,.daB kleine kiinstliche Stérungen des Gravita- 
tionsfeldes und der Materieverteilung im ausdehnenden Universum ent- 
weder mit der Zeit abnehmen oder so langsam zunehmen, da8 sie nicht 
als Zentren fiir die Bildung getrennter Nebel oder Sterne dienen kénnen. 
(Zusammenf. d. Verf.) - Zimmer, 


K.G, Malmquist.' On the determination of distance, absorbing 


power, and radial extension of a dark nebula. Nova Acta Upsal. 
(4) 13, 1943, Nr. 5, 51 8S. Sehr wichtige umfassende und kritische Be- 


_sprechung der Methoden zur Berechnung der Entfernung, des Ab- 
_ sorptionsvermégens und der Dickenausdehnung der Dunkelnebel. 


Diskussion der Hypothesen, welche die einzelnen Forscher ihren Berech- 


. hungen zugrunde legten, und der Fehlerquellen. — Entwicklung der 
-Grundgleichung log N (y) = log No [y-+a (y)] fiir den Einflu8 von Ab- 


sorption auf die Dichteverteilung, wo «@ (y) die totale Absorption in der 


Entfernung r ist, ausgedriickt in Helligkeitsstufen. — Ausfiihrungen 


uber die Wichtigkeit, das benutzte Beobachtungsmaterial in Leucht- 
kraftklassen einzuteilen, deren absolute Helligkeit innerhalb jeder 
Klasse nur eine geringe Dispersion hat; da das kumulative Diagramm 


‘von Wotr sich fiir verschwindende Dispersion obiger Fundamental- 


gleichung des Verf. nahert, sollte diese Diagrammform vor allem be- 


nutzt werden. — In Vielen Fallen lassen sich die Beobachtungen nur 


begreifen, wenn man annimmt, da& verschiedene Dunkelwolken von 
geringer Dicke und von verschiedenem Aufbau hintereinander liegen. — 
S. diese Ber. 19, 1275, 1938, Bock; 20, 1567, 1939, Harnrwie; 15, 1100, 
1934; 20, 1784, 1939; 21, 1139, 1940, Scuaré; 21, 1816, 1940, Vans; 
23, 770, 1195, 1942, WerRNBERG. - oStéckh:, 


Beas Dios : o Fie : e a Ani ; worn } Nik a ; sv 
1948 A ea Kosmogonie. 4. Stellarstatistik. 5. Fixsterne. 6. Nebel - 515 


A. Brill. Die photometrischen Systeme der photographischen 


Integralhelligkeiten von E. Hertzsprung und von E.S. King. >: 


Astron. Nachr. 274, 98—102, 1943, Nr. 2/3. (Potsdam-Babelsberg.) Die 
Kataloge photographischer Sternhelligkeiten von Herrzsprune (Bill. 
Astr, Inst. Netherlands 25, 201, 1923) und Kine (Ann. Harv. Coll. 
Obs. 76, 107, 1915) haben mit dem Verzeichnis der Babelsberger licht- 
elektrischen Blau- und Gelbhelligkeiten von M. Gussow (s. diese Ber. 22, 
104, 1941) 75 bzw. 52 Sterne gemeinsam. Verf. ermittelt den Skalen- 
unterschied und die Farbengleichung der beiden Systeme gegeniiber den 
beiden lichtelektrischen Helligkeiten. Nach Anbringung der Skalen- 
korrektur bildet er aus den Helligkeiten von Herrzsprune bzw. Kine 


einerseits und Gussow andererseits die Farbenindizes. Diese weichen _ 
von den theoretischen Farbenindizes ab, die Verf. auf Grund seiner | 


c,/T-Werte und seiner friiher berechneten isophoten Wellenlingen 


berechnet. Um den Unterschied zu beseitigen, bestimmt Verf. neue 
Werte fiir die isophoten Wellenlangen der Systeme Hertrzsprune und 
Kine. StraBl. 


E. Kopff. Untersuchung der offenen Sternhaufen IC 4665, 
NGC 6633, IC 4756. Astron. Nachr. 274, 69—82, 1943, Nr. 2/3.(Hamburg- ae 
Bergedorf.) Bestimmung der Helligkeiten, der Farben, der Spektren © 


und. der Orter der drei im Titel genannten offenen galaktischen Systeme, 


welche den Eindruck ganz lockerer Gruppen machen. Als vorlaufiges © 


Ergebnis seiner Untersuchungen der Farbenhelligkeitsdiagramme stellt 
Verf. den Satz auf: Aus den Farbenhelligkeitsdiagrammen des Haufens 


IC 4665 geht hervor, da8 es sich hier mit groBer Wahrscheinlichkeit : 
um eine physisch zusammenhangende Gruppe handelt. — Bei NGC 6633 ~ 


ist die Entscheidung schwieriger, doch spricht auch hier die Wahrschein- 


~ 


lichkeit dafiir. — Das Farbenhelligkeitsdiagramm bei IC 4756 gestatteb 


keine Aussage daritiber, ob diese Anhaufung von Sternen’ eigentlichen 


Haufencharakter hat. — Verf. versucht ferner nach der Formel: m—M _ 


= 5logr—5-+kr die Entfernungen zu berechnen. Mit k =0 findet 
er die Werte 400 ps, bzw. 420, bzw. 350; mit k = 0™, 8/1000 parsec 
die Werte 350 ps, bzw. 360 ps, bzw. 300 ps. Vergleich mit den von 
Trimp cer, bzw. von CoLiinpDER bzw. von Riexe gefundenen Werten. 


,,Die geringe Entfernung dieser Haufen von 400 parsec 1éBt merkliche _ a ; 


Absorptionseinfliisse weder in den Helligkeiten noch in dem Farben- 
indizes erwarten.“ Stock. 


A. A. Wachmann. Uber einen neuen Nebelhaufenin Ursa major 
Astron. Nachr. 274, 83—86, 1943, Nr. 2/3. (Hamburg-Bergedorf.) Mit- 


teilung iiber den neuen Nebelhaufen in Ursa major, welchen Verf. 1937 —_ 
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- entdeckte und im Jahresbericht der Hamburger Sternwarte 1941 be- 
- schrieb. Langbelichtete Aufnahmen (60 bis 120 Min.) mit dem 100 cm- 
Spiegel und dem 60 cm-Parabolspiegel des Doppelreflektors, sowie. mit 
‘dem Triplet des Liprert-Astrographen. — In dem zentralen Teil des | 
Haufens wurden auf einer Kreisflache von 0,50 1° 92 Nebel gezahlt, | 
entsprechend 184/1]°. Mit dieser scheinbaren Nebeldichte thertrifft - 
der Haufen den in 89° Breite und in der gleichen réumlichen Entfer- 
nung gelegenen Woxrschen Nebelhaufen in der Coma, fiir welchen 
Suaptey (Bull. Harvard Coll. Obs. Nr. 896 [1934]) einschlieBlich der 
Feldnebel eine Dichte von 125/0° bis zur GréBe 17,5 angibt. — Auf 
einem Gebiet des Haufens von 0,6(]° finden sich nach Abzug der 
- Feldnebel 91 Haufennebel mit einem Maximum der scheinbaren photo- 
graphischen GréBe bei 16™,75. Nach Korrektur wegen Absorption und 

-. Rotverschiebung bestimmt sich daraus und aus den fiinf hellsten Sternen 
eine Entfernung des Haufens von 15,1 Megaparsec. Stéckl. 


G. Thiessen. Uber eine empfindliche Anordnung zur Messung 
_ kleinster Zeeman-Verschiebungen im Sonnenspektrum. Him- 
 melswelt 55, 22—26, 1947, Nr. 1/2. (Hamburg-Bergedorf, Sternw.) 
Es wird eine visuell arbeitende interferometrische Anordnung beschrieben, 
_ die in Verbindung mit einer geeigneten Kompensationsmethode erlaubt, 
an’ Emissionslinien im Laboratorium noch Feldstarken bis zu 5 GauB 
_ herunter zu messen. Die wesentlichen Teile sind ein Perot-Fasry-Inter- 
ferometer im parallelen Strahlengang und ein Konkavgitter in stigma- 
tiseher Montierung als Nachzerleger. Die» Polarisationsoptik befindet 
sich im parallelen Strahlengang vor dem Interferometer und besteht im 
- Sinne des ankommenden Lichtes aus einem Polaroid, einer rotierenden 
2/2- Platte und einer festen /4-Platte. Die durch Rotation der 2/2- 
Platte entstehende Pulsation der Interferenzringe kann durch gegen- 
laufige Luftdruckschwankungen zwischen den Interferenzplatten kom- 
pensiert werden. Eine vorliufige Bestimmung der Polfeldstarke des 
allgemeinen Magnetfeldes der Sonne mit der Linie 6371 A ergab als 
provisorischen Wert etwa 50 GauB. Kiepenheuer. 


. G. Thiessen. La mesure du champ magnétique général du soleil. 
Ann d’Astrophys. 9, 101—119, 1946, Nr. 3/4. (Freiburg/Br., Fraunhofer- 
Inst.) Inhaltlich iibereinstimmend mit vorstehender Arbeit. 

. Kiepenheuer. 
‘H. von Kliiber. Uber den Nachweis und die Messung lokaler 
Magnetfelder auf der Sonnenoberflaiche. Z. Astrophys. 24, 121 
bis 180, 1947, Nr. 1/2. (Potsdam, Astrophys. Obs.) Es wird iiber die seit 
1942 am Einstern-Turm in Potsdam durchgefiihrten Messungen lokaler 


tr 


4 


Nee , 
— nie’ 


948 


$ genta eo ~ i Hee A UMTS «, 
E + 7. Sonne. ¢ ; int me 5L7, 


“Magnetfelder von Sonnenflecken berichtet. Die verwendete MeBmethode | 
gleicht weitgehend derjenigen von Mt. Wilson: Brennweite des Primar- 


objektives 14 m bei einer freien Offnung von 60 cm, die auf 30cm abge- 


blendet wurde. Bei sehr ruhiger Luft wird ausnahmsweise ein Ver- 


groBerungssystem verwendet, dessen Aquivalentbrennweite 24 m betrug. as 


Als Spektrograph diente die in der zweiten Ordnung verwendete Plan- 
gitteranordnung des Ernsrein-Turmes, die eine lineare Dispersion von 


0,7 A/mm besitzt. Als Polarisationsoptik wurde vor dem Spalt.eine in 
Streifen von 1 mm Breite geteilte 4/4- bzw. 4/2-Platte und als Polarisator — 
ein Bernotar angebracht. Die Eigenschaften der Flachenpolarisatoren | 


werden zusammengestellt und diskutiert. Eine Liste der fiir ZEEMANN- 
Effekt-Messungen geeigneten Linien wird angegeben. Hauptsiachlich 
wird die rote Linie 6302, 508 A beobachtet, die bei einer Spaltbreite von 


0,06 bis 0,08 mm auf Agfa-Aeropan-Film eine Belichtungszeit von 15 bis — Y 
20 sec erfordert. Die erhaltenen Resultate sind jedoch nicht grundsatz- 
lich frei von der Verfalschung durch Doppler-Effekte. Es werden ver- 


schiedene Schnitte durch einzelne Flecken, bzw. Fleckengruppen gelegt 


‘und diese photometrisch mit Aufnahmen im allgemeinen Licht ver- 


glichen. Beobachtungen an Eruptionen werden erwahnt. 
Kiepenheuer, 
H. von Kliiber. Zum Nachweis schwacher Magnetfelder auf der . 
-Sonnenoberflache. Z. Astrophys. 24, 1—21, 1947, Nr. 1/2. (Potsdam, 


Astrophys. Obs.) Eine Methode zur Messung schwacher Magnetfelder 


-auf der Sonnenoberflache wird beschrieben. Das Instrument ist dasselbe ' 


a 
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ee 


ag ae 


wie bei der vorstehenden Arbeit. Unterschiedlich ist nur die Polarisa- . 


tionsoptik. Der wesentliche Bestandteil ist eine Quarz-Platte, die fur 


‘A, die Eigenschaften einer 4/4- und fiir 2, solche einer 3/4-2-Platte be- : 


sitzt. Als geeignetes Linienpaar wurde unter anderem verwendet 6302,51 
mit 6173,5 A, sowie 5250,22 mit 5131,48 A. Die Plattenvermessung ergibt 
die durch Doppler-Effekt unverfalschte doppelte Zeemann-Aufspaltung, 


die erreichbare Schwellenfeldstarke betragt 40 Gau8. Weitere polarime- ay 


_trische Anordnungen fiir ahnliche Messungen werden besprochen. 

Kie penheuer. 
‘Helmut Miiller. Die ionospharische totale Sonnenfinsternis 
vom 9. Juli 1945. Z.Astrophys. 24, 59-67, 1947, Nr. 1/2. (Potsdam, 


Astrophys. Obs.) Fiir die totale Sonnenfinsternis vom 5.7.45 werden — 


die Kurven der zentralen Verfinsterung fiir den Erdboden, fiir 100, 200 
und 300km Hohe sowie die Projektionen der drei letzten Kurven auf 
den Erdboden berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabellenform und in 
einer Kartenskizze wiedergegeben. Wegen des sehr schrégen Hinfalles - 
der Sonnenstrahlen weichen die projizierten Kurven fiir die verschiedenen 
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Héhen betrachtlich voneinander ab. Die Totalitatszonen fiir 0, 100, 200 
und 300 km iiberlappen sich auf der Erdoberflache bereits nicht mehr. 

; Dieminger. 
Eugen Rabe. Verschollene und nicht gesicherte kleine Pla- 
neten. Weltall. 41, 181—185, 1941, Nr. 12. (Berlin-Dahlem.) Bericht | 
iiber die in diesen Ber. 23, 108, 1942 referierte Verdffentlichung von 
G. STRACKE. ~- Stockl | 


R. Schwinner. Die hellen Strahlensysteme des Mondes, geo- | 
logisch gedeutet. Astron. Nachr. 274, 137—139, 1943, Nr. 2/3. (Graz.) 
Eine sehr interessante Studie iiber merkwiirdige Mondformationen: 
nach dem Verf. entsprechen die hellen Strahlensysteme des Mondes den 
Ausgehenden. von Pegmatit-Gangen. Die wesentlichen Eigenschaften 
der Pegmatite und die Vorginge bei ihrer Bildung werden eingehend 
dargelegt. — Um zu erkliren, da auf dem Monde ein so reichliches 
Vorkommen von Pegmatit angenommen werden darf, weist Verf. darauf 
hin, daB Pegmatit aus der sauersten Restschmelze nach Erstarren des 
Hauptteiles des Magmas entsteht. ,,Da der Mond im Gesamtbestand viel 
' gaurer ist als die Erde — was, von allen Theorien abgesehen, unmittelbar 
die Beobachtungen iiber Dichte und Polarisationswinkel an der Ober- 
. fliche bezeugen —, so ist nicht unwahrscheinlich, daB auch der sauerste 
Rest verhaltnismaBig mehr ausmacht.“...,,Die Anordnung der Strahlen 
auf der Mondkarte stimmt ohne weiteres zu unseren Begriffen von 
Bruchtektonik, besonders. die einander in engmaschigem Netz durch- 
dringenden Gruppen. Nur da8 am Monde die Gangkliifte verhaltnis- 
_-maBig sehr lang sind. Allerdings haben wir auch auf der Erde ganz an- 
sehnliche Ganglangen: der Great Dyke von Rhodesien ist 480 km lang, 
und auch unser Bayerischer Pfah] — der tibrigens, wenn abgedeckt, 
einen recht schénen weifen Strich auf dem Planetenbild gabe — hat gut 


140 km.‘‘ ...,,Die hiermit umrissene Hypothese erklart ohne Zwang 


alle Beobachtungen und Feststellungen, welche man an den hellen 
Strahlensystemen des Mondes gemacht hat, und setzt diese in Vergleich 
mit wohlbekannten Erscheinungen aus der Geologie der Erde.“ — Verf. 
fordert zum Schlusse zu Untersuchungen der Polarisation des an diesen 
Strahlensystemen reflektierten Lichtes auf. — Vgl. hierzu Srécxt, 
Die hellen Streifen auf dem Monde. Himmelswelt 30, 26, 1920 (s. diese 
Ber~1, 532, 1920). Stéckl. 


M. Campa. Osservazioni e riduzioni di occultazioni di stelle 
dalla luna al refrattore Merz di 22cm del R. Osservatorio 
astronomico di Brera in Milano. Astron. Nachr. 273, 205, 1943, 


IN Dede. 


1948 oe gs ne Plancton; Monde. — 1]. Allgemeines. 3. Seismik. 519 


11. Geophysik 


Dermat Schmidt. Geologie. Teil I. Geologische Vorgange der 
Gegenwart. Biicher der Mathematik und Naturwissenschaf- 
ten (herausgegeben von Henry Poltz). Notdruck. Mit 52 Abb. im 
Text u. 112 S. Wolfenbiittel-Hannover, pe oubatieler Verlagsanstalt — 
G. m. b. H., 1947. [S. 325.] Dede. 


Erwin Hardtwig. Uber die Anfangswertaufgabe in der Theorie 
der Rayleighwellen. Z.angew. Math. u. Mech. 25/27, 1—13, 1947, 
Nr. 1. Die Bewegungen, die von den Massenpunkten eines den Halbraum 
erfiillenden elastischen (oder fast elastischen) Mediums ausgefthrt 
werden, hingen davon ab, aus welchen Anfangsbedingungen heraus sie — 
erfolgen. Die Resinming dieser Bewegungen wird fiir den Fall durch- 
geftihrt, daB8 Anfangsverschiebung und Anfangsgeschwindigkeit der 
Oberflachenpunkte vorgegeben sind, und daB es sich bei den Partial- 
schwingungen, durch deren Superposition die Anpassung an die Anfangs- 
bedingungen erfolgt, um Rayteicuwellen handelt. Im zweidimen- 
sionalen Fall erfolgt die Lésung mit. Hilfe des Fourierschen Integral- | 
satzes, im dreidimensionalen liegen die Verhaltnisse wegen des Auf- 
tretens der Bessexschen Funktionen komplizierter. Hier muB ein ent- 
sprechender Entwicklungssatz verwandt werden, den die Theorie der 
Bessexschen Funktionen liefert. Die visko-elastischen Eigenschaften 
werden in den Differentialgleichungen durch Zusatz von Gliedern einge- 
fiihrt, die zwei Konstanten 2’, wv’ formal genau so enthalten wie die 
,,clastischen Glieder“ die Lamé schen Konstanten 4, ». Bei der hier — wie 
-allgemein in der Geophysik — verwendeten Definition der Ray ieien- 
‘wellen wird Proportionalitét zwischen »’ und 2, p’ und y erforderlich. 
Fine solche Bindung zwischen 2’, 2, v’, » liegt nicht in der Natur der 
Sache. In der Tat. wiirde sie wegfallen, wenn man die geophysikalisch 
4 (speziell in der Seismik) tibliche Definition der Ray teicuwellen zu- 
gunsten einer viel allgemeineren Definition verlieBe. Dann wirde auch 
die Lésung von Rand- und Anfangswertaufgaben gelingen, die bei der 
‘tiblichen Definition unerfiillbar bleiben miissen. Der vorliegenden Arbeit 
liegt die bisher in geophysikalischen Arbeiten tibliche (nicht die ange- 
deutete allgemeine) Definition der Raytercuwellen zugrunde. (Zu- 
sammenf. d. Verf.) Hardtwig. 


_ Erwin Hardtwig. Zur Theorie der Raleigh-Wellen. Z. Geophys, 18, 
164—180, 1943/44, Nr. 3/4. (Stuttgart.) Ableitung der Gleichungen fiir 
die Verschiebung eines Bodenteilchens an irgendeiner Raumstelle nach 
den drei: Koordinatenrichtungen: 1.nach Rateien, 2. nach ,,dem un- 


13* 


VS ae mie Lane o _. eo .!) ae, 7 *a a 7 ee.) aa 
a Mie > 4 5 he’ a 4 ~ - ea 


Bey” ey a ; 5 NY at sa ’ ; STs Pore Ree it , 
TRAVERS os A a NR : fee WE 


520 11. Geophysik —__ Bd. 27, 5/6 


[ ' gleich eleganteren.und tiefer an die physikalischen Wurzeln riihrenden 
--—- Gedankengang Lams’s. Verf. zeigt, daB beide Methoden zu demselben 
oy Endergebnis fiihren, solange die nahere Beschaffenheit des Feldes offen- 
5 gelassen wird. Soll aber das Feld um die z-Achse herum zylinder- 
symmetrisch sein, was bei einem homogenen, isotropen Medium immer | 
dann der Fallist, wenn die Anregung im Nullpunkt rotationssymmetrisch 
erfolgt (Fall eines schweren Kérpers auf der Erdoberflache, Explosion) 
dann, breitet sich eine im Ursprungspunkt als Herd auftretende axial-_ 
le symmetrische Stoérung ebenfalls wellenférmig aus, aber nicht nach 
9 trigonomeétrischen, sondern. nach Brssexischen Funktionen erster Art 
--—- vom Index Null. Verf. zeigt, daB die nach Lams gewonnenen Formeln 
“die richtigen sind. Stoéckl. 

: R. Schwinner. Die hellen Strahlensysteme des Mondes, geolo- 
__- gisch gedeutet. Astron. Nachr. 274, 137—139, 1943, Nr. 2/3. (Graz) 
eo (8, 618.] Stockl. 
ae Gerhard Fanselau. Uber die Bedeutung der aus lokal begrenztem 
. Beobachtungsmaterial berechneten Parameter des Magnet- 

feldes der Erde. I. Z. Meteorol. 1, 55—62, 1946, Nr. 2/3. (Niemegk, 

Ad. Schmidt-Obs.) Die zusammenfassende Bearbeitung des erdmagneti- 

schen Beobachtungsmaterials erfolgt allgemein durch zwei verschiedene 

Methoden: zur Darstellung der Verhaltnisse auf der ganzen Erde bedient 

man sich einer Reihenentwicklung ihres magnetischen Potentials nach 
_. Kugelfunktionen; hingegen benutzt man zur analytischen Darstellung 
pot, *) «Yon. MeBergebnissen beschrankter Gebiete (Landesaufnahmen) die Ent- 
_ -wicklung der Elemente H, D, Z in eine Taylorsche Reihe nach geo- 
_ graphischer Lange und Breite. Verf. zeigt, daB beide Darstellungen mit 
_ Hilfe des Potentials miteinander in Verbindung gebracht werden kénnen. 
- __ Die individuellen, physikalisch charakteristischen Koeffizienten (Para- 
oh, meter) der Kugelfunktionen-Reihe lassen sich aus denen der Taylor- 
My Reihe und somit auch aus.einem réumlich begrenzten Beobachtungs- 
BY: material herleiten. Verf. stellt bis zur 3. Ordnung in der Kugelfunktionen- 
us Reihe sog. ,,Geomagnetische Gleichungssysteme“ auf, d. h. Beziehungs- 
gleichungen zwischen den vorgegebenen Taylor-Koeffizienten und be- 
stimmten Kugelfunktionen-Aggregaten, aus denen’ wiederum die ge- 
suchten Parameter af, bf? berechnet werden kénnen. Es wird betont, 
daB diese so erhaltenen Groen keineswegs fiir die ganze Erde giiltig 
sind. Vielmehr sind sie nur regional bedingt und reprasentieren gewisse 
physikalische Daten, die nur fiir den Bereich der betr. Landesaufnahme 
Bedeutung haben. Sie lassen durch ihre ortlichen und zeitlichen Ver- 
anderungen wichtige Riickschliisse ither die Magnetisierungsintensitat. 
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wieder Anhaltspunkte fiir die physikalischen Verhaltnisse und deren 
Anderungen in den tieferen Untergrundschichten gewonnen werden: 
Als Beispiele werden die aus sechs verschiedenen Landesaufnahmen 
(1891—1935) berechneten ,,lokalen‘‘ Parameter 1. und 2. Ordnung ange- 
geben (Tabelle). Von besonderem Interesse ist die — nahezu das gleiche 
Gebiet umfassende — Wiederholungsvermessung PreuBen 1901 und 


Deutsches Reich 1935, die eine selektive Anderung dieser Koeffizienten — 
erkennen lé8t. — Die nahere physikalische Deutung dieser Ergebnisse 


wird-im Teil II der Arbeit in Aussicht gestellt. Macht. , 
R. Bock. Uber magnetische Orientierung. Z. Meteorol. 1, 21—23, 


1947, Nr. 1. (Potsdam.) Allgemeine Betrachtungen tiber Anwendung der — bah 
Magnetnadel zur Orientierung im Geldnde und tiber Durchfiihrung dies- 


(und deren sikularen Anderungen) im Erdinnern zu. Hieraus kénnen 


beziiglicher Deklinations (D)-Bestimmungen (meftechnische Gesichts- 


punkte, instrumentelle Kinzelheiten).—Verf. berichtet kurz tiber wahrend _ 
des Krieges ausgefiihrte umfangreiche Messungen; erginzend zu den 


jeweiligen magnetischen Landesaufnahmen ist von deutscher Seite in 


‘Europa und Nordafrika durch MagnetmeBbatterien ein verhaltnismaBig | 
dichtes Netz von D-Werten (MeBgenauigkeit etwa + 0,1°) gewonnen 


worden. Dieses Material bildete zusammen mit den schon vorhandenen 
D-Bestimmungen die Grundlage fiir neu zu bearbeitende Karten mit 


Linien gleicher Deklination bzw. Nadelabweichung. Der bleibende inter- Vi 


nationale, wissenschaftliche Wert der neu gewonnenen MeBergebnisse, 
deren Darlegung spater in Aussicht genommenist, wird betont. Macht. 


Paul Abadie, Etienne Vassy et Mme. Etienne Vassy. Manifestations 4 
-aurorales aux latitudes moyennes. C.R. 217, 610—612, 1943, 
Nr. 23/26. Verff. haben die Intensitaét der roten (6300—65501. A) und 


griinen (5577 I. A) Sauerstofflinien im Nachthimmelleuchten als Funk- 


tion der Zenitdistanz und des Azimuts auf dem Pic du Midi in atmo- 
spharisch giinstigen Nachten messend verfolgt. Die Apparatur arbeitete 


mit engen Strahlenbiindeln von nur 3° Offnungswinkel, einer 2-Linsen- 


Optik mit Filtern fiir die rote und griine Strahlung, einem Elektronen- — : 


-vervielfacher (Empfindlichkeitsmaximum bei 4600 I. A) als Empfanger 
‘und einer Kondensator-Aufladeschaltung zur zeitlichen Energie- 
integrierung. Die Aufnahme einer MeBreihe zwischen Zenit- und Ho- 


rizontrichtung (9 = 0... 87°) erforderte nur 5 bis 10 Minuten. Die be-_ . 
obachteten Kurven fiir das Verhaltnis der roten und griinen Nacht- 


himmelintensitat bei verschiedenen Zenitwinkeln 9 zu der bei 4 = 0° 
als Funktion von % zeigen normalerweise einen sehr gleichmafigen Ver- 
lauf mit einem Maximum bei % = 82,5°. AuBer diesen ,,normalen‘ 
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wurden mit Ausnahme des 23./24. 8. 43 in allen Beobachtungsnachten 
noch ,,anormale‘‘-Kurven gemessen, welche erhebliche und unregel- 
miBige Abweichungen (bisweilen um.den Betrag 1 fiir das Intensitats- 


_ verhaltnis) und eine etwa 2fache Uberhéhung des Maximums gegeniiber 
den normalen Kurven zeigten; diese Anomalien waren fir die rote | 
Strahlung wesentlich ausgepragter als fiir die griine. Gelegentlich | 


konnte gleichzeitig dicht tiber dem nérdlichen Horizont ein diffuser, 
farbloser Schimmer beobachtet werden. Verff. deuten diese Anomalien 
als Folge im allgemeinen nicht sichtbarer, aber wahrscheinlich sehr 
haufig auftretender Nordlichterscheinungen, welche (nach Ausweis der 
Spektroheliogramme des Obs. Meudon) mit der Aktivitaét der Sonne in 
keinem Zusammenhang stehen. Dagegen wurden wahrend der Zeiten, 
zu denen die anormalen Intensitétskurven fiir das rote und griine 
Nachthimmelleuchten beobachtet wurden, magnetische Stérungen 


' (Deklinationsschwankungen zwischen 10’ und 30’) im Obs. Chambon- 


la-Forrét registriert. In zwei Nachten scheinen gleichzeitig Anomalien 


in der Ausbreitung von Radiowellen als Folge von Stdérungen der 


Ionosphare aufgetreten zu sein. : Stille. 


L. Vegard und E. Tensberg. Untersuchungen tiber die Lumines- 


-zenz des Aurora- und Himmelszwielichtes und Temperatur- 
-messungen der Ionosphare. Geophys. Publ. 13, 1—22, 1937/40, 


Nr. 1. Ausfiihrlicher Bericht iiber Aurora- und Himmelszwielichtbeob- 
achtungen, die graphisch, tabellarisch und in Spektrogrammen wieder- 
gegeben werden. Die Spektrogramme zeigen die Abhangigkeit der Inten- 
sitat der Lumineszenzen von dem Sonnenlicht und der Hohe. Spezielle 
Untersuchungen sind dem Ursprung der Na-Linien im Zwielicht der 
oberen Atmosphire gewidmet. *Nitka, 


Erich Schréer +. Uber ‘Zusammenhange zwischen Sauerstoff- 
atomschicht und ionisierten Schichten und eine den Mégel- 
Dellinger-Effekt verursachende Wellenstrahlung. Z. Meteorol. 
1, 110—113, 1947, Nr. 4/5. Aus dem Auftreten der griinen Nordlicht- 
linie 15577,3 A im Spektrum des Nachthimmellichtes muB auf das 
dauernde Vorhandensein von Sauerstoffatomen in der hohen Atmo- 
sphare geschlossen werden. Nimmt man an, daf diese durch Photo- 
dissoziation des O, entstehen und durch Rekombination im Dreiersto8 
verschwinden, so erhalt man fiir grofe Hoéhen einen Gleichgewichts- 
zustand, bei dem der gesamte Sauerstoff dissoziiert ist. In einer Héhe 
von rund 100 km geht jedoch infolge der Absorption der dissoziierenden 
Strahlung innerhalb weniger Kilometer der Anteil der Atome von 100% 
auf praktisch 0% zuriick. Die untere Grenze ist jedoch durch die zu- 
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satzliche Wirkung von solarer Lyman-«-Strahlung unscharf gemacht. 
‘Wegen der langsamen Rekombination bleibt die Dissoziation auch 
wahrend der Nacht erhalten. Die Diskussion der verschiedenen méglichen 
Tonisationsprozesse ergibt, da8 Photoionisation von O, O, und N, nur 
durch Strahlung mit 1<1010A erfolgen kann. Wegen der Unsicher- 
heit der Daten, vor allem des Rekombinationskoeffizienten, ist es zweck- 
maBig, bei den Rechnungen von der gut bekannten Verteilung der 
Tonenkonzentration in den Schichten auszugehen und die passenden 
Ionisationsmechanismen zu suchen. Man erhalt dann die F-Schicht 
durch Photoionisation der N,-Molekiile in etwa 200 km Héhe und die > 
H-Schicht durch Absorption der Strahlung von 2765—661 A in der 
Hohe, in der gerade die ersten nicht dissoziierten O,-Molekiile auf- 
treten, d. h. in etwa 130—110 km. Dabei wird die ionisierende Strahlung 
bereits in dem Bereich vollstandig absorbiert, in dem die Molekiil- 
konzentration 0 bis 5% betragt. Eine weitere Schicht kénnte durch 
Photoionisation des O, durch Strahlung von 2 910—1010 A im Héhen- 
bereich von 100—60 km entstehen. Normalerweise reicht diese Schicht 
nicht zur Reflexion aus, nur bei erhéhter Strahlung (MécEL-DELLINGER- 
Effekt) wird sie reflektierend (bzw. im Kurzwellenbereich absorbierend! 
Der Ref.). Dieminger. 


E. F. George. Electronic collisional frequency in the upper. 
atmosphere. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 249—252, 1947, Nr. 3. (College, 
Alaska, Univ., Dep. Phys.) Die Haufigkeit der ZusammenstéBe freier 
Elektronen mit neutralen Luftmolekiilen und Atomen in den oberen 
Luftschichten wird auf Grund der heutigen Anschauungen von den Ver- 
haltnissen in diesen Héhen berechnet, wobei diese Auffassungen von den 
vor 10 Jahren iiblichen bedeutend abweichen, so daB sich dement- 
sprechend andere Ergebnisse ergeben. Es wird angenommen, daB die 
Temperatur bei Nacht in allen Héhen gleich 220° K ist, wahrend sie bei 
Tag oberhalb 50 km gleichmaBig anzusteigen beginnt und bei 400 km 
1000°K. erreicht. Weiter wird angenommen, da bis 90 km Héhe die 
Bestandteile der Luft im selben Mischungsverhaltnis wie am Erdboden 
stehen, daB sich aber oberhalb die Teilchen der Schwere nach absetzen. 
Partielle Dissoziation wird bei Sauerstoff oberhalb 90 km und bei Stick- 
stoff oberhalb 160km angenommen. Als Wirkungsdurchmesser der 
Molekiile wird 7 Angstrém zugrunde gelegt. Mit diesen Annahmen wird 
die Berechnung in Spriingen von anfangs 10 km, dann 20 km und end- 
lich 50 km durchgefiihrt und jeweils die Anzahl Teilchen/ccm der ein- 
zelnen Substanzen und die ZusammenstoBhaufigkeit in Tabellen be- 
rechnet und in Kurven dargestellt. Kautter. 
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H. W. Wells. Sporadic E-region ionization at Watheroo Magne- 
tic Observatory. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 950—955, 1946, Nr. 12. 
(Washington, D. C., Carnegie Inst. Dep. Terr. Magn.) Bericht tiber die 
beim magnetischen Observatorium in Watheroo (Westaustralien) in den 
Jahren 1938—1944 laufend vorgenommenen Echomessungen. Diese 
zeigten ein sporadisches Auftreten von EHinfach- oder Mehrfachechos 
(bis zu vierfach) in der E-Schicht. Die Haufigkeit von Echos ist in Block- 
form in Abhangigkeit von Tageszeit und Monat aufgetragen, und zwar 
unterschieden fiir Frequenzen unter 5 MHz, zwischen 5 und 10 MHz 
und tiber 10 MHz. Da bei dem bei Langstreckenverbindungen von rund 
1500 km gegebenen streifenden EHinfall die Schicht jeweils noch eime 


fiinfmal héhere Frequenz reflektiert, kann das Auftreten dieser Echos 


als Sympton dafiir gnommen werden, daB zu dem gegebenen Zeitpunkt 


-Frequenzen bis zu 25 MHz bzw. 25 bis 50 MHz oder tiber 50 MHz fiir 


eine drahtlose Weitiibertragung méglich gewesen waren. Die Es-Ioni- 
sierung kommt wahrscheinlich von der Korpuskularstrahlung der Sonne; 


sie ist am starksten im Sommer und in der Zeit um Mitternacht. Sie 
_ hangt aber weder vom 27-tagigen Sonnenzyklus noch von Sonnenflecken 


ab. 1941 war sie am starksten und ist seither abgeklungen. Auch mit 

der erdmagnetischen Tatigkeit besteht kein Zusammenhang. 
Kautter. 

Oilver P. Ferrell. Note on the sporadic — E layer. Proc. Inst. Radio 


_ Eng. 35, 493494, 1947, Nr. 5. (New York, N.Y., CQ-Magazine.) 
' UKW-Weitverbindungen von etwa 2600 km Sprungweite stiitzen sich 


auf sporadisch auftretende Es-Wolken in der Ionosphare, die etwa 50 bis 
500m dick sind und nach deutschen Beobachtungen von Eyrric 
mit etwa 15 bis 125 km/h dahintreiben. Durch Auswertung der an einem | 


‘bestimmten Tag auf dem 60 MHz-Band nacheinander auftretenden 


Weitverbindungen konnte der Einsender eine Treibgeschwindigkeit 
von 290 bis 380 km/h errechnen; fiir genaue Aussagen ist es aber wohl 
noch zu friih. AbschlieBend wird erwahnt, daB neuere Versuche von 
STOFFREGEN (Upsala) einen engen Zusammenhang zwischen starken 
EKs-Wolken und Gewittern ergeben haben. Kautter. 


Helmut Miiller. Die ionospharische totale Sonnenfinsternis 
vom 9. Juli 1945. Z. Astrophys. 24, 59—67, 1947, Nr. 1/2. (Potsdam, 
Astrophys. Obs.) [S. 517.] Dieminger., 


_ Kurt Burkhart. Luftelektrische Feldmessungen mit Elektro- 
_ meterrohren. Z. Meteorol. 1, 212—213, 1947, Nr. 7. (Fiirstenfeldbruck/ 


Obb., Erdmag. Obs.) Vorschlag einer Anordnung zur Messung des | 
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Potentialgradienten, bei der an Stelle des Elektrometers eine Elektro- 


meterréhre Verwendung finden soll. Die vom Kollektor gelieferte — 


Spannung wird durch einen hochohmigen Spannungsteiler entsprechend 
herabgesetzt. Experimentelle Erprobung der Anordnung wird nicht 


ears Tonosphiire. 7 Ultrastrahlung i B26 


mitgeteilt. (Die theoretischen Uberlegungen zur Ermittlung des »Kor- Wigs 


rektionswertes‘ gegentiber elektrometrischer Anordnung und zur Be- 
stimmung der ,,Zeitkonstante“‘ der Einstellung erscheinen etwas un- 


durchsichtig. D. Ref.) H. Israél. 


Gimther Horney. Stille elektrische Entladungen und Radio- 
gerdusche. (Bericht iiber gleichzeitige Beobachtungen von 
einzelnen Entladungen des Wetterleuchtens und die dadurch 


verursachten ,,Atmospherics“.) Z. Meteorol. 1, 444, 1947, Nr. 14. a 


(Miincheberg/Mark.) Bei gleichzeitiger Beobachtung von stillen Ent- 
ladungen in einer Gewitterwolke und den dadurch verursachten Knack- 


stérungen (Atmospherics) in einem Rundfunkempfainger konnte Verf. 
beobachten, daB ein grelles Aufleuchten der Wolkenvorderseite mit 
starken Stérgeraéuschen, ein schwaches Aufleuchten des Wolkeninneren 
oder der Wolkenrander mit schwachen Stérgeraéuschen verbunden war. 

Als Erklarung hierfiir werden drei Méglichkeiten erwogen: 1. Es handelt = 
sich im ersten Fall um Erdblitze, im zweiten Fall um Wolkenblitze. 
2. Es handelt sich im ersten Fall um eine Funkenentladung, im zweiten 


Fall um eine Glimmentladung. 3. Die Wolkenmasse hat eine abschir- 
mende Wirkung. Meinhold. 


J. F. Shipley. The protection of structures against lightning. 
J. Instn. Electr. Eng. (II) 90, 99, 1943, Nr. 27. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


[S. 433.] Pfestorf. 


R. J. Finkelstein. The y-instability of mesons. Phys.,Rev. (2) 72, : 
415422, 1747, Nr. 5. Kurzer Sitzungsbericht, ebenda 8S. 746, Nr. 8. 


(Berkeley, Calif., Univ.) [S. 370.] 


Marcel Schein and J. Steinberger. On the production of cosmic- 
ray mesotrons by primary protons. Phys. Rev. (2) 72, 734—735, 
1947, Nr. 8. (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) [S. 394.] 


Victor F. Weisskopf. On the interaction of mesons with nuclei. 


Phys. Rev. (2) 72, 155, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massa- ; 


shusetts, Inst. Technol.) [S. 394.] Gora. 


W. F. G. Swann. The variation of mesotron intensity with 
altitude and latitude, together with allied phenomena, 
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and the bearing of these matters on the nature of the primary 
particles. Part. I. J. Franklin Inst. 236, 1—7, 1943, Nr. 1. (Swarth- 
more, Pa., Franklin Inst., Bartel, Res. Found.) 


W.F.G. Swann. Dasselbe. Part.II. Ebenda S.111—139, Nr. 2. , 
Teil I: \Zusammenfassende. Ubersicht iiber die im TeilII gebrachte | 
Veroffentlichung. Teil IT: Ausgehend von der Annahme, da die schweren - 
Primarteilchen der Ultrastrahlung in der Atmosphare n Mesotronen | 
erzeugen, welche im Mittel dieselbe Geschwindigkeit wie das Primar-— 
_ teilchen haben, wird unter Beriicksichtigung des Zerfalls und des Energie- 
_ verlustes die Zahl und die Energieverteilung der Mesotronen in Ab- 
~ hangigkeit von der Héhe in der Atmosphare und von der Energiever- 
-teilung der Primarteilchen berechnet. Dabei wird’ eine mittlere Hohe 


_ der Mesotronenentstehung angesetzt. Diese wird aus den Formeln mit 


dem experimentell bestimmten Verhaltnis der Mesotronenzahl in 4 km 
Hohe zu derjenigen in Meereshdhe zu 16 km berechnet. Dabei wird die 
differentielle Energieverteilung der Mesotronen bei ihrer Entstehung 
proportional E-® angesetzt. Unter Benutzung dieses Ergebnisses wird 
nun aus dem experimentellen Breiteneffekt (10% zwischen 50° und 
Aquator) an Hand der Formeln die untere Grenze der Mesotronen- 
energie am Aquator zu 1,4.10® eV (= 16,6 M,c?) berechnet. Dem ent- 
spricht v/c = 1—0,0015. Das Primarteilchen soll gleiche Geschwindigkeit 
haben; auBerdem ist seine minimale magnetische Steifigkeit bekannt, 
so daB das Verhaltnis Masse zu Ladung berechnet werden kann. Dieses 
ergibt sich zu dem fiir Protonen giiltigen Wert. — Die berechnete Energie- 
verteilung der Mesotronen in Meereshéhe zeigt gegeniiber der von 
Brackett und von Jones gemessenen zu wenig Mesotronen mittlerer 
Energie (10 < E/mc? < 50) doch soll die Ubereinstimmung besser sein, 
wenn die Mesotronenerzeugung iiber die ganze Atmosphare verteilt 
angenommen wird. SchlieBlich werden halbgraphische Verfahren zur 
Berechnung der Winkelverteilung der Zerfallselektronen angegeben 
und fiir die Drucke 0,1 und 0,2 at das Verhaltnis der gesamten Teilchen- 
zahl in horizontaler Richtung zu derjenigen in vertikaler Richtung 
abgeschatzt. Mit dem Experiment wird Ubereinstimmung erzielt, wenn 
als Primarteilchen diesmal Heliumatome angenommen werden. Fiir 
Protonen ist bei der gegebenen magnetischen Steifigkeit die Geschwindig- 
- keit zu groB. Dies wirkt sich nur auf die Verhaltnisse in groBen Héhen 
aus. ; Ehmert. 


_ Sokrates Rombakis. Uber die Phasengesch windigkeit von Wellen 
endlicher Amplitude. Z. Meteorol. 1, 302—303, 1947, Nr. 10. (Athen, 
z. Z. Berlin.) [S. 352.] Gortler. 
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R. J. Urick. An acoustic interferometer for the measurement 


of sound velocity in the ocean. Phys. Rev. (2) 72, 746, 1947, Nr. 8. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) [S. 456.] Bergmann. 


Federico Sacco. Geoidrologia del serino. (Ac quedotto die 
Napoli.) Geofis. pura e appl. 5, 111—127, 1943, Nr. 3/4. (Torino, 
R. Politechn.) Verf., beauftragt von der Leitung der Wasserversorgungs- 
anstalt der Stadt Neapel, die Hydrologie des oberen Sabato-Tals zwecks 
einer Erhéhung der ausniitzbaren Ergiebigkeit zu untersuchen, beschreibt 
zunachst die geohydrologischen Eigentiimlichkeiten der Gegend. 


Dann analysiert er einzeln die sedimentirische quaternare Reihe, welche — 


von den neueren Bohrungen getroffen worden ist, die unter einer starken 
tonigen Zone eine machtige artesische Schicht ans Licht gebracht 
haben. (Zusammenf. d. Verf.)- Sch6n. | 


\ 


Wolfgang Boer. Spontane Bildung von Schneerollen, (Lawinen | 


»in statu nascendi.“) Z. Meteorol. 1, 407—408, 1947, Nr. 13. (Kalten- 


nordheim, Rhén.) Am Nachmittag des 28. 2.1947 wurde in Kalten-. 


nordheim/Rh6n verbreitet die Bildung von Schneerollen beobachtet. 
Der Wetterablauf und die genauen Beobachtungsdaten der nahegelegenen 


Wetterwarte werden mitgeteilt. Meteorologische Faktoren schaffen 


nicht nur wesentliche Voraussetzungen fiir die Lawinenbildung, sondern 
kénnen auch selbst in besonderen Fallen die Auslésung des Vorganges 
iibernehmen. Zoerner. 


H. Philipps. Gradientwind-Nomogramm. Z. Meteorol. 1, 201—211, 
1947, Nr. 7. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs.) Verf. entwickelt unter 


Anwendung der Theorie der Funktionsleitern ein vollstandiges und doch | 


tibersichtliches und einfach zu handhabendes Nomogramm, das den 


»geostrophischen“ (aus dem Gleichgewicht von Corroxiskraft und 


Druckgefalle bei gradlinigen Isobaren resultierenden) und' den. ,,zyklo- 


strophischen“ (aus Corioliskraft, Druckgefalle und Zentrifugalkraft bei ge- 


kriimmten Isobaren resultierenden) Wind, das die Windgeschwindigkeit 
als Funktion von Isohypsenabstand-Kriimmungsradius der Isobaren 
(fiir antizyklonale und zyklonale Isobarenkriimmung) und geographischer 
Breite liefert. In verschiedenen Beispielen ist der Gebrauch des Nomo- 


gramms erlautert. Zum Schlu8 werden kurz die Schwierigkeiten_be- 3 
rihrt, die einer strengen Lésung des Windproblems im Wege stehen: _ 
Grad der Annaherung des wahren Windes an den zyklostrophischen 


und Grenzen der Betrachtung, auBerhalb deren das Windproblem nicht 


mehr als ebenes, sondern als spharisches betrachtet werden muB. 
H. Israél. 
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Karl Schneider-Carius. Der Schichtenbau der Troposphare. 
Meteorol. Rundschau 1, 79—83, 1947, Nr. 3/4. (Bad Kissingen.) Die 
bisherige Anschauung iiber den Stockwerkbau der Atmosphare (in der 
Troposphire von 0—1 km die planetarische Grenzschicht, von 1—8 km 
‘Konvektionschicht, von 8—12 km Tropopausenschicht) wird erweitert. | 
Eine Grundschicht der Troposphire umfaBt einen unteren boden- | 
| nahen wolkenfreien Teil, in dem der Reibungsaustausch tiberwiegt, und — 
Ye einen bei unmerklichen Ubezgangen dariibergelegenen Konvektionsraum — 
mit ausgesprochenem Tagesgang der Bewélkung. Typische Formen im — 
Aufbau dieser Grundschicht sind in allen Klimagebieten tiber die ge-_ 
____ samte Erdoberflache hinweg zu finden. Nur im innersten Teil der Ge- 
witterwolken und bei Regenwolkenbildung mit staérkerem Niederschlag 
wird die Grundschicht voriibergehend zerstért und aufgelést. Nach oben 
wird die Grundschicht meist durch eine ausgepragte Sperrschicht mit 
auffallend gleichmaBiger Héhenlage in allen Klimaten abgeschlossen, 

_ die Grundschichtinversion, die wenige 100 Meter machtig und eine 
Hauptschichtgrenze innerhalb der Troposphare ist. Mit dem Verschwin- 

_ den dieser Inversion verwischt sich auch die Grundschicht; die Machtig- 
keit der Sperrschicht ist ein Zeichen dafiir, ob die Grundschicht stabil 
oder leicht zerstérbar ist. — Zwischen Grundschicht und Tropopausen- 
schicht findet sich eine Schicht mit ziemlich gleichmaBigen EKigenschaf- 

- ten. Ihr gehéren die mittleren und die Mehrzahl der hohen Wolken an, 

_ sowie zundchst immer die Schlechtwetteraufztige. Horizontalbewegung 
. ‘tberwiegt die Vertikalbewegung, weswegen -diese Zone Advektions- 

_ schicht genannt wird. Fir die Grundschicht wird die neue Bezeichnung 
~Peplos (= Mantel), ftir die Grundschichtinversion Peplopause vorge- 

_schlagen. ° Zoerner. 


Hans Ertel. Uber die Akkumulation von Chlor-Ionen in drif- 
i tenden Meernebeln. Z. Meteorol. 1, 213—215, 1947, Nr. 7. (Berlin- 
_ _Dahlem, Univ., Inst. Meteorol. Geophys.) Die von Cunnrncuam (Bull. 
Amer. Met. Soc. 22, 17—20, 1941) experimentell fiir driftende Meer- 

ae nebel ermittelte Akkumulation von Chlor-Ionen, welche proportional 
der Zeit verlauft, wird theoretisch mit folzendem Ergebnis untersucht : 
Wenn nur ein Anteil von ungefaéhr 0,5% des durch den Spritzwasser- 

yo vorgang an der Meeresoberfliche verursachten Chlorionenstromes im 
Nebel verbleibt, so reicht dieser Anteil aus, um die beobachtete, der 
vag Zeit proportionale Chlorionenkonzentrationserh6hung driftender Meer- 
nebel zu erkléren. Der iiberwiegende Teil des Chlorionenstromes geht an 
der Nebeloberflache in die freie Atmosphare iiber. (Zusammentf. d. Verf.) 

H. Israél. 
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Plans Ertel. Wettervorhersage alé Randwertproblem. Meteorol. 
Z. 6¥, 181—190, 1944, Nr. 6. (Innsbruck.) Zwei Auffassungen tiber die 
Moslichkeit einer exakten Vorhersage bestehen. BserKNES meint, daB 


bei Kenntnis des Anfangszustandes der Atmosphare und der Gesetze,” 
von denen sie regiert wird, der Folgezustand errechnet werden kann. 


WENGER und Scumauss verweisen auf eine objektive Unsicherheit, 
wie sie aus Wahrscheinlichkeitsrechnungen bekannt ist. Demgegeniiber 
wird ein dritter Standpunkt dargelegt, daB auBer der Kenntnis der 
Gesetze und des Anfangszustandes auch als Randbedingung die Kenntnis 
der zeitlichen Veranderungen auf den Begrenzungsflachen des unter- 
suchten Gebietes fiir die gesamte Vorhersagezeit Voraussetzung einer 
eindeutigen Lésung ist. Nur wenn die Atmosphare als Ganzes be- 
trachtet wird, entfallen begrenzende Rander und die. Lésung wird 
prinzipiell méglich. Als einfaches Beispiel wird die Vorhersage des zwei- 
dimensionalen Stromfeldes in einem zonalen Giirtel zwischen 71 und 
35° Breite untersucht. Fiir die zugrunde liegende Differentialgleichung 


(dieselbe Gleichung gilt auch fiir eine Druckvorhersage) wird die Not- oe 


wendigkeit von Anfangs- und Randbedingungen durch den Hindeutig- 


keitsbeweis erbracht. Weiter wird gepriift, ob der HinfluB der Rand- 


bedingungen so rasch nach dem Innern des Gebietes zu abklingt, daB 


ihre Beriicksichtigung sich praktisch ertibrigen wiirde. Die Lésung der 


Differentialgleichung stellt sich als Summe von drei Anteilen dar, 
deren erster nur die Anfangsbedingung, der zweite nur das Kraftfeld 
und der dritte nur die Randbedingungen enthalt. Ohne den dritten Anteil 


ist die Lésung nur unter ganz speziellen Bedingungen eindeutig (Strom-_ 


linien am Rand sind und bleiben parallel zur Randbegrenzung oder 
‘wandern mit der Grundstrémung). Der EinfluB der Randbedingungen 
im Innern des Prognosengebietes klingt rasch ab, wenn die Wellen, die 
die Randverteilung darstellen, kurz sind, langsamer, wenn sie lang sind. 


Auch fiir das dreidimensionale Problem ergibt sich die gleiche Unmég- _ 


lichkeit e¢iner exakten Vorhersage fiir begrenzte Raiume, weil der zeit- 
liche Verlauf der gesuchten Variablen auf den Begrenzungsflachen nicht 
vorher bekannt sein kann. Dagegen ist die Vorhersage fiir die gesamte 


Atmosphare prinzipiell méglich, weil sich die Randbedingungen dann 


durch die zeitlich unabhangigen Bedingungen der verschwindenden 
Normalkomponente der Strémung.an der Erdoberflache und des Ver- 
schwindens von Druck oder Dichte am, oberen Rande der Atmosphare 
ersetzen lassen. F. Méller. 


H. Markeraf. Zur Frage der kinematisch bedingten Druckan- 
derungen. Meteorol. Z. 61, 45—50, 1944, Nr. 2. Bei Tromben und _ 
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. ; 
tropischen Wirbelstiirmen ist das Druckgefille kinematisch durch die 
Fliehkraft bedingt, ohne deren Wirkung das Druckgefalle nicht erhalten: 
bleiben kénnte. Bei auBertropischen Hochs und Tiefs wirkt die Flieh- 
kraft entgegengesetzt, Tiefs werden verstarkt, Hochs abgeschwacht,| 
zugleich wird die Kreisform des Tiefs angestrebt. In einem wandernden i 
Tief, etwa einem kreisférmigen Héhentief, hangt die Wirkung von der’ 
Zuggeschwindigkeit ab. Bei kleiner kann das Luftteilchen auf der Iso-- 
pare bleiben, bei groBer wird die Bewegung der Tragheit folgend beibe-- 
halten, waihrend das Tief auswandert. Im ersten Falle miissen wir rechts: 
der Bahn bei geringer Kriimmung eine erhdhte Geschwindigkeit der’ 
Teilchen finden, links der Bahn bei vergréBerter Krimmung und ver-: 
starkter Fliehkraft Druckfall. Der zweite Grenzfall wird meist nicht: 
erreicht werden, so da in der Regel rechts vorn, wo die Bahn der Teil- 
chen antizyklonal gekriimmt ist, Gradientverringerung, links Druckfall, 
schwacher aber. verbreiteter als im ersten betrachteten Falle, eintreten 


. wird. Aus diesen Grundiiberlegungen lassen sich die Verhaltnisse auch 


fiir Bodentiefs, bei denen die Héhenisobaren lediglich durch Warmluft- 
zungen und Kaltlufteinbruch ausgebuchtet sind, sowie in dem ganz 
allgemeinen Fall der Isobarendrehung oder der Kriimmungsanderung 
der Isobaren ableiten. Durch eine Reihe von Wetterlagenbeispielen 
wird belegt, daB die darin auftretenden Druckanderungen, die durch 
andere Ursachen nicht erklart werden kénnen, kinematisch infolge von 
Kriimmungsanderungen der Isobaren ihre Erklarung finden kénnen. 


F. Méller. 
H. P. Schmitz, Zur Abweichung vom geostrophischen Wind. 


" Meteorol. Z. 61, 151—158, 1944, Nr. 5. Naherungsweise Entwicklung 


der Bewegungsgleichungen zur Berechnung des Windes unter Beriick- 


-sichtigung der Beschleunigungsglieder im AnschluB- an die Unter- 


suchungen von Puruipps (s. diese Ber. 21, 1038, 1939). Die Ableitung 
ist in gleicher Weise von Errex (s. diese Ber. 22, 1104 und 1935, 1941) 
gegeben worden. = SE Moller. 3 


R. L. Smith-Rose and Miss A. C. Stickland. A study of propagation 
over the ultra-shortwave radio link between Guernsey and 
England on wavelengths of 5 and 8 metres (60 and 37,5 Mc./s.) 
J. Instn. Electr. Eng. (IIT) 90, 12—24, 1943, Nr. 9. [S. 461.] Klages. 


Observations météorologiques faites & Vobservatoire dé 


Genéve pendant le mois d’octobre 1948. Arch. se. phys. nat. (5) 25 
167, 1943, Sept./Dez. 


Observations météorologiques faites’ & Vobservatoire di 
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DE enaxe wondent le mois de novembre 1943. ‘Arak, sc. phys. nat. 
(5) 25, 168, 1943, Sept./Dez. 


Observations météorologiques faites & Vobservatoire de 


Genéve pendant le mois de décembre 1943. Arch. sc. phys. pat: - (5) ah 


26, 47, 1944, Jan./Febr. 


Observations météorologiques faites a l’observatoire de 
Geneve pendant lemois de janvier 1944. Arch. sc. phys. nat. (5) 26, 
48, 1944, Jan./Febr. 

Observations météorologiques faites a Vobservatoire de 


Geneve pendant le mois de février 1944. Arch. sc. phys. nat. (5) 26, 
65, 1944, Marz/April. 


Observations météorologiques faites & Vobservatoire de 


Genéve pendant le mois de mars 1944. Arch. sc. phys. nat. (5) 26, 
66, 1944, Marz/April. 

Observations météorologiques faites & Vobservatoire de 
Genéve pendant le moins de juin 1944. Arch. sc. phys. nat. (5) 26, 
133, 1944, Juli/Aug. 

Observations météorologiques faites 4 Vobservatoire de 
Genéve pendant le mois de juillet 1944. Arch. sc. phys. nat. (5) 26, 
134, 1944, Juli/Aug. . Schon. 


N. Konéek. Die meteorologischen Vorbedingungen des ka- 


tastrophalen Sturmes in der Slowakei im Frihherbst 1941. 
Meteorol. Z. 61, 58—61, 1944, Nr. 2. (PreBburg.) Der Sturm trat in Ver- 
bindung mit einem Kaltlufteinbruch aus Norden auf. Die schweren Ver- 
wistungen im Waldgebiet wurden vor allem durch die dreif®igstiindige 
Dauer bewirkt, durch die féhnige Verstérkung hinterm Gebirgskamm 
und durch die anhaltenden Niederschlage, die den Boden aufweichten, 
den Halt der Wurzeln lockerten und die Baume schwerer machten. 
80% der Baume wurden entwurzelt, meist Fichten, waihrend die tiefer 
wurzelnden Lirchen stehenblieben; 20% wurden tiber dem Boden abge- 
brochen. Der Gesamtschaden betrug 350000 m* Holz. — Stidosteuropa 


war an den Vortagen von Tropikluft tiberflutet, sie wurde zunaichst 
langsam von der kihleren G-Luft nach Sitidosten abgedrangt. An der . 


Grenzlinie zogen Wellenstérungen ostwarts. Der Sturm wurde ausgelést 
durch Verstarkung eines tiber Westeuropa gelegenen Hochs und dadurch 
bedingte Zufuhr arktischer Kaltluft von Norden her. Dies fiihrte zur 
stiirmischen Entwicklung der letzten, an sich bereits ganz schwachen 
Wellenstérung. Der Sturm hielt auch nach den starken Niederschlagen 
und nach der Okklusion noch an. Auf der Lomnitzer Spitze (2634 m) 
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oe": 


_ wurden Spitzenbéen von 114 km/st, in dem unterhalb davon in 1737 mi 


gelegenen Steinbergsee sogar 187 km/st = 52 m/sek registriert. Gleich- : 
zeitig wurde auf der Lomnitzer Spitze ein leichter Feuchteriickgang; 
und Temperaturanstieg um etwa 1° beobachtet. Der Fallwind kam also) 
aus etwa: 250 bis 300 m Hohe iiber der mittleren Kammhéhe. Daraus; 
ist zu schlieBen, daB sich der Fallwind erst dann mit voller Wucht durch-- 
setzen kann wenn die Kaltluft eine gewisse Machtigkeit iber dem Kamm) 
erreicht hat. F. Moller. 


A, SchmauB. Sichtbare Schallwellen in Wolken. Meteorol. Z. 61,, 


133—135, 1944, Nr. 4. (Miinchen.) Volle Wiedergabe einer Beobachtungs-- 


- schilderung, bei der das Hintreffen von Granaten in der Wolkenhéhe: 


durch Zeitmessung als Ursache nachgewiesen werden konnte und die: 
gesehenen Schallwellen ebenso wie die (irisierenden) Wolken selbst die: 
Regenbogenfarben zeigten. Das gleichzeitige Auftreten von Kondenz-. 
fahnen deutet auf eine zur Kondensation neigende Atmosphare hin., 


_ Junge Wolken sind im Gegensatz zu alten Wolken in ihrer Haltbarkeit. 


sehr empfindlich, was die giinstigen Vorbedingungen fiir das Auftreten | 
der sichtbaren Schallwellen beleuchtet. Das Sichtbarwerden beruht auf 
abwechselnder Verdampfung und Kondensation in den adiabatischen | 
Erwarmungen und Abkihlungen der Druckschwankungen der Schall-_ 


-—-wellen. | F.Méller. 


R. Reidat. Die Entwicklung eines Schlechtwettergebietes im 
nordwestdeutschen Flachlande am 24. Mai 1938. Meteorol. Z. 61, 
190—195, 1944, Nr. 6. (Hamburg.) Ein Tiefdruckauslaufer mit einem 


_ markanten Windsprung erstreckt sich von dem zwischen Schottland 
- und Siidnorwegen liegenden Tief nach der Deutschen Bucht. Die Sté- 
-rungslinie wandert von 5 bis 11 Uhr mit 25 km/Stunde ostwarts, dann 


mit 30 km/Stunde und nach Uberwindung des Temperaturmaximums 
mit 20 km/Stunde. Ein Vertikalschnitt 6 Uhr von Norderney iiber 
Hamburg nach Berlin 148t klar den Okklusionscharakter. erkennen, mit 
Nimbostratusschirm, dariiber Quellungen und dahinter Schauer; die 
geschlossene Bewélkung liegt zu beiden Seiten der Stérung. Ab 11 Uhr 
beginnt eine Anderung, das geschlossene Wolkenfeld riickt hinter die 


_ Troglinie, ebenso das Niederschlagsfeld, das schlieBlich 80 km zuriick- 


liegt. Der 16 Uhr-Vertikalschnitt zeigt einwandfrei einen Kaltluft- 
einbruch ; in der Bewélkung herrschen cb und cu vor. Der Vorgang wird 
folgendermaBen erklirt: Die Berechnung der Auslésetemperatur zeigt, 


_ dafS der morgens erfolgte Aufgleitvorgang nur erhalten bleiben kann, 


solange die Temperatur 16° nicht tibersteigt. Dies erfolgt aber ab 11 Uhr 


unmittelbar vor der Front, so daB die Aufgleitunterlage durch Erwir- 


Sy 
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mung ‘verlorengeht. und die Konvektions-cu die Aufgleitflache durch- 


brechen. Damit verlagert sich die Windkonvergenz unter Umwandlung 
in eine Kaltfront sprunghaft nach vorn, an der alten Stelle bleibt nur 
ein kleiner nicht mitdurchwarmter Kaltluftrest zuriick, an dem noch 
eimige Zeit Aufgleiten erfolgt. Seine Auflésung durch Auseinander- 
flieBen tritt erst nach Abklingen der Einstrahlung und der vertikalen 


Umlagerungen gegen Abend ein. Die Vorgainge werden an schematischen e 


Schnitten dargestellt. F. Méller. 


Kurt Glass. Beobachtung einer seltenen Luftspiegelung. Z. ee 
Meteorol. 1, 152, 1947, Nr. 4/5. Beschrieben wird eine sehr deutlich aus- 
gebildete Fata Morgana, bei der besonders rasche Anderungen der For- 


men der gespiegelten Berge festzustellen waren. Am Beobachtungstage 


herrschte ausgesprochene Temperaturumkehr und eine sehr deutliche 


-Feuchtigkeitsabnahme oberhalb der Inversion. Zoerner. 


Helmut Berg. Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede auf 
schmalem Raum ander Kiiste von Ostende. Z. Meteorol. 1, 370 
bis 371, 1947, Nr. 11/12. (K6éln-Longerich.) An heiteren Junitagen 
durchgefiihrte Temperaturmessungen in 1,50m Hohe entlang einer 
sanft ansteigenden, quer zur Kiistenlinie verlaufenden Biihne und auf 
einer 280 m von der Kiistenlinie entfernten Diine ergeben betrachtliche 


Unterschiede. Wahrend bei Nacht die Temperaturunterschiede nur 


geringfiigig sind, erreicht die Amplitude des Tagestemperaturganges _ 


am Buhnenanfang, 160m von der See entfernt, schon einen um 3°, 


tiber der Diine einen um 4—5° gréBeren Betrag als am Rande des Meeres. 
Bemerkenswerterweise werden diese Unterschiede hier an der Kiste —__ 
noch bei betrachtlichen Windgeschwindigkeiten und Seegang 3 \ange- 


troffen. Die Luftfeuchtigkeit scheint tagsiiber auf der Buhne etwas 
-gréBer zu sein als unmittelbar am Kiistenrand. ~ , Zoerner., 


W. Konig. Uber Kalt-und Warmluftinseln. Z. Meteorol. 1, 128 bis 


130, 1947, Nr. 4/5. (Potsdam, Meteorol. Zentralabs.) Bei Abtrennung 
der vordersten Spitze einer Kaltluftzunge in der Héhentopographie 


‘spricht man von der Bildung eines ,,Kalttropfens“. Die abgerissene _ 
‘Kaltluftmasse kann ohne wesentliche Ortsverlagerung tagelang erhalten _ 
bleiben und ist von allen Seiten her von warmerer Luft umgeben. Dieser 
Fall wird zutreffender als ,,Kaltluftinsel‘‘ bezeichnet. Ahnliche Vorgange | 
vollziehen sich an den nérdlichen Enden von Warmluftvorst6Ben, fiir . 


die entsprechend der Name ,,Warmluftinsel‘‘ vorgeschlagen wird. Die 
Warmluftinseln sind gegentiber dem Bodenhoch gewéhnlich etwas nach 


‘Westen verschoben und haben heiteres und trockenes Wetter. Das — 
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Wetter der Kaltluftinseln dagegen weist gleichmaBig triiben Himmel 


mit dicker Bewélkung und langanhaltenden Niederschlagen /auf, was 
seine Erklarung durch die Strémungsverhaltnisse innerhalb_ solcher 
Kaltluftinseln findet, deren Achse nahezu senkrecht steht. 

Zoerner. 
Erna Penndorf und Rudolf Penndorf. Aerologische Studien. 6. Die | 
mittleren Verhaltnisse der freien Atmosphare tiber dem ~ 
Panamakanal (Coco Solo). Meteorol. Z. 61, 102—107, 1944, Nr. 3. 
(Leipzig, Univ., Geophys. Inst.) Coco Solo, an der atlantischen Ssite 


des Panamakanals gelegen, besitzt tropisches Urwaldklima grofer Be- 


standigkeit und ohne alle nichtperiodischen Stérungen. Im Winter reicht 
der Einflu8 des Nordostpassates dorthin, im Spatsommer und Herbst 


- gelegentlich der pazifische Stidostpassat, waihrend der Ort im Sommer 


im Mallungenbereich liegt. Es werden, Monatsmittelwerte von Druck, 
Temperatur, relativer und spezifischer Feuchte und potentieller Aqui- — 
valenttemperatur fiir 500 m-Stufen bis 5000 m gegeben. Drei- bis fiinf- 
jahrige Beobachtungen liegen zugrunde. Die Temperatur zeigt im Jahres- 


_ gang eine Doppelwelle, Maxima im April/Mai und Oktober, Minima im 


Februar und Juli. Der Temperaturgradient besitzt von Dezember bis 
April niedrige Werte in 2 bis 2,5 km, Folge einer zeitweiligen Ausbildung 
der Passatinversion oder bei sténdigem Vorhandensein, was aus den 
Mittelwerten allein nicht entschieden werden kann, starkerer Hohen- 
schwankungen derselben. Die potentielle Aquivalenttemperatur nimmt 
auch in den Passatzeiten stetig nach oben ab, Merkmal fiir die einheit- 


_ liche Luftmasse unter und iiber der Inversion. Die relative Feuchte, 


am Boden tiber 90% (Morgenaufstiege) nimmt von Januar bis Marz 
bei 2km Héhe rasch von 80 auf 40% ab, wahrend sie im Sommer bis 
5km auf 70% verharrt, nur im Juli (Siidostpassat) auf 60% zuriick- 
geht. In Niederschlag und Sonnenschein bestatigt sich die Anwesenheit 
der Passatinversion. Der pazifische Siidostpassat tritt in 9° Nord wegen 
der Ablenkung durch die Erddrehung als Siidwest auf, und zwar als 
Kaltluft, weil der Pazifik immer kalter ist als das Karibische Meer. 
Das Vorkommen solcher Siid- bis Westwinde wird an Hand der Héhen- 
windmessungen besonders fiir Mai und September bis November er- 


"-wiesen. F. Moller. 


Karl Schneider-Carius. Die Aufspaltung von Kaltlufteinbriichen. 
Meteorol. Rundschau 1, 4, 1947, Nr. 1/2. (Bad Kissingen.) Die aus Nor- 
den auf der Riickseite eines Tiefdruckgebietes einflieBende Kaltluft 
geht dem Luftdruckgefille gemi8 in eine NW-, spiter W-Strémung 
tber. Fihrt der Kaltluftvorsto8 in ein Gebiet mit schwicherem Gra- 


t 
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dienten hinein, was gewodhnlich auf seiner rechten Flanke der Fall ist, 
30 breitet sich die Kaltluft nach SW hin aus und es kann zur Abspaltung 
sines Teiles der Kaltluft kommen. Das weitere Schicksal der abgespal- 
seten rechten Flanke hingt von den Umwandlungen des Bodendruck- 
“eldes ab. Riickt ein neues Tief rasch ostwarts nach, so kann die Kalt- 
uit tiber dessen Nordflanke schlieBlich wieder auf die Westseite kommen 
and abermals abgelenkt werden und dasselbe Schicksal erleiden wie der 
ttiher abgespaltene Teil der Kaltluftmasse. Zoerner, 


Herman Flohn. Die mittlere Héhenlage der Tropopause iiber 


der Nordhalbkugel. Meteorol. Rundschau 1, 26—29, 1947, Nr. 1/2. 


‘Bad Kissingen.) Es werden Karten der mittleren winterlichen und 


sommerlichen Héhenlage der Tropopause — der Grenzschicht zwischen | 


sberer Troposphare und unterer Stratosphare — fiir die ganze Nord- 
aalbkugel entworfen. Wahrend sich im Winter ein unerwartet hoher 
HinfluB der Land- und Meerverteilung geltend macht, ist ein solcher im 
Sommer nur schwach ausgebildet. Im Winter liegen die tiefsten Tropo- 
pausenwerte mit 8km nicht tiber der Polarregion, sondern iiber den 
Kaltepolen Ostsibiriens und Kanadas. Relativ hoch innerhalb der ge- 
maBigten und Polarenbreiten liegt die Tropopause iiber NW-Europa 
and Alaska auf den Vorderseiten der groBen winterlichen Zentraltiefs 
dei Island und den Aleuten; tief dagegen auf den Riickseiten mit ihren 
1aufig hochreichenden Kaltluftausbriichen. In gleicher Breitenlage 
sinkt die Tropopause vom Westrand eines Kontinentes gegen das Innere 
bzw. den Ostrand bis zu.3km ab. Im Sommer dagegen herrscht eine 
jahezu zonale Anordnung der Isohypsen der Tropopause; im Inneren 
ler Kontinente steigen die Werte héchstens um 800 m gegen die ozani- 
schen an. Die héchsten Tropopausenwerte finden sich im Sommer tiber 
len tropisch-subtropischen Kontinenten und iiber Insulinde mit mehr 
sls 17 km. Die durchschnittliche Absenkung betragt tiber den gemaBig- 
en Breiten im Sommer 1—1,5 km auf 10 Breitengrade. Die Temperatu- 
‘en der Tropopause nehmen im Sommer von etwa — 80° bis 10° Nord- 
sreite zu auf etwa — 46° in Polnahe. Im Winter findet sich ein Tempera- 
urmaximum von —57° bei 45° Nordbreite gegen — 83° am Aquator 
ind etwa — 65° am Pol. Die sonst bestehende enge inverse Verkniipfung 
~wischen Hohe und Temperatur der Tropopause ist in der winterlichen 
olarregion also nicht mehr streng giiltig. Trotz des Absinkens der 
déhenlage der Tropopause gegen den Pol hin sinkt ihre Temperatur zum 
Pol hin weiter ab. Zoerner, 


J. A. Prins en J. J. M. Reesinck. Buigingstheorie en trichroma- 
ische specificatie van de Regenboogkleuren. Physica 11,4960, 
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Rolf Liiders. Eine Verallgemeinerung der Formel von Pollaczek- 


1944, Nr. 2. (Wageningen, Lantibouwhoweschaul Natuur-en Weerkde. Lab. ) 
Theorie der Regenbogenfarben auf Grund der Arryschen Theorie und 
der trichromatischen Darstellung der Farbenmannigfaltigkeit. Der Gan 
der Rechnung ist ahnlich wie bei Bucnwa op. Verff. haben die Rechnung 
durchgefihrt fiir sehr groBe Tropfen, fiir Tropfen von 500» und 50 
Durchmesser einerseits und fiir eine punktférmige Lichtquelle und ein 
Lichtquelle von 32’ (Sonne) andererseits. Walter. 


Geiringer und ihre Anwendung auf die Verteilungsfunktion 


der Hagelschaden. Z. angew. Math. u. Mech. 25/27, 21—28, 1947,, 
‘Nr.1.(Berlin.) Nach den Formeln von EccensercGer und PoLuaczeK-: 


GrIRINGER wurde die Verteilungskurve der Hagelschiden unter An-. 
nahme konstanter Schadenswahrscheinlichkeiten von Jahr zu Jahr’ 
berechnet. Da die harmonische Analyse jedoch eine 10—11 jahrige Periode 


im Schadensverlauf ergibt, hat Verf. die Formel von Po.taczex- 
- Gerrincer unter Beriicksichtigung dieser Periodizitat verallgemeinert. 
An Hand von Anwendungen (Hagelschaiden in Wiirttemberg, Haufig- 


keitsverteilung der Todesfalle durch Meningitis) vergleicht Verf.. die 


~ nach den Formeln mit und ohne Beriicksichtigung der Periodizitat be- 


rechnete Haufigkeit mit der tatsichlich beobachteten Haufigkeit. 
Hierbei stimmt die Hiufigkeitsberechnung mit Beriicksichtigung der 


_Periodizitaét am besten mit der beobachteten Haufigkeit iiberein. 
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Inst. Radio Eng. 35, 494495, 1947, Nr. 5. (Holmdel, N. J., Bell Teleph. 
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C. L. Pekeris. Wave theoretical interpretation of propagation 
of 10-centimeter and 3-centimeter waves in low-level ocean 


_ ducts. Proc. Inst. Radio Eng. 35, 453462, 1947, Nr. 5. (Columbia 


Univ., Math. Phys. Group.) [S. 462.) Kautter, 


